


Namontujte snimac
a nastavte uhol

Upozornenie
Nizsie uvedené tipy su uzitocné na eliminaciu vonkajsich
vplyvov na detekénd funkciu pristroja
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Vyhnite sa blizkosti horticeho/ Vyhnite sa silnému
studeného objektu slne¢nému Ziareniu

\ ﬂﬂ
"—
.- v
-
1
a-" = |
L

Instaldcia s uhlom Vyhnite sa pohybujicim sa
objektom, ako je zaclona

Tip: Nainstalujte na miesta, kde by sa mohol nezvany
host pokausit vlipat dovnutra
Poznamka: Oblast detekcie je vysek 7 m/110 °.
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Obyvacka
Kuchyria Toalety

4. Test: (Odporucame testovat jedenkrat za 3 mesiace)
Po instalacii skontrolujte, ¢i pokryva vsetky oblasti, ktoré

chcete chranit.

5. Kédovanie

Sledujte indikator

Uvedte centralu do rezimu kédovania, spustte
snimac a snimac odosle signél do centraly (indikator blika
Cerveno), centréla Uspesne dostane signal a kddovanie.

6. Parametre

Napdjanie 2 ks AAA batérie

Prud v pohotovostnom rezime| <15UA

Max. pracovny prad <15mA

Infracerveny snimac Infraderveny snimac teploty

Rozsah detekcie 7m(110°)

Bezdrotova frekvencia | 433 MHz, 70 m (v otvorenom priestore)
Pracovna teplota -10°~+450°,5%-95 % RV

a vlihkost (Vyvarujte sa rosnému bodu)
Rozmery produktu 97x55x42 mm (bez drziaka)

7. Obsah balenia
- Snimac

- Driiak

- Skrutka 2x

- Navod na poufZitie

®c € VYHLASENIE O ZHODE

Tymto spoloénost Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, Ze
bezdrétovy snimaé pohybu PIR EVOLVEO spifia poziadavky
noriem a predpisov, ktoré su relevantné pre dany typ
pristroja

PIné znenie Vyhlasenia o zhode ndajdete na

ftp:// ftp.evolveo.com/ce

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ
Vsetky prava vyhradené.
Konstrukcia a technickd Specifikacia vyrobku sa mozu
zmenit bez predoslého upozornenia.
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