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Vasa nova susicka bielizne

Rozhodli ste sa pre suSi¢ku bielizne
znaCky Bosch.

Venujte prosim niekolko minut vasho
c¢asu na precitanie a zoznamenie sa
s prednostami vasej susSicky bielizne.

Na zabezpedenie vysokej kvality znadky
Bosch bola u kazdej susicky bielizne,
ktora opusta nas zavod, starostlivo
preskusana jej funkénost a bezchybny
stav.

Dalsie informdcie k nasim vyrobkom,
prislusenstvu, nahradnym dielcom

a servisu najdete na nasej internetovej
stranke www.bosch-home.com alebo sa
obratte na nase strediska zakaznickeho
servisu.

Ak navod na pouzitie a inStalaciu opisuje
r6zne modely, upozorfiuje na
prislusnych miestach na rozdiely.

L

Uvedte suSi¢ku bielizne do prevadzky az
po precitani tohto navodu na pouzitie a
inStalaciul!

Pravidla zobrazenia
/\ Varovanie!

Tato kombindcia symbolu a signalneho
slova upozorfiuje na moznu nebezpednu
situaciu. Nasledkom nereSpektovania
varovania mdze byt smrt alebo
poranenia.

Pozor!

Toto signalne slovo upozorfiuje na
moznu nebezpednu situaciu. Nasledkom
nereSpektovania mozu byt materialne
Skody a/alebo Skody na Zivotnom
prostredi.

Upozornenie / tip

Upozornenia tykajuce sa optimalneho
pouzivania spotrebica / uzitocné
informacie.

1.2.3./a)b)c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia
oznadené Cislami alebo pismenami.

m /-

Vypod&et (vymenovanie) sa zobrazi
oznaceny okienkami alebo odrazkami.
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sk Predpokladané pouzitie

Predpokladané
pouzitie

m Tento spotrebi€ je uréeny len na
pouzitie v domacnosti.

= Neinstalujte ani neprevadzkujte toto
zariadenie na miestach, kde by bolo
vystavené pdsobeniu mrazu a/alebo
vplyvom vonkajSieho prostredia. Ak
v zariadeni zamrzne zvySkova voda,
hrozi nebezpecenstvo jeho
poSkodenia. Zamrznuté hadice mézu
praskat/vytvarat trhliny..

m  Spotrebi¢ mozno pouZivat len na
suSenie a avivaz domacej bielizne, t.
j. Casti, ktoré boli vyprané vo vode
a su vhodné na suSenie v bubne
pracky (pozri stitok na textilii).
Pouzivanie spotrebi¢a na iné ucely
sa poklada za pouzitie mimo
uréenej oblasti jeho pouzitia a je
zakazané.

m Tento spotrebiC je urCeny na
pouZitie maximalne vo vySke 2 000
metrov nad hladinou mora.

Nez zapnete spotrebic:

Skontrolujte, ¢i spotrebi¢ nema
viditelné poskodenie. Nespustajte
spotrebic, ak je poSkodeny. V pripade
akychkolvek problémov sa obratte na
nasho odborného predajcu alebo
zékaznicky servis.

Precitajte si a dodrziavajte prevadzkové
a instalacné pokyny a vsetky dalSie
informacie dodané spolo¢ne s tymto
zariadenim.

Uschovajte dokumenty na dalSie
pouZzitie alebo pre dalSieho majitela.

Bezpecnostné pokyny

Nasledovné bezpecnostné
pokyny a varovania sluzia na
ochranu pred poranenim

a predchadzaju hmotnym
Skodam vo vasom okoli.

Pri instalacii, udrzbe, Cisteni

a prevadzke zariadenia je preto
dolezité prijat potrebné
opatrenia a pokracovat

s nevyhnutnou starostlivostou.

Deti/osoby/zvierata

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo usmrtenia!
Deti a ostatné osoby, ktoré nie
sU schopné posudit rizika
spojené s pouzivanim
zariadenia sa mozu poranit
sami alebo sa moézu ocitnut

v zivot ohrozujucich situaciach.
Preto majte na pamati
nasledovné:

= Zariadenie smu pouzivat deti
starSie ako 8 rokov a osoby
so znizenou fyzickou,
zmyslovou alebo mentalnou
schopnostou alebo osoby
s nedostatkom skusenosti
a znalosti, ak su pod
dohladom alebo su poucené
o tom, ako zariadenie
pouzivat bezpecne a chapu
potencialne rizika spojené
s pouzivanim zariadenia.

= Deti sa so zariadenim nesmu
hrat.



= Nedovolte detom distit alebo
vykonavat udrzbu zariadenia
bez dozoru.

= Deti do 3 rokov a domace
zvierata sa nesmu v blizkosti
tohto zariadenia zdrziavat.

= Deti alebo osoby, ktoré nie
sU schopné posudit rizika,
nenechavajte v blizkosti
zariadenia bez dozoru.

/\ Varovanie

Nebezpecenstvo usmrtenia!

Deti sa m6Zzu sami zamknut

vnutri zariadenia a mézu sa

ocitnut v Zivot ohrozujlcej

situacii.

= Zariadenie neumiestnujte za
dverami, pretoze by mohli
blokovat dvierka zariadenia
alebo by monhli branit ich
uplnému otvoreniu.

= Ked zariadenie dosiahne
koniec svojej zivotnosti,
predtym ako ho
znehodnotite, vytiahnite
zastrCku napajacieho kabla
Z0 zasuvky a potom
znehodnotte zamok na
dverach zariadenia..

/\Varovanie
Nebezpecenstvo udusenia!
Ak defom dovolite hrat sa
balenim/plastovou foliou alebo
obalovym materialom, mozu

v iom uviaznut alebo si ho
mozu nasadit na hlavu a udusit
sa.

Obaly, folie a obalovy material
skladujte mimo dosahu deti.

Bezpecnostné pokyny sk

/\ Varovanie

Riziko otravy!

Po poziti pracich

a oSetrovacich prostriedkov
(avivaze) moze dojst k otrave.
V pripade nahodného
prehltnutia vyhladajte lekarsku
pomoc. Uchovavate pracie

a oSetrovacie prostriedky
(avivaz) mimo dosahu deti.

/\ Varovanie

Podrazdenie oci/pokozky!
Kontakt s pracimi prostriedkami
a avivazou modze spodsobit
podrazdenie oCi alebo pokozky.
Ak pracie prostriedky a avivaz
pridu do kontaktu s ocami/
pokozkou, okamzite ich
dbékladne oplachnite vodou.
Uchovavate pracie

a oSetrovacie prostriedky
(avivaz) mimo dosahu deti.



sk Bezpecnostné pokyny
InStalacia

/\ Varovanie

Riziko urazu elektrickym
pradom/poziaru/hmotnych
skod/ poskodenia spotrebica!
Ak spotrebi¢ nie je spravne
nainsStalovany, méze dojst

kK nebezpednej situacii.
Zabezpecte nasledujuce:

= Sietové napétie vo vase;j
elektrickej zasuvke musi
zodpovedat menovitému
napatiu uvedenému na
spotrebici (identifikacnom
Stitku). Pripojena zataz
a pozadované istenie su
uvedené na identifikacnom
Stitku.

= Spotrebi¢ nesmie byt
napajany externym
spinacom, ako je ¢asovac,
ani pripojeny k okruhu, ktory
sa pravidelne zapina a
vypina.

= Siefova zastréka a zasuvka s
ochrannym kontaktom musia
byt rovnakého typu
a uzemnovaci systém musi
byt spravne nainstalovany.

= Kablova instalacia musi mat
adekvatny prierez.

= Sietova zastréka musi byt
vzdy volne pristupna.
V pripade, Ze to nie je mozné
tak, aby sa dodrzali prislusné
bezpecnostné predpisy, musi
sa do elektroinstalacie
natrvalo zabudovat vypina¢
(odpojovac vsetkych pdlov)
v sulade
s elektroinStalacnymi
predpismi.

= Ak pouzivate prudovy
chrani¢, pouzivajte iba
chrani¢ nasledovnej znacky:
[=<]. Jedine touto znackou
zaistite, ze sa dodrzia vSetky
platné predpisy.

/\ Varovanie

Riziko urazu elektrickym
pradom/poziaru/hmotnych
skod/ poskodenia spotrebica!
Ak sietovy kabel zariadenia
vymenite alebo je poSkodeny,
moze dojst k Urazu elektrickym
prudom, skratu alebo poziaru
v dbsledku prehriatia.
Napajaci kabel nesmie byt
zlomeny, stlaceny alebo
upraveny a nesmie prist do
kontaktu so ziadnym zdrojom
tepla.



/\Varovanie
Nebezpecenstvo poziaru/
hmotnej Skody/ poskodenia
zariadenia!

Ak pouzijete predlzovaci kabel
alebo rozdvojku, méze dobjst

k poziaru v dosledku prehriatia
alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do
uzemnenej zasuvky, ktora bola
nainstalovana spravne.
Nepouzivajte predlzovacie
kable, zasuvkové listy, alebo
multifunkéné spojky.

/\ Varovanie
Riziko Urazu/materialnej
Skody/poskodenia zariadenia!
= Zariadenie pocas prevadzky
mdZe vibrovat alebo
pohybovat sa, o mbze
spbdsobit poranenie alebo
hmotné Skody.
Zariadenie umiestiiuje na
Cisty, rovny, pevny povrch
a pomocou vodovahy
a noziCky so skrutkou ho
vyvarzte.

Bezpecnostné pokyny sk

= Nespravne umiestnenie
(polozenie na seba) tohto
spotrebiCa na pracku mbze
sposobit poranenia, hmotné
Skody a / alebo poskodenie
spotrebica.
Ak ma byt tento spotrebi¢
umiestneny na pracke, musi
mat tato pracka minimalne
rovnaku hlbku a Sirku ako
spotrebi¢ a musi byt na
mieste zaistena prislusnou
spojovacou supravou.
— Strana 16
Spotrebi¢ MUSI byt touto
spojovacou supravou
zabezpeceny. Stohovanie
spotrebiCa akymkolvek inym
spdsobom je zakazané.

= Ak na ucel zdvihnutia alebo
premiestnenia zariadenia
uchopite niektoru
z vyCnievajucich Casti
zariadenia (napr. dvierka
zariadenia), tieto Casti sa
mozu zlomit a spdsobit
zranenie.
Pri premiestnovani
zariadenia ho nechytajte za
precnievajuce Casti.



sk

Bezpednostné pokyny

/\ Varovanie
Riziko poranenia!

Vyrazné poskodenie
spotrebica. Pri jeho zdvihani
moze dojst k zraneniu.
Zariadenie nezdvihajte sami.
Zariadenie ma ostré hrany,
o ktoré by ste mohli porezat
ruky.

Zariadenie neuchopuijte za
jeho ostré hrany. Pri zdvihani
noste ochranné rukavice.

V pripade, ze hadice

a sietové kable nie su
spravne vedené, mozu
predstavovat riziko
zakopnutia, ¢o mdze viest

K poraneniam.

Hadice a kable vedte

a umiestnuje tak, aby
nepredstavovali riziko
zakopnutia.

Prevadzka

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu /
poziaru!

Bielizen, ktora prisla do styku
s rozpustadlami, olejom,
voskom, odstrafiovacom vosku,
farbou, mastnotou alebo
odstranovacom Skvfn sa pri
suseni v suSicke moze vznietit
alebo dokonca spdsobit, ze
zariadenie exploduje. Preto
majte na pamati nasledovné:

Pred suSenim v susSiCke
bielizen dbkladne vyplakajte
teplou vodou a distiacim
prostriedkom.

Ak bielizen najskor
neoperiete, nekladte ju do
tohto zariadenia.
Nepouzivajte zariadenie, ak
na cistenie bielizne boli
pouzité priemyselné
chemikalie.

/\Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu/
poziaru!

Ak ostali nejaké zvysSky
materidlov na textilnom filtri,
mozZu sa vznietit v priebehu
suSenia alebo dokonca
sposobit poziar alebo
expldziu spotrebica.
Textilny filter Cistite
pravidelne.

Niektoré objekty sa mbzu
podas susenia vznietit alebo
dokonca spdsobit, Ze
zariadenie za¢ne horiet
alebo exploduje.

Z vreciek odevov vyberte
vSetky zapalovace alebo
zapalky .

Ak sa vo vzduchu okolo
zariadenia nachadza uholny
prach alebo mucka, mbze
dojst k explozii.

Uistite sa, ze ked' je
zariadenie v prevadzke, je
priestor okolo neho
udrziavany v Cistote.



/\Varovanie
Nebezpecenstvo poziaru /
hmotnej Skody / poskodenia
zariadenia!

Zariadenie obsahuje chladivo
R290, ktoré je Setrné

k zivotnému prostrediu, ale je
horlavé.

S otvorenym ohnom

a zapalnymi prostriedkami
manipulujte v dostatocne velke;
vzdialenosti od zariadenia.

/A\

/\ Varovanie
Nebezpecéenstvo poziarnu /
hmotnych skéd / poskodenia
zariadenia!
Ak je program ukonceny pred
skoncenim susSiaceho cyklus,
nemusi byt bielizeri ochladena
dostato¢ne a mbdze spdsobit to,
Ze sa bielizen zapali alebo
mdZe dbjst k hmotnym Skodam
alebo posSkodeniu zariadenia.
= V poslednej Casti cyklu
susenia sa bielizen v bubne
neohrieva (chladiaci cyklus).
Tymto sa ma zabezpecdit to,
ze bude mat teplotu, pri
ktorej nebude poskodena.
= Pred skoncenim cyklu
susenia zariadenie
nevypinajte dovtedy, kym
okamzite nevyberiete vSetky
kusy bielizne z bubna
a nerozlozite ich (na
rozptylenie tepla).

Bezpecnostné pokyny sk

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo otravy /
hmotnej Skody!
Kondenzovana voda nie je
vhodna na pitie a mbze byt
kontaminovana vlaknami.
Kontaminovana kondenzovana
voda mdze byt nebezpecna pre
zdravie a mbze spdsobit
materialne Skody.

Nepite ju ani ju opatovne
nepouzivajte.

/\ Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté vypary mozu

pochadzat z Sistiacich

prostriedkov, ktoré obsahuju

rozpustadla, napr. Cistiace

rozpustadla.

Nepouzivajte Cistiace

prostriedky, ktoré obsahuju

rozpustadla.

/\ Varovanie

Riziko poranenia!

= Ak zataZite/sadnete si na
dvierka zariadenia ked su
otvorené, zariadenie sa
mobze prevratit, o mbéZe
spoOsobit poranenie.
Ked su dvierka zariadenia
otvorené, nezatazuijte ich,
nesadajte si na ne.

= Ak po zariadeni budete
stupat, mbéZe sa pracovna
doska zlomit, ¢o mbéze
spbdsobit zranenie.
Po zariadeni nestupajte.



sk Bezpecnostné pokyny

= Ak budete do bubna
zasahovat, ked sa eSte
otac¢a, mbzete si poranit
ruky.
Pockajte, kym sa bubon
prestane otacat.

Pozor!

Hmotna skoda / poskodenie

zariadenia

= V pripade, ze mnozstvo
bielizne v zariadeni prekroci
maximalnu zataZitelnost,
nemusi byt zariadenie
schopné spravne fungovat
alebo méze dbjst k hmotnym
Skodam alebo poskodeniu
zariadenia.
Neprekracujte maximalnu
kapacitu suchej bielizne.
Uistite sa, ze dodrziavate
maximalnu zataZitelnost
stanovenu pre kazdy
program. — Strana 22

s Ak prevadzkujete spotrebic
bez vzduchového filtra (napr.
filtra na vlakna, zasobnika na
prach, v zavislosti od
konkrétneho spotrebica),
alebo ak je vzduchovy filter
neuplny ¢i chybny, mbze
dojst k poskodeniu
spotrebica.
Spotrebi¢ neprevadzkujte
bez filtra na vlakna alebo
s filtrom, ktory je chybny.

10

Ked je zariadenie

v prevadzke, mbézu sa do
vstupu vzduchu nasat lahké
predmety, ako su vlasy

a vlakna.

Zabrante ich pristupu

k zariadeniu.

Pena a molitan sa mdzu
pocas susenia v zariadeni
zdeformovat alebo roztavit.
V zariadeni nesuste kusy
bielizne, ktoré obsahuju
penu alebo molitan.

Ak do zariadenia nalejete
nespravne mnozstvo
pracieho prostriedku alebo
Cistiaceho prostriedku, méze
dojst k hmotnym Skodam
alebo poskodeniu
zariadenia.

Pracie prostriedky/avivaz/
Cistiace prostriedky

a zmakcovadla pouzivajte

v sulade s pokynmi vyrobcu.
Ak sa zariadenie prehreje,
nemusi spravne fungovat
alebo to mbéze spbdsobit
hmotné Skody alebo
poSkodenie zariadenia.
Uistite sa, ze privod vzduchu
do zariadenia nie je nikdy
blokovany ked je zariadenie
v prevadzke, a ze priestor
okolo zariadenia je
dostato¢ne ventilovany.



Cistenie/udrzba

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo usmrtenia!
Zariadenie je napajané
elektrinou. Ak pridete do
kontaktu s ¢astami pod
napatim, hrozi nebezpecenstvo
zasahu elektrickym pradom.
Preto majte na pamati
nasledovné:

= Vypnite spotrebi¢. Odpojte
zariadenie od elektrickej
siete (vytiahnite zastrcku).

= Nikdy nemanipulujte
s elektrickou zastrékou
mokrymi rukami.

= Pri vytahovani zastréky zo
zasuvky vzdy tahajte za
zastréku a nie za siefovy
kabel, v opacnom pripade
moze dojst k posSkodeniu
sietového kabla.

= V zariadeni alebo na jeho
funkciach nevykonavajte
Ziadne technické zmeny.

= Opravy a akékolvek iné
prace na zariadeni moéze
vykonavat len nas technik
z0 zakaznickeho servisu
alebo elektrikar. To isté plati
pre vymenu sietového kabla
(v pripade potreby).

= Nahradny sietovy kabel si
mozete objednat v nasom
zakaznickom servise.

Bezpecnostné pokyny sk

/\ Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté vypary mozu
pochadzat z Cistiacich
prostriedkov, ktoré obsahuju
rozpustadla, napr. Sistiace
rozpustadla.

Nepouzivajte Cistiace
prostriedky, ktoré obsahuju
rozpustadla.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo uUrazu
elektrickym prudom/hmotnych
Skod/poskodenia spotrebica!
Ak prenikne do zariadenia
vihkost, m6ze dbjst ku skratu.
Na Cistenie spotrebica
nepouzivajte tlakovy alebo
parny cGisti¢, hadicu ani
striekaciu pistol.

11



sk Pokyny na Usporu

/\ Varovanie
Riziko urazu/materialnej

Skody/poskodenia zariadenia!

Pouzivanie nahradnych dielov
a prislusenstva od inych
vyrobcov je nebezpecné

a moze spdsobit poranenia,
hmotné Skody alebo
poskodenie zariadenia.

Z bezpecénostnych ddvodov
pouzivate len originalne

nahradné diely a prislusenstvo.

Pozor!

Hmotna skoda/poskodenie
spotrebica

Cistiace prostriedky

a prostriedky na predosetrenie

bielizne (napr. odstranovace

Skvrn, predpieracie spreje atd’.)

mozu pri kontakte s povrchmi
zariadenia spdsobit
poskodenie. Preto majte na
pamati nasledovné:

= Dbajte na to, aby tieto
prostriedky neprisli do
kontaktu s povrchmi
zariadenia.

= Zariadenie distite len vodou

a makkou, vihkou
handrickou.
= |hned odstrante vSetky

pracie prostriedky, postreky

alebo iné zvysky.

12

Pokyny na usporu

Upozornenie:

Bielizen pred suSenim odstredte.
SuchsSia bielizen skracuje trvanie
programu a znizuje spotrebu
energie.

DodrZiavajte maximalne mnozstva
bielizne pre dany program.

Prekrogenie

maximalneho mnoZstva néplne prediZi
trvanie programu a zvySi spotrebu
energie.

Spotrebi¢ prevadzkujte vo vetranej
miestnosti a vstup vzduchu na
spotrebi¢i udrZiavajte volny, aby bola
zaruéena spravna vymena vzduchu.
Pravidelne odstranujte vlakna zo
spotrebiCa. Spotrebi¢ znecisteny
vlaknami predl|zuje trvanie programu
a zvysSuje spotrebu energie.

Ked spotrebi¢ pred spustenim
programu alebo po skonceni
programu dlhsi Cas neobsluhujete,
automaticky sa prepne do
energeticky Usporného rezimu.
Displej a signalizacné kontrolky po
niekolkych minutach zhasnu

a DIl (Start/doplnenie) blika.
Energeticky Usporny rezim ukoncite
tak, Ze spotrebi¢ budete znova
obsluhovat, napr. otvorite a zatvorite
dvierka.



Instalacia a pripojenie
spotrebica
Obsah dodavky
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>

[5]

Sprievodné doklady (napr. navod
na pouzivanie a instalaciu)
Upevriovaci material

Obluk na zafixovanie odtokovej
hadice

Odtokova hadica

Pripajaci adaptér

1. Obalovy material a ochranny obal
kompletne odstrante zo spotrebica.
2. Otvorte dvierka.
3. Vsetko prislusenstvo vyberte
Z bubna.
Spotrebi¢ teraz mdZete nainstalovat
a pripojit.
Pozor!
Riziko vecnych skod a poskodenia
spotrebica
Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie
su urcené na prevadzku spotrebica,
mozu spbdsobit posSkodenie spotrebica.
Odstrarite z bubna tieto predmety
a vSetko prislusenstvo.

InStalacia a pripojenie spotrebica sk

Instalacia spotrebica

AVarovanie

Nebezpecenstvo usmrtenia!

Deti sa m6zu sami zamknut vnutri
zariadenia a mozu sa ocitnut v Zivot
ohrozujlcej situacii.

Zariadenie neumiestnujte za
dverami, pretoze by mohli blokovat
dvierka zariadenia alebo by mohli
branit ich Uplnému otvoreniu.

m Ked zariadenie dosiahne koniec
svojej zivotnosti, predtym ako ho
znehodnotite, vytiahnite zastréku
napajacieho kabla zo zasuvky

a potom znehodnotte zadmok na
dverach zariadenia..

AVarovanie

Nebezpecenstvo vybuchu / poziaru!
Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia
nachadza uholny prach alebo mucka,
mdze dojst k explozii.

Uistite sa, ze ked je zariadenie

v prevadzke, je priestor okolo neho
udrziavany v Gistote.

AVarovanie

Nebezpecenstvo poziaru / hmotnej
Skody / poskodenia zariadenia!
Zariadenie obsahuje chladivo R290,
ktoré je Setrné k Zivotnému prostrediu,
ale je horlavé.

S otvorenym ohnom a zapalnymi
prostriedkami manipulujte v dostato¢ne
velkej vzdialenosti od zariadenia.

/A
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sk InStalacia a pripojenie spotrebica

AVarovanie

Riziko urazu/materialnej Skody/

poskodenia zariadenia!

m Zariadenie pocCas prevadzky mobze
vibrovat alebo pohybovat sa, ¢o
mdZe spbdsobit poranenie alebo
hmotné Skody.

Zariadenie umiestfiuje na disty,
rovny, pevny povrch a pomocou
vodovahy a nozi¢ky so skrutkou ho
vyvazte.

m  Nespravne umiestnenie (polozenie
na seba) tohto spotrebica na pracku
modzZe spbdsobit poranenia, hmotné
Skody a / alebo poskodenie
spotrebica.

Ak ma byt tento spotrebic
umiestneny na pracke, musi mat tato
pracka minimalne rovnaku hlbku

a Sirku ako spotrebi¢ a musi byt na
mieste zaistena prislusnou
spojovacou supravou. — Strana 16
Spotrebi¢ MUSI byt touto
spojovacou supravou zabezpeceny.
Stohovanie spotrebi¢a akymkolvek
inym spdsobom je zakazané.

m Ak na ucel zdvihnutia alebo
premiestnenia zariadenia uchopite
niektoru z vy&nievajucich Casti
zariadenia (napr. dvierka zariadenia),
tieto ¢asti sa mo6zu zlomit a spbdsobit
zranenie.

Pri premiestnovani zariadenia ho
nechytajte za precnievajluce Casti.

AVarovanie

Riziko poranenia!

m Vyrazné poskodenie spotrebica. Pri
jeho zdvihani méze dojst k zraneniu.
Zariadenie nezdvihajte sami.

m Zariadenie ma ostré hrany, o ktoré
by ste mohli porezat ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho
ostré hrany. Pri zdvihani noste
ochranné rukavice.
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Pozor!

Hmotna Skoda / poSkodenie zariadenia
Ak sa zariadenie prehreje, nemusi
spravne fungovat alebo to moéze
spdsobitf hmotné Skody alebo
poskodenie zariadenia.

Uistite sa, ze privod vzduchu do
zariadenia nie je nikdy blokovany ked je
zariadenie v prevadzke, a ze priestor
okolo zariadenia je dostato¢ne
ventilovany.

Pozor!

Riziko vecnych $koéd a poskodenia
spotrebica

Na spotrebici bol pred vyexpedovanim
zo zavodu vykonany funkény test

a moZe obsahovat zvyskovu vodu. Ked
sa spotrebi¢ nakloni o viac nez 40°,
modzZe tato zvyskova voda vytiect.

Spotrebi¢ nainstalujte nasledovne:

1. Spotrebi¢ postavte na gistd, rovnu
a pevnu plochu.

2. Skontrolujte vodovahou, &i je
spotrebi¢ vyrovnany.

3. V pripade potreby spotrebi¢ znova
vyrovnajte ota¢anim nozidiek
spotrebica.

Spotrebi¢ teraz mozete pripojit.

Upozornenia

m VSetky noZi¢ky spotrebi¢a musia stat
pevne na podlahe.

m Ak je spotrebi¢ nespravne
vyrovnany, mozu vznikat zvuky
a vibracie, moze dojst
k nerovhomernému pohybu bubna
alebo vytekaniu zvySkovej vody zo
spotrebica.



Pripojenie spotrebica

AVarovanie

Riziko urazu elektrickym pradom/
poziaru/hmotnych skod/ poSkodenia
spotrebica!

Ak spotrebi¢ nie je spravne
nainstalovany, méze dojst

k nebezpecCnej situacii. Zabezpecte
nasledujuce:

m Siefové napatie vo vasej elektrickej
zasuvke musi zodpovedat
menovitému napéatiu uvedenému na
spotrebici (identifikacnom Stitku).
Pripojena zataz a poZzadované
istenie su uvedené na identifikacnom
Stitku.

m Spotrebi¢ nesmie byt napédjany
externym spinacom, ako je Casovac,
ani pripojeny k okruhu, ktory sa
pravidelne zapina a vypina.

m Siefova zastrcka a zasuvka s
ochrannym kontaktom musia byt
rovnakého typu a uzemnovaci
systém musi byt spravne
nainstalovany.

m Kablova instalacia musi mat
adekvatny prierez.

m Siefova zastr¢ka musi byf vzdy volne
pristupna. V pripade, Ze to nie je
mozné tak, aby sa dodrzali prislusné
bezpecnostné predpisy, musi sa do
elektroinstalacie natrvalo zabudovat
vypinac¢ (odpojovac vsetkych podlov)
v stlade s elektroin§talacnymi
predpismi.

m Ak pouzivate prudovy chranic,
pouzivajte iba chrani¢ nasledovnej
znacky: [&<1. Jedine touto znackou
zaistite, ze sa dodrzia vSetky platné
predpisy.

InStalacia a pripojenie spotrebica sk

AVarovanie

Riziko urazu elektrickym pradom/
poziaru/hmotnych 8koéd/ poskodenia
spotrebica!

Ak sietovy kabel zariadenia vymenite
alebo je poskodeny, mdze dojst k Urazu
elektrickym prudom, skratu alebo
poziaru v désledku prehriatia.

Napajaci kabel nesmie byt zlomeny,
stladeny alebo upraveny a nesmie prist
do kontaktu so ziadnym zdrojom tepla.

AVarovanie

Nebezpecenstvo poziaru/hmotnej
Skody/ poskodenia zariadenia!

Ak pouZzijete predlZovaci kabel alebo
rozdvojku, moze dojst k poZiaru

v désledku prehriatia alebo skratu.
Zariadenie zapojte priamo do
uzemnenej zasuvky, ktora bola
nainstalovana spravne. Nepouzivajte
predlzovacie kable, zasuvkoveé listy,
alebo multifunkéné spojky.

AVarovanie

Riziko poranenia!

V pripade, Ze hadice a sietové kable nie
sU spravne vedené, mozu predstavovat
riziko zakopnutia, o mbze viest

k poraneniam.

Hadice a kable vedte a umiestriuje tak,
aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

15



sk InStalacia a pripojenie spotrebica

Spotrebic pripojte nasledovne:

1. Pripojte odtokovu hadicu.

— Strana 34
-
e
~

2. Sietovu zastréku spotrebica zasurite
do pripravenej zasuvky.

3. Skontrolujte, &i je sietova zastréka
pevne umiestnena.

Vas spotrebic je teraz pripraveny na

pouZitie.

Pozor!

Vecné Skody a posSkodenie spotrebica
Spotrebi¢ obsahuje chladivo a mbze sa
poskodit, ked sa prevadzkuje
bezprostredne po preprave.

Pred uvedenim do prevadzky nechajte
spotrebi¢ dve hodiny stat.

Upozornenie: V pripade pochybnosti
poverte pripojenim spotrebica
kvalifikovaného odbornika.

Pred prvym pouzitim
Nez zapnete spotrebic:

Skontrolujte, &i spotrebi€ nema
viditelné poskodenie. Nespustajte
spotrebi¢, ak je poSkodeny. V pripade
akychkolvek problémov sa obratte na
nasho odborného predajcu alebo
zakaznicky servis.

Upozornenie: Po odbornej inStalacii
a pripojeni je spotrebiC pripraveny na
prevadzku. DalSie opatrenia nie su
potrebné.
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Volitel'né doplinkové
prislusenstvo

Volitelné doplnkové prisluSenstvo” si
objednajte v zakaznickom servise:
= KOS na vinu:
Jednotlivé vinené textilie, Sportovu
obuv a plySové hracky suste alebo
prevetrajte v koSi na vinu.
— Objednavacie Cislo: WMZ20600.
m Podesta:
Na lepSie vkladanie a vykladanie
bielizne mbzete zvysit susicku
pouzitim podesty.
Bielizen prepravujte pomocou kosa
na bielizen integrovaného vo
vytahovacej Casti podesty.
— Objednavacie Cislo: —.
= Suprava na spojenie pracky
a susicky (stlpové usporiadanie):
SusiCku mbzete z priestorovych
dbévodov postavit na vhodnu pracku
s rovnakou hlbkou a Sirkou.
Susic¢ku upevnite na pracku vyluéne
pomocou tejto spajacej supravy.
— Objednavacie cislo
s vytahovacou pracovnou
doskou: WTZ27400
— Objednavacie Cislo bez
vytahovacej pracovnej dosky:
WTZ27410.
m Pripojovacia suprava:
Volitelne mbzete skondenzovanu
vodu zo spotrebi¢a odvadzat
odtokovou hadicou do odpadu.
V takom pripade nadrzku na
odpadovu vodu pocdas susenia a po
suseni nemusite vyprazdnit.
Objednavacie &islo: WTZ1110
— Adaptér pripojky Y pre odtok
vody
Ked ste na rovnaky odtok pripojili
pracku, mézete odtokovu hadicu
na vodu a odtokovu hadicu
pripojnej supravy upevnit
pomocou adaptéra na odtok.
Objednavacie Cislo: 15000490

*  podla vybavy spotrebica



Kratky navod sk

Kratky navod

Upozornenie: Spotrebi¢ musi byt spravne nainstalovany a pripojeny. — Strana 13

<> > @
2T N
Predspustein g5, é@

Triedenie bielizne. Spotrebi¢ zapnite. Zvolte program.

>

B

:

Otvorte dvierka Zatvorte dvierka. V pripade potreby Spustite program.

a vlozte bielizen. zmerfite nastavenia
programu.

> >
Po skonceni /.
programu: /{\/ <
Vypnite spotrebiC. Otvorte dvierka Vyprdzdnite nadrzku
a vyberte bielizen. na skondenzovanu
vodu.

Odstrante vlakna.
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sk Oboznamenie sa so spotrebiom

Oboznamenie sa so spotrebi¢om
Spotrebié — prehlad

(1=

-

5 . .

Nadrzka na skondenzovanu vodu

Kryt

[ 3] Vnutorné osvetlenie bubna (podla vybavy spotrebica)
[4] Vstup vzduchu

[51 Udrzbova klapka v podlahovej &asti

[ 6 ] Dvierka

Sitko na vlakna
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Kryt

HI

HH

Oboznamenie sa so spotrebic¢om

Programy

Otocny voli¢

m Zapnutie/vypnutie spotrebica

m Nastavenie programu/ciela susenia

Displej

Zobrazenie nastaveni a informacii

Tlacidla

na nastavenia programu a pridavné funkcie/nastavenia spotrebica

sk
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Ukazovatel'  Opis Informacie

Stav programu: svieti: indikdcia stavu
* Susenie
=) Suché na Zehlenie
[ Suché do skrine
© Ochrana proti pokréeniu
-P- Pauza
End Koniec programu
o000 Cas trvania programu Predpokladany ¢as trvania programu v hodinch
a mintach.
napr. ® Odlozeny Start programu Pri prispdsobenti a aktivovani ¢asu Hotové za
02.45
£y Vyprdzdnenie nadrzky na skon- = Vyprdzdnite a viozte nadrzku na skondenzovanu
denzovanu vodu — Strana 29 vodu.—> Strana 29
Potom stlacte moznost DIl (Start/doplnenie).

= Ked je nainstalovand volitelnd odtokova hadica®,

zaistite, aby tato hadica:

- bola spravne pripojend. — Strana 34

- bola ulozena bez zalomeni.

- nebola blokovana alebo upchatd, napr. usade-
ninami.

m Skontrolujte, Ci sa do podlahovej jednotky nedostali
cudzie telesa. Otvorte udrzbovu klapku, aby ste
odstranili cudzie telesa.

& Sitko na vlakna Odstranenie vidkien — Strana 29

Podlahova jednotka Cistenie podlahovej jednotky — Strana 38
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Displej sk

Hok CoolDown Pri suseni mozu vznikat vysoké teploty. Na ochladenie
bielizne znizi proces CoolDown teplotu v bubne. Ked sa
dvierka neotvoria, proces GoolDown sa spusti
v nasledujucich pripadoch automaticky po
30 sekunddch:

m pozastavite program,
m preruSite program.
Spotrebi¢ moZzete pocas procesu CoolDown dalej
obsluhovat.
Upozornenia
m Bubon sa pocas procesu CoolDown nadalej otaca
aj v pozastavenom stave.
m Pocas procesu CoolDown nemente program.
m  Reguldcia teploty moze trvat az 10 mindt.
Nastavenia programu
DalSie informécie o nastaveniach programu: — Strana 24

D00 (Start/  Spustenie alebo prerudenie/ = svieti: Program spusteny.

dopinenie) zrusenie programu m blika: Program preruseny.

X" Stupern vysusenia Stuperi vysuSenia pre vysledok suSenia aktivovany
Ro2:

@ Ochrana proti pokrceniu Ochrana proti pokréeniu 60 min aktivovana

@t Ochrana proti pokr&eniu 120 min aktivovana

® Casovy program Casovy program aktivovany

'S Setrné susenie Setrné susenie pre chlostivé textilie aktivované

Nastavenia spotrebica
Dalsie informécie o nastaveniach spotrebica: — Strana 31

= Detska poistka m svieti: Detskd poistka je aktivovand
m blika: Ovlddanie panela nie je mozné. Detska
poistka je aktivna. — Strana 31

<) Upozornuijuci signal Upozornujuci signdl po skonceni programu aktivovany
600-1800@ Podet otaCok odstredovania Prisposobenie pocet otacok odstredovania predtym
(v ot/min) odstredenej bielizne



sk Prehlad programov

Prehlad programov

Nazov programu maximalna napli

Krétke objasnenie programu, prip. pre ktoré textilie je vhodny. Kﬁztt‘:ti)(s“t:’a:esxatiﬁ?

v suchom stave

bavina 8 kg

Odolné textilie, textilie z baviny alebo fanu, vhodné na vyvarku.

Sportffitness 1,5 kg

Rychlo schnlice Sportové oblecenie z funkénych vidkien, mikrovldkien a syntetiky.

uteraky 6 kg

Odolné uteraky a Zupany z baviny.

mix 3kg

ZmieSand napli z textilii z baviny a syntetiky.

Cas. program teply 3 kg

Casovy program pre vietky druhy textilit okrem hodvabu. max. napln pre
Hodi sa na predsusend alebo mierne vihku bielizer a na dosusenie viacwrstvovej,  Vinu/plySové
hrubej bielizne. hracky v kosi:

1 naplnenie ko$a
max. napln kosa pri
suseni obuvi: 1 par

Na susenie jednotlivych kusov bielizne.

Upozornenia

= VInu, Sportovu obuv a plySové hracky suste vyluéne v koSi na vinu.

m V Gasovom programe sa nezisti automaticky zvySkova vihkost bielizne. Ked' je
bielizeri po vysuSeni este priliS vinkd, program zopakujte a v pripade potreby
predl|Zte ¢as trvania programu.

—> 'Nastavenia programu" na strane 24

¢as.program studeny 3 kg

Casovy program na véetky textilie okrem viny a hodvébu.

Na rozvolnenie alebo prevetranie malo nosnej bielizne.

Na suSenie jednotlivych kusov bielizne.

Upozornenie: Cas trvania programu mozete prisposobit.
—> "Nastavenia programu" na Strane 24

fahko udrziavatefné 3,5kg
Textilie zo syntetickych materidlov alebo zmesovych tkanin.
kosele/bluzky 1,5 kg

KoSele/blizky z baviny, fanu, syntetiky alebo zmesovych tkanin.

Upozornenie: Po vysuSeni bielizen vyzehlite alebo vyveste. ZvySkova vihkost sa
potom rovnomerne rozdeli.
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Prehlad programov

rychly 40' 2kg
ZmieSana napln syntetickych tkanin a tkanin z fahkej baviny.
perie 1,5 kg

Paperim plnené textilie postelné prikryvky alebo paperoveé prikryvky.
Upozornenia
m Velké kusy suste jednotlivo.
m Poskonceni programu textilie natraste, aby sa naplri rovnomerne rozlozila
a uvolnili savihké miesta. Pripadne znova spustte program.
vina zaver 0,5 kg
Vina alebo textilie s podielom viny, ktoré sa mozu prat v pracke.
Upozornenia

m Textilie budud hebkejSie, ale nevysusia sa.
m Poskonceni programu vyberte textilie a nechajte ich vyschnlit.

sk
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sk Nastavenia programu

Nastavenia programu

Nastavenie progra-
mu

Funkcia

Upozornenie: Niektoré nastavenia nemozu byt aktivované vo vSetkych programoch. Aktivované nastave-
nia sa zobrazia na otocném voli¢i (ciel suSenia) alebo sa rozsvietia na displeji. Aktivované nastavenia moze-
te zmenit alebo deaktivovat tak, Ze nastavite otocny voli¢ programov alebo znova stlacite prislusné tlacidld.

ciel susenia :

suché do skrine
extra

<] suché do
skrine
suché na Zehlenie

-0 (prispOsobit
susenie)

O (&as. susenia)

® (hotové za)

@ (ochrana proti pokr-
ceniu)

&S (jemné susenie)

24

Ciel suSenia stanovuje, aka vihka alebo sucha ma byt bielizef po skonceni
programu.

Zvolte otocnym voliom ciel suSenia, ktory zodpoveda bielizni, ktort chcete susit.
Viacvrstvova hrubd bielizen, ktord sa tazko susi.

Normalna jednovrstvova bielizen.

Normalna jednovrstvova bielizen, ktora ma byt po suseni vihkd a je urend na
Zzehlenie alebo vyvesenie.

Ak je bielizer po susem podla vas vlhkd, stupei sudenia mozete pnsposoblt
a zvysit stupne od %+ do %, PredIZi to dobu trvania programu pri nezmenenej
teplote.

Ked ste pre ciel suSenia prispdsobili stupen susenia, nastavenie zostane ulozené
aj po vypnuti spotrebica.

Cas suenia pre asové programy sa da prediZit max. do 3 hodin v 10 mintto-
vych krokoch.

Pred spustenim programu mozete odloZit ukoncenie programu az maximaine
0 24 hodin.

Na displeji sa zobrazi a odpocita nastaveny pocet hodin, napr. 8 h, az do spuste-
nia programu. Po spusteni programu sa zobrazi ¢as trvania programu.

Upozornenie: Cas trvania programu je zahrnuty v ¢ase odlozeného Startu.

Bubon pohybuije bielizhou po suseni v pravidelnych intervaloch, aby sa zabrénilo
jej pokrceniu. MoZete aktivovat alebo deaktivovat automaticku funkciu ochrany
pred pokréenim na 60 mindt (&) alebo na 120 mindt (&%)

Redukovand teplota pre citlivé textilie, ako napr. polyakryl alebo elastan, moze
pred|Zit dobu trvania susenia.



Bielizen
Priprava bielizne

AVarovanie

Nebezpecenstvo vybuchu / poziaru!
Niektoré objekty sa m6zu pocCas
suSenia vznietit alebo dokonca
spoOsobit, Ze zariadenie zaéne horiet
alebo exploduje.

Z vreciek odevov vyberte vSetky
zapalovace alebo zapalky .

Pozor!

Poskodenie bubna a textilii

Bubon a textilie sa mézu pocas
prevadzky poskodit, ked vo vreckach
textilii zostanu predmety. Odstrante
vSetky predmety, napr. kovové Casti,
z vreciek textilii.

Bielizen pripravte takto:

m Latkové opasky, Snurky na zasterach
a pod. zviazte spolu alebo pouzite
vrecko na bielizen.

m Zatvorte zipsy, haciky, ocka
a gombiky. Zapnite gombiky na

vacsej bielizni, ako su napr. oblieCky.

m  MenSiu bielizen, napr. detské
pancuchy, suste vzdy spolocne
s velkymi kusmi bielizne, napr.
uterakmi.

m Pre jednotlivé kusy bielizne pouzite
Casovy program.

m Upletové textilie, ako su napriklad
tricka, trikotova bielizen, sa pri
prvom suSeni ¢asto zbehnu. Pouzite
Setrny program.

m  Nekrcivu bielizef nesuste nadmerne.
Vedie to k vacsej miere pokréenia
bielizne.

Bielizen sk

m Niektoré pracie a oSetrovacie
prostriedky, napr. Skrob na bielizen
alebo avivaz, obsahuju Castice, ktoré
sa moOzu usadzovat na snimadi
vlhkosti. Toto méZe obmedzit
funkénost snimaca, a tym aj
nepriaznivo ovplyvnit vysledok
suSenia.

Upozornenia

— Pri prani davkujte praci
a oSetrovaci prostriedok podla
suSenej bielizne a pokynov
vyrobcu.

— Snimac vihkosti pravidelne Cistite
— Strana 37.

Triedenie bielizne

Upozornenie: Bielizen vliozte do
spotrebi¢a jednotlivo. Dbajte, aby ste
nevlozili cely zvazok bielizne, aby sa
dosiahol dobry vysledok susenia.

Pozor!

Vecné skody na susSicke alebo na
textiliach

Bielizefi nevhodna na susenie v susSicke
mdZe pri suSeni poskodit spotrebic
alebo bielizen. Pred suseni roztriedte
bielizen podla Udajov na etikete so
symbolmi oSetrovania:

Vhodné na susenie v susSicke
SuSenie na normalnej teplote
SuSenie na nizkej teplote
Nesusit v suSicke

O
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sk Obsluha spotrebica

Pri triedeni bielizne na suSenie
dodrziavajte nasledovné:

m Suste preto spolo¢ne len bielizen
rovnakej tkaniny a Struktury, aby sa
dosiahol rovnomerny vysledok
susenia.

Pri spolo¢nom suSeni sa tenké,
viacvrstvové alebo hrubé textilie
vysuSia odlisne.

m Riadte sa opisom textilii programov
susenia.

—> "Prehlad programov"
na strane 22

Upozornenie: Ked je bielizefi po
suseni este vihka, na dosuSenie zvolte
Casovy program.

Pozor!

Mozné vecné skody na spotrebici

alebo textiliach

Nasledujuce textilie nesuste

v spotrebidi:

m Bielizen znedistena rozpustadlami,
voskom alebo tukom.

= Nevyprané textilie.

m Nepriedusné textilie, napr.
pogumovana bielizen.

m Citlivé textilie, napr. hodvab,
syntetické zaclony.
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Obsluha spotrebica

Vlozenie bielizne a zapnutie
spotrebica

Upozornenie: Spotrebi¢ musi byt
spravne nainStalovany a pripojeny.
— Strana 13

1. Pripravte a roztriedte bielizen.
Na zapnutie spotrebi¢a otocte voli¢
programov.

n

)

3. Otvorte dvierka.
Skontrolujte, &i je bubon kompletne
vyprazdneny. V pripade potreby ho
vyprazdnite.

9




4. Bielizen vlozte rozloZzenu do bubna.

3 /.
N
|

=]

5. Zatvorte dvere.

Pozor!

Mozné vecné skody na spotrebic€i
alebo textiliach.

Nezacviknite bielizet do dvierok.

X2

Upozornenie: Bubon spotrebiCa sa po
otvoreni, zatvoreni a spusteni programu
osvetli. Vnutorné osvetlenie bubna
zhasne samocinne (v zavislosti na
modeli).

Obsluha spotrebica

Nastavenie programu

sk

Upozornenie: Ak ste aktivovali detsku

poistku, musite ju najprv deaktivovat
a az potom budete mdct nastavit
program. — Strana 31

1. Nastavte pozadovany program.

C

2. V pripade potreby si nastavenia
programu prispésobte.
— "Nastavenia programu"
na strane 24

Spustenie programu
Stlacte DIl (3tart/doplnenie).

Upozornenie: Ked chcete zaistit
program proti nedmyselnému

prestaveniu, aktivujte detsku poistku.

— Strana 31
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sk Obsluha spotrebica

Priebeh programu
Stav programu je uvedeny na displeji.

Upozornenie: Pri volbe programu sa
zobrazi predpokladany ¢as suSenia pre
maximalnu napln. Pri suSeni urCuje
senzor vihkosti zvyskovu vihkost

v bielizni. Podla zvySkovej vihkosti sa
trvanie programu a ukazovatel
zostavajuceho ¢asu v priebehu
prevadzky automaticky prispdsobuju
(okrem &asovych programov).

Zmena programu alebo
dolozenie bielizne

Po&as susenia mbzete kedykolvek
vybrat alebo doplnit bielizeri a zmenit
alebo prisposobit program.

1. Otvorte dvierka alebo stlacte
DIl (start/doplnenie), &im vyvolate
prerusenie.
Upozornenie: Ked je aktivované
CoolDown, bubon sa nadalej otaca
aj v stave prerusenia. CoolDown
mbzete kedykolvek zrusit otvorenim
dvierok.

2. Bielizen dolozte alebo vyberte.

3. Ak si Zelate, zvolte iny program
alebo iné nastavenie
programu.— "Prehlad programov"
na strane 22
— "Nastavenia programu"
na strane 24
Upozornenie: PoCas CoolDown
nemente program.

4. Zatvorte dvierka.

5. Stlacte DIl (Start/doplnenie).

Upozornenie: Trvanie programu na
displeji sa aktualizuje podla naplne

a zvySkovej vihkosti bielizne. Zobrazené
hodnoty sa mézu po zmene programu
alebo naplne zmenit.

28

ZruSenie programu

Program sa moze kedykolvek prerusit
tak, ze otvorite dvierka alebo stlacite
DIl (start/doplnenie).

Pozor!

Nebezpecenstvo poziaru. Bielizei sa
moze vznietit.

Ak zruSite program, musite vSetky kusy
bielizne vybrat a rozprestriet tak, aby

z nich mohlo uniknuf teplo.

Koniec programu

Na displeji sa objavi upozornenie: End

Vyberanie bielizne a vypnutie
spotrebica

1. Vyberte bielizen.

G~

2. Na vypnutie spotrebia otocte volic
programov.

®




Vyprazdnenie nadrzky na
skondenzovanu vodu

Vyrobne je spotrebi¢ pripraveny tak, ze
sa skondenzovana voda odvadza do
nadrzky na skondenzovanu vodu.

Volitelne mbdzete skondenzovanu vodu
odtokovou hadicou,” odvadzat aj do
odpadu. Ked odvadzate
skondenzovanu vodu do odpadu,
nadrzku na odpadovu vodu podas
suSenia a po kazdom suSeni nemusite
vyprazdnit.

1. Vytiahnite vodorovne nadrzku na
skondenzovanu vodu.

\/Il/

~

2. Vylejte skondenzovanu vodu.

<>

Pozor!

Mozné poskodenie zdravia a vecné
Skody

Skondenzovana voda nie je pitna

a moze byt znedistena vlaknami.
Znecistena skondenzovana voda
moze poskodit zdravie a spdsobit
vecné Skody. Nepite ju a ani ju dalej
nepouzivajte.

ktora sa dodava so spotrebiCom
v zavislosti od modelu,

Obsluha spotrebica sk

3. Nadrzku na skondenzovanu vodu
znova zasunte do spotrebica tak,
aby citelne zapadla.

N —

Odstranenie viakien

Upozornenie: Pri suSeni sa vlakna

a vlasy alebo chlpy pochadzajuce

z bielizne zachytavaju v sitku na vlakna.
Upchaté alebo znedistené sitko na
vlakna zmensuje prud vzduchu

a spotrebi¢ tak nemdze dosiahnut svoj
plny vykon. Znedistené sitka na vlakna
zvySuju spotrebu prudu a predlzuju ¢as
suSenia.

Vyg¢istite sitko na viakna po kazdom

suseni:

1. Otvorte dvierka a odstrante vsetky
vlakna od dvierok.

2. Vytiahnite dvojdielne sitko na vlakna.

S
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sk Obsluha spotrebica

3. Odstrante viakna z priehlbiny sitka 6. Odstrante vSetky vldakna z obidvoch
na vlakna. Davajte pozor na to, aby sitiek.
do otvorenej Sachty nespadli vlakna.

7. Vlakna splachnite pod teplou

4. Dvojdielne sitko na viakna te€lcou vodou.
roztiahnite.

IF

8. Sitka na vlakna osuste, zaklopte
5. Obidve sitka vyklopte. a znova viozte.

Pozor!

Hmotna Skoda / poSkodenie spotrebica
Ak prevadzkujete spotrebi¢ bez
vzduchového filtra (napr. filtra na vlakna,
zasobnika na prach, v zavislosti od
konkrétneho spotrebica), alebo ak je
vzduchovy filter neudplny &i chybny,
mdZe dojst k poskodeniu spotrebica.
Spotrebi¢ neprevadzkujte bez filtra na
vlakna alebo s filtrom, ktory je chybny.

30



Nastavenia spotrebic¢a

Nastavenia spotrebic¢a mdzete priamo
aktivovat/deaktivovat alebo prispdsobit
pod.

Detska poistka

Mo6zete aktivovat alebo deaktivovat
detsku poistku spotrebica. Ked
aktivujete detsku poistku, zabranite tak
neumyselnej obsluhe panela.

Nastavenie spotrebica aktivujte/
deaktivujte takto:

Sucasne stlacte (O(Gas. sudenia) a ©
(hotové za) a podrzte stlacené cca 3
sekundy.

C= sa zobrazi/zmizne z displeja.

Detska poistka je aktivovana/
deaktivovana.

Upozornenia

m  Detsku poistku mbzete po zapnuti
spotrebi¢a kedykolvek aktivovat.

m Detska poistka zostane aktivovana aj
po vypnuti spotrebica. Aby sa dal
panel po zapnuti ovladat, musite
deaktivovat detsku poistku.

Upozornujuci signal

Mo6zete aktivovat alebo deaktivovat
upozorfujuci signal po skonceni
programu. Ked aktivujete toto

nastavenie, na konci programu zaznie
akusticky signal.

Nastavenie spotrebica aktivujte/
deaktivujte takto:

Stladte ) .
) sa zobrazi/zmizne z displeja.

Upozornujuci signal po skonceni
programu je aktivovany/deaktivovany.

Nastavenia spotrebica sk

Upozornenie: Ak po skon&eni
programu nezaznie ziaden signal, hoci
je upozorfiujuci signal aktivovany,
nastavenia spotrebi¢a mdze upravit.
— Strana 32

Prisposobenie nastaveni
spotrebica

Mb&zete vyvolat a prispdsobit
nasledovné nastavenia spotrebica:

m Hlasitost oznamovacich signalov
(napr. po skonceni programu)

m Hlasitost signalov ovladania

m Otacky odstredovania, s ktorymi
bola bielizen pred suSenim
odstredena,

Vyvolajte a prisposobte nastavenia
spotrebica takto:

1. Nastavte program na poziciu 1.
—[1]

2. Stlacte DIl (Start/doplnenie)
a podrzte, sucasne:
3. Nastavte program na poziciu 2.

—L[2]

4. DI0 (start/doplnenie) uvolnite.

Teraz mbzete prispdsobit nastavenia
spotrebica.
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sk Nastavenia spotrebica

Prisp6sobenie hlasitosti signalov
upozorneni

Hlasitost upozornujiceho signalu
skoncenia programu mbzete
prisposobit.

Spotrebic prisposobte takto:

1. Nastavte program na poziciu 3.

—[3]

Na displeji sa objavi a aktualna

nastavena hodnota.

2. Stlacajte ® (Gas. susenia) alebo
® (hotové za), kym sa na displeji
neobjavi pozadovana hodnota
nastavenia.

Hodnoty nastavenia:

0 wyp.

1 nizka

2 stredna

3 vysoka

4 velmi vysoka

3. Dal8ie nastavenia spotrebica méZete

prisposobit alebo mbzete ulozit
a ukoncit nastavenia spotrebica.
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Prisp6sobenie hlasitosti sighalov
ovladania

Hlasitost tlacidiel na ovladanie
spotrebica mdzete prispdsobit.

Spotrebi¢ prisposobte takto:

1. Nastavte program na poziciu 4.

Na displeji sa objavi a aktualna

nastavena hodnota.

2. Stlagajte O (&as. susenia) alebo
® (hotové za), kym sa na displeji
neobjavi pozadovana hodnota
nastavenia.

Hodnoty nastavenia:

0 wyp.

1 nizka

2 stredna

3  vysoka

4 velmi vysoka

3. Dalgie nastavenia spotrebi¢a mdzete

prisposobit alebo mozete ulozit
a ukoncit nastavenia spotrebica.



Prisp6sobenie otacok pri
odstred’'ovani

Ked ste bielizefi pred susenim
odstredili, mdzete tieto otacky nastavit
na spotrebic¢i. Podla nastavenych
otaCok odstredovania sa ¢as suSenia
predlzi alebo skrati.

Upozornenie: Nastavené otacky
odstredovania nezmenia ¢as suSenia
C¢asovych programov.

Spotrebi¢ prispésobte takto:

1. Nastavte program na poziciu 2.

—[2]

Na displeji sa objavi a aktualna

nastavena hodnota.

2. Stlagajte O (&as. susenia) alebo ©
(hotové za), kym sa na displeji
neobjavi pozadovana hodnota
nastavenia.

Hodnoty nastavenia:
600 ®  nizka

d
1800 @ vysoka

3. DalSie nastavenia spotrebi¢a mézete

prisposobit alebo mbzete ulozit
a ukondcit nastavenia spotrebica.

Nastavenia spotrebiéa

Ulozenie a ukoncenie nastaveni
spotrebica

UloZenie a ukoncenie nastaveni
spotrebi¢a nasledovne:

sk

1. Na vypnutie spotrebi¢a otocte voli¢

programov.

/;l;\

2. Pockajte 5 sekund.

Upozornenie: Nastavenia zostanu
ulozené aj po vypnuti spotrebica.
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sk Odtok skondenzovanej vody

EAodtok skondenzovanej
vody

Podas susenia vznika v spotrebici
skondenzovana voda.

Spotrebi¢ prevadzkujte s pripojenou
odtokovou hadicou.

Ked' sa pouZziva odtokova hadica,
skondenzovana voda spotrebi¢a odteka
do nadoby na skondenzovanu vodu.

V takom pripade sa musi nadoba na
skondenzovanu vodu vyprazdnit po

kazdom susSeni a ked sa predCasne
naplnila, tak aj po¢as susenia.

Odtokovu hadicu pripojte nasledovne:

1. PrisluSenstvo vyberte z bubna.

la
@L

2. VSetky Casti vyberte z vrecka.

Y,
.
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3. Hadicu na skondenzovanu vodu
uvolnite z hrdla.

Upozornenie: Pridodani spotrebica
je hadica na skondenzovanu vodu
upevnena na hrdle.

4. Hadicu na skondenzovanu vodu
dajte do parkovacej polohy.

s

o

5. Zoberte odtokovu hadicu
z prisluSenstva a zasurite az na
doraz na volné hrdlo.

e




6. Vtlacte odtokovu hadicu do vedenia

hadice spotrebica.

Upozornenie: Davajte pozor, aby
ste odtokovu hadicu nezlomili.

. Druhu stranu odtokovej hadice,
podla schémy zapojenia, upevnite
zvySnym prislusenstvom.
Umyvadlo:

max. 100 cm

Odtok skondenzovanej vody sk

Sifon:

min. 80 cm / max. 100 cm

Miesto pripojenia sa musi zaistit
pomocou hadicovej spony (rozsah
® 12 - 22 mm, Specializované
predajne).

Pri pripojenf k sifonu treba dbat na
to, aby sa odtokova hadica viedla vo
vySke min. 80 cm, max. ale 100 cm.
Tip: Adaptér pripojky Y pre odtok
vody

Ked' ste na rovnaky odtok pripojili
pracku, mbézete odtokovU hadicu na
vodu a odtokovu hadicu pripojnej
sUpravy upevnit pomocou adaptéra
na odtok.

Objednavacie Cislo: 15000490
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Podlahovy odtok:

Pozor!

Skody nasledkom netesnosti alebo

vytekajucej vody.

Zaistite odtokovu hadicu proti

vyklznutiu. Odtokovu hadicu

nezlomte. Dodrziavajte vyskovy

rozdiel medzi plochou pre

postavenie a odtokom

max. 100 cm.

Pozor!

Nahromadena voda sa mdZe naspat

nasavat do spotrebi¢a a spdsobit

vecné Skody.

Skontrolujte, €i voda odteka

dostatoCne rychlo. Odtok sa nesmie

uzavriet alebo upchat.
Skondenzovana voda sa teraz bude
odvadzat cez odtokovu hadicu do
odpadu alebo do umyvadia.

Upozornenie: Pokial chcete
skondenzovanu vodu znova odvadzat
do nadoby na skondenzovanu vodu,
urobte kroky v opacnom poradi.

Pozor!

Vecné skody a poskodenie spotrebi¢a
Ked skondenzovanu vodu odvadzate
do nadrzky na skondenzovanu vodu,
tekutina méze vytekat z hrdla

a sposobit vecné skody. Pred
prevadzkou spotrebi¢a upevnite hadicu
na skondenzovanu vodu na hrdlo.
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Cistenie a udrzba
Cistenie spotrebi¢a

AVarovanie

Nebezpecenstvo usmrtenia!
Zariadenie je napajané elektrinou. Ak
pridete do kontaktu s ¢astami pod
napatim, hrozi nebezpecenstvo zasahu
elektrickym prudom. Preto majte na
pamati nasledovné:

= Vypnite spotrebi¢. Odpojte
zariadenie od elekirickej siete
(vytiahnite zastrcku).

= Nikdy nemanipulujte s elektrickou
zastrékou mokrymi rukami.

m Pri vytahovani zastréky zo zasuvky
vzdy tahajte za zastréku a nie za
siefovy kabel, v opacnom pripade
mobZe dojst k posSkodeniu siefového
kabla.

m V zariadeni alebo na jeho funkciach
nevykonavajte zZiadne technické
zmeny.

m Opravy a akékolvek iné prace na
zariadeni mdze vykonavat len nas
technik zo zékaznickeho servisu
alebo elektrikar. To isté plati pre
vymenu sietového kébla (v pripade
potreby).

m  Nahradny sietovy kdbel si moZete
objednat v nasom zakaznickom
servise.

AVarovanie

Riziko otravy!

Jedovaté vypary mbézu pochadzat

z Cistiacich prostriedkov, ktoré obsahuju
rozpustadld, napr. Cistiace rozpustadla.
Nepouzivajte Cistiace prostriedky, ktoré
obsahuju rozpustadla.



AVarovanie

Nebezpecenstvo urazu elektrickym
prudom/hmotnych skéd/poskodenia
spotrebica!

Ak prenikne do zariadenia vihkost,
modze dojst ku skratu.

Na Cistenie spotrebiCa nepouzivajte
tlakovy alebo parny disti¢, hadicu ani
striekaciu pistol.

Pozor!

Hmotna Skoda/poskodenie spotrebica
Cistiace prostriedky a prostriedky na
predoSetrenie bielizne (napr.
odstranovace Skvfn, predpieracie spreje
atd.) mozu pri kontakte s povrchmi
zariadenia sposobit poskodenie. Preto
majte na pamati nasledovné:

m Dbajte na to, aby tieto prostriedky
neprisli do kontaktu s povrchmi
zariadenia.

m Zariadenie Cistite len vodou
a makkou, vihkou handri¢kou.

m |hned odstrarite vSetky pracie
prostriedky, postreky alebo iné
ZvysKky.

Cistenie a Udrzba sk

Cistenie snimac¢a vihkosti

Upozornenie: Snimac vihkosti meria
stupen vihkosti bielizne. Po dlhe;j
prevadzke sa mozu usadit jemné zvysky
vodného kamena, pracieho

a oSetrovacieho prostriedku. Tieto
usadeniny je nutné pravidelne
odstraniovat, inak mdze byt nepriaznivo
ovplyvneny vysledok suSenia.

1. Otvorte dvierka.

2. Snimac vlhkosti vydistite zdrsnenou
Spongiou.

Pozor!

Snimaé vlhkosti sa moze poskodit.
Snimac vihkosti pozostava

z nehrdzavejucej ocele. Snimac vihkosti
necistite s pouzitim abrazivnych
prostriedkov a ocelovej viny.
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Cistenie a Udrzba

Cistenie podlahovej jednotky

Pri

suSeni sa vlakna a vlasy z bielizne

zbieraju v podlahovej jednotke. Vycistite
podlahovu jednotku spotrebica, ked sa

na

displeji objavi upozornenie: €.

Podlahovu jednotku spotrebi¢a mbzete
vycistit aj vtedy, ked sa na displeji toto
upozornenie neobjavi, napr. pri
viditelnom znecisteni.

AVarovanie

Nebezpecéenstvo poranenia!

MozZete si porezat ruky o lamely
vymennika tepla.

Nedotykajte sa rukami lamiel vymennika
tepla.

Upozornenie: Prv nez zaCnete
spotrebic¢ Cistit, nechajte ho po
prevadzke vychladnut asi 30 minut.

Cistenie podlahovej jednotky
nasledovne:

1.

2.

3.
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Vycistite sitko na
vlakna.— Strana 29
Otvorte rukovatou udrzbovu klapku.

& e

Odistite packu krytu vymennika
tepla.

4. Kryt vymennika tepla vytiahnite

drzadlom.

5. Filtra¢nu vliozku opatrne vytiahnite

z krytu vymennika tepla.

Upozornenie: Davajte pozor, aby
ste filtracnu vliozku neposkodili.

6. Kryt vymennika tepla vycCistite

makkou kefkou.
Upozornenie: Davajte pozor, aby sa
na tesnenie nedostali necistoty.

7. Filtra¢nu vliozku oplachnite pod

te€lcou vodou a rukami z nej
vytlacte vodu.

Upozornenia

— Pri silnom znedisteni mézete
filtraCnu vloZku opatrne opatrne
vyCistit vysavacom.

— Na gistenie pouzivajte vyluéne
Cistu vodu bez distiacich
prostriedkov.



8. Filtracnu vlozku nasunte Uplne na
drziaky krytu vymennika tepla.

Cistenie a Udrzba sk

b) Vlozku vodorovne vytiahnite.

Upozornenia

— Davaijte pritom pozor, aby ste
nasunuli Cistu a suchu filtracnu
vlozku na drziaky podla
zobrazenia.

— Filtracdna vlozka sa nesmie
zdeformovat, poskodit alebo
nasunut obratenou stranou.

— Nov filtradnu vliozku, mbzete si
v zakaznickom servise pod obj.
Cislom: 12022801. Kontaktné
udaje vsetkych krajin najdete
v priloZenom zozname stredisk
zakaznickeho servisu.

9. Pri viditelnom znecisteni vykonajte
nasledujuce kroky (volitelne):

a) Strednu lamelu viozky lahko
nadvihnite.

c) Vlozku oplachnite pod tecucou
vodou a vysuste.

d) Otvor spotrebica vydistite
makkou, vihkou handrou.

Upozornenie: Davajte pozor, aby
ste volne leziaci vymennik tepla
neposkodili.



sk Cistenie a udrzba

e) Lamely vymennika tepla opatrne 11. Zaistite packu krytu vymennika tepla.
vycistite vysavacom a kefovym .
nadstavcom.

%

Upozornenie: Davajte pozor, aby
ste lamely vymennika tepla distili
zhora nadol a neohli ich alebo
neposkodili.

f) Vlozku vodorovne zasurite tak,
aby lamela po&utelne zapadla.

F\ . Ly
Podlahovu jednotku spotrebica ste
| @ vyGistili.

10.Kryt vymennika tepla zasurite
drzadlom.

Upozornenie: Kryt vymennika tepla
mdZete zasunut len vtedy, ked sa
vlozka nachadza v spotrebici.
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Pomoc sk

Pomoc
Poruchy Pri¢ina/odstranenie
Spotrebic sa nespusti. Skontrolujte sietovi zastréku a poistky.
Vznik zahybov, kréenie. = Mnozstvo bielizne je prekrocené alebo zvoleny nespravny program

pre dany druh textilii. V tabulke programov néjdete vSetky potrebné
informdcie.—> Strana 22

m  Bielizef hned po vysuseni vyberte z bubna. Ked ostatne lezat
v bubne, pokréi sa.

Voda vyteka. m SpotrebiC pravdepodobne stoji Sikmo. Vyrovnajte spotrebic.
m ZabezpeCte, aby v podlahovej jednotke:
- bol kryt vymennika tepla spravne zaisteny.
- tesnenie krytu vymennika tepla nebolo znecistené.
—> Strana 38
m  Ked je nainStalovand volitelna odtokova hadica*, zaistite, aby tato
hadica bola spravne pripojend. — Strana 34

SpotrebiC je v stave preruSe-  Spotrebi€ zistil priliS vysoku teplotu a spustil proces CoolDown. Reguld-

nia, ale bubon sa otdca. cia teploty moze trvat az 10 minut. Proces CoolDown mozete kedykolvek
zrusit otvorenim dvierok.
Program sa nespusta Zaistite, aby

m Dboli zatvorené dvierka

= Dbolo deaktivované & 3 s (detsky zdmok 3 s)

= Dbolostlacené OO0 (Start/dopinenie)

Upozornenie: Ak je nastaveny odlozeny Start programu prostrednic-
tvom ® (hotové za), program sa spusti neskor.

Zobrazeng trvanie programu sa - Nejde o chybu. Snimac vihkosti uréuje zvySkovu vihkost v bielizne

v priebehu susenia meni. a prispdsobuje tomu trvanie programu (okrem ¢asovych programov).
Bielizeri nie je spravne sucha = Tepld bielizen je po skonceni programu na dotyk vihkejSia, ako je
alebo je eSte prilis vihka. v skuto¢nosti. Rozprestrite bielizen a nechajte ju vychladnut.

m Prisposobte vysledok susenia alebo zvysSte stuper vysusenia. Predlzi
sa tym trvanie programu pri nezmenenej teplote.

m Zvolte ¢asovy program na dosuSenie eSte vihkej bielizne.

m /Zvolte ¢asovy program pre malé mnozstvo bielizne a jednotlivé kusy
bielizne.

m Neprekracujte maximalne mnozstvo naplne pre dany
program.—> Strana 22

m Vycistite snimac vihkosti v bubne. Na snimaci sa moze usadit vrstva
vodného kamena alebo zvySky z pracich a oSetrovacich prostriedkov
nepriaznivo ovplyvnit jeho funkénost— Strana 37

m SuSenie sa zrusSilo z dovodu vypadku elektrickej siete, plnej nadrzky
na skondenzovanu vodu alebo prekrocenia maximalineho ¢asu suse-
nia.

Upozornenie: Venuijte pozornost aj tipom tykajlcim sa vasej

bielizne.—> Strana 25
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sk Pomoc

VIhkost v miestnosti stupa. Miestnost dostatocne vetrajte.

Neobvyklé zvuky pri suseni. Pri suSeni vznikaju prevadzkoveé zvuky, ktoré vytvara Cerpadlo

a kompresor. Neznamenaju nespravne fungovanie spotrebica.
SpotrebiC sa aj napriek suSe-  Nejde o chybu. Spotrebic s tepelnym ¢erpadlom susi Ucinne pri nizkych
niu zdd byt studeny. teplotdch.

Program suSenia zruseny. Ak sa program suSenia z dovodu vypadku elektrickej energie zrusi,
znova ho spustte alebo vyberte bielizer a rozprestrite ju.
Cas susenia prilis dlhy. m Spotrebi¢ moze byt znecisteny viaknami. Sposobuje to dIhsi ¢as
susenia.

- Odstrante vldkna.—> Strana 29
- Vydistite podlahovu jednotku. — Strana 38

= Vymennik tepla moZe byt zneCisteny vidknami. Pri viditefnom znecis-
teni volne pristupny vymennik tepla opatrne vyCistite vysavacom.
—> Strana 38

m Ak je vetracia mriezka zakrytd alebo nie je volne pristupnd, moze sa
¢as susenia pred|Zit. Vetraciu mriezku udrZujte volnd.

= Akje teplota okolia nizSia ako 15 °C a vySSia ako 30 °C, mdze sa ¢as
susenia pred|zit. )

m Nedostatocnd cirkuldcia vzduchu v miestnosti moze predlZit ¢as
suSenia. Miestnost dostatocne vetrajte.

* v zavislosti od vybavy spotrebic¢a alebo dostupného prisluSenstva

Upozornenie: Ak nemdzete poruchu sami odstranit vypnutim a zapnutim
spotrebica, obrafte sa na zakaznicky servis.— Strana 46
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Preprava spotrebica

AVarovanie

Riziko Urazu/materialnej Skody/
poskodenia zariadenia!

Ak na ucel zdvihnutia alebo
premiestnenia zariadenia uchopite
niektoru z vy&nievajucich Casti
zariadenia (napr. dvierka zariadenia),
tieto Casti sa mozu zlomit a spdsobit
zranenie.

Pri premiestiovani zariadenia ho
nechytajte za preCnievajuce Casti.

AVarovanie
Riziko poranenia!
m Vyrazné poskodenie spotrebica. Pri

jeho zdvihani moze dojst k zraneniu.

Zariadenie nezdvihajte sami.

m Zariadenie ma ostré hrany, o ktoré
by ste mohli porezat ruky.
Zariadenie neuchopujte za jeho
ostré hrany. Pri zdvihani noste
ochranné rukavice.

Priprava spotrebi¢a na prepravu:

1. Vytiahnite vodorovne nadrzku na
skondenzovanu vodu a vyprazdnite

N—

ju. | /

~

Preprava spotrebica sk

2. Nadrzku na skondenzovanu vodu
znova zasunte do spotrebica tak,
aby citelne zapadla.

N —

3. Spotrebi¢ zapnite.

4. Nastavte lubovolny program.

5. Stlacte DIl (Start/doplnenie).

6. Pockajte 5 minut.

Skondenzovana voda sa odcerpa.

7. Nadrzku na skondenzovanu vodu
opat vyprazdnite.

8. Ak je odtokova hadica
nainstalovana, odstrarnte ju
z umyvadla, siféonu alebo
podlahového vpustu. — Strana 34
Pozor!
Zaistite odtokovu hadicu na
spotrebicu proti vykiznutiu. Odtokovu
hadicu nezlomte.

9. Vypnite spotrebic.

10. Vytiahnite sietovl zastréku
spotrebiCa z elektrickej siete.

Spotrebig je teraz pripraveny na

prepravu.

Pozor!

Vecné skody a poskodenie spotrebica
Napriek odCerpaniu sa suSicke vzdy
nachadza malé mnozstvo zvySkove;j
vody. ZvySkova voda mdze vytiect

a spdsobit tak vecné Skody.

Preto spotrebiC prepravujte vzdy
postojacky.
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Hodnoty spotreby
Tabulka hodnét spotreby

Otacky pri odstred’o-

Program vapl', s ktorymi, sa bie- Cas trvgnia** Spotreba energie**
lizen odstredovala (v min) (v kWh)
(v ot/min)

bavina 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
Suché do skrine* 1400 141 89 1,20 0,73
1000 159 100 1,40 0,83
800 177 111 1,60 0,93
Suché na zehlenie* 1400 111 69 0,92 0,53
1000 129 80 1,12 0,63
800 147 91 1,32 0,73

Fahko udrziavatefné 3,5 kg 3,5 kg

Suché do skrine* 800 58 0,43

600 66 0,51

Nastavenie programu pre skusky podla platnej normy EN61121.
“Hodnoty sa mdzu odliSovat od uvedenych hodn6t v zévislosti od druhu textilif, zlozenia suSenej bielizne,

zvySkovej vihkosti textilii, nastaveného stupria suSenia, mnozstva naplne, podmienok okolia a aktivova-
nych doplnkovych funkcit.

Najucinnejsi program na bavinené textilie

Nasledujuci ,Standardny program na bavinu“ (oznaceny symbolom <) je vhodny
na susenie normalne mokrej bavinenej bielizne a so zretelom na kombinovanu
spotrebu energie je najefektivnejSi na suSenie mokrej bavinenej bielizne.
Standardné programy na bavinu, podrfa aktualneho nariadenia EU 932/2012

Program + cief suSenia Napli Spotreba energie  Cas trvania progra-
(v kg)

bavina + <J suché do skrine 8 kg/4 kg 1,40/0,83 159/100
Nastavenie programu na testovanie a oznacovanie energetickym Stitkom, podfa smernice 2010/30/
EU.
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Technické udaje
Rozmery:

cca 850 x 600 x 650 mm
(8irka x hibka x vyska)

Hmotnost:
56 kg (podla modelu)

Siefova pripojka:

Siefové napéatie 220 - 240 V, 50Hz
Menovity prud 10 A

Menovity vykon 600 W

Maximalne mnozstvo napine:

8 kg

Prikon vo vypnutom stave:
0,10 W

Prikon v nevypnutom stave:
0,75 W

Vnutorné osvetlenie bubna”
Teplota okolia:
5-35°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje
triedy energetickej ucinnosti F. Svetelné
zdroje su dostupné ako nahradny diel
a vymieniat ich moze len na to vyskoleny
personal.

*  podla vybavy spotrebica

Technické udaje sk
Likvidacia

" Zlikvidujte obal a spotrebic

- v sullade s ochranou Zivotného
prostredia.
Tento spotrebic je oznaceny
v sulade s eurépskou |
smernicou 2012/19/EU
0 odpade z elektrickych
a elektronickych zariadeni
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
Smernica stanovuje ramec pre
spatny odber a recyklaciu
starych spotrebiCov, platny
v EU.

Pozor!

Nebezpecenstvo poziaru/
nebezpecenstvo otravy/
nebezpecenstvo vecnej Skody a Skody
na spotrebici

Spotrebi¢ obsahuje ekologické, ale
horlavé chladivo R290. Neodborna
likvidacia mbZe viest k poziaru alebo
k otravam.

Spotrebi¢ zlikvidujte odborne

a neposSkodte rury okruhu chladiva.
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Zakaznicky servis

Ak nemozete poruchu sami odstranit
vypnutim a zapnutim spotrebica, obratte
sa na zakaznicky servis.— PriloZzeny
zoznam zakaznickych servisov alebo
obalka

Vzdy najdeme vhodné rieSenie, aj preto,
aby sme zabranili zbytonym navstevam
technika.

Prosim, uvedte zakaznickemu servisu
Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné Cislo
(FD) spotrebica.

E-Nr. FD

E-Nr. Cislo vyrobku
FD Vyrobné cislo

Tieto Udaje najdete *podla modelu:

vnutri v dvierkach*/otvorenom
servisnom kryte* a na zadnej strane
spotrebica.

Spolahnite sa na kompetentnost
vyrobcu.

Obrafte sa na nas. Tym si zaistite, Ze
oprava bude vykonana vyskolenymi
servisnymi technikmi a s originalnymi
nahradnymi suciastkami.
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Dakujeme, Ze ste si kupili
,Q domaci spotrebi¢ Bosch!

MyBosch

Zaregistrujte svoj novy spotrebi¢ na MyBosch teraz a ihned vyuzivajte tieto vyhody:

» Rady odbornikov a triky pre vas spotrebic

* Moznosti rozsirenej zaruky

e Zlavy na prislusenstvo a nahradné diely

« Digitalny navod a vSetky udaje o spotrebi¢och poruke

» Jednoduchy pristup k servisu pre domace spotrebice Bosch

Bezplatna a jednoducha registracia — aj cez mobilné telefony:
www.bosch-home.com/welcome

Hladate pomoc?
Najdete ju tu.

Odborna rada pre domace spotrebice Bosch v pripade, ak potrebujete pomoc pri
problémoch alebo opravu od odbornikov Bosch.

Zistite vSetko o mnohych spdsoboch podpory od Bosch:
www.bosch-home.com/service

Kontaktné udaje vo vSetkych krajinach najdete na uvedenom odkaze na servis.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen, GERMANY
www.bosch-home.com

9001574041 (0009)
sk
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	Vyčistite sitko na vlákna po každom sušení:
	1. Otvorte dvierka a odstráňte všetky vlákna od dvierok.
	2. Vytiahnite dvojdielne sitko na vlákna.
	3. Odstráňte vlákna z priehlbiny sitka na vlákna. Dávajte pozor na to, aby do otvorenej šachty nespadli vlákna.
	4. Dvojdielne sitko na vlákna roztiahnite.
	5. Obidve sitká vyklopte.
	6. Odstráňte všetky vlákna z obidvoch sitiek.
	7. Vlákna spláchnite pod teplou tečúcou vodou.
	8. Sitká na vlákna osušte, zaklopte a znova vložte.
	Pozor!
	Hmotná škoda / poškodenie spotrebiča
	2 Nastavenia spotrebiča
	Nastavenia spotrebiča
	Detská poistka
	Upozornenia

	Upozorňujúci signál
	Upozornenie:


	Ak po skončení programu nezaznie žiaden signál, hoci je upozorňujúci signál aktivovaný, nastavenia spotrebiča môže upraviť. ~ Strana 32
	Prispôsobenie nastavení spotrebiča
	1. Nastavte program na pozíciu 1.
	2. Stlačte A (štart/doplnenie) a podržte, súčasne:
	3. Nastavte program na pozíciu 2.
	4. A (štart/doplnenie) uvoľnite.



	Prispôsobenie hlasitosti signálov upozornení
	1. Nastavte program na pozíciu 3.
	2. Stláčajte 5 (čas. sušenia) alebo ñ (hotové za), kým sa na displeji neobjaví požadovaná hodnota nastavenia.
	Hodnoty nastavenia:
	3. Ďalšie nastavenia spotrebiča môžete prispôsobiť alebo môžete uložiť a ukončiť nastavenia spotrebiča.


	Prispôsobenie hlasitosti signálov ovládania
	1. Nastavte program na pozíciu 4.
	2. Stláčajte 5 (čas. sušenia) alebo ñ (hotové za), kým sa na displeji neobjaví požadovaná hodnota nastavenia.
	Hodnoty nastavenia:
	3. Ďalšie nastavenia spotrebiča môžete prispôsobiť alebo môžete uložiť a ukončiť nastavenia spotrebiča.


	Prispôsobenie otáčok pri odstreďovaní
	Upozornenie:
	Nastavené otáčky odstreďovania nezmenia čas sušenia časových programov.
	1. Nastavte program na pozíciu 2.
	2. Stláčajte 5 (čas. sušenia) alebo ñ (hotové za), kým sa na displeji neobjaví požadovaná hodnota nastavenia.
	Hodnoty nastavenia:
	3. Ďalšie nastavenia spotrebiča môžete prispôsobiť alebo môžete uložiť a ukončiť nastavenia spotrebiča.



	Uloženie a ukončenie nastavení spotrebiča
	1. Na vypnutie spotrebiča otočte volič programov.
	2. Počkajte 5 sekúnd.
	Upozornenie:
	Nastavenia zostanú uložené aj po vypnutí spotrebiča.
	ŒOdtok skondenzovanej vody
	Odtok skondenzovanej vody



	Odtokovú hadicu pripojte nasledovne:
	1. Príslušenstvo vyberte z bubna.
	2. Všetky časti vyberte z vrecka.
	3. Hadicu na skondenzovanú vodu uvoľnite z hrdla.
	Upozornenie:
	4. Hadicu na skondenzovanú vodu dajte do parkovacej polohy.
	5. Zoberte odtokovú hadicu z príslušenstva a zasuňte až na doraz na voľné hrdlo.
	6. Vtlačte odtokovú hadicu do vedenia hadice spotrebiča.

	Upozornenie:
	7. Druhú stranu odtokovej hadice, podľa schémy zapojenia, upevnite zvyšným príslušenstvom.

	Tip:
	Pozor!
	Škody následkom netesností alebo vytekajúcej vody.
	Pozor!
	Nahromadená voda sa môže naspäť nasávať do spotrebiča a spôsobiť vecné škody.
	Upozornenie:
	Pokiaľ chcete skondenzovanú vodu znova odvádzať do nádoby na skondenzovanú vodu, urobte kroky v opačnom poradí.
	Pozor!
	Vecné škody a poškodenie spotrebiča
	D Čistenie a údržba
	Čistenie a údržba
	Čistenie spotrebiča
	: Varovanie
	Nebezpečenstvo usmrtenia!
	: Varovanie
	Riziko otravy!
	: Varovanie
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!
	Pozor!
	Hmotná škoda/poškodenie spotrebiča

	Čistenie snímača vlhkosti
	Upozornenie:



	Snímač vlhkosti meria stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhej prevádzke sa môžu usadiť jemné zvyšky vodného kameňa, pracieho a ošetrovacieho prostriedku. Tieto usadeniny je nutné pravidelne odstraňovať, inak môže byť nepriaznivo ovplyvne...
	1. Otvorte dvierka.
	2. Snímač vlhkosti vyčistite zdrsnenou špongiou.
	Pozor!
	Snímač vlhkosti sa môže poškodiť.
	Čistenie podlahovej jednotky
	: Varovanie
	Nebezpečenstvo poranenia!
	Upozornenie:


	Prv než začnete spotrebič čistiť, nechajte ho po prevádzke vychladnúť asi 30 minút.
	1. Vyčistite sitko na vlákna.~ Strana 29
	2. Otvorte rukoväťou údržbovú klapku.
	3. Odistite páčku krytu výmenníka tepla.
	4. Kryt výmenníka tepla vytiahnite držadlom.
	5. Filtračnú vložku opatrne vytiahnite z krytu výmenníka tepla.
	Upozornenie:
	6. Kryt výmenníka tepla vyčistite mäkkou kefkou.

	Upozornenie:
	7. Filtračnú vložku opláchnite pod tečúcou vodou a rukami z nej vytlačte vodu.

	Upozornenia
	8. Filtračnú vložku nasuňte úplne na držiaky krytu výmenníka tepla.

	Upozornenia
	9. Pri viditeľnom znečistení vykonajte nasledujúce kroky (voliteľne):
	a) Strednú lamelu vložky ľahko nadvihnite.
	b) Vložku vodorovne vytiahnite.
	c) Vložku opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte.
	d) Otvor spotrebiča vyčistite mäkkou, vlhkou handrou.


	Upozornenie:
	e) Lamely výmenníka tepla opatrne vyčistite vysávačom a kefovým nadstavcom.

	Upozornenie:
	f) Vložku vodorovne zasuňte tak, aby lamela počuteľne zapadla.
	10. Kryt výmenníka tepla zasuňte držadlom.

	Upozornenie:
	11. Zaistite páčku krytu výmenníka tepla.
	12. Zatvorte údržbovú klapku.

	3 Pomoc
	Pomoc
	Poruchy
	Príčina/odstránenie
	Upozornenie:
	Upozornenie:
	Upozornenie:


	Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím spotrebiča, obráťte sa na zákaznícky servis.~ Strana 46
	L Preprava spotrebiča
	Preprava spotrebiča
	: Varovanie
	Riziko úrazu/materiálnej škody/ poškodenia zariadenia!
	: Varovanie
	Riziko poranenia!
	1. Vytiahnite vodorovne nádržku na skondenzovanú vodu a vyprázdnite ju.
	2. Nádržku na skondenzovanú vodu znova zasuňte do spotrebiča tak, aby citeľne zapadla.
	3. Spotrebič zapnite.
	4. Nastavte ľubovoľný program.
	5. Stlačte A (štart/doplnenie).
	6. Počkajte 5 minút.
	7. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdnite.
	8. Ak je odtoková hadica nainštalovaná, odstráňte ju z umývadla, sifónu alebo podlahového vpustu. ~ Strana 34
	Pozor!
	9. Vypnite spotrebič.
	10. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.


	Pozor!
	Vecné škody a poškodenie spotrebiča

	[ Hodnoty spotreby
	Hodnoty spotreby
	Tabuľka hodnôt spotreby

	8 kg
	4 kg
	8 kg
	4 kg
	1 400
	141
	89
	1,20
	0,73
	1 000
	159
	100
	1,40
	0,83
	800
	177
	111
	1,60
	0,93
	1 400
	111
	69
	0,92
	0,53
	1 000
	129
	80
	1,12
	0,63
	800
	147
	91
	1,32
	0,73
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	58
	0,43
	600
	66
	0,51

	Najúčinnejší program na bavlnené textílie
	Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený symbolom ü) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
	Štandardné programy na bavlnu, podľa aktuálneho nariadenia EÚ 932/2012
	Program + cieľ sušenia
	Náplň
	(v kg)
	Spotreba energie
	(v kWh)
	Čas trvania programu
	(v min)
	{ Technické údaje
	Technické údaje

	) Likvidácia
	Likvidácia
	Pozor!
	Nebezpečenstvo požiaru/ nebezpečenstvo otravy/ nebezpečenstvo vecnej škody a škody na spotrebiči

	4 Zákaznícky servis
	Zákaznícky servis
	*9001574041*
	Ďakujeme, že ste si kúpili domáci spotrebič Bosch!
	Hľadáte pomoc? Nájdete ju tu.







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [3401.575 850.394]
>> setpagedevice


