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sk Bezpedénost

Bezpecnost

Podla bezpecnostnych informacii skontrolujte, Ci je vas spotrebic
v bezpedi.

VSeobecné upozornenia

Tu najdete vSeobecné informacie k tomuto navodu.

L]

m Starostlivo si precitajte tento navod. Len potom mbzete vas
spotrebi¢ pouzivat bezpecne a efektivne.

® Tento navod je urCeny insStalatorovi a pouzivatelovi spotrebica.

m Dodrziavajte bezpecnostné a varovné upozornenia.

m Navod, ako aj dalSie informacie o produkte uschovajte pre ne-
skorSie pouzitie alebo dalSieho majitefa.

m Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte. Nepripajajte spotrebic, ak
dosSlo k poskodeniu pocas prepravy.

Pouzivanie v sulade s uréenim

Aby ste mohli spotrebi¢ pouzivat bezpecne a spravne, postupujte

podla pokynov na ur¢ené pouzivanie.

Tento spotrebi¢ pouzivajte len:

® podla tohto navodu na instalaciu a obsluhu.

® na pranie textilii, ktoré sa daju prat v pracke a viny, ktoré sa mé-
zu prat ru¢ne podla etikety so symbolmi oSetrovania.

® s vodou z vodovodu a beznymi pracimi a oSetrovacimi pros-
triedkami na pouzitie v pracke.

m v sukromnych domacnostiach a v uzavretych priestoroch doma-
ceho prostredia.

= maximalne do nadmorskej vysky 4000 m.

Obmedzenie skupiny pouzivatelov

Zabrante vzniku rizik pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebi¢ méZzu pouzivat deti starSie ako 8 rokov a osoby
so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo mentalnymi schopnos-
tami alebo osoby s nedostatocnymi skisenostami a/alebo vedo-
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Bezpecnost sk

mostami iba vtedy, ak su pod dozorom alebo ak boli poucené

0 bezpecnom pouzivani spotrebi¢a a nebezpecenstiev, ktoré

z neho vyplyvaju.

Deti sa so spotrebicom nesmu hrat.

Cistenie ani pouzivatelsku udrZzbu nesmu vykonavat deti bez dozo-
ru.

Deti do 3 rokov a domace zvierata drzte mimo dosahu spotrebica.

Bezpeéna instalacia
Pri inStalacii spotrebica dodrziavajte bezpecnostné pokyny.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pru-
dom!
m Neodborna instalacia je nebezpecna.

» SpotrebicC pripojte a prevadzkujte len podla udajov na vy-
robnom Stitku.

» Spotrebi¢ sa smie pripojit len k sieti so striedavym prudom
cez uzemnenu zasuvku nainStalovanu podfa predpisov.

» \/ elektroinstalacii domacnosti musi byt podla predpisov na-
inStalovany systém ochranného vodica. Instalacia musi mat
dostato¢ne velky prierez vodica.

» Pri pouziti prudového chranic¢a pouzite len typ s oznacenim
=,

» Nikdy spotrebi¢ nenapajajte cez externy spinaci mechaniz-
mus, napr. spinacie hodiny alebo dialkové ovladanie.

» Ked je spotrebi¢ zabudovany, sietova zastrcka sietového
privodného vedenia musi byt volne pristupna alebo ak vol-
ny pristup nie je mozny, musi sa v pevne ulozenej elektric-
kej inStalacii namontovat rozdelovacie zariadenie so vSetky-
mi polmi podla ustanoveni o instalacii.

» Pri inStalacii spotrebica sa uistite, ze napajaci kabel nie je
zaseknuty alebo poskodeny.

m PoSkodena izolacia sietového privodného vedenia je nebez-
pecna.

» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie dostat do kon-
taktu s hortcimi ¢astami spotrebic¢a alebo tepelnymi zdroj-
mi.



sk Bezpedénost

» Sietfové privodné vedenie sa nikdy nesmie dostat do kon-
taktu s ostrymi Spicami alebo hranami.

» Nikdy neohybaijte, nestlacajte ani nevymienajte sietové
privodné vedenie.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poziaru!
Pouzitie predlzeného napajacieho kabla a nepovolenych
adaptérov je nebezpecné.
» Nepouzivajte predlzovacie kable ani viacnasobné zasuvky.
» Ak je napajaci kabel prilis kratky, kontaktujte oddelenie
sluzieb zakaznikom.
» Pouzivajte iba adaptéry schvalené vyrobcom.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poranenia!
® \/ysokd hmotnost spotrebi¢a mobze spdsobit zranenie pri zdvi-
hani.

» Spotrebi¢ nedvihajte sami.

m Ked sa spotrebi¢ nevhodne nainstaluje do veze pozostavaju-
cej z kombinacie pracky a susSicky, mbéze spadnut.

» SuSi¢ku postavte na pracku vylucne pomocou spajacej sup-
ravy od vyrobcu susSicky . Ina metdda inStalacie nie je povo-
lena.

» Spotrebi¢ neinstalujte do veze pozostavajucej z kombinacie
pracky a susSicky, ked vyrobca susSicky neponuka vhodnu
spajaciu supravu.

» Do veze pozostavajucej z kombinacie pracky a susicky ne-
spajajte spotrebice rozdielnej hlbky a Sirky.

» VVezu pozostavajucu z kombinacie pracky a susSicky nein-
Stalujte na podstavec, spotrebice by sa mohli prevratit.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo udusenia!
Deti si m6zu obalovy material pretiahnut cez hlavu alebo sa
don zabalit a zadusit.
» Obalovy material uchovavajte mimo deti.
» Nenechajte deti hrat sa s obalovym materialom.



Bezpecnost sk

/A OPATRNE — Nebezpeéenstvo poranenia!

m Spotrebi¢ modze pocas prevadzky vibrovat alebo sa pohy-
bovat.
» Spotrebi¢ postavte na Cistu, rovnu a pevnu plochu.
» Vyrovnajte spotrebi¢ pomocou nozi¢iek a vodovahy.

= Ak sU hadice a sietové privodné vedenia poloZzené nevhodne,
vznika riziko zakopnutia.
» Hadice a sietové privodné vedenia polozte tak, aby nehrozi-

lo nebezpecenstvo zakopnutia.

m Ked sa pri presuvani spotrebic¢ drzi za vyCnievajuce Casti, na-
pr. dvierka spotrebica, tieto ¢asti sa mézu zlomit.
» Spotrebi€ pri presuvani nikdy nedrzte za vyCnievajuce Casti.

/A OPATRNE - Nebezpeéenstvo porezania!
Dotykanie sa ostrych hran spotrebi¢a moéze viest k reznym
poraneniam.
» Nikdy sa nedotykajte spotrebi¢a na ostrych hranach.
» Pri inStalacii a preprave spotrebica pouzivajte ochranné ru-
kavice.

Bezpecéné pouzivanie
Pri pouzivani spotrebica dodrzujte tieto bezpecnostné pokyny.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pru-
dom!
m Poskodeny spotrebi¢ alebo poskodené sietové privodné ve-
denie je nebezpecné.

» Nikdy nepouzivajte poskodeny spotrebic.

» Nikdy netahajte za sietové privodné vedenie, ked ho chcete
odpojit od elektrickej siete. Vzdy odpojte sietovu zastréku
sietového privodného vedenia.

» Ked je spotrebi¢ alebo sietové privodné vedenie po-
Skodené, okamzite vytiahnite zastréku sietového privodného
vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte
privod vody.

» "Zavolajte zakaznicky servis." = Strana 51

» Spotrebi¢ mbdZe opravovat iba prislusne vySkoleny personal.
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sk Bezpedénost

m \/niknuta vihkost méze spbsobit Uraz elektrickym priadom.
» SpotrebiC pouzivajte iba v uzavretych priestoroch.
» Nikdy nevystavujte spotrebi¢ vysokym teplotam alebo vih-
kosti.
» Na Cistenie spotrebica nepouzivajte parny cCisti¢, vysoko-
tlakovy Cisti¢, hadice ani sprchy.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poskodenia zdravia!

Deti sa m6Zu zavriet dovnutra spotrebic¢a a dostat sa do

ohrozenia zivota.

» Spotrebi¢ nestavajte za dvere, ktoré blokuju alebo obme-
dzuju otvorenie dvierok spotrebica.

» \ pripade spotrebiov, ktoré uz dosluzili, odpojte sietovu za-
stréku sietového privodného vedenia, potom odpojte sieto-
vé privodné vedenie a zniCte zamok dvierok spotrebica tak,
aby sa uz dvierka nedali zatvorit.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo udusenia!
Deti m6zu vdychnut alebo prehltnit malé Casti a zadusit sa.
» Drobné ¢asti uchovavajte mimo dosahu deti.
» Nenechajte deti hrat sa drobnymi dielmi.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo otravy!
Pracie a oSetrovacie prostriedky mozu pri poziti spdsobit
otravu.
» \/ pripade nahodného pozitia vyhladajte lekarsku pomoc.
» Pracie a oSetrovacie prostriedky uchovavajte mimo dosah
deti.

/A VAROVANIE — Nebezpeéenstvo vybuchu!
Ked bola bielizen predtym Cistena prostriedkami s obsahom
rozpustadiel, mbéze to viest k vybuchu v spotrebici.
» Cistenu bielizefi pred pranim dékladne vyplakajte vo vode.

/A OPATRNE - Nebezpeéenstvo poranenia!
m Pri vystupovani alebo lezeni na spotrebi¢ sa mbze krycia do-
ska zlomit.
» Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebic.



Bezpecnost sk

® Pri sadani alebo narazeni na otvorené dvierka sa moze
spotrebi¢ prevratit.
» Nesadajte si na dvierka spotrebica alebo sa o ne neopieraj-
te.
» Na dvierka spotrebi¢a neodkladajte ziadne predmety.
m Siahanie do otac¢ajuceho sa bubna mbze spdsobit poranenia
ruk.
» Pres siahnutim do bubna pockajte, kym sa bubon uplne za-
stavi.

/A OPATRNE - Nebezpeéenstvo popalenia!
Sklo dvierok spotrebi¢a sa pri prani pri vysokej teplote rozho-
ruci.
» Nedotykajte sa horucich dvierok spotrebica.
» Deti sa nesmu zdrziavat v blizkosti horucich dvierok
spotrebica.

/A OPATRNE - Nebezpecenstvo oparenia!
Praci roztok sa pri prani pri vysokej teplote rozhoruci.
» Nedotykajte sa horuceho pracieho roztoku.

/A OPATRNE — Nebezpeéenstvo poleptania!

Pri otvoreni zasuvky na praci prostriedok mbze zo spotrebica

vystreknut praci a oSetrovaci prostriedok. Kontakt s o¢ami

alebo pokozkou mbze spdsobit podrazdenie.

» Pri kontakte s pracim alebo oSetrovacim prostriedkom doé-
kladne vyplachnite oci a oplachnite pokozku Cistou vodou.

» \/ pripade nahodného pozitia vyhladajte lekarsku pomoc.

» Pracie a oSetrovacie prostriedky uchovavajte mimo dosah
deti.

Bezpecné cCistenie a udrzba
Pri Cisteni a udrzbe spotrebi¢a dodrziavajte bezpecnostné pokyny.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pru-
dom!
= Neodborné opravy su nebezpecné.
» Spotrebi¢ mbdZe opravovat iba prislusne vySkoleny personal.
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sk Bezpedénost

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len originalne nah-
radné suciastky.

» Ked sa poskodi siefovy pripojny kabel tohto spotrebica,
musi ho vymenit vyrobca alebo jeho zakaznicky servis
alebo podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo
ohrozeniam.

= Vniknuta vihkost mdZze spdsobit Uraz elektrickym priadom.

» Na Cistenie spotrebica nepouzivajte parny Cisti¢, vysoko-
tlakovy Cisti¢, hadice ani sprchy.

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo poranenia!

10

Pouzivanie neoriginalnych nahradnych suciastok a prislusen-

stva je nebezpecné.

» Pouzivajte len originalne nahradné suciastky a prislusenstvo
vyrobcu.

VAROVANIE - Nebezpecéenstvo otravy!

Pri pouzivani Cistiacich prostriedkov s obsahom rozpustadiel

mobzu vznikat jedovaté vypary.

» Nepouzivajte ziadne Cistiace prostriedky obsahujuce roz-
pustadla.



Zabranenie vecnym
skodam
ReSpektujte tieto upozornenia, aby

ste zabranili vecnym Skodam
a Skodam na spotrebici.

POZOR!

m Nespravne davkovanie avivaze,
pracich, oSetrovacich a Cistiacich
prostriedkov mdze nepriaznivo
ovplyvnit funkcie spotrebica.

» Dodrziavajte odporucané dav-
kovanie vyrobcu.

m PrekroCenie maximalnej naplne ne-
priaznivo ovplyvruje funkcie
spotrebica.

» Dodrziavajte "maximalne mnoz-
stvo naplne" — Strana 24 pre
kazdy program a neprekracujte
ho.

® SpotrebiC je zaisteny na prepravu
prepravnymi poistkami. Neod-
stranené prepravné poistky mozu
spdsobit vecné Skody a poskodit
spotrebic.

» Pred uvedenim do prevadzky
kompletne odstrarite vsetky pre-
pravné poistky a odloZte si ich.

» Pred kazdou prepravou vsetky
prepravné poistky kompletne na-
montujte, aby ste zabranili pre-
pravnym Skodam.

= Neodborné pripojenie privodnej
hadice vody moze viest k vecnym
Skodam.

» Skrutkové spoje na privode vody
utiahnite rukou.

» Privodnu hadicu vody podla
moznosti pripojte na vodovodny
kohutik priamo bez dalSich spa-
jacich prvkov, ako je adapter,
predlzenie, ventily alebo podob-
ne.

» Dbajte na to, aby bol vnutorny
priemer vodovodného kohutika
minimalne 17 mm.

>

Zabranenie vecnym Skodam sk

Dbajte na to, aby bola bola dliz-
ka zavitu na pripoji k vodovod-
nému kohutiku minimalne

10 mm.

® Prili§ nizky alebo prilis vysoky tlak

VO
Sp
>

dy moze ovplyvnit funkcie
otrebica.

Uistite sa, ze tlak vody vo vodo-
vodnom systéme je minimalne
100 kPa (1 bar) a maximalne
1000 kPa (10 bar).

Ked tlak vody prekroci maximal-
nu uvedenu hodnotu, medzi
pripojku pitnej vody a hadicovu
sUpravu spotrebi¢a sa musi na-
inStalovat redukény ventil.
Spotrebi¢ nepripajajte na
zmieSavaciu batériu beztlakové-
ho ohrievaca horucej vody.

m Modifikované alebo poskodené ha-
dice na vodu moézu spbsobit vecné

8k

>

>

ody alebo poskodit spotrebic.
Nikdy neohybajte, nestladajte,
neupravujte alebo nerezte hadi-
ce na vodu.

Pouzivajte iba dodané hadice na
vodu alebo originalne nahradné
hadice.

Nikdy znovu nepouzivajte pouzi-
té hadice na vodu.

m Prevadzka spotrebic¢a so znediste-
nou alebo prilis horldcou vodou
moze viest k vecnym Skodam.

>

Spotrebi¢ prevadzkujte vyluéne
so studenou vodou z vodovodu.

= Nevhodné distiace prostriedky mo-

Zu
>

>

>

>

poskodit povrch spotrebica.
Nepouzivajte agresivne alebo
abrazivne Cistiace prostriedky.
NepouZivajte Cistiace prostried-
Ky s vysokym obsahom
alkoholu.

Nepouzivajte tvrdé drétenky
alebo distiace Spongie.
Spotrebi¢ Cistite len vodou

a makkou, vihkou utierkou.
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sk Ochrana Zivotného prostredia a Setrenie

» Pri kontakte so spotrebicom
okamzite odstrante vsetky zvys-
ky pracieho prostriedku, zvysky
aerosolu alebo iné zvySky.

Ochrana zivotného pro-
stredia a Setrenie

Chrante zivotné prostredie tym, ze
budete vas pristroj pouzivat spdso-
bom, ktory Setri zdroje a spravne zlik-
vidujte znovu pouzitelné materialy.

Likvidacia obalu

Obalové materidly nezatazuju zivotné
prostredie a su recyklovatelné.

» Jednotlivé komponenty zlikvidujte
oddelene podla druhu.

O aktualnych spbésoboch likvidacie
sa informujte u vasho Specializova-
ného predajcu alebo u organov
obecnej, prip. mestskej spravy.

Setrenie energie a zdrojov

Pri dodrziavani nasledujucich poky-
nov spotrebuje vas spotrebi¢ menej
elektrickej energie a vody.

Vyuzivajte programy s nizkymi teplo-
tami a dlhymi ¢asmi prania, ako aj
"maximalne mnozstvo naplne"

— Strana 24.

+ Spotreba energie a vody je
najefektivnejsia.

Praci prostriedok "davkujte"
— Strana 31 podla stupfia znediste-
nia bielizne.

+ Pre mierne az normalne znediste-
nie sta&i mensie mnozstvo
pracieho prostriedku. Dodrziavajte
odporudanie davkovania vyrobcu
pracieho prostriedku.

12

Znizte teplotu pri prani mierne a nor-
malne znedistenej bielizne.

=+ Pri prani na nizkej teplote
spotrebi¢ spotrebuje menej ener-
gie. Pre mierne az normalne zne-
Sistenie stadia aj nizSie teploty,
ako su uvedené na etikete so sym-
bolmi oSetrovania.

Ked sa ma bielizen nasledne susit
v suSicke bielizne, nastavte maximal-
ne otaCky odstredovania.

+ SuchSia bielizen skracuje trvanie
programu pri suseni a zniZuje
spotrebu energie. S vysSimi otac-
kami odstredovania klesne zvys-
kova vihkost v bielizni a stipne
hlu¢nost odstredovania.

Bielizen perte bez predprania.

+ Pranie s predpranim predlZuje
trvanie programu a zvySuje
spotrebu energie a vody.

Spotrebi¢ ma mnozstevnu automati-
ku.

+ Podla druhu bielizne a mnozstva
naplne mnozstevna automatika
optimalne prispdsobi spotrebu
vody a Cas trvania programu.

Energeticky usporny rezim

Ked spotrebi¢ dlhsi ¢as neobsluhu-
jete, automaticky sa prepne do ener-
geticky usporného rezimu. Vsetky zo-
brazenia zhasnu a blika Start / Relo-
ad DIl

Energeticky Usporny rezim sa ukonci,
ked budete spotrebi¢ znova ob-
sluhovat, napr. otvorite alebo zatvori-
te dvierka.



Umiestnenie a pripojenie

Tu sa dozviete, kde a ako najlepSie
nainstalovat svoj spotrebi¢. Okrem
toho sa dozviete, ako pripojite

spotrebi¢ k zdroju vody a do siete.

Vybalenie spotrebica

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

Umiestnenie a pripojenie sk

POZOR!
Predmety zabudnuté v bubne, ktoré
nie su ur¢ené na prevadzku
v spotrebici, mézu viest k material-
nym Skodam a spdsobit poSkodenie
spotrebica.
» Pred prevadzkou tieto predmety
a dodané prislusenstvo vyberte
Z bubna.

1. Obalovy material a ochranny obal
kompletne odstrante zo spotrebi-
ca.

Na ekologicku likvidaciu obaloveé-
ho materialu postupujte podla in-
formacii k téme

— "Likviddcia obalu", Strana 12.

2. Skontrolujte spotrebic, ¢i nema
viditeIné poskodenia.

3. Otvorte dvierka.

— "Zakladnd obsluha”, Strana 31

4. Vyberte prisluSenstvo z bubna.

5. Zatvorte dvierka.

13



sk Umiestnenie a pripojenie

Obsah dodavky

Po vybaleni skontrolujte vSetky diely na eventualne poskodenia vzniknuté pri
preprave a uplnost pri dodani.

_— Z
—
J
O\
Précka Poziadavky na miesto instala-

cie

Spotrebi¢ sa mbze pri odstredovani
pohybovat. Dodrziavajte upozornenia
Krytky tykajuce sa miesta instalacie.

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

Prilozené podklady

Privodnd hadica vody

RN

14



/\ VAROVANIE

Nebezpeéenstvo zasahu elektric-

kym pradom!

Spotrebi¢ obsahuje sucasti, ktoré su

pod napatim. Dotyk sucasti, ktoré su

pod napatim, je nebezpedny.

» Spotrebi¢ neprevadzkujte bez
krycej dosky.

/\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia!

Pri prevadzke na podstavci sa mbze

spotrebi¢ prevratit.

» Pred uvedenim spotrebi¢a do pre-
vadzky bezpodmienelne upevnite
nozicky spotrebica "prichytkami"
— Strana 27 vyrobcu.

POZOR!

m Ked sa spotrebi¢ nainstaluje v ob-
lastiach ohrozenych mrazom alebo
vo vonkajSom prostredi, zamrznuta
zvysSkova voda v spotrebidi mbze
poskodit spotrebi¢ a zamrznuté ha-
dice sa m6zu pretrhnut alebo
prasknut.

» Neinstalujte a neprevadzkujte
spotrebi¢ v oblastiach ohroze-
nych mrazom alebo vonku.

= Na spotrebidi bol pred vyexpedo-
vanim zo zavodu vykonany funkény
test a spotrebi¢ mdze obsahovat
zvySkovu vodu. Ked sa spotrebic
nakloni o viac nez 40°, mbze tato
zvySkova voda vytiect.

» Spotrebi¢ opatrne naklorite.

Miesto instalacie Poziadavky

Na podstavci Spotrebi¢ upevnite
"prichytkami"
=l — Strana 27.

—1

Umiestnenie a pripojenie sk

Miesto inStalacie PozZiadavky

V podkrovi s drevenou  SpotrebiC nainstalujte
podlahou na trdmoch  na drevenu dosku
odoInd voCi vode,

= ktord je pevne zo-
skrutkovana k podla-

he. Hribka drevene;
dosky by mala byt

minimalne 30 mm.

V kuchynskej linke = Potrebnd je Sirka
vyklenku 60 cm.

= Spotrebic nain-

=1 = Stalujte iba pod

[ [ kompaktnu pracov-
nu dosku, ktord je

pevne spojend so

susednymi skrinka-

mi.

Pri stene Medzi stenu
a spotrebi¢ nezacvik-
nite hadice.

Upozornenie Ked chcete pracku na-
instalovat do veze so susi¢kou,
najprv musite vymenit pracovnu do-
sku vaSej pracky.

V pripade vymeny pracovnej dosky
sa spojte s nasim "zakaznickym ser-
visom" — Strana 51.

Odstranenie prepravnych po-
istiek
Spotrebi¢ je zaisteny na prepravu
prepravnymi poistkami na zadnej
strane spotrebica.
Pokyny
® Venujte pozornost informaciam na
tému "Bezpecénost" — Strana 4
a "Zabranenie vecnym Skodam"

— Strana 11, aby ste spotrebi¢
mohli bezpecne pouzivat.

15
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2

Umiestnenie a pripojenie

Odlozte prepravné poistky, skrutky
a objimky pre pripad neskorsej
"prepravy" — Strana 49.

Vytiahnite hadice z drziakov.

P

Povolte vSetky 4 prepravné poistky
skrutkovym klucom velkosti 13 @
a odstrarite ich @.

. Nasadte 4 krytky.

Sietové privodné vedenie vytiahnite
z drziaka.

. 4 krytky zatlaCte zhora.

I

11

4. Odstrante 4 objimky.

1

6




Pripojenie spotrebica

Zapojte spotrebi¢ do elektrickej siete,
pripojte privod a odtok vody.

Pripojenie privodnej hadice vody
Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym

Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

1. Pripojte privodnu hadicu vody na

spotrebidi.

ny.
®’$‘J

2. Pripojte privodnu hadicu vody na
privod vody (26,4 mm = 3/4").

Ya”
v .
min.

‘ . 10 mm
» ' »—.‘«

min.
' 17 mm

3. Otvorte opatrne vodovodny kohutik
a skontrolujte tesnost pripojova-
cich miest.

Sposoby pripojenia odtoku vody
Tieto informacie vam pomd&zu pripojit
spotrebi¢ na odtok vody.

Umiestnenie a pripojenie sk

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

POZOR!

Pri odCerpavani je odtokova hadica

vody pod tlakom a mdéze sa uvolnit

z nainstalovaného miesta pripojenia.

» Odtokovu hadicu vody zistite proti
nedmyselnému uvolneniu.

Odtok do sifonu.
Miesto pripojenia zais- | =
tite hadicovou objim- \
kou (24 - 40 mm).

Odtok do umyvadia.
Odtokovu hadicu vody
zafixujte a zistite "ob-
lukom"

— Strana 27.

Odtok do plastovej ri-
ry s gumovym hrdlom.
Odtokovu hadicu vody
zafixujte a zistite "ob-
lukom"

— Strana 27.

\

Elektrické pripojenie spotrebica

Upozornenie Venujte pozornost infor-

maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym

Skodam" — Strana 11, aby ste

spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

1. Zapojte konektor napajacieho kab-
la spotrebica do elektrickej zasuv-
Ky v blizkosti spotrebica.
Informacie o pripojeni spotrebica
najdete v "technickych udajoch"
— Strana 52.

2. Skontrolujte, &i je siefova zastréka
pevne zasunuta.

17



sk Umiestnenie a pripojenie

Vyrovnanie spotrebic¢a

Aby sa zniZila hluénost a vibracie
a pohybovanie spotrebiCa, spotrebic

spravne vyrovnajte. f
Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost" -

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

1. Skrutkovym kfu€om velkosti 17 po- — . , -
volte v smere chodu hodinovych Pridrziavajte pritom nozicku
rucidiek poistné matice. spotrebiCa a neprestavte jej vysSku.

2. Spotrebi¢ vyrovnajte otadanim
nozigiek. Skontrolujte vodovahou,
Ci je spotrebi¢ vyrovnany.

= |

VSetky nozi¢ky spotrebi¢a musia
stat pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite
skrutkovym klu¢om velkosti 17
proti skrini spotrebica.

18



Oboznamenie sa sk

Oboznamenie sa

Oboznamte sa s komponentmi vasho zariadenia.

Spotrebié
Tu najdete prehlad komponentov vasho spotrebica.

B A (5 W6

P>
= |
) 0
B 7] 7
D)/ /

V zavislosti od typu spotrebi¢a sa mozu detaily na obrazku lisit, napr. farba

"Servisna klapka vypustacieho ¢erpad- E "Sietové privodné vedenie"

la"— Strana 39 — Strana 17

Dvierka "Prepravné poistky" — Strana 15
"Zasuvka na praci prostriedok"

— Strana 20

"Ovladacie prvky" — Strana 20

Q
of ~ ol (1
Q

"Odtokova hadica vody" — Strana 17

19



sk Oboznamenie sa

Zasuvka na praci prostriedok Komora II

. , . N m Praci prostriedok na hlavné pranie
Tu najdete prehlad o konsStrukcii » 7makdovac
zasuvky na praci prostriedok. = Bielidlo

= Sol na Skvrny
\ Komora &
= Avivdz

= Tekuty Skrob
= |mpregnacny prostriedok

= Komora I:
m Praci prostriedok na predpranie

_ = Hygienicky praci prostriedok

(1§ 2] 3]

Ovladacie prvky

Pomocou ovladacich prvkov moézete nastavit vSetky funkcie vasho spotrebica a
ziskat informacie o prevadzkovom stave.

"Programy" — Strana 24 "Tlagidla" — Strana 23

"Voli¢ programov" — Strana 31

"Displej" — Strana 21

ool




Displej sk

Displej

Na displeji uvidite aktualne hodnoty nastavenia, moznosti vyberu alebo texty
upozorneni.

4 )

S w @ &
~y &
-—wr -—wr -—wr
(0 (.0 () (ko
' '-' o am - —:(D
Ukazovatel Nazov Popis
040" Cas trvania programu/ ~ Priblizny predpokladany ¢as trvania programu alebo
zostdvajlci Cas prog-  zostavajlci ¢as programu.
ramu
10h’ Cas Hotové za Koniec programu bol stanoveny a zobrazia sa zostdva-
juce hodiny.
— "Tlacidla", Strana 23
7kg' Odporucana napli Maximalne mnozstvo napine pre nastaveny program
v Kkg.
----1200 PocCet atacok pri 0d- Nastaveny pocet otaCok odstredovania v ot/min.
stredovani — "Tlacidld", Strana 23
0: bez zavere¢ného odstredovania, len odcerpanie
- —-: stop plakanie, bez od¢erpania
& Pranie Stav programu
(&= Vyplachovanie Stav programu
G) Odstredovanie Stav programu
- Stop plakania Stav programu
End Koniec programu Stav programu

21



sk Displej

Ukazovatel

Nazov

Popis

C=

Detskad poistka

® svieti: Detska poistka je aktivovana.

m blikd: Detska poistka je aktivovana a voli¢ prog-
ramov bol prestaveny.
— "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 35

SpeedPerfect

Pranie so skrdatenym Casom je aktivované.
— "Tlacidla", Strana 23

Dvierka

svieti: Dvierka su zablokované a nedaju sa otvorit.
blika: Dvierka nie su zatvorené.
vypnuté: Dvierka st odblokované a moZu sa otvorit.

=

Vodovodny kohutik

= Ziaden tlak vody.
— "Kdd chyby/indikdcia chyby/signdl", Strana 43
= Tlak vody je prilis nizky.

E60/-2B"

Porucha

Kaod chyby, indikécia chyby, signal.
— "Kdd chyby/indikdcia chyby/signdl", Strana 43

" Priklad

22



TlacCidla sk

Tlacidla

Tu najdete prehlad tladidiel a moznosti ich nastavenia.
Vyber nastaveni programu zavisi od nastaveného programu. Moznosti vyberu

pre kazdy program najdete v prehlade

- "Programy", Strana 24.

Tlacidlo Vyber Opis
Start / Reload DIl = Spustit Spustenie, zruenie alebo pozastavenie prog-
(Start / doplnenie) ® /rusit ramu.

m Pozastavit

Speed Perfect =0 = Aktivovanie
Deaktivovanie

Aktivovanie alebo deaktivovanie prania so skrate-
nym ¢asom.

Upozornenie Spotreba energie sa zvysi.
Vysledok prania sa tym nezhors.

Finished in@® (hotové 1 - 24 hodin
za)

Stanovenie skonCenia programu.

Cas trvania programu je uz obsiahnuty v nastave-
nom pocte hodin.

Po spusteni programu sa zobrazi ¢as trvania
programu.

Spin @ (odstredovanie) - -- - 1200

PrispOsobenie otacok pri odstredovani alebo ak-
tivovanie - -- (stop pldkania).

Vyberom - -- sa neodCerpd voda na konci
prania a deaktivuje sa odstredovanie. Bielizen zo-
stane lezat vo vode z plékania.

C= 3sec. (353) = Aktivovanie
Deaktivovanie

Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky.
Panel zaistite proti neimyselnej obsluhe.

Ak bola aktivovana detska poistka a spotrebic sa
vypol, detskd poistka zostane aktivovana.

— "Detskd poistka", Strana 35
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Prislusenstvo sk

Prislusenstvo

Pouzivajte originalne prisluSenstvo. Je Specialne prispdsobené vasmu spotrebi-
¢u. Tu najdete prehlad prislusenstva k vasmu spotrebiCu a jeho pouZitie.

Pouzitie Objednavacie ¢islo
Predizenie privodnej hadice Predizenie privodnej hadice WMZ2381
vody studenej vody alebo privodnej

hadice vody s Aquastopom

(2,50 m).
Prichytky ZlepSenie stability spotrebica. ~ WMZ2200

DihSia privodna hadica vody Standardnd privodnu hadicu 00353925
vody vymeiite za dihSiu hadicu

(2,20 m).
Tvarovka Zafixovanie odtokovej hadice 00655300
vody.
Vlozka na tekuty praci pros- Davkovanie tekutého pracieho 00637516
triedok prostriedku.

Pred prvym pouzitim
Pripravte spotrebi¢ na pouzivanie.

Spustenie prania naprazdno

Pred opustenim zavodu bol vas

spotrebi¢ doékladne preskusany. Aby
sa pripadna zvySkova voda odstrani-
la, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

Upozornenie Venujte pozornost infor-

méciam na tému "Bezpecnost" 2. Zatvorte dvierka.
— Strana 4 a "Zabranenie vecnym 3. Vytiahnite zasuvku na praci pros-
Skodam" — Strana 11, aby ste triedok.

spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

1. Nastavte voli¢ programov na bavl-
na 90°.

Ny
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sk Bielizen

4. Do komory Il nalejte asi 1 liter

/

vody.

5. Univerzalny prasok na pranie dajte

do komory II.

)

Peneniu zabranite tym, ze pouzijete
iba polovicu odporu¢aného mnoz-
stva pracieho prostriedku na mier-
ne znecistenie. Nepouzivajte uni-
verzalny praci prostriedok alebo
praci prostriedok na jemnu bieli-
zen.

6. Zasunte zasuvku na praci pros-
triedok.

28

~

7. Na spustenie programu stlacte
Start / Reload DIl (Start / doplne-
nie).

v Na displeji sa zobrazi zostavajuci
¢as trvania programu.

v Po skonc&eni programu sa na disp-
leji zobrazi: "End".

8. Spustite prvé pranie alebo nastav-
te voli¢ programov na vypnuté,
aby sa spotrebi¢ vypol.

— "Zdkladnd obsluha", Strana 31

Bielizen

Vo vasom spotrebici mozete prat
vSetky druhy textilii, ktoré vyrobca
oznacCil na etikete so symbolmi oSet-
rovania ako vhodné na pranie v prac-
ke a textilie z viny, ktora sa mbze
prat rucne.

Priprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni mézu

poskodit bielizer a bubon.

» Pred prevadzkou vyberte vsetky
predmety z vreciek bielizne.

» Aby sa Setril vas spotrebi¢ a bieli-
zen, bielizen si najprv pripravte.
- Vyprazdnite vSetky vrecka.
- Kefkou odstrante piesok zo vset-
kych zahybov a vreciek.



OblieCky prikryvok a vankusov
zatvorte.

Zatvorte vsetky zipsy, suché zip-
sy, haciky a ocka.

Latkové opasky a Snurky zaster
zviazte alebo pouzite sietku na
bielizen.

Odstrante uchytky na zaclony

a olovené pasky alebo pouzite
sietku na bielizen.

Na malé kusy bielizne, napr. det-
ské ponozky, pouzite sietku na
bielizen.

Bielizen rozlozte a ponatriasajte.
Perte spolo¢ne velké a malé ku-
sy bielizne.

Cerstvé Skvrny namocte do
mydlového roztoku (neSuchajte).
Odolné, zaschnuté Skvrny sa
daju odstranit viacnasobnym

Bielizen sk

Triedenie bielizne

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

Aby sa zlepsil vysledok prania

a zabranilo sfarbeniu, bielizen pred
pranim roztriedte podla nasleduju-
cich kritérii.

>

Druh tkaniny a vlakien
Biela bielizen
Farebna bielizen
Novu farebnu bielizen perte
prvy raz zvlast.
"Znedistenie" — Strana 29
"ZnaCky na etiketach so symbol-
mi oSetrovania bielizne"

pranim. — Strana 29
Stupne znecistenia
Stupen znecistenia Znecistenie Priklady

lahko m /neCistenie alebo Skvrny nie st Lahké letné oblecenie alebo Spor-
viditelng. tové oblecCenie, ktoré bolo nosené
m Bielizen napachla. niekol'ko hodin.
Normalne ZneCistenie alebo ahké Skvrny si - m TriCka, koSele alebo bltizky su
viditelné. prepotené alebo boli viackrat
noseneé.

m Uterdky alebo postelnd bielizen,
ktord bola pouzivand maximalne
jeden tyzder.

silno ZneCistenie alebo Skvrny nie st vy- - Kuchynskeé utierky, dojcenska bieli-

razne viditelné.

zen alebo pracovné odevy.

Znacky na etiketach so symbolmi oSetrovania bielizne

Symboly odkazuju na odporucany program a Cisla v symboloch na maximalnu

odporudanu teplotu prania.

Symbol Praci proces Odporucany program
\crAvol e Normalne Bavina

Setrne Nekrcivé bielizen
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sk Pracie a oSetrovacie prostriedky

Symbol Praci proces Odporucany program

Mimoriadne Setrne ngné bielizer/hodvab na ruc-
né pranie

] Rucné pranie Vina

o Nevhodné na pranie v pracke -

Tip Dal$ie informacie o symboloch
oSetrovania najdete na www.gine-
tex.ch.

Pracie a oSetrovacie
prostriedky

Spravnym vyberom a pouzitim
pracich a oSetrovacich prostriedkov
Setrite spotrebic¢ a bielizen. Mbzete
pouzivat vSetky pracie a oSetrovacie
prostriedky, ktoré su vhodné pre
domace spotrebice.

Upozornenie Venujte pozornost infor-

maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

Odporucané pracie prostriedky

U

daje vyrobcu o pouzivani a dav-

kovani najdete na obale.

P
]

okyny
Ak pouzivate tekuté pracie pros-
triedky, tak len samotecuce.
NemieSajte r6zne tekuté pracie
prostriedky.
NemieSajte pracie prostriedky
S avivazou.
NepouZivajte nadmerne dlho
skladované alebo silne zhustené
vyrobky.
Nepouzivajte prostriedky obsahuju-
ce rozpustadla, leptavé alebo ply-
notvorné prostriedky, napr. tekuté
bielidlo.
Farbiva pouzivajte Setrne, sol mo-
ze poskodit nehrdzavejlcu ocel.
Nepouzivajte v spotrebici odfar-
bovace.

Tieto informacie vam pomdZu vybrat si spravny praci prostriedok na dané texti-

lie.

Praci prostriedok Textilie Program Teplota
Univerzalne pracie pros- Textilie z baviny alebo fanu  Bavina od studenej az do
triedky s optickymi zjasno- ~ vhodné na vyvarku 90°C

vacmi

Pracie prostriedky na fareb-  Farebné textilie z lanu alebo Bavina od studenej az do
nu bielizen bez bielidla baviny 60 °C

a optickych zjasnovacov

Pracie prostriedky na fareb-  Farebné textilie z nekrci- Nekrciva bieli-  od studenej az do

nu/jemnu bielizen bez optic- vych vidkien alebo syntetiky  zen 60 °C

kych zjasrovacov

Pracie prostriedky na jemnu  Citlivé jemné textilie zhod-  Jemné/hodvab od studenej az do
bielizen vabu alebo viskozy 40°C
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Zakladna obsluha sk

Praci prostriedok Textilie Program Teplota
Pracie prostriedky navinu  Vina Vina od studenej az do
40°C

Tip Na www.cleanright.eu néjdete
mnozstvo dalSich informacii

o pracich, oSetrovacich a Cistiacich
prostriedkoch na domace pouzitie.

Davkovanie pracieho prostriedku

Spravnym davkovanim pracieho
prostriedku docielite optimalny vy-
sledok prania a uSetrite zdroje.
Davkovanie pracieho prostriedku sa
orientuje podfa:

= mnozstva bielizne

= stupna znedcistenia

Tvrdost vody

= tvrdosti vody
Informéacie o tvrdosti vody vam po-
skytne miestny vodarensky podnik
alebo si mozete tvrdost vody urcit
sami pomocou testera tvrdosti
vody.

Rozsah tvrdosti Celkova tvrdost v mmol/l Nemecka stupnica tvrdosti
vdH

makka (1) 0-15 0-84

stredna (Il) 15-25 8,4-14

tvrda (1) nad 2,5 nad 14

Priklad udajov vyrobcu na pracom

prostriedku

Tieto Udaje sa vztahuju na standard-

nd napln 4 - 5 kg.

Znedistenie fahko normalne silno

Tvrdost vody: makka/stredna 40 ml 55 ml 80 ml

Tvrdost vody: tvrda/velmi tvrda 55 ml 80 ml 105 ml

Davkovanie najdete na obale vyrob-

cu.

= Davkovanie prispdsobte skutocné-
mu mnoZstvu naplne.

Zakladna obsluha

Tu sa dozviete zakladné informacie o
pouzivani vasho spotrebica.

Zapnite spotrebi¢

» Nastavte voli¢ programov na prog-
ram.
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Nastavenie programu

1. Voli¢ programov nastavte na Zela-
ny "program" — Strana 24.

2. V pripade potreby "prispbsobte na-
stavenia programu" — Strana 32.

Prisp6sobenie nastaveni
programu

V zavislosti od programu a progresu
programu mozZete nastavenia pris-

posobit alebo aktivovat a deaktivo-
vat.
Upozornenie Prehlad vSetkych na-

staveni programov:
— "Tlacidld", Strana 23

Predpoklad: Program je nastaveny.
» Prisp6sobte nastavenia programu.

Nastavenia programu sa neulozia
natrvalo pre program.

32

Vlozte bielizen

Pokyny

m Venujte pozornost informaciam na
tému "Bezpecénost" — Strana 4
a "Zabranenie vecnym Skodam"
— Strana 11, aby ste spotrebi¢
mohli bezpecne pouzivat.

® Aby sa zabranilo pokrceniu, dodr-
ziavajte maximalnu naplni "prog-
ramu" — Strana 24.

Predpoklad: Pripravte a roztriedte

bielizen.

— "Bielizeri", Strana 28

1. Otvorte dvierka.

N

T~

2. Presveddte sa, &i je bubon prazd-
ny.

3. Bielizen vlozte rozlozenu do bub-
na.

4. Upozornenie Davajte pozor, aby
sa bielizen neprivrela do dvierok.

Zatvorte dvierka.

Vlozenie davkovacej pomocky
na tekuty praci prostriedok
Ked' si objednate davkovaciu pomoc-

ku ako prislusenstvo, musite dav-
kovaciu pomocku vlozit.,

1. Vlozku zatladte nadol a zasuvku na
praci prostriedok vyberte von.



0 ==

~

2. Vlozte davkovaciu pomocku.

-
~
—

A"

A

3. Vlozte zasuvku na praci pros-
triedok.

~

Plnenie pracich a oSetrova-
cich prostriedkov

Pokyny

® Venujte pozornost informaciam na
tému "Bezpedénost" — Strana 4
a "Zabranenie vecnym Skodam"
— Strana 11, aby ste spotrebi¢
mohli bezpecéne pouzivat.

Zakladna obsluha sk

= Ak pouzivate gélové pracie pros-
triedky, pracie prasky, aktivované
predpranie alebo ¢as Hotové za,
nepouzivajte davkovaciu pomocku
na tekuté pracie prostriedky.

Predpoklad: Informujte sa o optimal-
nom davkovani "pracieho a o3etrova-
cieho prostriedku." — Strana 30

1. Vytiahnite zasuvku na praci pros-
triedok.

2. Naplnte praci prostriedok.
— "Zdsuvka na praci prostriedok”,
Strana 20

3. V pripade potreby naplite oSetro-
vaci prostriedok.

4. Zasunte zasuvku na praci pros-
triedok.

Spustenie programu

Upozornenie Ked chcete zmenit ¢as
do skond&enia programu, nastavte
najprv ¢as Hotové za.

» Stlacte Start / Reload DIl.

v Bubon sa otac¢a a nasleduje roz-
poznavanie naplne, ktoré moze tr-
vat az 2 minuty a potom zacne pri-
tekat voda.

v Na displeji sa zobrazi Cas trvania

Brogramy alebo ¢as Hotové za.

o skondeni programu sa na disp-
leji zobrazi: "End".

Namacanie bielizne

Bielizert mézete pred pranim namocit
v spotrebici tak, ze zastavite prog-
ram.
Upozornenie Praci prostriedok
navyse nie je potrebny. Praci luh sa
nasledne pouzije na pranie.
1. Spustite program.
2. Na zastavenie programu cca po

[; ﬁ)ﬂ minutach stlaCte Start / Reload
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sk Zakladna obsluha

3. Po pozadovanom Case namacania
stlacte Start / Reload DI, aby
program pokracoval.

Doplnenie bielizne

Upozornenie Venujte pozornost infor-

maciam na tému "Bezpecénost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym

Skodam" — Strana 11, aby ste

spotrebi¢ mohli bezpedne pouZzivat.

1. Stlacte Start / Reload DIl
Spotrebi¢ sa zastavi a kontroluje,
¢i je mozné dolozenie alebo odo-
bratie bielizne. VSimajte si stav
programu.

2. Dolozte alebo odoberte bielizen.

3. Zatvorte dvierka.

4. Stlacte Start / Reload DII.

Zrusenie programu

Po spusteni programu mbzete prog-
ram kedykolvek zrusit.

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecénost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

1. Stlacte Start / Reload DI

2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladi-

ne vody ostanu dvierka z bezped-

nostnych dévodov zablokované.

— Pri vysokej teplote spustite prog-
ram plakanie.

— Pri vysokej hladine vody spustite
program odstred'ovanie alebo
odcerpanie.

3. Vyberte bielizen.

Pokrac¢ovanie programu pri

Stop plakania

1. Nastavte program odstred’ovanie
alebo odéerpanie.
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2. Stla¢te Start / Reload DIl.

Vybratie bielizne

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecénost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizen.

Vypnutie spotrebic¢a

1. Nastavte voli¢ programov na vy-
pnuté.

2. Zatvorte privod vody.

3. Gumovu manzetu utrite dosucha
a odstrante cudzie telesa.



Detska poistka sk

— M
—

4. Nechajte dvierka a zasuvku na
praci prostriedok otvorenu, aby
mohla vyschnut zvySkova voda.

Detska poistka

Spotrebi¢ zaistite proti nedmyselne;j
obsluhe ovladacich prvkov.

Aktivovanie detskej poistky

Obidve tlacidla c= 3 sec. stladte
na cca 3 sekundy.

Na displeji sa zobrazi C=.
Ovladacie prvky su zablokované.
Detska poistka zostane aktivna aj
po vypnuti spotrebida.

v

< <

Deaktivovanie detskej poistky

Predpoklad: Na deaktivovanie det-

skej poistky musi byt spotrebi¢ za-

pnuty.

» Obidve tla¢idla c= 3 sec. stlacte
na cca 3 sekundy.
Aby sa prebiehajuci program ne-
zrusil, voli¢ programov musi byt na
vychodiskovom programe.

v Na displeji zhasne C=.
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Zakladné nastavenia

Spotrebi¢ mozete prispdsobit vasim potrebam.

Prehlad zakladnych nastaveni

Tu najdete prehlad zakladnych nastaveni spotrebica.

—
—
—
—
—
—[6]
Zakladné na- Pozicia prog- Hodnota Opis
stavenie ramu
Akusticky signdl 2 0 (vyp Nastavenie hlasitosti signalu po skonceni
ukoncenia 1 (tich programu.
2 (stredne)
3 (hlasno)
4 (velmi hlas-
no)
Signal tlacidiel 3 0 (vyp.) Nastavte hlasitost signdlu pri volbe tlacidiel.
1 (ticho
2 (stredne
3 (hlasno)
4 (velmi hlas-
no)

Zmena zakladnych nastaveni

1. Nastavte voli¢ programu na pozi-
ciu 1.
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2. Stla¢te Start / Reload DIl a sucas-
ne nastavte voli¢ programu na po-
ziciu 2.

v Na displeji sa zobrazi aktualna
hodnota.

3. Nastavte voli¢ programu na zelanu
poziciu.

— "Prehlad zdkladnych nastaveni”,
Strana 36

4. Aby ste hodnotu zmenili, stladte Fi-
nished in ©.

5. Aby ste zmenu uloZili, vypnite
spotrebic.

Cistenie a udrzba
Aby vas spotrebi¢ zostal dlhodobo

pekny a funkdény, starostlivo ho Cistite
a starajte sa on.

Tipy na starostlivost
o spotrebic
Aby sa funkcia vasho spotrebica

trvale udrzala, dbajte na tipy na
starostlivost o vas spotrebic.

Kryt a ovladaci panel ~ Casti spotrebica zo-
utrite len vodou a vih-  stanu Cisté a hygienic-

kou utierkou. ke.
OkamZite odstraiite  Cerstvé usadeniny sa
vSetky zvySky daju bez zvySkov od-

pracieho prostriedku, —stranit.
zvySky aerosolu alebo

iné zvysky.
Dvierka spotrebiCa ZvySkova voda moze
a zdsuvku na praci vyschnut, znizi sa tvor-

prostriedok nechajte  ba z&pachu v spotrebi-
po pouZziti otvorené.  Ci.

Cistenie a udrzba sk

Cistenie bubna

Ak periete ¢asto na teplote 40 °C
a niz3ej, alebo ste spotrebié dIhsi Cas
nepouzivali, vydistite bubon.

/\ OPATRNE

Nebezpecenstvo poranenia!
Dlhodobé pranie pri nizkych teplo-
tach a chybajlce vetranie spotrebica
mozu poskodit bubon a spbsobit
zranenie.

>

Pravidelne vykonavajte program na
Sistenie bubna alebo perte pri tep-
lote najmenej 60 °C.

Po kazdej prevadzke nechajte
dvierka a zasuvku na praci pros-
triedok otvorené, aby mohol
spotrebi¢ vyschnut.

Program bavlna 90° vykonajte bez
bielizne.

Pouzite univerzalny prasok na
pranie.

Cistenie zasuvky na pracie
prostriedky

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

1.

2

Vytiahnite zasuvku na praci pros-
triedok.

Vlozku zatlaCte nadol a zasuvku na
praci prostriedok vyberte von.
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sk Cistenie a udrzba

3. Vlozku vytladte zdola nahor.

4. Zasuvku na praci prostriedok
a vlozku vycistite vodou a kefkou
a osuste.

5. Vlozte vlozku a zapadnutim ju zais-
tite.

38

6. Vycistite otvor pre zasuvku na
praci prostriedok.

7. Zasunte zasuvku na praci pros-
triedok.

Odstranenie vodného kamena

Ked praci prostriedok spravne davku-
jete, spotrebi¢ nemusite odvapriovat.
Ak napriek tomu chcete pouZit od-
vapnovaci prostriedok, reSpektujte
pokyny na pouzivanie od vyrobcu.

POZOR!

Pouzivanie nevhodnych odvapnova-

cich prostriedkov, ako napr. pros-

triedok na kavovary, mbéze poskodit
spotrebic.

» Na tento spotrebi¢ pouzivajte len
odvapriovacie prostriedky, ktoré su
dostupné na internetovej stranke
zékaznickeho servisu vyrobcu.



Cistenie vypustacieho éer-
padla
Vydistite vypustacie ¢erpadlo pri

poruchach, ako napr. upchati alebo
rapkani.

Vyprazdnenie vypustacieho

Cerpadla

Upozornenie Venujte pozornost infor-

maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym

Skodam" — Strana 11, aby ste

spotrebi¢ mohli bezpeéne pouzivat.

1. Zatvorte vodovodny kohutik.

2. Vypnite spotrebid.

3. Vytiahnite sietovu zastréku
spotrebiCa z elektrickej siete.

4. Otvorte udrzbovu klapku.

¥l

5. Pod otvor vsunte nadobu.

2

6. Aby voda z prania mohla vytekat
do nadoby, opatrne vytocte von ve-
ko Cerpadla.

Cistenie a udrzba sk

Cistenie vypustacieho éerpadla

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

Predpoklad: "Vypustacie ¢erpadlo je
prazdne." — Strana 39

1. PretoZe vo vypustacom cerpadle
sa eSte moze nachadzat zvySkova
voda, veko Cerpadla vytacajte
opatrne.

2. Vycistite vnutorny priestor, zavit ve-
ka Cerpadla a teleso Cerpadla.
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o

e

=

3. Uistite sa, Ze lopatkové koliesko
vypustacieho Cerpadla sa dé ota-
Gat.

4. Zalozte veko Cerpadla a zatodte
ho.

4
Dy
&}

Uchytka veka ¢erpadla musi byt
zvislo.

5. VloZte udrzbovu klapku a zapadnu-
tim ju zaistite.

@

—\ o=

A

6. Zatvorte udrzbovu klapku.

40

Pred dalSim pranim

Aby ste zabranili tomu, Ze pri dalSom

prani odtecenie nepouzity praci pros-

triedok do odtoku, nechajte prebe-

hnut program odcerpanie po tom,

ako vyprazdnite vypustacie ¢erpadlo.

1. Otvorte privod vody.

2. Zasurte sietovu zastréku.

3. Zapnite spotrebid.

4. Do komory Il nalejte jeden liter
vody.

5. Spustite program odcerpanie.

Cistenie odtokovej hadicu
vody na siféne

Ked' je odtokova hadica vody na sifo-

ne znedistena alebo voda z prania

nie je odc¢erpana, hadicu musite vy-

Sistit.

1. Vypnite spotrebic.

2. Vytiahnite sietovu zastréku
spotrebiCa z elektrickej siete.

3. Hadicovu objimku uvolnite a odto-
kovu hadicu vody opatrne stiah-

=,
w

MbzZe vytiect zvyskova voda.
4. Vydcistite odtokovu hadicu vody
a hrdlo sifonu.



5.

Vydistite sitka v privode vody.

N
N

D@

Nasunte odtokovu hadicu vody
a miesto pripojenia zaistite hadico-
vou objimkou.

Vycistite sitko v privode vody, ak je
upchaté alebo ak je nizky tlak vody.

Vyprazdnenie privodnej hadice
vody

1.
2.

Zatvorte privod vody.

Nastavte program, okrem plaka-
nie, odstred’ovanie alebo odcer-
panie.

Spustite program a nechajte ho
cca 40 sekund bezat.

Vypnite spotrebid.

Vytiahnite siefovd zastréku
spotrebia z elektrickej siete.

Cistenie a udrzba sk

Cistenie sitka na privode vody

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

Predpoklad: Privodnd hadica vody je
prazdna.

1. Privodnu hadicu vody odoberte
z privodu vody.

2. Sitko vycistite malou kefkou.

3. Pripojte privodnu hadicu vody
a skontrolujte, &i je spojenie utes-
nene.

41



sk Cistenie a udrzba

Cistenie sitka na spotrebigi

Upozornenie Venujte pozornost infor-
maciam na tému "Bezpecnost"

— Strana 4 a "Zabranenie vecnym
Skodam" — Strana 11, aby ste
spotrebi¢ mohli bezpecne pouzivat.

Predpoklad: Privodna hadica vody je
prazdna.

- "Wyprdzdnenie privodnej hadice
vody", Strana 41

1. Odoberte hadicu na zadnej strane
spotrebica.

> —
P
2

2. Vlyberte sitko kliestami.

42

3. Sitko vycistite malou kefkou.

\,

4. Sitko znova vloZte.
5. Pripojte hadicu a skontrolujte tes-

' \\/
ny.
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Odstranenie poruch sk

Odstranenie poruch

MensSie poruchy na vasom spotrebici mozete odstranit sami. Pred kontaktova-
nim zakaznickeho servisu pouzite informacie o rieSeni problémov. Tym sa vyh-
nete zbytoénym nakladom.

/\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym prudom!

Neodborné opravy su nebezpecné.

» Spotrebi¢ moze opravovat iba prislusne vySkoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len origindlne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi sietovy pripojny kabel tohto spotrebi¢a, musi ho vymenit vy-
robca alebo jeho zakaznicky servis alebo podobne kvalifikovana osoba, aby
sa zabranilo ohrozeniam.

Kéd chyby/indikacia chyby/signal

Porucha Pricina Odstranenie poruchy

Displej zhasol a blika Start/  Rezim Setrenia energie je ak- » Stlacte fubovolné tlacidlo.

Reload DIl tivny. v Displej sa znova rozsvieti.
"E:36/-10" Vypustnd rdra alebo odto- ~ »  VyCistite vypustnu riru a odtokovu

kova hadica vody je upchata. hadicu vody.
Odtokova rura alebo odto-

v

Zabezpecte, aby odtokova rura

kova hadica je zalomena a odtokovd hadica neboli zalomené
alebo zacviknuta. alebo zacviknuté.

Vypustacie ¢erpadlo je » — "Cistenie vypustacieho cerpad-
upchaté. la", Strana 39

Odtokova hadica vody je pri-  » Odtokovu hadicu vody namontujte

pojena velmi vysoko. v maximalnej vySke 1 m.
— "Technickeé udaje", Strana 53

"E:36/-25/-26" Vypustacie ¢erpadlo je » — "Cistenie vypustacieho cerpad-
upchaté. la", Strana 39
"E:60/-2B" Kontrolny systém nevyvaze- » Nanovo rozlozte bielizeri v bubne.

nosti prerusil odstredovanie
z dovodu nerovnomerného
rozlozenia bielizne.

Upozornenie VioZte podia moznosti
do bubna spolocne velké a malé kusy
bielizne. Bielizen roznej velkosti sa pri
odstredovani lepSie rozlozi.

= Tlak vody je prilis nizky. Oprava nie je mozna.
Sitkd v privode vody su » "VyGistite sitkd v privode vody"
upchaté. — Strana 41.
Privod vody je zatvoreny. » Otvorte privod vody.
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Porucha Pric¢ina Odstranenie poruchy
& Privodna hadica vody je » Uistite sa, 7e privodna hadica vody
zlomena alebo zacviknuta. nie je zlomena alebo zacviknuta.
@ svieti. Teplota je prili§ vysoka. » Pockajte, kym teplota neklesne.
» — "ZruSenie programu", Strana 34
Hladina vody je prili§ vysokd. » Spustte program odéerpanie.
Bielizen je privretd v dvier- 1. Znova otvorte dvierka.
kach. 2 Qdstrénte privretu bielizen.
3. Zatvorte dvierka.
4. Program zapnete stlacenim Start /
Reload DII.
@ bliké. Dvierka nie su zatvorené. 1. Zatvorte dvierka.

Program zapnete stlacenim Start /
Reload DIl.

VSetky ostatné kody chyby.  Porucha funkcie » Zavolajte zékaznicky servis.

— "Zdkaznicky servis', Strana 51
Poruchy funkcie
Porucha Pri¢ina Odstranenie poruchy

Spotrebi¢ nefunguje.

Sietova zastrcka privodného
vedenia nie je zasunuta.

>

Pripojte spotrebiC do elekirickej
siete.

Poistka je chybna.

Skontrolujte poistku v poistkovej
skrini.

Elektrické napdjanie bolo
prerusené.

Skontrolujte, ¢i osvetlenie miestnos-
ti alebo iné spotrebice v miestnosti
funguju.

Program sa nespusti.
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Start / Reload D0l nebolo
stlacené.

v

Stlacte Start / Reload O,

Dvierka nie su zatvorené.

Zatvorte dvierka.

Program zapnete stlacenim Start /
Reload DII.

Je aktivovana detska poist-
ka.

v

— "Deaktivovanie detskej poistky",
Strana 35

Finished in (® je aktivova-
ne.

Skontroluite, i je Finished in (O
aktivované.
— "Tlacidld", Strana 23

Bielizeri je privretd v dvier-
kach.

Znova otvorte dvierka.
Odstrante privretu bielizen.
Zatvorte dvierka.



Odstranenie poruch sk

Porucha

Pri¢ina

Odstranenie poruchy

Program sa nespusti.

4. Program zapnete stlacenim Start /
Reload DII.

Dvierka sa nedaju otvorit.

- - je aktivované.

» PokraCuijte v programe zvolenim
odstred'ovanie alebo odcerpanie
a stlacte Start / Reload DI,
— "Pokracovanie programu pri
Stop pldkania", Strana 34

Teplota je prili§ vysoka.

» PocCkajte, kym teplota neklesne.
» — "ZruSenie programu", Strana 34

Hiadina vody je priliS vysoka.

» Spustte program odéerpanie.

Vypadok elektrického prudu.

» Otvorte dvierka nidzovym od-
blokovanim.
— "Nudzové odblokovanie”,
Strana 49

NeodCerpava sa praci roz-
tok.

Vypustnd rura alebo odto-
kova hadica vody je upchata.

» VyCistite vypustnu rdru a odtokov
hadicu vody.

Odtokova rura alebo odto-
kova hadica je zalomena
alebo zacviknuta.

» ZabezpeCte, aby odtokova rdra
a odtokova hadica neboli zalomené
alebo zacviknuté.

Vypustacie ¢erpadlo je
upchaté.

» — "Cistenie vypustacieho cerpad-
la", Strana 39

- - je aktivovang.

» Pokradujte v programe zvolenim
odstredovanie alebo odEerpanie
a stlacte Start / Reload DI,
— "Pokracovanie programu pri
Stop pldkania", Strana 34

Odtokovd hadica vody je pri-
pojena velmi vysoko.

» QOdtokovu hadicu vody namontujte
v maximalnej vyske 1 m.
— "Technické udaje", Strana 53

Voda nepritekd. Nebol spldc-
hnuty praci prostriedok.

Start / Reload D0l nebolo
stlacené.

» Stlacte Start / Reload DI,

Sitkd v privode vody sU
upchaté.

» "VyCistite sitkd v privode vody"
— Strana 41.

Privod vody je zatvoreny.

» Otvorte privod vody.

Privodna hadica vody je
zlomend alebo zacviknuta.

» Uistite sa, ze privodna hadica vody
nie je zlomena alebo zacviknutd.
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Porucha

Pri¢ina

Odstranenie poruchy

Opakovany nabeh odstredo-

vania.

Kontrolny systém nevyvaze-
nosti vyrovndva nevyvaze-
nost opakovanym rozloze-
nim bielizne.

» Nejde o chybu - nie je potrebné
Ziadne opatrenie.

Upozornenie Pri plneni vioZte podia
moznosti do bubna spolocne velké
amalé kusy bielizne. Bielizen roznej
velkosti sa pri odstredovani lepSie roz-
loZi.

Pocas prania sa zmeni ¢as
trvania programu.

Priebeh programu sa
elektronicky optimalizuje.
MdzZe to viest k zmene ¢asu
trvania programu.

» Nejde o chybu - nie je potrebné
Ziadne opatrenie.

Kontrolny systém nevyvdze-
nosti vyrovndva nevyvaze-
nost opakovanym rozloze-
nim bielizne.

» Negjde o chybu - nie je potrebné
Ziadne opatrenie.

Upozornenie Pri pineni viozte podia
moznosti do bubna spolocne velké
amalé kusy bielizne. Bielizen roznej
velkosti sa pri odstredovani lepSie roz-
loZi.

Systém kontroly peny pri vel-
mi intenzivnom peneni pridd
plakanie.

» Nejde o chybu - nie je potrebné
Ziadne opatrenie.

\/ bubne nevidiet vodu.

Voda je pod viditelnou oblas-
tou.

» Nejde o chybu - nie je potrebné
Ziadne opatrenie.

Bubon sa po spusteni prog-
ramu myka.

Pri¢inou je interny test moto-
ra.

» Nejde o chybu - nie je potrebné
Ziadne opatrenie.

V komore 9 sa nachédza

Vlozka v komore %je

» — "Cistenie zdsuvky na pracie pros-

zvySkovd voda. upchat. triedky", Strana 37
Vibrdcie a pohyb spotrebiCa  SpotrebiC nie je spravne vy-  » Vyrovnanie spotrebica
poCas odstredovania. rovnany.

Nozicky spotrebica nie su
zafixované.

» Zafixujte noZicky spotrebica. Vyrov-
nanie spotrebica

Prepravné poistky nie su od-
stranené.

» QOdstranenie prepravnych poistiek

Bubon sa otaca, voda ne-
pritekad.

Rozpozndvanie napine je ak-
tivne.

» Nejde o chybu, nie je potrebné ziad-
ne opatrenie.

Upozornenie Rozpoznanie naplne mo-
ze trvat az 2 mindty.
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Porucha Pric¢ina Odstranenie poruchy
Silné penenie. Davkovanie pracieho pros-  » Okamyzité opatrenie: ZmieSajte
triedku je priliS vysokeé. jednu polievkovu lyzicu avivaze

s 0,5 Ivody a roztok nalejte do lavej
komory (nie pri outdoorovych, Spor-
tovych a paperovych textiliach).

» Pri dalSom prani s rovnakou napl-
fou zniZte velkost davky.

Zvuky
Porucha Pri¢ina Odstranenie poruchy
Sumiaci, sipavy zvuk. Voda sa pod tlakom dostdva  » Nejde o chybu - normainy prevadz-
do zasuvky na praci pros- kovy zvuk.
triedok.
Hlasné zvuky pocas od- Spotrebic nie je spravne vy- - » Vyrovnanie spotrebica
stredovania. rovnany.
NoZicky spotrebi¢a nie su » Zafixujte nozicky spotrebica. Vyrov-
zafixované. nanie spotrebica
Prepravné poistky nie si od- » Odstranenie prepravnych poistiek
stranené.
Rapkanie, rachotenie v éer- Do vypustacieho cerpadlasa » — "Cistenie vypustacieho cerpad-
padle. dostalo cudzie teleso. la", Strana 39
Chlipavy, rytmicky zvuk na-  Vypustacie Cerpadlo je aktiv- » Nejde o chybu - normdiny prevadz-
savania. ne, praci roztok sa odcerpa- kovy zvuk.
va.

Problém s vysledkom

Porucha Pric¢ina Odstranenie poruchy
Vznik zdhybov, kréenie. Otacky odstredovania su » Pri dalSom prani nastavte nizSie
priliS vysokeé. otacky odstredovania.
Napli je prili§ velka. » Pri dalSom prani zredukujte napln.
Pre dany druh textilii je » Vyberte program vhodny na dany
zvoleny nespravny program. druh textilif.
— "Programy", Strana 24
Praci prostriedok alebo Prili§ vela pracieho pros- » Pri ddvkovani tekutého pracieho
avivaz odkvapkdva z manze-  triedku/avivaze v zasuvke na prostriedku a avivaze dodrziavajte
ty azhromazduje sana skle  praci prostriedok. oznacenie v zasuvke na praci pros-
dvierok alebo v zahybe man- triedok a neddvkujte nad
zety. oznacenie.
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Porucha

Pri¢ina

Odstranenie poruchy

Vysledok odstredovania nie
je uspokojivy. Bielizeri je
prilis mokra/prili§ vihka.

Nastavené su nizke otacky
odstredovania.

» Pri dalSom prani nastavte vysSie
otacky odstredovania.

» Spustte program odstred'ovanie.

Kontrolny systém nevyvaze-
nosti prerusil odstredovanie
z dévodu nerovnomerného
rozlozenia bielizne.

» Nanovo rozloZte bielizen v bubne.

Upozornenie ViozZte podia moznosti
do bubna spolo¢ne velké a malé kusy
bielizne. Bielizen roznej velkosti sa pri
odstredovani lepSie rozlozi.

» Spustte program odstredovanie.

ZvySky pracieho prostriedku
na vlhkej bielizni.

Pracie prostriedky mozu ob-
sahovat vo vode nerozpustni
latky, ktoré sa ukladaju na
bielizni.

» Spustte program plakanie.

ZvySky pracieho prostriedku
na suchej bielizni.

Pracie prostriedky mozu ob-
sahovat vo vode nerozpustni
latky, ktoré sa ukladaju na
bielizni.

» Bielizen po vyprani a vysuseni vyke-
fujte.

Netesnost

Porucha Pricina Odstranenie poruchy

Z privodnej hadice vyteka Privodna hadica vody nie je 1. Sprdvne pripojte privodnu hadicu
voda. spravne/pevne pripojena. vody. Pripojenie privodnej hadice

vody
2. Utiahnite skrutkovy spoj.

Z odtokovej hadice vyteka
voda.

Odtokova hadica vody je po-
Skodena.

v

Vymenite poSkodenu odtokovu hadi-
cu vody.

Odtokovd hadica vody nie je
spravne pripojena.

v

Spravne pripojte odtokovu hadicu
vody. Sposoby pripojenia odtoku
vody

Zapachy
Porucha Pric¢ina Odstranenie poruchy
V spotrebici sa vytvara Vihkost a zvySky pracich » — "Cistenie bubna" Strana 37

zapach.

prostriedkov mozu podporo-
vat vznik zdpachu.

» Ked spotrebi¢ nepouzivate, nechaj-
te dvierka a zasuvku na praci pros-
triedok otvorenu, aby mohla vysc-
hnut zvySkova voda.
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Nudzové odblokovanie

Aby ste v pripade vypadku prudu vy-
brali bielizen, dvierka mbzete od-
blokovat manualne.

Odblokovanie dvierok

Predpoklad: "Vypustacie ¢erpadlo je
prazdne." — Strana 39

1. POZOR! Vytekajuca voda mdze
spdsobit vecné Skody.

» Neotvarajte dvierka, ak na skle
vidiet vodu.
Pomocou naradia potiahnite nu-
dzové odblokovanie smerom nadol
a pustte ho.

v Zamok dvierok je odblokovany.

2. Vlozte udrzbovu klapku a zapadnu-
tim ju zaistite.

3. Zatvorte udrzbovu klapku.

Preprava, skladovanie a
likvidacia
Zistite, ako vas pristroj pripravit na

prepravu a uskladnenie. Dozviete sa
tiez, ako zlikvidovat staré spotrebice.

Demontaz spotrebica

1. Zatvorte privod vody.

2. = "Vyprdzdnenie privodnej hadice
vody", Strana 41.

3. Vypnite spotrebid.

Preprava, skladovanie a likvidacia sk

4. Vytiahnite siefovu zastréku.

5. Vypustite zvySny praci roztok.
- "Cistenie vypustacieho Cerpad-
la", Strana 39

6. Odmontujte hadice.

Vlozenie prepravnych poistiek

Spotrebi¢ zaistite pred prepravou

prepravnymi poistkami, aby ste za-

branili Skodam.

1. Odstrante 4 krytky.

- V pripade potreby pouzite

skrutkovac¢ na odstranenie
Krytiek.

Krytky si odlozte.
2. Nasadte 4 objimky.

=l

3. Vlozte vSetky skrutky 4 preprav-
nych poistiek a zlahka ich utiah-
nite.
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sk Preprava, skladovanie a likvidacia

<

4. Sietové privodné vedenie upevnite
do drziaka @ a povolte vietky
4 skrutky prepravnych poistiek
skrutkovym kltu¢om velkosti 13 @.

5. Hadicu vlozte do drziaka.

- /

Opéatovné uvedenie spotrebi-
¢a do prevadzky

1. Odstrante prepravné poistky.
2. Do komory Il v zasuvke na praci

prostriedok nalejte cca 1 liter vody.
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3. Spustite program od¢erpanie.
v Praci prostriedok mo6ze pri dalSom
prani vytiect nepouzity do odtoku.

Likvidacia starého spotrebica

Ekologickou likvidaciou moézu byt
Znovu VyuZité cenné suroviny.

A\ VAROVANIE

Nebezpecenstvo poskodenia

zdravia!

Deti sa m6zu zavriet dovnutra

spotrebi¢a a dostat sa do ohrozenia

Zivota.

» Spotrebi¢ nestavajte za dvere,
ktoré blokuju alebo obmedzuju ot-
vorenie dvierok spotrebica.

» V pripade spotrebidov, ktoré uz do-
sluzili, odpojte sietovu zastréku
siefového privodného vedenia, po-
tom odpojte sietové privodné ve-
denie a zni¢te zamok dvierok
spotrebiCa tak, aby sa uz dvierka
nedali zatvorit.

1. Odpojte sietovl zastréku napadja-
cieho kabla.

2. OdreZte napajaci kabel.

3. Spotrebic zlikvidujte ekologicky.

B

Tento spotrebi€ je oznaceny v
stlade s eurgpskou smernicou
2012/19/EU o nakladani s po-
uzitymi elektrickymi a elektro-
nickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equip-
ment - WEEE).

Tdto smernica stanovi jednotny
europsky (EU) ramec pre spat-
ny odber a recyklovanie pouzi-
tych zariadent.




Zakaznicky servis

Ak mate akékolvek otazky tykajlce
sa pouzivania, nedokazete opravit
poruchu na spotrebici sami alebo ak
spotrebi¢ vyzaduje opravu, obrafte sa
na nas zakaznicky servis.

Mnoho problémov mozete vyriesit sa-
mi pomocou informacii o odstranova-
ni problémov v tejto prirucke alebo
na nasom webe. Ak to tak nie je, ob-
ratte sa na nas zakaznicky servis.
Vzdy najdeme vhodné rieSenie a
snazime sa predist zbyto¢nym nav-
Stevam servisnych technikov.
Zabezpedime opravu vasho spotrebi-
¢a v zaruénej lehote alebo po uplynu-
ti zaruky vyrobcu pouzitim original-
nych nahradnych dielov vySkolenym
personalom zakaznickeho servisu.

Z bezpecnostnych dévodov smie
spotrebi¢ opravovat iba kvalifikovany
personal. Narok na zaruéné plnenie
zanika, ked opravy alebo zasahy vy-
konavaju osoby, ktorym sme na to
neudelili opravnenie, alebo ak su na-
Se spotrebice vybavené nahradnymi
dielmi, dodato¢nymi dielmi alebo
¢astami prisluSenstva, ktoré nie su
originalnymi dielmi, ¢im vznika poru-
cha.

Originalne nahradné suciastky, ktoré
su relevantné pre funkénost spotrebi-
¢a a spliaju nariadenie o ekodizajne,
vam poskytne nas zakaznicky servis
v obdobi minimalne 10 rokov od uve-
denia spotrebi¢a na trh v Eurépskom
hospodarskom priestore.

Upozornenie Vyuzivanie zakaznicke-
ho servisu je bezplatné v ramci zaru-
ky vyrobcu.

Podrobné informacie o zaruénej leho-
te a zaru¢nych podmienkach vo va-
Sej krajine vam poskytne zakaznicky
servis alebo predajca, pripadne ich
najdete na naSom webe.

Zakaznicky servis sk

Ked kontaktujete zakaznicky servis,
potrebujete Cislo vyrobku (E.-Nr.)

a vyrobné &islo (FD) vasho spotrebi-
¢a.

Kontaktné Udaje zakaznickeho ser-
visu najdete v prilozenom adresari
zakaznickej sluzby alebo na nasej
webovej stranke.

Oznacenie produktu (E-Nr.)
a vyrobné cislo (FD)

Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné Cislo
(FD) najdete na typovom stitku
spotrebica.

Vyrobny Stitok je umiestneny

v zavislosti od modelu:

® na vnutornej strane dvierok.

® na vnutornej strane klapky udrzby.
®m na zadnej strane spotrebica.

Ak chcete rychlo vyhladat Udaje o
spotrebiCi a telefonne Cislo zakaznic-
keho servisu, mbZete si Udaje po-
znacit.
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sk Hodnoty spotreby

Hodnoty spotreby

Nasledujice informdcie sa uvadzaju podla nariadenia EU o ekodizajne. Uve-
dené hodnoty pre iné programy ako Eco 40-60 su iba smernymi hodnotami
a boli stanovené v nadvaznosti na platnd normu EN60456.

Program Napli  Cas Spotreba Spotreba Maximal- Pocet Zvys-
(kg) trvania  energie vody(I/ nateplo- otaok  kova
prog- (kWh/ cyklus)' ta(°C)5 od- vihkost
ramu cyklus)' min’ stredo- (%)’
(h:min)’ vania (ot/
min)'
Eco 40-60° 7,0 3:20 1,048 58,0 47 1200 50
Fco 40-60° 35 2:38 0,584 43,0 38 1200 52
Eco 40-60° 2,0 2:33 0,292 30,0 25 1200 58
bavina 20 °C 7,0 2:59 0,290 80,0 23 1200 58
bavina 40 °C 7,0 2:59 1,050 80,0 44 1200 58
bavina 60 °C 7,0 2:59 1,300 80,0 56 1200 58
bavina + predpier- 7,0 3:29 1,070 80,0 44 1200 58
ka40°C
fahko udrziavatel- 4,0 2:29 0,770 63,0 43 1200 30
né 40 °C
rychly / mix 40 °C 4,0 1:.00 0,620 44,0 41 1200 60
vina@ 30 °C 2,0 0:41 0,220 40,0 22 800 25

"' Skutotné hodnoty sa mdzu Iiit od uvedenych hodnot v zavislosti od tlaku vody, tvrdosti vody,
privodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, mnozstva a znecistenia bielizne, pouZitého
pracieho prostriedku, kolisani v elektrickej sieti a zvolenych pridavnych funkcil.

2 Skusobny program podla nariadenia EU o ekodizajne a nariadenia EU o energetickom oznagovani
na testovanie so studenou vodou (15 °C).

Maximalne mnozstvo 7 kg

Technické udaje ndpine

Cisla a fakty o vasom spotrebici naj- Sietové napdtie 220-240V, 50 Hz
dete tu. = Minimalne zaiste- 10 A

Vlyska spotrebica 85,0 cm nie instalacie

Sirka spotrebica 60,0 cm Menovity vykon 2300 W

Hibka spotrebica 55,0 cm Prikon " \éyfg%y stav:
Hmotnost 65-70kg' = Nevypnuty stav:
'V zavislosti od vybavenia spotrebica 0,50 W

'V zévislosti od vybavenia spotrebita
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Tlak vody = Minimdlne:
100 kPa (1 bar)
= Maximalne:
1000 kPa (10 bar)

Dizka privodnej hadi- 150 cm

ce vody
Dizka odtokovej hadi- 150 cm
ce vody
Di7ka sietového 160 cm

privodného vedenia

Maximalna vySka od- 100 cm
¢erpania

Minimdlna vySka od- 60 cm
¢erpdvania

'V zavislosti od vybavenia spotrebica

Dalsie informdcie o vasom modeli
najdete na internete na https://ener-
gylabel.bsh-group.com’. Tato webova
adresa je prepojena na oficialnu
produktovu databazu EU EPREL,
ktorej webova adresa v Case tlace
eSte nebola zverejnena. Prosim, po-
stupujte podla pokynov vyhladavania
modelu. ldentifikacia modelu vyplyva
z0 znakov pred pomlickou &isla vy-
robku (E-Nr.) na vyrobnom Stitku. Al-
ternativne najdete identifikaciu
modelu aj v prvom riadku energetic-
kého Stitka EU.

1

Plati len pre krajiny v Europskom hospodarskom priestore

Technické udaje sk
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JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001543872 (000706)
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