 BOSCH

/abudovana rura na pecenie

CMG656B.1

[sk] Navod na pouzivanie a pokyny na instalaciu


http://www.bosch-home.com/welcome
http://www.bosch-home.com/welcome

sk Bezpecnost

Obsah

NAVOD NA POUZiVANIE

L BN =17 7o T-Td Vo X S 2
2  Zabranenie vecnym sSkodam...........cccccriiiniinnnne 6
3 Ochrana zivotného prostredia a Setrenie........... 6
4  ObOZNAMENIE S@ ...coeeeerrrimmrrrier e e s e eeemeeas 8
5  Druhy prevadzKy ........ccceeeoireeecmeece e 10
6 PrisluSenstvo ... 11
7  Pred prvym pouzitim........ccccumriiimmrnnnssmsnsinnanes 13
8 Zakladna obsluha..........cccoocmrriiiiicnniniinriaes 13
9  Rychly ONreV ... s 14
10 CasoVeé fUNKCI........ceeceurerereerrereresarereesaseseeans 14
11 Mikrovinny ohrev .........ccciieimnicnnncsnsnessennns 16
12 ASSISt.ciiiiirr e —————— 18
13 Detska poistka........ccccvvemriicinnnnnncs e 19
14 Nastavenie programu sabat: ..........ccccviiiernrnnnee 19
15 Zakladné nastavenia........c.cccceeeimeceerncicerncnenans 20
16 Cistenie a Udrzba .......cccceeeeeeeereeererereeeeesesesenens 21
17 Funkcia ¢istenia EcoClean..........cccoceeeeerecnennee 23
18 Podpora pri €isteni.....cccccerrrriimriiiisnriiiceeeneans 24
L TR = T U= o 1 - 24
P2 O = 711 25
21 Dvierka spotrebi€a.......cccccocrirmmrireerismersssnennans 26
22 Odstranenie poruch........cccovvcmricerisnenssennnnes 27
23  Likvidacia ...cceeverrrerrnerissss s 28
24  ZAKazniCKY SErViS......cocrmrrmrrnsninsmnrssnsssseennnaes 29
25 Takto sa to podari.......ccceeeriirnincenrnsennssennnnes 29
26 NAVOD NA MONTAZ.........cocreeemremremseeerenseaseeens 38
26.1 VSeobecné pokyny na montaz ...........cccceeeiiinnees 38

1 Bezpecénost

Dodrziavajte nasledujuce bezpeénostné upo-
zornenia.

1.1 VSeobecné upozornenia
m Starostlivo si precitajte tento navod.

m Navod, ako aj dalSie informacie o produkte
uschovajte pre neskorsie pouzitie alebo
dalSieho maijitefla.

= Nepripajajte spotrebic, ak doslo k po-
Skodeniu pocas prepravy.

1.2 Pouzivanie v sulade s uréenim

Tento spotrebiC je uréeny len na zabudovanie.
Dodrziavajte Specialny navod na montaz.
Spotrebice bez zastréky smie pripajat iba kon-
cesovany odborny personal. Pri Skodach spb-
sobenych nespravnym pripojenim zanika
narok na zaruku.
Tento spotrebi¢ pouzivajte len:
® na pripravu jedal a napojov.
= v domacnosti a pri podobnom vyuziti, napri-
klad: v kuchynkach pre zamestnancov
v obchodoch, kancelariach a inych priemy-
selnych priestoroch; na polnohospodar-
skych statkoch; zakaznikmi v hoteloch
a inych ubytovacich zariadeniach; v penzio-
noch.
= maximalne do vySky 4000 m nad morom.

Tento spotrebi¢ zodpoveda norme EN 55011,
prip. CISPR 11. Ide o vyrobok triedy 2, skupi-
ny B. Skupina 2 znamena, ze na ucely ohrevu
potravin sa vytvara mikrovinné zZiarenie. Skupi-
na B uvadza, ze spotrebiC je uréeny na
nekomercné pouzivanie v domacnosti.

1.3 Obmedzenie skupiny pouzivatel'ov

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti starsie
ako 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo mentalnymi schopnostami
alebo osoby s nedostatocnymi skisenostami
a/alebo vedomostami iba vtedy, ak su pod
dozorom alebo ak boli poucené o bezpeCnom
pouzivani spotrebi¢a a nebezpedenstiev, ktoré
z neho vyplyvaju.

Deti sa so spotrebiCom nesmu hrat.

Cistenie a pouzivatelsku udrzbu nesmu vy-
konavat deti, vynimkou je iba pripad, ak su
starSie ako 15 rokov a su pod dozorom.

Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdrziavat
v bezpecnej vzdialenosti od spotrebiCa

a privodného kabla.



1.4 Bezpecéné pouzivanie

PrisluSenstvo vzdy spravne zasunte do varné-
ho priestoru.
- "Prislusenstvo”, Strana 11

/A VAROVANIE - Riziko poziaru!

Horlavé predmety uskladnené vo vnutornom

priestore sa mozu vznietit.

» Nikdy neuchovavajte vo vnutornom pries-
tore horfavé predmety.

» Ak zo spotrebiCa vychadza dym, vypnite ho
alebo vytiahnite siefovu zastréku zo zasuv-
Ky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa
pripadné plamene udusili.

Volné zvysky jedal, tuk a stava z pecenia sa

mozu vznietit.

» Pred spustenim prevadzky odstrarnte
z priestoru pecenia, z vyhrievacich prvkov
a prislusenstva hrubé necistoty.

Pri otvoreni dvierok vznika prudenie vzduchu.

Papier na pecenie sa nesmie dotknut ohrev-

ného telesa kvoli vznieteniu.

» Pri predhrievani a pocCas pripravy jedla ni-
kdy nekladte papier na pecCenie vofne na
prislusenstvo.

» Papier na peCenie vzdy vhodne pristrihnite
a zatazte riadom alebo formou na pedenie.

/A VAROVANIE - Riziko popalenia!
Spotrebi¢ a jeho pristupné Casti sa pocas po-
uzivania zahrievaju.

» Davajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrieva-
cich prvkov.

» Deti mladSie ako 8 rokov sa musia zdr-
ziavat v bezpecnej vzdialenosti.

PrisluSenstvo alebo riad sa velmi zohreje.

» Vzdy, ked vyberate horuce prisluSenstvo
alebo riad z varného priestoru, pouzivajte
chfiiapku na hrniec.

Alkoholové vypary sa mdzu v horucom vnutor-

nom priestore vznietit.

» Pouzivajte do jedal len malé mnozstva vy-
sokopercentnych napojov.

» Dvierka spotrebiCa opatrne otvorte.

/A VAROVANIE - Riziko obarenia!
Pristupné Casti sa pocas prevadzky rozpalia.
» Nikdy sa nedotykajte horucich Casti.

» Deti udrzujte v bezpecCnej vzdialenosti.

Pri otvoreni dvierok spotrebi¢a moze unikat
velmi horuca para. Para nie je vzdy viditelna
v zavislosti od teploty.

» Dvierka spotrebiCa opatrne otvorte.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.
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V hordcom varnom priestore sa m6ze z vody

vytvarat hortica vodna para.

» Nikdy nedavajte vodu do horuceho vnutor-
néeho priestoru rury.

/A VAROVANIE - Riziko poranenia!
Poskriabané sklo na dvierkach spotrebica
mobZe prasknut.

» Na Cistenie skla dvierok rury nepouzivajte
drsné abrazivne Cistiace prostriedky alebo
ostré kovové Skrabky, pretoze by mohli po-
Skriabat povrch.

Zavesy dvierok spotrebi¢a sa pri otvarani

a zatvarani zatvaraju a mozete sa privriet.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sudasti dvierok spotrebi¢a mdézu mat ostré

hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

/A\ VAROVANIE - Riziko zasahu

elektrickym prudom!

Neodborné opravy su nebezpecCné.

» Spotrebi¢ mbze opravovat iba prislusne vy-
Skoleny personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len
originalne nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi sietovy pripojny kabel toh-
to spotrebi¢a, musi ho vymenit vyrobca
alebo jeho zakaznicky servis alebo podob-
ne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo
ohrozeniam.

Poskodena izolacia sietového privodného ve-

denia je nebezpedna.

» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie
dostat do kontaktu s hortcimi Sastami
spotrebiCa alebo tepelnymi zdrojmi.

» Sietové privodné vedenie sa nikdy nesmie
dostat do kontaktu s ostrymi Spicami alebo
hranami.

» Nikdy neohybajte, nestlaCajte ani ne-
vymienajte sietové privodné vedenie.

Vniknuta vinkost mdze sposobit Uraz elektric-

kym prudom.

» Na Cistenie spotrebi¢a nepouzivajte parny
CistiC ani vysokotlakovy CistiC.

Poskodeny spotrebi¢ alebo poskodené sieto-

vé privodné vedenie je nebezpecné.

» Nikdy nepouzivajte poSkodeny spotrebic.

» Nikdy nepouzivajte spotrebi¢ s prasknutym
alebo zlomenym povrchom.

» Nikdy netahajte za sietové privodné ve-
denie, ked ho chcete odpojit od elektrickej
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siete. Vzdy odpoijte sietovu zastréku sieto-
vého privodného vedenia.

» Ked je spotrebi¢ alebo siefové privodné ve-
denie poSkodené, okamzite vytiahnite za-
stréku sietového privodného vedenia alebo
vypnite poistku v poistkovej skrini.

» Zavolajte zakaznicky servis. = Strana 29

/A VAROVANIE - Nebezpeéenstvo:
magnetizmus!
V ovladacom paneli alebo v ovladacich prv-
koch su vlozené permanentné magnety. Mag-
nety mozu ovplyvhovat elektronické implanta-
ty, napriklad kardiostimulator alebo inzulinové
pumpy.
» Osoby s elektronickymi implantatmi musia
byt od spotrebi¢a vzdialené najmenej
10 cm.

/A VAROVANIE - Riziko udusenia!

Deti si m6zu obalovy material pretiahnut cez

hlavu alebo sa don zabalit a zadusit.

» Obalovy material uchovavajte mimo deti.

» Nenechajte deti hrat sa s obalovym mate-
rialom.

Deti m6zu vdychnut alebo prehltnit malé casti

a zadusit sa.

» Drobné ¢asti uchovavajte mimo dosahu
deti.

» Nenechajte deti hrat sa drobnymi dielmi.

1.5 Mikrovinny ohrev

POZORNE S| PRECITAJTE DOLEZITE BEZ-
PECNOSTNE POKYNY A USCHOVAJTE PRE
BUDUCE POUZITIE

/A VAROVANIE - Riziko poziaru!
Pouzivanie spotrebica v rozpore s ucelom po-
uzitia je nebezpeéné a moéze spdsobit Skody.
Napriklad nahrievacie papuce, vankusiky

s jadrami alebo obilim sa mozu vznietit este aj

po niekolkych hodinach.

» V spotrebici nikdy nesuste jedlo ani ob-
leCenie.

» V spotrebici nikdy neohrievajte papuce,
vankusiky s jadrami alebo obilim, Spongie,
vihké utierky na Cistenie a podobné pred-
mety.

» Spotrebi¢ pouzivajte len na pripravu jedal
a napojov.

Potraviny a ich obaly a nadoby sa mbzu

vznietit.

» Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udr-
Ziavajucich teplo.

» Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny
v nadobach z plastu, papiera alebo inych
horlavych materialov.

» Nikdy nenastavujte prilis vysoky vykon
mikrovinného ohrevu alebo ¢as. Postupujte
podla pokynov v tomto navode na pouziva-
nie.

» Nikdy nesuste potraviny pomocou mikrovin-
ného ohrevu.

» Nikdy nerozmrazujte ani neohrievajte po-
traviny s nizkym obsahom vody, napr.
chlieb, s prilis vysokym vykonom alebo
¢asom mikrovinného ohrevu.

Stolovy olej sa mbdze vznietit.

» Nikdy nezohrievajte pomocou mikrovinného
ohrevu vyluéne stolovy olej.

/A VAROVANIE - Riziko vybuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavre-

tych nadobach mdézu zlahka explodovat.

» Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné po-
traviny v pevne uzavretych nadobach.

/A VAROVANIE - Riziko popalenia!
Potraviny s pevnou Supkou/Skrupinou alebo
kozou mobzu pocas, ale eSte aj po zohrievani,
prasknut a explodovat.

» Nikdy nevarte vajcia so Skrupinou ani
nezohrievajte vajcia na tvrdo so Skrupinou.

» Nikdy nevarte mékkysSe a kérovce.

» Pred pripravou volského oka alebo vajca
v skle prepichnite Zitok.

» Pri potravinach s pevnou Supkou alebo
kozou, napr. jablka, paradajky, zemiaky
alebo parky, méze Supka prasknut. Pred
zohrievanim prepichnite Supku alebo kozu.

Teplo v detskej potrave sa nerozvadza rov-

nomerne.

» Nikdy neohrievajte detsku potravu v uzavre-
tych nadobach.

» Vzdy odstrante vrchnak alebo cumlik.

» Po ohriati riadne zatrepte alebo premieSaj-
te.

» Skontrolujte teplotu jedla, kym ho podate
dietatu.

Ohrievané jedla vydavaju teplo. Riad sa mobze

velmi zohriat.

» Vzdy, ked vyberate prislusenstvo alebo riad
z vnutorného priestoru, pouzivajte chnapku
na hrniec.

Obal mb6ze prasknut, ak su potraviny

vzduchotesne uzavreté.

» Vzdy dodrziavajte Udaje na obale.



» Pri vyberani jedal z vnutorného priestoru
vzdy pouzite chnapku.

Pristupné Casti sa poCas prevadzky rozpalia.

» Nikdy sa nedotykajte horucich Casti.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Funkcia suSenia na najvyssich stuprioch pri

samotnom mikrovinnom ohreve automaticky

zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnutorny
priestor.

» Nikdy sa nedotykajte horucich vnutornych
ploéch vnutorného priestoru alebo ohrev-
nych telies.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Je nebezpecné pouzivat spotrebic v rozpore

s Uuc¢elom pouzitia. Napriklad moze dojst

k spaleniu prehriatych papuc, vankusov s jad-

rami alebo obilim, Spongii, vihkych utierok na

Cistenie a pod.

» V spotrebici nikdy nesuste jedlo ani ob-
leCenie.

» V spotrebici nikdy neohrievajte papuce,
vankus$iky s jadrami alebo obilim, Spongie,
vihké utierky na Cistenie a podobné pred-
mety.

» Spotrebi¢ pouzivajte len na pripravu jedal
a napojov.

/A VAROVANIE - Riziko obarenia!

Pri ohrievani tekutin méze dojst k ich pre-

hriatiu. To znamena, ze teplota varu sa do-

siahne bez toho, aby sa tvorili typické parné

bublinky. Postupujte opatrne uz aj pri mier-

nom chveni nadoby. Horuca tekutina méze

nahle vykypiet a vystreknut.

» Pri ohrievani vzdy vlozte do nadoby lyzicu.
Zabranite tak prehriatu tekutiny.

v X

/A VAROVANIE - Riziko poranenia!
Nevhodny riad méze prasknut. Porcelanovy
a keramicky riad m6ze mat malé dierky na
ruCkach a pokrievkach. Za tymito dierkami je
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dutina. Vlhkost, ktora vnikne do dutiny, méze

spoOsobit prasknutie riadu.

» Pouzivajte iba riad vhodny na mikrovinny
ohreuv.

Riad a nadoby z kovu alebo riad s primesou

kovu mdéze pri mikrovinnom ohreve spdso-

bovat iskrenie. Spotrebi¢ sa poskodi.

» Pri samotnom mikrovinnom ohreve nikdy
nepouzivajte kovové nadoby.

» Pouzivajte len riad vhodny na pouzitie
v mikrovinnej rure alebo mikrovinny ohrev
v kombinacii s niektorym druhom ohrevu.

/A VAROVANIE - Riziko zasahu
elektrickym pradom!

Spotrebi¢ pracuje s vysokym napatim.
» Nikdy neodstranujte kryt.

/A VAROVANIE - Riziko vazneho

poskodenia zdravia!

Nespravne &istenie moze znicit povrch

spotrebica, znizit jeho Zivotnost a viest

k nebezpecnym situaciam, ako je unik ener-

gie mikrovinného ohrevu.

» Spotrebi¢ pravidelne Cistite a zvySky po-
travin okamzite odstrante.

» Vnutorny priestor, tesnenie dvierok, dvierka
a doraz dvierok udrziavajte Ciste.

— "Cistenie a udrzba", Strana 21
Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte, ked su po-
Skodené dvierka vnutorného priestoru alebo
tesnenie dvierok. M6ze unikat energia mikro-
vinného ohrevu.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte, ked su po-
Skodené dvierka vnutorného priestoru, tes-
nenie dveri alebo plastovy ramcek dveri.

» Opravu zverte iba zakaznickemu servisu.

Pri spotrebi¢och bez krytu unika energia

mikrovinného ohrevu.

» Nikdy neodstranujte kryt.

» Na vykonanie udrzby a opravy kontaktujte
zakaznicky servis.

1.6 Funkcia Cistenia

/A VAROVANIE - Riziko popalenia!

A Spotrebi¢ sa pocas funkcie Cistenia zvon-
ku velmi zohreje.

» Nikdy sa nedotykajte dvierok spotrebica.
» Nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.
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2 Zabranenie vecnym Skodam

2.1 Vseobecne

POZOR!

Predmety na dne vnutorného priestoru pri teplote nad

50 °C spbsobuju hromadenie tepla. Doba pecenia tak

nie je zodpovedajuca a smalt sa poskodi.

» Na dno vnutorného priestoru neukladajte prislusen-
stvo, papier na pecCenie ani akukolvek fdliu.

» Riad uloZte na dno vnutorného priestoru iba v pripa-
de, ak je nastavena teplota nizsia ako 50 °C.

Ak sa v horicom vnutornom priestore nachadza voda,

vznika vodna para. Zmena teploty mbze spdsobit po-

Skodenie.

» Nikdy nedavajte vodu do hortceho vnutorného
priestoru ruary.

» Na dno vnutorného priestoru nikdy nedavajte riad
s vodou.

Dlhodoba vihkost vo vnutornom priestore vedie ku

korozii.

» Po pouziti nechajte vnutorny priestor vyschnut.

» V zatvorenom vnutornom priestore neuchovavajte
dlhsi Eas Ziadne vihké potraviny.

» Vo vnutornom priestore neskladujte potraviny.

Chladnutie spotrebi€a s otvorenymi dvierkami ¢asom

poskodi predné Casti susedného nabytku.

» Po prevadzke s vysokymi teplotami nechajte vnutor-
ny priestor vychladnut len zatvoreny.

» Do dvierok spotrebi¢a ni¢ neprivrite.

» Po prevadzke s vysokou vlhkostou nechajte vnutor-
ny priestor vyschnut otvoreny.

Ovocna Stava, ktora preteka z plechu na pecenie, spo-

sobi flaky, ktoré uz nie je mozné odstranit.

» Pri pedeni ovocnych kolacov nedavajte na plech na
pecenie prili§ velké mnozstvo ovocia.

» Ak je to mozné, pouZzite hibSi univerzalny pekac.

Cisti¢ na rury v teplom vnutornom priestore poskodzuje

smalt.

» Cisti¢ na rury nikdy nepouZivajte v teplom vnutor-
nom priestore.

» Pred dalsim rozohrievanim Uplne odstrarte zvysky
z vnutorného priestoru a dvierok spotrebica.

Ak je tesnenie velmi znedistené, dvierka spotrebica sa

pri prevadzke uz spravne nezatvarajl. Susedné Cela

nabytku sa mozu poskodit.

» Tesnenia udrziavajte vzdy Cisté.

» Spotrebi¢ nikdy nepouzivajte s poSkodenym tesne-
nim alebo bez tesnenia.

Pouzitie dvierok spotrebi¢a na sedenie alebo odklada-

nie moze poskodit dvierka spotrebica.

» Na dvierkach spotrebi¢a nestojte, nesedte, ani sa
na ne nevesajte.

» Na dvierka spotrebi¢a neodkladajte riad alebo pri-
sluSenstvo.

Pri niektorych typoch spotrebic¢a mbze prisluSenstvo po

zatvoreni dvierok spotrebic¢a posSkrabat sklo dvierok.

» PrisluSenstvo vzdy zasufte do vnutorného priestoru
az na doraz.

2.2 Mikrovinny ohrev

Pri pouzivani mikrovinného ohrevu dodrziavajte tieto

pokyny.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnutorného priestoru, vzniknu

iskry, ktoré moézu poskodit spotrebi¢ alebo znidit

vnutorné sklo dvierok.

» Kov, napr. lyzicka v pohari, musi byt vzdialeny od
stien vnutorného priestoru a vnutornej strany dvierok
aspon 2 cm.

PrisluSenstvo viozené priamo na seba vytvara iskry.

» Nekombinujte rost s univerzalnym pekacom.

» PrisluSenstvo zasUvajte vzdy do vlastnej vysky.

Na prevadzku len s mikrovinnym ohrevom je univerzal-

ny pekac alebo plech na pedenie nevhodny. Mbze

dojst k iskreniu a vnutorny priestor sa poskodi.

» Dodany rost pouzite ako odkladaciu plochu.

Hlinikové misky v spotrebi¢i mézu spdsobit iskry. Is-

krenim sa spotrebi¢ poskodi.

» Nepouzivajte hlinikové misky v spotrebidi.

Prevadzka spotrebi¢a bez jedal vo vnuitornom priestore

spOsobuje pretazenie.

» Nikdy nezapinajte mikrovinny ohrev bez vlozeného
jedla vo vnutornom priestore. Vynimkou je kratkodo-
bé testovanie riadu.

==
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Pri priprave pukancov mikrovinnym ohrevom s prilis vy-

sokym vykonom moze sklo dvierok v désledku nad-

merného zatazenia prasknut.

» Nikdy nenastavujte prilis vysoky vykon mikrovinného
ohrevu.

» Pouzivajte maximalne 600 W.

» Vrecko s pukancami polozte vzdy na skleneny ta-
nier.

3 Ochrana zivotného prostredia a Setrenie

3.1 Likvidacia obalu

Obalové materidly nezatazuju zivotné prostredie a su

recyklovatelné.

» Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podla
druhu.



3.2 Setrenie energie

Pri dodrziavani nasledujucich pokynov spotrebuje vas
spotrebi¢ menej elektrickej energie.

Spotrebi¢ predhrievajte, iba ak sa to uvadza v recepte

alebo v odporucanych nastaveniach.

m Ked spotrebié nepredhrievate, uSetrite az 20 %
energie.

Pouzivajte tmavé, nadierno lakované alebo smaltova-

né formy na pecenie.

= Takéto formy na pedenie velmi dobre prijimaju tep-
lo.

Dvierka spotrebiCa otvarajte pocas prevadzky podla

moznosti o najmene;.

= Teplota vo vnutornom priestore zostane zachovana
a spotrebi¢ sa nemusi dohrievat.

Ak pripravujete viac jedal, peéte ich hned za sebou

alebo sucCasne.

= Vnutorny priestor je po prvom peceni zohriaty. Vda-
ka tomu sa skrati ¢as pecCenia dalSieho kolaca.

Pri dihSom Case pripravy vypnite spotrebi¢ 10 minut

pred koncom Casu pripravy.

= ZvySkové teplo je dostatocné na dokoncenie pripra-
vy jedla.

Odstrante z vnutorného priestoru prislusenstvo, ktoré

nepouzivate.

m Casti prisluSenstva, ktoré nepotrebujete, sa nemu-
sia zohrievat.

Mrazené jedla nechajte pred pripravou rozmrazit.
m USetrite tak energiu na rozmrazovanie potravin.

Ochrana zivotného prostredia a Setrenie sk
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4 Oboznamenie sa

4.1 Ovladaci panel Tlacidla
Tlacidla vlavo a vpravo na ovladacom paneli

Pomocou ovladacieho pola mbzete nastavit vsetky fun- maju tlakovy bod. Stladte tlacidlo, aby ste ho

kcie vasho spotrebica a ziskat informacie o prevadz- aktivovali. Spotrebice bez prednej Gasti z nehr-

kovorr’w stave. L _ . . dzavejucej ocele maju tiez tlacidla s dotykovym
Poznamka: V zavislosti od typu spotrebi¢a sa mbzu polom.

Dotykové polia
Dotykové polia su plochy citlivé na dotyk. Na
zvolenie funkcie stlaCte len zlahka prislusné

detaily na obrazku li$it, napr. farba a tvar.

poli¢ko.
Dotykové displeje
— Na dotykovych displejoch uvidite aktualne moz-
nosti vyberu. Na zvolenie funkcie stladte priamo

o 5 prislusné textové pole. V zavislosti od vyberu sa
& start zmenia textové polia.
O — 12:00 —|D Otoény voli¢
off o |stoP Oto&ny voli¢ mbZete bez obmedzenia otacat
dolava alebo doprava. Zlahka stlate na otoény
| voli¢ a posurite ho do pozadovaného smeru.
Displej

Na displeji uvidite aktualne hodnoty nastavenia
alebo texty upozorneni.

4.2 Tlacidla

Pomocou tlacidiel na favej a pravej strane ovladacieho panela zapnite alebo vypnite spotrebié alebo prevadzku.
Tlacidlo Funkcia Pouzitie

(D zapnuty/vypnuty Zapnutie alebo vypnutie spotrebica.

[> start/stop Kratke stlaCenie: Spustenie alebo preruSenie prevadzky.

Stlacené cca 3 sekundy: ZruSenie prevadzky.

4.3 Dotykové polia

Pomocou dotykovych poli mézete zvolit rézne funkcie.
Dotykové pole aktualne zvolenej funkcie svieti naCerveno.

Dotykové Funkcia Pouzitie

pole

menu Menu Otvorte menu druhov prevadzky.
- "Druhy prevadzky", Strana 10

Kuchynsky ¢asovac Zvolte kuchynsky Casovac.

0 Informacia Zobrazenie dalsich informacii o funkcii alebo nastaveni.

C= Detska poistka Stlacené na cca 4 sekundy: Aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poist-
Ky.




4.4 Dotykové displeje

Dotykové displeje su indikatormi aj ovladacimi prvkami.
Dotykové displeje su rozdelené na niekolko textovych
poli. Textové polia zobrazuju aktualne moznosti vyberu
a nastavenia, ktoré uz boli vykonané. Na zvolenie fun-
kcie stladte prislusné textové pole.

Zvolena funkcia je oznadena Cervenym zvislym pasom
na bocnej strane textového pola. Prislusna hodnota sa
na displeji — Strana 9 zvyrazni bielou farbou.

Funkcia, na ktord sa mbzete posunut spat, je oznacena
malou Servenou Sipkou na boc¢nej strane textového
pola.

4.5 Otocny voli¢

Otoénym volicom zmenite nastavené hodnoty, ktoré sa
zobrazia na displeji a listujete na dotykovych disp-
lejoch.

Po dosiahnuti minimalnej alebo maximalnej hodnoty zo-
stane tato hodnota na displeji. V pripade potreby otoc-
te otoc¢ny voli¢ a nastavte hodnotu naspat.

4.6 Displej

Displej zobrazuje aktualne hodnoty nastavenia na r6z-
nych Urovniach.

Hodnota
v popredi

Hodnota v popredi je zvyraznena bielou
farbou. Hodnotu mozete zmenit priamo
otoénym volicom.

Po spusteni prevadzky je v popredi tep-
lota alebo stupen.

Pri mikrovinnom ohreve je v popredi
Cas trvania.

Hodnoty v pozadi su zobrazené sivou
farbou. Ak chcete zmenit hodnotu otoc-
nym voli¢om, vyberte predtym pozado-
vanu funkciu.

Hodnota
v pozadi

Ked oto&nym voli¢om zmenite hodnotu,
zvaésene sa zobrazi len tato hodnota.

Zvéacdsenie

Obvodova linia

Vonku na displeji sa nachadza obvodova linia.

m  Zobrazenie pozicie
Ked zmenite hodnotu, obvodova linia ukaze, na
ktorom mieste sa nachadzate v zozname vyberu.
Podla oblasti nastavenia a dlzky zoznamu vyberu je
obvodova linia suvisla alebo rozdelena na segmen-
ty.

m  /Zobrazenie progresu
PocCas prevadzky zobrazuje obvodova linia progres
a v sekundovom takte sa vyplfia naderveno.
Pri plynicom Case trvania zhasne kazdu sekundu
jeden segment obvodovej linie.

Ukazovatel teploty

Linia rozohrievania a indikator zvySkového tepla vam
ukazuju teplotu vo vnutornom priestore.

V dbésledku tepelnej zotrvacnosti sa mbdze zobrazena
teplota liSit od skutocnej teploty vo vnutornom pries-
tore.

Oboznamenie sa sk

® Linia rozohrievania
Po spusteni prevadzky sa biela linia pod teplotou
plni naCerveno, ¢im viac sa varny priestor rozoh-
rieva. Pri predhrievani je optimalny ¢as na vioZenie
jedla vtedy, ked je linia cela &ervena.
Pri stuprioch nastavenia, napr. stupnioch grilovania,
je linia rozohrievania hned vyplnena nacerveno.
Linia rozohrievania sa neobjavi pri mikrovinnom
ohreve.

m |ndikator zvySkového tepla
Ked je spotrebiC vypnuty, obvodova linia zobrazuje
zvyskové teplo vo varnom priestore. Cim je zvys-
kové teplo mensie, tym tmavsia je obvodova linia
a napokon zmizne.

4.7 Vnutorny priestor

Funkcie vo vnutornom priestore ulahCuju prevadzku
vasho spotrebica.

Ramy

Na ramy vo vnutornom priestore mozete vloZit pri-
sluSenstvo v réznych vyskach.

- "Prislusenstvo”, Strana 11 )

Spotrebi¢ ma 3 urovne vkladania. Urovne vkladania sa
poditaju zdola nahor.

Ramy mdzete vyvesit, napr. pri Cisten.

— "Ramy", Strana 25
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Samocistiace plochy

Samocdistiace plochy vo vnutornom priestore su potia-
hnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky a maju drsny
povrch. Ked je spotrebic€ v prevadzke, samocistiace
plochy zachytavaju mastné skvrny z pecenia alebo gri-
lovania a odstranuju ich.

Nasledujuce plochy st samodistiace:

m  Zadna stena

= Strop

= Boc¢né steny

Cistiacu funkciu pouzivajte pravidelne, aby sa udrzala
Sistiaca schopnost samodistiacich ploch a aby nevznik-
li posSkodenia.

— "Funkcia Cistenia EcoClean", Strana 23
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Osvetlenie

Vnutorny priestor osvetluje jedna alebo viac ziaroviek
osvetlenia rury.

Ak otvorite dvierka spotrebi¢a, zapne sa osvetlenie
vnutorného priestoru. Ak zostanu dvierka otvorené dlh-
Sie ako 15 minut, osvetlenie sa znova vypne.

Po spusteni prevadzky sa osvetlenie zapne pri vacsine
druhov prevadzky. Po skonceni prevadzky sa
osvetlenie vypne.

Chladiaci ventilator

Chladiaci ventilator sa zapne a vypne podla teploty
spotrebiCa. Teply vzduch unika cez dvierka.

POZOR!

Nezakryvajte vetracie otvory nad dvierkami spotrebica.
Spotrebi¢ sa prehreje.

» Vetracie otvory udrziavajte volné.

Aby po prevadzke spotrebi¢ rychlejSie vychladol,
chladiaci ventilator isty ¢as dobieha.

Dvierka spotrebica

Ak pocas prebiehajucej prevadzky otvorite dvierka
spotrebica, prevadzka sa zastavi. Ked zatvorite dvierka
spotrebica, prevadzka bude automaticky pokracovat.
Ak zatvorite dvierka spotrebi¢a v rezime mikrovinného
ohrevu, musite pokradovat v prevadzke pomocou D.

5 Druhy prevadzky

Tu najdete prehlad o druhoch prevadzky a hlavnych
funkciach vasho spotrebica.
Na otvorenie menu stlacte menu.

Druh pre- Pouzitie
vadzky
Druhy ohre- Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na opti-
vu malnu pripravu vasho jedla.
— "Druhy ohrevu", Strana 10
Assist Vyuzite naprogramované, odporucéané
nastavenia pre rézne jedla.
- "Assist", Strana 18
Mikrovinny  Mikrovinny ohrev na rychlejSie varenie,

ohrev zohrievanie alebo rozmrazovanie.
— "Mikrovinny ohrev", Strana 16

Mikrokombi Na skratenie Casu pripravy zapnite
k druhu ohrevu mikrovinny ohrev.
- "Mikrokombi", Strana 17

Druh pre- Pouzitie
vadzky
Cistenie Zvolte funkciu &istenia vnutorného
priestoru.
— "Funkcia Cistenia EcoClean",
Strana 23
— "Podpora pri ¢isteni”, Strana 24
Zakladné Upravte zakladné nastavenia.

nastavenia Zakladné nastavenia — Strana 20

5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vzdy nasli spravny druh ohrevu pre vase jedlo,
vysvetlime vam rozdiely a oblasti pouzitia.

Symboly jednotlivych druhov ohrevu pomahaju pri
orientacii.

Ked si zvolite druh ohrevu, spotrebi¢ vam navrhne
vhodnu teplotu alebo stupen. Hodnoty mdZete prevziat
alebo zmenit v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilo-
vania 3 znizi spotrebi¢ po cca 40 mindtach teplotu na
cca 275 °C, prip. na stupefi grilovania 1.

Symbol Druh ohrevu Teplotné roz-

Pouzitie a spésob Cinnosti

medzie Mozné doplnkové funkcie

4D horuci vzduch 30 - 275 °C PecCenie na jednej alebo viacerych Urovniach.

Ventilator zabezpeduje rovnomernu distribuciu tepla vo vnutor-
nom priestore.

C] Horny/dolny ohrev 30 - 300 °C Tradi¢né pecenie na jednej Urovni. Tento druh ohrevu je zvlast
vhodny na kolac¢e so stavnatym oblozenim.

Teplo prichadza rovnomerne zhora a zdola.

@ Horuci vzduch eco 30 - 275 °C Setrnd priprava jedal na jednej Urovni bez predhrievania.
Ventilator zabezpeduje rovnomernu distriblciu tepla vo vnutor-
nom priestore. Jedlo sa pripravi vo fazach zvyskovym teplom.
Najefektivnejsi je druh ohrevu v rozmedzi 125 - 275 °C.
Pocas pedenia majte dvierka spotrebica zatvorené.

Tento druh ohrevu sa pouziva na zistenie spotreby energie v rezi-
me cirkulacie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej Ucin-
nosti.

[f] Horny/dolny ohrev 30 - 300 °C Setrnd priprava vybranych jedal.

eco Teplo prichadza zhora a zdola.

Najefektivnejsi je druh ohrevu v rozmedzi 150 - 250 °C.
Tento druh ohrevu sa pouziva na zistenie spotreby energie v kon-
venc¢nom rezime.

10
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Symbol Druh ohrevu

Teplotné roz-

Pouzitie a sposob Cinnosti

medzie Mozné doplnkové funkcie
Gril s cirkulaciou 30 - 300 °C PecCenie hydiny, celych ryb alebo vacsich kusov mésa.

vzduchu

Ohrievacie teleso grilu a ventilator sa striedavo zapinaju a vypi-
naju. Ventilator viri hortci vzduch okolo jedla.

VelkoploSny gril

Stupne grilova-
nia:

1 = slaby
2 = stredny
3 =silny

Grilovanie plochych porcii, napr. steakov, klobas alebo toastov.
Gratinovanie jedal.
Rozohreje sa cela plocha pod vyhrievacim telesom grilu.

Maloplosny gril

Stupne grilova-
nia:

Grilovanie malych mnozstiev, napr. steakov, klobas alebo toas-
tov. Gratinovanie malych mnozZstiev.

1 = slaby Rozohreje sa stredna plocha pod vyhrievacim telesom grilu.
2 = stredny
3 =silny
Stupen pre pizzu 30 - 275 °C Priprava pizze alebo jedal, ktoré potrebuju vela tepla zdola.
Ohrieva dolné ohrevné teleso a prstencové ohrevné teleso na za-
dnej stene.
Mierny ohrev 70 - 120 °C Setrné a pomalé pecenie opedenych jemnych kiskov masa
v nezakrytej nadobe.
Teplo prichadza pri nizkej teplote rovnomerne zhora a zdola.
[;] Dolny ohrev 30 - 250 °C Dopedenie alebo priprava jedla vo vodnom kupeli.
Teplo prichadza zdola.
Udrziavanie teploty 60 - 100 °C Udrziavanie teploty pripravenych jedal.
= Predhriatie riadu 30 -70°C Predhriatie riadu.

5.2 Vykony mikrovinného ohrevu

Tu najdete prehlad vykonov mikrovinného ohrevu a ich pouZzitie.
Vykon mikrovinného ohrevu ma Styri stupne a nezodpoveda presnému poctu wattov, ktoré pouziva spotrebic.

Vykon mikrovinného Maximalny ¢as
ohrevu vo wattoch

trvania v hodinach

Pouzitie

90 W 1:30 Rozmrazovanie chulostivych potravin.

180 W 1:30 Rozmrazovanie a dalSia priprava jedal.

360 W 1:30 Priprava masa a ryb. Zohrievanie chulostivych potravin.
600 W 1:30 Zohrievanie a priprava jedal.

max 0:30 Zohrievanie tekutin.

Poznamka: Vykon mikrovinného ohrevu max nie je ur-
éeny na zohrievanie jedal. Na ochranu spotrebia sa
maximalny vykon mikrovinného ohrevu v prvych minu-
tach postupne znizi na 600 W. Po ochladeni je k dis-
pozicii znova plny vykon.

6 Prislusenstvo

Pouzivajte originalne prisluSenstvo. Je prispdsobené
vasmu spotrebidu.

Poznamka: Ked' sa prisluSenstvo rozhorugdi, mbze sa
zdeformovat. Deformacie nema Ziadny vplyv na fun-
kciu. Ked prislusenstvo vychladne, deformacia zmizne.

V zavislosti od typu spotrebi¢a méze byt dodané pri-
sluSenstvo rézne.
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Prislusenstvo

Pouzitie

Rost

= Formy na kolace
= Nakypové formy

= Riad

»  Maso, napr. peCené maso alebo kusky na
grilovanie

Zmrazené jedla

Univerzalny pekad = Stavnaté kolace
= Pedivo
= Chlieb
m Velky kus pedeného mésa
m Zmrazené jedla
m  Zachytenie kvapkajucej tekutiny, napr. tuk
pri grilovani na roste.
6.1 Pokyny tykajuce sa prislusenstva Rost Rost zasurite zakrivenim ~— nadol. N&-
. . L , . . pis ,microwave“ musi byt vpredu pri
N’|ektore druhy prislusenstva su vhodné len pre niekto- dvierkach spotrebica.
ré druhy prevadzky.
Prislusenstvo pre mikrovinny ohrev
Pre samotny mikrovinny ohrev je vhodny len dodany
rost.
Plechy, napr. univerzalny pekac alebo plech na pe-
¢enie, mdzu spdsobovat iskrenie a su nevhodné.
ReSpektujte pokyny tykajlice sa mikrovinného ohrevu.
- "Riad a prislusenstvo s mikrovinnym ohrevom®,
Strana 16 = -
Plech Vlozte plech ukosom [b] smerom
) . . napr. uni-  k dvierkam spotrebica.
6.2 Zaistovacia funkcia verzélny
Zaistovacia funkcia zabrariuje prevrateniu prislusenstva pekac
pri vytiahnuti. alebo
Prislusenstvo mézete vytiahnut priblizne do polovice, plech na
pokym sa nezaisti. Ochrana proti prevrateniu funguje pecCenie

iba v pripade, Ze prislusenstvo spravne zasuniete do
vnutorného priestoru.

6.3 Zasunutie prislusenstva do vnutorného
priestoru

PrisluSenstvo vzdy spravne zasufite do vnutorného
priestoru. Iba tak mbzete prisluSenstvo vytiahnut pribliz-
ne do polovice bez toho, aby sa prevratilo.
1. Prislugenstvo otodte tak, aby bol zarez [al vzadu
a smeroval nadol.
2. PrisluSenstvo zasunte medzi obidve vodiace tyCe
danej vysky zasunutia.
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3. PrisluSenstvo Uplne zasurite tak, aby sa nedotykalo
dvierok spotrebica.

Poznamka: Prislusenstvo, ktoré podas pouzivania ne-

potrebujete, z vnutorného priestoru vyberte.

6.4 Dalsie prislusenstvo

Dalsie prislusenstvo si moZete kupit v zakaznickom ser-
vise, v $pecializovanych predajniach alebo na internete.
Rozsiahlu ponuku pre vas spotrebi¢ najdete na interne-
te alebo v naSich prospektoch:

www.bosch-home.com

PrisluSenstvo je Specifické pre dany spotrebi¢. Uvedte
pri kUpe vzdy presné oznadenie (E-Nr.) vasho spotrebi-
¢a.

Informacie o tom, ktoré prisluSenstvo je k dispozicii pre
vas spotrebi¢, najdete v e-shope alebo sa dozviete

v zékaznickom servise.
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7 Pred prvym pouzitim

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevadzky.
Vycistite spotrebi¢ a prisluSenstvo.

7.1 Prvé uvedenie do prevadzky

Po elektrickom zapojeni alebo po dlhSom vypadku pru-

du je potrebné vykonat nastavenia pre prvé uvedenie

spotrebic¢a do prevadzky. M6ze trvat niekolko sekund,

kym sa nastavenia zobrazia na displeji.

1. Na textovom poli stlaCte pozadované nastavenie.
Mozné nastavenia:
- Jazyk
— Cas trvania

2. V pripade potreby nastavenie zmenite oto¢nym voli-
com.

3. Nakoniec potvrdte stlatenim "Dokon&enie nastave-
ni",

v Na displeji sa objavi upozornenie, ze prvé uvedenie
do prevadzky je ukon&ené.

v Na displeji sa zobrazi nastaveny denny Cas.

4. Na kontrolu spotrebi¢a pred prvym zahrievanim
jedenkrat otvorte a zatvorte dvierka spotrebica.

7.2 Cistenie spotrebic¢a pred prvym pouzitim

Prv nez zaénete prvy raz pripravovat jedlo v spotrebidi,

vydistite vnutorny priestor a prislusenstvo.

1. Z vnutorného priestoru vyberte informacie o vyrobku
a prislusenstvo. Odstrante zvySky obalu, ako napr.
gul6&ky polystyrénu a odstrante lepiacu pasku
v spotrebidi alebo na nom.

2. Hladké plochy vo vnutornom priestore utrite méak-
kou, vihkou utierkou.

3. Zapnite spotrebid stlacenim @.

4. Vykonajte nasledovné nastavenia:

Druh ohrevu 4D horuci vzduch

Teplota maximalne
Cas trvania 1 hodine

— "Zakladnd obsluha”, Strana 13
5. Prevadzku spustite stlacenim D.
- Pocas rozohrievania spotrebi¢a vetrajte kuchyriu.
v Po uplynuti Casu trvania zaznie signal a Cas trvania
na displeji je nula.
6. Vypnite spotrebic¢ stlacenim .
7. Ked je spotrebi¢ vychladnuty, hladké plochy vo
vnutornom priestore vycistite umyvacim roztokom
a handrickou.
8. Prislusenstvo dbkladne vydistite umyvacim roztokom
a handri¢kou alebo méakkou kefkou.

8 Zakladna obsluha

8.1 Zapnutie spotrebica

» Zapnite spotrebi¢ stlacenim O.
v Na displeji sa zobrazi logo Bosh. Potom sa zobrazia
druhy ohrevu.

8.2 Vypnutie spotrebica

Ked spotrebié nepouzivate, vypnite ho. Ked spotrebi¢

dlhsi ¢as neobsluhujete, automaticky sa vypne.

» Vypnite spotrebi¢ stlacenim @.

v Spotrebi¢ sa vypne. Spustené funkcie sa zruSia.

v Na displeji sa zobrazi ¢as a indikator zvySkového
tepla.

8.3 Spustenie prevadzky

Musite spustit kazdu prevadzku.

POZOR!

Voda na dne vnutorného priestoru pri prevadzke

spotrebiCa pri teplotach vyssich ako 120 °C spdsobuje

poskodenie smaltu.

» Ked sa na dne vnutorného priestoru nachadza
voda, nespustajte prevadzku.

» Pred spustenim prevadzky utrite vodu z dna vnutor-
ného priestoru.

Prevadzku spustite stlagenim D.
v Na displeji sa zobrazia nastavenia, doba prevadzky,
obvodova linia a linia rozohrievania.

8.4 Prerusenie alebo zrusenie prevadzky

Prevadzku moézete nakratko pozastavit a opat v nej po-
kracovat. Ak prevadzku Uplne zruSite, nastavenia budu
resetované.
1. Ak chcete kratko prerusit prevadzku:
- Kratko stlacte D.
- Ak chcete pokragovat v prevadzke, stlacte D.
2. Ak chcete zrusit prevadzku, D podrzte stladené na
cca 3 sekundy.
v Prevadzka sa zruSi a vSetky nastavenia budu reseto-
vané.

8.5 Nastavenie druhu prevadzky

Po zapnuti spotrebi¢ navrhne druh prevadzky, napr.

druhy ohrevu.

1. Ak chcete zvolit iny ako navrhovany druh prevadzky,
stlacte menu.

v Zobrazi sa vyber druhov prevadzky.
— "Druhy prevadzky", Strana 10

2. StlaCte pozadovany druh prevadzky.

3. Na vykonanie dalSich nastaveni stlacte prislusné
textové polia.

4. Hodnoty zmenite oto¢nym voliCom.

5. Prevadzku spustite stlacenim D.

8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty
Poziadavka: Druh prevadzky "Druhy ohrevu" je zvoleny.
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sk Rychly ohrev

1. StlaCte pozadovany druh ohrevu.

Pokial druh ohrevu nie je viditelny na dotykovom
displeji, listujte v zozname vyberu pomocou otoéné-
ho voli¢a.

Teplota je zvyraznena bielou farbou.

Oto¢nym volicom nastavte teplotu.

Prevadzku spustite stlacenim D.

Spotrebi spusti ohrev.

Cas na displeji zobrazuje, ako dlho uZ prevadzka
bezi, a cielovu teplotu.

4. Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite stladenim O.
Tip: Najvhodnejsi druh ohrevu pre va$e jedlo najdete
v opise druhov ohrevu.

Poznamka: Na spotrebi¢i mdzete nastavit aj ¢as
trvania a koniec prevadzky.
— "Casové funkcie", Strana 14

Zmena druhu ohrevu

Ked zmenite druh ohrevu, zruSia sa aj ostatné nastave-
nia.

< VN

Preruste prevadzku stladenim D.

Stlacte "Druhy ohrevu".

Stladte pozadovany druh ohrevu.

Na displeji sa objavi prislusny navrh teploty.

CLp =

Zmena teploty
Po spusteni prevadzky mdzete zmenit teplotu priamo.

» Otodnym voliCom zmerite teplotu.
v Teplota sa priamo prevezme.

8.7 Zobrazenie informacii

Vo vacsine pripadov mozete vyvolat informdacie o vy-

konavanej funkcii. Niektoré upozornenia zobrazuje

spotrebi¢ automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako

poziadavku alebo varovanie.

1. Stladte i.

v Ak suU informacie k dispozicii, na niekolko sekund sa
zobrazia.

2. Ak su texty dihsie, mozete listovat pomocou otocné-
ho voliga.

9 Rychly ohrev

Z dbévodu Casovej Uspory mobzete pri nastavenych tep-
lotdch nad 100 °C skratit ¢as rozohrievania.

Pri tychto druhoch ohrevu mézete pouzit rychle
rozohrievanie:

= 4D hortci vzduch

= Horny/dolny ohrev &

9.1 Nastavenie rychleho rozohrievania

Aby ste dosiahli rovhomerny vysledok pecenia, viozte
jedlo do vnutorného priestoru az vtedy, ked je rychle
rozohrievanie ukoncené.

Poznamka: Cas trvania nastavte az vtedy, ked je rychle
rozohrievanie ukoncené.

Nastavte vhodny druh ohrevu a teplotu od 100 °C.
Stlacte "Rychly ohrev".

V textovom poli je zobrazené "Zapnutie".

Prevéadzku spustite stlacenim D.

Rychle rozohrievanie sa spusti.

Ked je rychle rozohrievanie ukon&ené, zaznie signal.
V textovom poli je zobrazené "Vypnutig".

4. Vlozte jedlo do vnutorného priestoru.

ZrusSenie rychleho rozohrievania

» Stlacte "Rychly ohrev".
v V textovom poli je zobrazené "Vypnutige".

AN G

10 Casové funkcie

Vas spotrebi¢ ma rézne Casové funkcie, ktorymi mdze-
te riadit jeho prevadzku.

10.1 Prehlad ¢asovych funkcii

MbzZete nastavit Cas trvania a koniec prevadzky. Ku-
chynsky ¢asovad sa da nastavit nezavisle od prevadz-
Ky.

Casova fun-  Pouzitie

kcia

Kuchynsky Kuchynsky ¢asovac¢ mbzete nastavit
Gasovad nezavisle od prevadzky. Neovplyvriu-

je spotrebic.
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Casova fun-  Pouzitie

kcia

Cas trvania AK pri prevadzke nastavite ¢as
trvania, po uplynuti asu trvania

spotrebi¢ automaticky prestane hriat.

K Casu trvania mozete nastavit denny
¢as, kedy sa ma prevadzka ukondit.
Spotrebi¢ sa spusti automaticky, tak-
7e prevadzka je ukonéena v pozado-
vanom &ase.

Koniec

10.2 Nastavenie ¢asovaca

Kuchynsky Sasovac funguje nezavisle od prevadzky.
Kuchynsky ¢asovac¢ mbzete nastavit pri zapnutom
alebo vypnutom spotrebici v rozsahu do 23 hodin

59 minut. Kuchynsky ¢asovaé ma vlastny signal, takze
budete pocut, ¢i uplynul ¢as kuchynského ¢asovaca
alebo Cas trvania.

1. Stladte &.

v Symbol svieti Cervenou farbou.



2. Otoénym voliC¢om nastavte ¢as kuchynského &aso-
vaca.

3. Kuchynsky ¢asovaé spustite stlagenim &.

Po niekolkych sekundach sa ¢asovac automaticky
spusti.

v Cas na Gasovacli sa odpoditava.

v Ked je spotrebi¢ vypnuty, ¢as ¢asovaca zostava
viditelny na displeji.

v Ked je spotrebi¢ zapnuty, na displeji su zobrazené
nastavenia spustenej prevadzky. Ak chcete na nie-
kolko sekund zobrazit ¢as Sasovaca, stladte &.

v Po uplynuti Casu na kuchynskom Casovaci zaznie
signal. Cerveny symbol zhasne.

4. Po uplynuti ¢asu na kuchynskom &asovaci:

- Ked chcete signal predc¢asne ukondit, stlacte
[ubovolné dotykové pole.

- Ak chcete opakovane nastavit ¢as kuchynského
Gasovaca, stlaCte & a nastavte ¢as Casovaca
oto¢nym voli¢om.

Zmena ¢asovaca

Cas nastaveny na kuchynskom &asovadi mozete kedy-

kolvek zmenit.

1. Stladte &.

2. OtoCnym voliCom zmerite Cas kuchynského Casova-
¢a.

3. Potvrdte stladenim &.

ZrusSenie ¢asovaca

Cas nastaveny na kuchynskom &asovadi mozete kedy-

kolvek zrusit.

1. Stladte &.

2. Otocnym volicom vratte ¢as kuchynského ¢asovaca
na nulu.

3. Potvrdte stlagenim &.

v Cerveny symbol zhasne.

10.3 Nastavenie ¢asu trvania

Pre prevadzku mdzete nastavit ¢as trvania az 23 hodin
a 59 minut.

Poziadavka: Druh prevadzky a teplota alebo stupen su
nastavené.

1. Stlagte "Cas trvania".

2. Oto&nym voliC¢om nastavte pozadovany ¢as trvania.

Smer otacania Navrhovana hodnota

Vlavo 10 minut

Vpravo 30 minut

Do jednej hodiny sa déa ¢as trvania nastavit v minu-
tovych intervaloch, potom v 5-minutovych interva-
loch. Cas skoncenia sa vypodita automaticky.

3. Prevadzku spustite stladenim D.

Spotrebi¢ spusti ohrev a ¢as trvania za&ne plynut.

v Po uplynuti &asu trvania zaznie signal. Na displeji je
¢as trvania nula.

4. Po uplynuti ¢asu trvania:
- Ked chcete signal pred¢asne ukongit, stlacte

[ubovolné dotykové pole.

<

Casové funkcie sk

- Ak chcete opakovane nastavit ¢as trvania, stlacte
"Cas trvania" a nastavte Cas trvania oto€nym voli-
com.

- Ak chcete pokracovat v prevadzke bez ¢asu
trvania, spustite pomocou D.

- Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite stlacenim

Zmena ¢asu trvania

Cas trvania mozete kedykolvek zmenit.
1. Stlacte tlacidlo.

2. Cas trvania zmenite otoCnym voliCom.
v Zmena sa priamo prevezme.

ZruSenie ¢asu trvania

Cas trvania mézete kedykolvek zrusit.

1. Stlagte "Cas trvania".

2. Oto¢nym voli¢om vrafte ¢as trvania na nulu.

v Zmena sa priamo prevezme.

v Spotrebi¢ pokracuje v prevadzke bez ¢asu trvania.

10.4 Nastavenie ¢asu skoncenia ohrevu

Cas, kedy sa méa skon&it &as trvania ohrevu, moZete

posunut az o 23 hodin a 59 minut.

Poznamky

= Aby ste dosiahli dobry vysledok pecenia, ¢as konca
neposuvajte, ked sa uz spustila prevadzka.

m  Potraviny nesmu zostat prili§ dlho vo vnuatornom
priestore, aby sa nepokazili.

Poziadavky
m Druh prevadzky a teplota alebo stupen su nastave-
né.
Cas trvania je nastaveny.
1. Stlacte "Koniec".
2. Koniec posunte oto¢nym voli¢om.
Koniec sa po spusteni uz neda zmenit.
3. Prevadzku spustite stlagenim D.
v Na displeji sa zobrazi ¢as spustenia. Spotrebi¢ je

v Cakacej pozicii.

v Po dosiahnuti ¢asu spustenia spotrebi¢ spusti ohrev

a Cas trvania za¢ne plynut.

v Po uplynuti ¢asu trvania zaznie signal. Na displeji je
¢as trvania nula.
4. Po uplynuti ¢asu trvania:

- Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
[ubovolné dotykové pole.

- Ak chcete opakovane nastavit ¢as trvania, stladte
"Cas trvania" a nastavte ¢as trvania oto¢nym voli-
com.

— Ak chcete pokracovat v prevadzke bez ¢asu
trvania, spustite pomocou D.

- ged’ je jedlo hotové, spotrebid vypnite stlatenim

ZrusSenie konca

Nastaveny koniec a €as trvania mozete kedykolvek vy-

mazat.

1. Preruste prevadzku stlacenim D.

2. Ak chcete pokracovat v prevadzke bez ¢asu trvania
a konca, spustite pomocou D.
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sk Mikrovinny ohrev

11 Mikrovinny ohrev

Pomocou mikrovinného ohrevu mbzete jedla mimoriad-
ne rychlo uvarit, zohrievat, piect a rozmrazovat. Mikro-

vinny ohrev mézete pouzivat samostatne alebo v kom-

binacii s druhom ohrevu.

11.1 Riad a prislusenstvo s mikrovinnym
ohrevom

Aby ste jedlo rovnomerne zohriali a neposkodili
spotrebi¢, pouzivajte iba vhodné nadoby a prislusen-
stvo.

Dodrziavajte pokyny vyrobcu riadu.

Ked nie je uvedené inak, riad a prisluSenstvo zasurite
do vySky 1.

Vhodné na mikrovinny ohrev

Riad a prislusen- Pokyny

stvo

Riad zo ziaruvzdor-  Tieto materialy prepustaju
ného materialu mikroviny a neposkodia sa.
a materialu vhodné-
ho na mikrovinny
ohrev:
= Sklo
m  Sklokeramika
= Porcelan
= Plast odolny voci
teplotam
= Plne glazovana
keramika bez trh-
lin

Jedlo nemusite prekladat.
Poznamka: Riad so zlatym
alebo striebornym dekorom po-
uzivajte iba vtedy, ak vyrobca
zaruduje, ze je vhodny na
mikrovinny ohrev.

Servirovaci riad

Dodany rost Pre samotny mikrovinny ohrev

je vhodny len dodany rost.

Poznamka: Plechy, napr. uni-

verzalny pekac alebo plech na
pecenie, mdzu sposobovat is-
krenie a sU nevhodné.

Nevhodné na mikrovinny ohrev

Poznamka: Respektujte informacie o tom, ako zabranit
vecnym Skodam.

- "Mikrovinny ohrev", Strana 6

Riad a prislusen-
stvo

Pokyny

Riad a formy na pe- Kov neprepusta mikrovinné
Senie z kovu Ziarenie. Jedla sa nezohreju vo-
bec alebo sa zohreju iba mier-
ne.
Poznamka: Kov mb6ze pri sa-
motnom mikrovinnom ohreve
spOsobovat iskrenie.
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Riad a prislusenstvo pri prevadzke Mikrokombi
Kombinacia mikrovinného ohrevu s druhom ohrevu
umoznuje pouzit aj riad a prislusenstvo z kovu.

Riad a prislusen-
stvo

Pokyny

Riad a formy na pe- V prevadzke Mikrokombi je

Senie z kovu mozné pouzit kov.
Poznamka: Kov musi byt
vzdialeny od stien vnutorného
priestoru a vnutornej strany
dvierok aspon 2 cm.

Dodané prislusen- Dodané prisluSenstvo je vhod-
stvo: né pre Mikrokombi. Nedocha-
= Rost dza k iskreniu.
= Univerzalny pe-

kac

Testovanie vhodnosti riadu na mikrovinny ohrev

Ak si nie ste isti, ¢i je vas riad vhodny na mikrovinny

ohrev, vykonajte test riadu.

POZOR!

Prevadzka spotrebi¢a bez jedal vo vnitornom priestore

spdsobuje pretazenie.

» Nikdy nezapinajte mikrovinny ohrev bez vlozeného
jedla vo vnutornom priestore. Vynimkou je kratkodo-
bé testovanie riadu.

=I5

v [ X

A VAROVANIE - Riziko obarenia!
Pristupné &asti sa poCas prevadzky rozpalia.
» Nikdy sa nedotykajte horucich &asti.

» Deti udrzujte v bezpe&nej vzdialenosti.

1. PoloZte prazdny riad do vnutorného priestoru.

2. Nastavte spotrebi€ na maximalny vykon na 1/2 - 1

minutu.

Spustite prevadzku.

Riad viackrat skontrolujte:

- Ak je riad studeny alebo vlazny, je vhodny na
mikrovinny ohrev.

— Ak je riad horuci alebo vznikaju iskry, ukondite
testovanie. Riad nie je vhodny na mikrovinny
ohrev.

Eal o

11.2 Nastavenie mikrovinného ohrevu

Poznamky
= Dbajte na spravne pouzivanie mikrovinného ohrevu:
— — "Bezpecnost", Strana 2
— - "Zabrdnenie vecnym Skodam", Strana 6
— = "Wykony mikrovinného ohrevu”, Strana 11
— - "Riad a prislusenstvo s mikrovinnym ohrevom®,
Strana 16



m  Aby sa zabranilo kondenzacii, spotrebi¢ automaticky
zapne vyhrievacie teleso pri vykonoch mikrovinného
ohrevu 600 wattov a max. Vnutorny priestor a pri-
sluSenstvo sa zohreju na vysokU teplotu. Vysledok
varenia sa tym neovplyvni.

Tuto funkciu susenia mbzete vypnut v zakladnych
nastaveniach.
— "Zakladné nastavenia", Strana 20

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!

Funkcia susenia na najvyssich stupfioch pri samotnom
mikrovinnom ohreve automaticky zapne vyhrievacie te-
leso a ohrieva vnutorny priestor.

» Nikdy sa nedotykajte hortcich vnutornych pléch
vnutorného priestoru alebo ohrevnych telies.

Deti udrzujte v bezpednej vzdialenosti.

v

StlaCte menu.

Stlacte "Mikrovinny ohrev".

StlaCte pozadovany vykon mikrovinného ohrevu.

Otoénym volic¢om nastavte pozadovany ¢as trvania.

Prevadzku spustite stlagenim D.

Mikrovinny ohrev sa spusti a ¢as trvania zacne ply-

nut. Linia rozohrievania sa neobjavi.

Po uplynuti ¢asu trvania zaznie signal. Na displeji je

¢as trvania nula.

6. Po uplynuti ¢asu trvania:

- Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
lubovolné dotykové pole.

- V pripade potreby opakovane nastavte vykon
mikrovinného ohrevu a ¢as trvania.

- Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite stladenim

AN
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7. Ak ste v zakladnych nastaveniach vypli funkciu
suSenia pre mikrovinny ohrev, vnutorny priestor vy-
suste.

— "SuSenie”, Strana 24

Poznamka: Ak podas prebiehajlcej prevadzky otvorite

dvierka spotrebica, prevadzka sa zastavi. Ak zatvorite

dvierka spotrebica, musite pokracovat v prevadzke po-
mocou D. Ak ste prisludné zakladné nastavenie zmenili,
dbajte na to, aby mikrovinny ohrev nebezal dalej bez
pokrmu.

— "Zdkladné nastavenia”, Strana 20

Zmena vykonu mikrovinného ohrevu

Ak zmenite vykon mikrovinného ohrevu, nastaveny ¢as
trvania zostane zachovany.

1. Preruste prevadzku stladenim D.

2. StlaCte pozadovany vykon mikrovinného ohrevu.

3. Pokradujte v prevadzke stlacenim D.

Zmena ¢asu trvania

Po spusteni prevadzky mikrovinného ohrevu mézete
zmenit ¢as trvania priamo.

» Cas trvania zmenite otoénym voliGom.

v Zmena sa priamo prevezme.

11.3 Mikrokombi

Na skratenie ¢asu pripravy mdzete pouZit niektoré
druhy ohrevu v kombinacii s mikrovinnym ohrevom.
Mozné druhy ohrevu su:

= 4D horuci vzduch

Mikrovinny ohrev sk

Horny/dolny ohrev

Gril s cirkulaciou vzduchu
VelkoploSny gril
Maloplosny gril

Mozné vykony mikrovinného ohrevu su:
90 W

180 W

360 W

Nastavenie prevadzky Mikrokombi

Poznamka:

Dbajte na spravne pouzivanie mikrovinného ohrevu:
m — "Bezpecnost”, Strana 2

— "Zabrdnenie vecnym skodam", Strana 6

- "Vykony mikrovinného ohrevu", Strana 11

— "Riad a prislusenstvo s mikrovinnym ohrevom®,
Strana 16

Stlacte menu.

Stlacte "Mikrokombi".

StlaCte pozadovany druh ohrevu.

Stlacdte pozadovany vykon mikrovinného ohrevu.

Oto¢nym voliC¢om nastavte teplotu.

Stlacte Cas trvania a otonym voli¢om nastavte Cas

trvania.

Prevadzku spustite stlacenim D.

Spotrebi¢ spusti ohrev a ¢as trvania zacne plynut.

v Po uplynuti Sasu trvania zaznie signal. Na displeji je
¢as trvania nula.

8. Po uplynuti ¢asu trvania:

- Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
lubovolné dotykové pole.

- 'V pripade potreby opakovane nastavte kombi-
naciu.

- Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite stlatenim

oarLONA

N
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Zmena teploty

Po spusteni prevadzky Mikrokombi mozete zmenit tep-
lotu priamo.

» Otocnym voliCom zmerite teplotu.

v Zmena sa priamo prevezme.

Zmena ¢asu trvania

Po spusteni prevadzky Mikrokombi mbzete kedykolvek
zmenit &as trvania.

1. Stlacte "Cas trvania".

2. Cas trvania zmenite otoCnym voliCom.

v Zmena sa priamo prevezme.

Zmena kombinacie

Ked' zmenite kombinaciu druhu ohrevu s vykonom

mikrovinného ohrevu, zruSia sa vSetky ostatné nastave-

nia.

1. Preruste prevadzku stladenim D.

2. Zmente druh ohrevu alebo vykon mikrovinného
ohrevu.

- Ak chcete zmenit vykon mikrovinného ohrevu,
stlaCte mikrovinny ohrev a zmente vykon mikro-
vinného ohrevu.

- Ak chcete zmenit druh ohrevu, stlacte druh ohre-
vu a zmerfite druh ohrevu. Potom nastavte vykon
mikrovinného ohrevu.

3. Pokradujte v prevadzke stlacenim D.
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sk Assist

12 Assist

Spotrebig vas svojimi druhmi prevadzky "Assist" podpo-
ruje pri priprave réznych jedal a automaticky vyberie
optimalne nastavenia.

12.1 Riad

Vysledok peCenia/varenia zavisi od vlastnosti a velkosti
riadu.

Pouzivajte ziaruvzdorny riad, ktory je vhodny pre teploty
do 300 °C. NajlepsSie sa mé&so pripravuje v skle alebo
v sklokeramike. Pec¢ené maso ma pokryvat asi 2/3
spodnej Casti riadu.

Riad z tychto materialov je nevhodny:

= gsvetly, leskly hlinik

= neglazovana hlina

= plast alebo rukovéti z plastu

Poznamka: Pri niektorych jedlach spotrebi¢ zapne
mikrovinny ohrev. Na displeji sa zobrazi upozornenie,
aby ste pouzivali riad vhodny na mikrovinny ohrev.

- "Riad a prislusenstvo s mikrovinnym ohrevom”,
Strana 16

12.2 Nastavenia pokrmov

Na optimalnu pripravu pokrmov pouziva spotrebi¢ roz-
ne nastavenia.

Poznamka: Vysledok pecenia zavisi od kvality a vlast-
nosti potravin. Pouzivajte Cerstvé potraviny, najlepsie
s teplotou ako v chladniCke. PouZite hlbokozmrazené
jedla priamo z mraznicky.

Tipy a upozornenia tykajluce sa nastaveni

Ked nastavite pokrm, na displeji sa zobrazia informacie
tykajlce sa tohto pokrmu, napr.:

= Vhodna uroven zasunutia

Vhodné prisluSenstvo alebo riad

Pridanie tekutiny

Cas, kedy treba jedlo obratit alebo premieSat

Po dosiahnuti tohto ¢asu zaznie signal.

Na vyvolanie informacii stlacte "Tip" alebo i. Niektoré
upozornenia sa zobrazia automaticky.

Programy

Pri programoch je pevne prednastaveny optimalny druh
ohrevu, teplota a ¢as trvania.

Aby ste dosiahli optimalny vysledok varenia/ped&enia,
musite eSte nastavit hmotnost. Ked nie je uvedené
inak, nastavte celkovi hmotnost vasho jedla. Hmotnost
mbzete nastavit iba v uréenom rozsahu.

Odporucané nastavenia

Pri odporuc¢anych nastaveniach je pevne prednastave-
ny optimalny druh ohrevu. Na displeji sa zobrazi druh
ohrevu.

Prednastavenu teplotu a ¢as trvania moézete upravit.

Pokrmy s mikrovinnym ohrevom

Pri niektorych pokrmoch spotrebic¢ automaticky aktivuje
mikrovinny ohrev. Cas pripravy sa tym vyrazne skrati.
Dodrziavajte informacie tykajluce sa mikrovinného ohre-
vu.

— "Mikrovinny ohrev", Strana 16
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12.3 Prehlad pokrmov

Ked vyvolate druh prevadzky, na spotrebici uvidite,
ktoré pokrmy mate k dispozicii.
Pokrmy su zoradené podla kategérii a jedal.

Kategoria  Jedla

Kolag Kolace vo formach
Kolage na plechu
Drobné pedivo
Suché pecivo

Chlieb, Zem- Chlieb

le Zemle

Pizza, pi- Pizza

kantné kola- Pikantné kolace, quiche

ce

Nakypy, suf- Nakyp, pikantny, Cerstvy, varené prisady

3] Lasagne, Cerstvé
Gratinované zemiaky, surové prisady,
ploché

Nakyp, sladky, Cerstvy
Suflé v porciovych formach

Mrazene vy- Pizza

robky Zemle
Nakypy
Zemiakové vyrobky
Hydina, ryby

Hydina Kurca
Kacka, hus
Morka

Méso Bravéové méso
Hovéadzie méaso
Telacie maso
Jahnacie maso

Divina

Jedla z masa
Ryba Ryba
Prilohy, ze-  Zelenina
lenina Zemiaky

Ryza

Obilniny
Rozmrazo-  Chlieb, Zemle
vanie jedal Kolac

Maso, hydina

Ryba

12.4 Nastavenie pokrmu

Vas spotrebi¢ vam ponuka vela r6znych pokrmov. Po-
mocou otoéného volica mdzete listovat v réznych zo-
znamoch vyberu.

Poznamka: Po spusteni uz nemézete pokrm ani na-
stavenia zmenit ani prerusit.

Poziadavka: Aby ste mohli spustit prevadzku, vnutorny
priestor musi byt vychladnuty.

1. Stladte menu.

2. StlacCte "Assist".

3. Stlacte pozadovanu kategoriu.

4. Stlacte poZzadované jedlo.



5. StlaCte pozadovany pokrm.
v Na displeji sa zobrazia nastavenia tykajuce sa po-
krmu.
6. V pripade potreby nastavenia upravte.
- Pri niektorych pokrmoch mozete upravit teplotu
a Cas trvania, pri niektorych pokrmoch namiesto
toho hmotnost.
- Pri niektorych jedlach mbzete posunut aj koniec.
— "Nastavenie ¢asu skoncCenia ohrevu”,
Strana 15
7. Na ziskanie informacii o prisluSenstve a Urovni zasu-
nutia stlacte "Tip".
8. Prevadzku spustite stlagenim D.
v Spotrebic spusti ohrev a ¢as trvania zacne plynut.
v Ked je pokrm hotovy, zaznie signal. Spotrebic pre-
stane hriat.
9. Po uplynuti ¢asu trvania:
- Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
[ubovolné dotykové pole.
— Pri niektorych pokrmoch mézete v pripade po-
treby dopekat.
— "Dopekanie”, Strana 19
- Ked je jedlo hotové, spotrebi¢ vypnite pomocou

Detska poistka sk

Dopekanie

Pri niektorych pokrmoch ponukne spotrebi¢ po uplynuti
Casu trvania dopekanie. Dopekanie mdzete lubovolne
opakovat.

1. Ked nechcete dopekat, stlacte "Ukoncenie"

a spotrebi¢ vypnite pomocou O.

2. Ak chcete pokrm dopekat, stlacte "Dopekanie".

v Na displeji sa zobrazi ¢as trvania.

3. V pripade potreby Cas trvania zmenite oto¢nym voli-
com.

4. Prevadzku spustite stlacenim D.

Spotrebi¢ spusti ohrev a ¢as trvania zaéne plyndt.

v Po uplynuti Casu trvania zaznie signal. Spotrebic
prestane hriat. Upozornenie na dopekanie sa zo-
brazi opakovane.

5. Po uplynuti ¢asu trvania:

- Ked chcete signal pred¢asne ukondit, stlacte
lubovolné dotykové pole.
- Ked chcete este dopekat, stlacte "Dopekanie".
- Ked je jedlo hotové, stlacte "UkoncCenig"
a spotrebi¢ vypnite pomocou O.

<

13 Detska poistka

Zabezpedte spotrebi¢ tak, aby ho deti nemohli nahod-
ne zapnut alebo zmenit nastavenia.

13.1 Aktivovanie a deaktivovanie detskej
poistky

DetskU poistku mozete aktivovat a deaktivovat na za-
pnutom a vypnutom spotrebidi.

1. Na aktivovanie detskej poistky podrzte & stlacené
na cca 4 sekundy.

v Na displeji sa objavi upozornenia na potvrdenie.

v Ovladaci panel je zablokovany. Spotrebi¢ je mozné
vypnut iba pomocou @.

v Ked je spotrebi¢ zapnuty, svieti c=. Ked' je spotrebic
vypnuty, ¢ nesvieti.

2. Na deaktivovanie detskej poistky podrzte &=
stladené na cca 4 sekundy.

v Na displeji sa objavi upozornenia na potvrdenie.

14 Nastavenie programu sabat:

S programom sabat moézete nastavit ¢as trvania az

74 hodin. Pokrmy je mozné udrziavat v teple medzi 85
°C a 140 °C pomocou horného/dolného ohrevu bez
toho, aby ste museli spotrebi¢ zapnut alebo vypnut.

14.1 Start nastavenia programu sabat

Poznamky

m Ak podas prevadzky otvorite dvierka spotrebica,
spotrebi¢ prestane hriat. Ak zatvorite dvierka
spotrebica, spotrebi¢ bude hriat dale;.

= Po spusteni uz nembzete nastavenie programu sa-
bat zmenit ani prerusit.

Poziadavky

= Nastavenie programu sabat je aktivované v zaklad-
nych nastaveniach.
— "Zakladné nastavenia", Strana 20

= Je zvoleny druh prevadzky "Druhy ohrevu" 8.

1. Stladte "Nastavenie programu sabat".

Pokial druh ohrevu nie je viditelny na dotykovom

displeji, listujte v zozname vyberu pomocou otoéné-

ho voliga.

Teplota je zvyraznena bielou farbou.

OtoCnym voliCom nastavte teplotu.

Stlacte "Cas trvania".

Oto¢nym voliCom nastavte pozadovany Cas trvania.

Cas ukoncenia sa neda posunut.

Prevadzku spustite stlagenim D.

SpotrebiC spusti ohrev a Cas trvania zacne plynut.

. Po uplynuti 8asu trvania zaznie signal. Cas trvania je
nula. Spotrebi¢ prestane hriat a reaguje opét ako
obvykle, ked nebol nastaveny program sabat.

- Vypnite spotrebi¢ stlacenim @.
Spotrebi¢ sa po cca 10 - 20 mindtach automaticky
vypne.

BWMN<

o< !
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15 Zakladné nastavenia

Spotrebi¢ mozete prispdsobit vasim potrebam.

15.1 Prehlad zakladnych nastaveni

Tu najdete prehlad zakladnych a vyrobnych nastaveni.

Zakladné nastavenia zavisia od vybavenia vasho

spotrebica.

Zakladné nastavenie

Vyber

Jazyk

Pozri vyber na spotrebidi.

Doba trvania

Cas v 24 h formate.

Vyrobné nastavenie

Resetovat
Neresetovat’

Zvukovy signal

Kratky ¢as (30 sekund)
Stredne dlhy ¢as (1 minuta)’
Dlhy ¢as (5 minut)

Hlasitost

5 stupriov

Zvukovy signal tlacidiel

Zapnuté
Vypnuté (signal pri ©
zostava)'

Jas displeja 5 stupriov

Zobrazenie Casu Vyp.
Digitalne’
Analégové

Osvetlenie

V prevadzke vypnuty
V prevadzke zapnuty'

Automatické pokraco-
vanie

(iba pre druh prevadz-
ky Mikrovinny ohrev)

Nepokracovat automaticky
v mikrovinnom ohreve'
Po zatvoreni dvierok

Prevadzka po zapnuti

Hlavné menu
Druhy ohrevu’
Mikrovinny ohrev

Mikrokombi
Assist
Vystraha, mikrovinny Ukazovatele'
ohrev, plech na pe- Nezobrazit
cenie
Vypnutie displeja Vypnuté'
V NOCi Zapnuté

' Tovarenské nastavenie (mdze sa liSit v zavislosti od

typu spotrebica)

20

Zakladné nastavenie  Vyber

Logo znacky Ukazovatele'
Nezobrazit

Sudenie pri mikrovin-  Zapnuté'

nom ohreve Vypnuté

Cas dobehu ventildtora Odporugané'
Minimalne

Nastavenie programu  Zapnuté

sabat; Vypnuté'

' Tovarenské nastavenie (mdze sa li8it v zavislosti od

typu spotrebica)

15.2 Zmena zakladnych nastaveni
Poziadavka: SpotrebiC je zapnuty.

1.
2.
3.

5.

Stlacte menu.

StlaCte "Zakladné nastavenie".

Stladte pozadované zakladné nastavenie a zmente
ho otocnym volicom.

Cerveny pas na bocénej strane textového pola uka-
zuje, ktoré zakladné nastavenie je zvolené. Na disp-
leji je k nemu zobrazena hodnota. 5
Zakladné nastavenia prechadzate pomocou "DalSie
nastavenia" a v pripade potreby zmenite otoénym
volicom.

Na uloZenie zmien stlaéte menu a potvrdte pomo-
cou "Ulozit".

Poznamka: Po vypadku elektrického pridu zostanu va-
Se zmeny ulozené na zakladnych nastaveniach.

Zrusenie zmeny zakladnych nastaveni

>

Stlacte menu a potvrdte pomocou "NeuloZit",

v VS8etky zmeny budu zahodené a neulozia sa.

15.3 Nastavenie ¢asu
Poziadavka: SpotrebiC je zapnuty.

arONA

Stlacte menu.

Stlacte "Zakladné nastavenie".

Stlacte "Cas".

Cas zmenite oto¢nym voli¢om.

Na ulozenie zmien stlacte menu a potvrdte pomo-
cou "Ulozit".
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16 Cistenie a udrzba

Aby vas spotrebi¢ zostal dlhodobo pekny a funkcny,
starostlivo ho d&istite a starajte sa on.

16.1 Cistiace prostriedky

Aby nedoslo k poSkodeniu réznych povrchov spotrebi-
¢a, nepouzivajte nevhodné Cistiace prostriedky.

/\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym

pradom!

Vniknuta vihkost méze spdsobit Uraz elektrickym pru-

dom.

» Na distenie spotrebi¢a nepouzivajte parny Cisti€ ani
vysokotlakovy Cistic.

» Nepouzivajte Cistiace prostriedky s velkym obsahom
alkoholu.

» Nepouzivajte drsné hubky alebo &istiace Spongie.

» NepouZivajte Specialne Cistiace prostriedky na Ciste-

. nie za tepla.

Cisti¢ na rdry v teplom vnutornom priestore poSkodzuje

smalt.

» Cisti& na rury nikdy nepouZivajte v teplom vnutor-
nom priestore.

» Pred dal$im rozohrievanim uplne odstrante zvysky
z vnutorného priestoru a dvierok spotrebica.

Nové hubové utierky obsahuju zvySky z vyroby.

» Nové hubové utierky pred pouzitim dokladne premy-

POZOR!

te.

Nevhodné Gistiace prostriedky poskodzuju povrch

spotrebica.

» Nepouzivajte ostré alebo abrazivne Cistiace pros-

triedky.

Vhodné Cistiace prostriedky

Pouzivajte iba vhodné Gistiace prostriedky uréené na

rézne povrchy spotrebida.
Dodrziavajte pokyny na Cistenie spotrebica.
- "Cjstenie spotrebi¢a”, Strana 22

Predna strana spotrebica

Povrch Vhodné gistiace pros- Pokyny
triedky
Nehrdzavejuca = Horlci umyvaci roztok Aby ste zabranili korozii, Skvrny od vodného kamena, tuku, Skrobu
ocefl m  Specidlne prostriedky a bielkovin ihned odstrarite z povrchu z nehrdzavejucej ocele.
na osetrovanie nehr-  Prostriedok na oSetrovanie nehrdzavejlcej ocele naneste v tenkej
dzavejlcej ocele pre  vrstve.
teplé povrchy
Plast alebo la- = Horuci umyvaci roztok Nepouzivajte Cisti€¢ na sklo ani Skrabku na sklo.

kované povrchy
napr. ovladaci pa-
nel

Ak sa odstraniovac vodného kamena dostane do kontaktu s povr-
chom, ihned ho odstrante, zabranite tak vzniku neodstranitefnych
Skvrn.

Dvierka spotrebica

Oblast’ Vhodné cistiace pros- Pokyny
triedky
Skla dvierok = Horuci umyvaci roztok Nepouzivajte Skrabku na sklo ani drétenku z nehrdzavejucej ocele.

Tip: Na dbékladné Cistenie demontujte skla dvierok.
— "Dvierka spotrebic¢a", Strana 26

Kryt dvierok m 7 nehrdzavejlcej oce-
le:
Prostriedok na diste-
nie nehrdzavejuce;j
ocele

m 7 plastu:

Horuci umyvaci roztok

Nepouzivajte Cisti€¢ na sklo ani Skrabku na sklo.

Nepouzivajte prostriedky na oSetrovanie nehrdzavejlcej ocele.
Tip: Na dbékladné Cistenie vyberte kryt dvierok.

— "Dvierka spotrebic¢a”, Strana 26

Vnutorny ram Prostriedok na gistenie
dveri z nehrdzave- nehrdzavejucej ocele
jucej ocele

Sfarbenie sa da odstranit prostriedkom na &istenie nehrdzavejuce;j
ocele.
Nepouzivajte prostriedky na oSetrovanie nehrdzavejlcej ocele.
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Oblast’ Vhodné cistiace pros- Pokyny
triedky
Rucka dvierok = Horuci umyvaci roztok Ak sa odstranovac vodného kamena dostane do kontaktu s povr-

chom, ihned ho odstrante, zabranite tak vzniku neodstranitelnych
Skvrn.

Tesnenie dvierok = Hordci umyvaci roztok

Nevyberajte a nedrhnite.

Vnutorny priestor

Oblast’ Vhodné gistiace pros- Pokyny

triedky
Smaltované povr- = Horlci umyvaci roztok Pri silnom znedisteni namodte a pouzite kefku alebo drotenku z ne-
chy m  QOctova voda hrdzavejucej ocele.

= Cisti¢ na rary

Aby sa vnutorny priestor po Cisteni vysusil, nechajte dvierka

spotrebi¢a otvorené.

Poznamky

= Smalt sa pri velmi vysokych teplotach pripali, ¢im vzniknu urcité
farebné rozdiely. Nema to vplyv na funkénost spotrebica.

m  QOkraje tenkych plechov sa nedaju Uplne smaltovat a mézu byt
drsné. Ochrana proti kordzii zostane zachovana.

= ZvySky potravin mézu spdsobit na smaltovanych povrchoch biely
povlak. Povlak nie je zdraviu Skodlivy. Nema to vplyv na funké-
nost spotrebic¢a. Povlak mdZete odstranit pomocou kyseliny citré-
novej.

Samodistiace -

Postupujte podla navodu pre samocistiace plochy.

plochy — "Cistenie samodistiacich pléch vo vnutornom priestore”,
Strana 22
Skleny kryt ®m  Horuci umyvaci roztok Pri silnom znedisteni pouzite gisti¢ na rury.
osvetlenia rdry
Ramy = Horuci umyvaci roztok Pri silnom znecisteni namocdte a pouzite kefku alebo drétenku z ne-
hrdzavejucej ocele.
Poznamka: Na dokladné Cistenie vyveste ramy.
- "Rdmy", Strana 25
PrisluSenstvo m  Horuci umyvaci roztok Pri silnom znecisteni namocdte a pouzite kefku alebo drétenku z ne-

Cisti¢ na rary

hrdzavejucej ocele.
Smaltované prislusenstvo je vhodné na umyvanie v umyvacke riadu.

16.2 Cistenie spotrebi¢a

Aby ste predisli poSkodeniu spotrebic¢a, spotrebi¢ Cisti-
te iba podla pokynov a pouzitim vhodnych &istiacich

- Na niektoré povrchy mbéZete pouzit alternativne
Cistiace prostriedky.
- "Vhodné Cistiace prostriedky”, Strana 21
2. Utrite makkou utierkou do sucha.

prostriedkov.

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia! 16.3 Cistenie samogistiacich pléch vo

Spotrebi¢ a jeho pristupné Casti sa po¢as pouzivania vnutornom priestore

zahrievaju. ) o ) ) .

» Davajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacich prv- Zadna stena, strop a bocéné steny vnutorného priestoru
kov. sU samodistiace a maju drsny povrch.

» Deti mladsie ako 8 rokov sa musia zdrziavat v bez- POZOR!

pecnej vzdialenosti.

/\ VAROVANIE - Riziko poziaru!

Ak samodistiace plochy pravidelne necistite, mbze
dojst k poskodeniu ploch.
» Ak sU na samocistiacich plochach viditelné tmavé

Volné zvySky jedal, tuk a stava z pecenia sa mozu Skvrny, vydistite varny priestor pomocou funkcie &is-

vznietit. tenia.

» Pred spustenim prevadzky odstrante z priestoru pe- » Ked sa na displeji zobrazi poziadavka na distenie,
¢enia, z vyhrievacich prvkov a prislusenstva hrubé vydistite varny priestor pomocou funkcie gistenia.
nedistoty. » Nepouzivajte Cistiace prostriedky na rdry ani abraziv-

Poziadavka: DodrZiavajte pokyny tykajlce sa gistiacich

prostriedkov.
— "Cistiace prostriedky”, Strana 21

1. Spotrebi¢ vydistite hordcim umyvacim roztokom

a handri¢kou.
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ne Cistiace prostriedky. Ak sa Cistiaci prostriedok na
rury omylom dostane na samodistiace plochy, ihned
ho umyte vodou a Spongiou. Nedrhnite.

» Pouzite funkciu gistenia.
— "Funkcia Cistenia EcoClean”, Strana 23
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17 Funkcia cCistenia EcoClean

Funkciu Cistenia "EcoClean" pouZivajte pravidelne, aby
sa udrzala distiaca schopnost samocistiacich pldéch

a aby nevznikli poSkodenia.

Samocistiace plochy vo vnutornom priestore su potia-
hnuté vrstvou poréznej, matnej keramiky a maju drsny
povrch. Ked je spotrebi¢ v prevadzke, samocistiace
plochy zachytavaju mastné sSkvrny z pecenia alebo gri-
lovania a odstranuju ich.

Nasledujuce plochy su samodistiace:

= Zadna stena

= Strop

= Boc¢né steny

POZOR!

Ak samodistiace plochy pravidelne necistite, mdze

dojst k poskodeniu pléch.

» Ak sU na samocistiacich plochach viditelné tmavé
Skvrny, vycistite varny priestor pomocou funkcie Cis-
tenia.

» Ked sa na displeji zobrazi poziadavka na Cistenie,
vyCistite varny priestor pomocou funkcie Cistenia.

» NepouZivajte Cistiace prostriedky na rdry ani abraziv-
ne Cistiace prostriedky. Ak sa &istiaci prostriedok na
rdry omylom dostane na samocistiace plochy, ihned
ho umyte vodou a Spongiou. Nedrhnite.

17.1 Odporucanie na Cistenie

Spotrebi¢ zaznamenava druh a trvanie prevadzky

a v pripade potreby odporutca pouzit funkciu Cistenia.
Ked' zapnete spotrebic, na displeji sa zobrazi upozorne-
nie, aby ste pouzili funkciu &istenia. Spustite funkciu
Cistenia ¢o najskor.

Spotrebi¢ mbzete pouzivat ako zvy€ajne. Odporucanie
na Cistenie bude na displeji svietit dovtedy, kym nebu-
de funkcia Cistenia kompletne vykonana.

Poznamka: Ked je spotrebi¢ velmi skoro znecisteny,
napr. pri pe¢eni mastného masa, alebo ked zistite, ze
je na samocistiacich plochach vela tmavych Skvrn,
neCakajte s Cistenim, kym sa na displeji zobrazi upo-
zornenie. Cim &astejSie pouzivate funkciu Cistenia, tym
dlhSie zostane zachovana distiaca schopnost samocis-
tiacich pléch.

17.2 Priprava spotrebic¢a na funkciu Cistenia

Na dosiahnutie dobrého vysledku Cistenia spotrebic

starostlivo pripravte.

POZOR!

Cistiaci prostriedok na rury na samocistiacich plochach

spbsobuje poskodenie ich povrchu.

» Na samodistiace plochy nepouzivajte Cistiaci pros-
triedok na rury. Ak sa Gistiaci prostriedok na rury na-
priek tomu dostane na tieto plochy, ihned ho umyte
vodou a Spongiou. Nedrhnite a nepouzivajte abraziv-
ne pomocky na Sistenie.

—

Z vnutorného priestoru vyberte prislusenstvo a riad.
2. Ramy vyveste a vyberte ich z vnutorného priestoru.
— "Rdmy", Strana 25
3. Hrubé nedistoty odstrante umyvacim roztokom
a makkou handri¢kou:
— z dna vnutorného priestoru
— zvnutornej strany dvierok spotrebiéa
— zo skleneného krytu osvetlenia rury
Tymto spbsobom sa vyhnete neodstranitelnym Skvr-
nam.
4. 7 vnutorného priestoru vyberte predmety. Vnutorny
priestor musi byt prazdny.

17.3 Nastavenie funkcie Cistenia
Podas priebehu funkcie gistenia vetrajte kuchynu.

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!

& Spotrebi¢ sa pocas funkcie &istenia zvonku velmi
zohreje.

» Nikdy sa nedotykajte dvierok spotrebica.

» Nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

Poziadavka: — "Priprava spotrebi¢a na funkciu Ciste-

nia", Strana 23.

1. StlaCte menu.

2. Stlacte "Cistenie".

3. Stlacte "EcoClean". 3

v Na displeji sa zobrazi ¢as trvania. Cas trvania 1

hodina nie je mozné zmenit.

Prevadzku spustite stlagenim D.

Poznamka: Pocdas funkcie &istenia neotvarajte dvier-

ka spotrebica. Vysledok &istenia by uz nebol zodpo-

vedajuci a prevadzka sa prerusi.

v Funkcia distenia sa spusti a ¢as trvania zacne ply-
nut. Linia rozohrievania sa neobjavi.

v Po ukondeni funkcie gistenia zaznie signal a ¢as
trvania na displeji je nula.

5. Viypnite spotrebi¢ stladenim O.

6. — "Utieranie spotrebica po skoncéeni funkcie Ciste-
nia", Strana 23.

>

17.4 Utieranie spotrebic¢a po skonceni
funkcie Cistenia

1. Nechajte spotrebic¢ vychladnut.
2. Vnutorny priestor vytrite méakkou handri¢kou.

Poznamka: Na samodistiacich plochach sa mézu
vytvarat Skvrny. Zvysky cukru a bielkovin z potravin
sa neodstrania a zostanu prilepené na povrchu.
Cervenkasté Skvrny su zvySky potravin s obsahom
soli, tieto Skvrny nie su hrdza. Skvrny nie su zdraviu
Skodlivé. Tieto Skvrny neobmedzuju Gistiacu
schopnost samocistiacich ploch.

3. Zaveste ramy.
— "Ramy", Strana 25
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18 Podpora pri Cisteni

Podpora pri Cisteni je rychlou alternativou medzi jednot-
livymi Cisteniami vnutorného priestoru. Podpora pri &is-
teni zméakduje nedistoty odparovanim Cistiaceho rozto-
ku. Nedistoty sa potom daju lahSie odstranit.

18.1 Nastavenie podpory pri Cisteni

A VAROVANIE - Riziko obarenia!

V hordcom varnom priestore sa mdze z vody vytvarat

horuca vodna para.

» Nikdy nedavajte vodu do horidceho vnutorného
priestoru ruary.

Poziadavka: Vnutorny priestor je celkom vychladnuty.

1. Z vnutorného priestoru vyberte prislusenstvo.

2. ZmieSajte 0,4 | vody s kvapkou umyvacieho pros-
triedku a nalejte do stredu dna vnutorného priestoru.
Nepouzivajte destilovanu vodu.

Vyberte druh prevadzky "Druhy ohrevu".

Nastavte druh ohrevu Dolny ohrev .

Oto¢nym voliCcom nastavte teplotu na 80 °C.
Stlacte "Cas trvania".

OtoCnym voliCom nastavte Cas trvania na 4 minuty.
Prevadzku spustite stlacenim D.

Spotrebi¢ spusti ohrev a ¢as trvania za¢ne plynut.

CONOGO R

v Po uplynuti Sasu trvania zaznie signal. Na displeji je
¢as trvania nula.

9. Spotrebi¢ vypnite pomocou ® a vnutorny priestor
nechajte cca 20 minut vychladndt.

18.2 Docistenie vnutorného priestoru

POZOR!

VIhkost vo varnom priestore poc¢as dlhsieho ¢asu vedie

ku korozii.

» Po ukond&eni podpory pri Cisteni varny priestor utrite
a nechajte Uplne vysusit.

Poziadavka: Vnutorny priestor je vychladnuty.

1. Dvierka spotrebi¢a otvorte a zvySkovu vodu odstran-
te savou utierkou.

2. Hladké plochy vo vnutornom priestore vycistite han-
drickou alebo makkou kefkou. Tazko odstranitelné
zvySky odstrarite drétenkou z uslachtilej ocele.

3. Vodny kamen odstrarite utierkou namocenou v octe.
Nakoniec poutierajte Sistou vodou a utrite méakkou
utierkou do sucha, aj pod tesnenim dvierok.

4. Aby sa vnutorny priestor vysusil, otvorte dvierka
spotrebiCa v blokovanej polohe (asi 30°) na pribliz-
ne 1 hodinu.

19 SusSenie

Aby ste predisli zvySkovej vihkosti, vnutorny priestor po

ukonceni prevadzky vysuste.

POZOR!

Voda na dne vnutorného priestoru pri prevadzke

spotrebiCa pri teplotach vyssich ako 120 °C spdsobuje

poskodenie smaltu.

» Ked sa na dne vnutorného priestoru nachadza
voda, nespustajte prevadzku.

» Pred spustenim prevadzky utrite vodu z dna vnutor-
ného priestoru.

19.1 Susenie vnutorného priestoru

Vnutorny priestor mézete vysusit ruéne alebo mbzete
pouzit funkciu "Susenie".

Nechajte spotrebi vychladnut.

Odstrarnte necistoty z vnutorného priestoru.

Utrite vodu vo vnutornom priestore.

Vysuste vnutorny priestor.

Eal ol
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- Ak chcete vysusit vnutorny priestor, nechajte
dvierka spotrebi¢a otvorené 1 hodinu.

- Ak chcete pouzit funkciu "SuSenie", nastavte
"Susenie".
— "Nastavenie susenia", Strana 24

Nastavenie sus$enia

Poziadavka: — "SusSenie vnutorného priestoru”,
Strana 24

1. StlaCte menu.

2. StlacCte "Cistenie".

3. Stlacte "SuSenie". 3

v Na displeji sa zobrazi ¢as trvania. Cas trvania nie je

mozné zmenit.

Prevadzku spustite stlacenim D.

Susenie sa spusti a ¢as trvania za¢ne plynut.

v Po ukonceni suSenia zaznie signal a ¢as trvania na
displeji je nula.

5. Vypnite spotrebi¢ stlacenim .

6. Ak chcete vysusit vnutorny priestor Uplne, nechajte
dvierka spotrebi¢a 1 az 2 minuty otvorené.

e
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Ramy sk

20 Ramy

Ak chcete ramy a vnutorny priestor dokladne vydcistit
alebo chcete ramy vymenit, méZete ich vybrat.

20.1 Vyvesenie ramov

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!
Ramy sa velmi zohreju.

» Nikdy sa nedotykajte horucich ramov.
» VZdy nechajte spotrebi¢ vychladnut.

» Deti udrzujte v bezpecnej vzdialenosti.

. Ram spredu nadvihnite @ a vyveste @.

1
2. Cely ram otoc¢te smerom von ® a vzadu vyveste @.

”
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20.2 Vliozenie drziakov

Ked ramy vyvesite, drziaky mézu vypadnut.
Poznamka:
Drziaky vpredu a vzadu su rbzne.

B

&
B

B

1. Predné drziaky prevleCte do okruhleho otvoru ha-
kom hore a umiestnite ich mierne sikmo @.

2. Predné drziaky dolu zaveste a umiestnite ich rovno

Ty
5§

3. Zadné drziaky zaveste hakom do horného otvoru @
a zatladte do spodného otvoru @.

LS
~

20.3 Zavesenie ramov

Poznamky

m  Pri zaveseni davajte pozor, aby bol Ukos na rame
hore.

» Ramy sa hodia doprava a dolava.

1. Ram vzadu hore a dole nasadte Sikmo a prevlecte
do drziakov @.

2. Ram potiahnite dopredu @.

3. Ram vpredu zaveste ® a zatlaéte nadol @.

@

-
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sk Dvierka spotrebic¢a

21 Dvierka spotrebica

Ak chcete dvierka spotrebi¢a dokladne vycistit, mdzete
ich demontovat.

21.1 Odoberanie krytu dvierok

Vlozka z nehrdzavejucej ocele v kryte dvierok sa mbze

zafarbit. Ak chcete vydistit kryt dvierok, viozku z nehr-

dzavejlcej ocele alebo vybrat skla dvierok, odstrante

kryt dvierok.

1. Dvierka spotrebica pootvorte.

2. Zatlacte na kryt dvierok viavo a vpravo.

3. Odoberte kryt dvierok a dvierka spotrebi¢a opatrne
zatvorte.

21.2 Demontaz skla dvierok

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Poskriabané sklo na dvierkach spotrebic¢a mbze prask-

nut.

» Na distenie skla dvierok rudry nepouzivajte drsné ab-
razivne Cistiace prostriedky alebo ostré kovové
Skrabky, pretoze by mohli poskriabat povrch.

Zavesy dvierok spotrebi¢a sa pri otvarani a zatvarani

zatvaraju a mozete sa privriet.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sucasti dvierok spotrebi¢a mdézu mat ostré hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

Poziadavka: Kryt dvierok je odstraneny.

1. Uvolnite lavd a pravd skrutku na dvierkach spotrebi-
¢a a odstrante ich.

2. Do dvierok spotrebica privrite niekolkokrat zlozenu
kuchynsku utierku.

3. Zatvorte dvierka spotrebica.

4. Predné sklo vytiahnite smerom nahor.

5. Predné sklo polozte na rovny povrch rukovétou
nadol.
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6. /A VAROVANIE - Riziko vazneho poskodenia
zdravia!
Po odskrutkovani skrutiek uz nie je zaru&ena bez-
pedénost spotrebica. M6ze unikat energia mikrovin-
ného ohrevu.
» Skrutky nikdy neuvolfujte.

Nikdy neodskrutkujte 4 &ierne skrutky na rame.

o
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21.3 Montaz skla dvierok

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia!

Zavesy dvierok spotrebida sa pri otvarani a zatvarani
zatvaraju a mozete sa privriet.

» Nesiahajte do priestoru zavesov.

Sucasti dvierok spotrebi¢a mozu mat ostré hrany.

» Nasadte si ochranné rukavice.

1. Predné sklo zaveste @ dole do lavého a pravého dr-
Ziaka [al.

2. ZatlacCte predné sklo k spotrebiCu tak, aby sa lavy
a pravy hagdik [@ nachadzal @ oproti Gchytke [bl.

3. Predné sklo dole pritlacte @, kym podutelne zapad-
ne.

4. Dvierka spotrebi¢a pootvorte a vyberte kuchynsku
utierku.

5. Zaskrutkujte dve skrutky vlavo a vpravo na dvier-
kach spotrebiga.



Odstranenie poruch sk

6. Nasadte kryt dvierok a pritladte @, kym podutelne 7. Zatvorte dvierka spotrebica.

zapadne.

Poznamka: Vnutorny priestor pouzivajte az vtedy, ked

budu spravne namontované skla dvierok.

a1
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22 Odstranenie poruch

MensSie poruchy na vasom spotrebi¢i mozete odstranit sami. Pred kontaktovanim zakaznickeho servisu pouZzite infor-
macie o rieSeni problémov. Tym sa vyhnete zbytocnym nakladom.

/\ VAROVANIE - Riziko poranenia! /\ VAROVANIE - Riziko zasahu elektrickym

Neodborné opravy su nebezpedné. pradom!

» Spotrebi¢ moze opravit iba kvalifikovany personal. Neodborné opravy su nebezpedné.

» Ked ma spotrebi¢ poruchu, zavolajte zakaznicky » Spotrebi¢ mdze opravovat iba prislusne vyskoleny
servis. personal.

» Pri oprave spotrebi¢a sa smu pouzivat len originalne
nahradné suciastky.

» Ked sa poskodi siefovy pripojny kabel tohto
spotrebi¢a, musi ho vymenit vyrobca alebo jeho za-
kaznicky servis alebo podobne kvalifikovana osoba,
aby sa zabranilo ohrozeniam.

22.1 Poruchy funkcie

Porucha

Pric¢ina a rieSenie problémov

Spotrebi¢ nefunguje.

Poistka je chybna.
» Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.

Elektrické napajanie bolo prerusené.
» Skontrolujte, ¢i osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebi¢e v miestnosti funguju.

Na displeji sa zobrazi
~Jazyk Slovencina“.

Elektrické napajanie bolo prerusené.

» Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevadzky.
- Jazyk
- Cas trvania

Prevadzka sa ne-
spusti alebo sa preru-
Si.

Su mozné rdzne priciny.
» Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji.
— "Zobrazenie informdcii”, Strana 14

Porucha funkcie

» Zavolajte zakaznicky servis.
— "Zdkaznicky servis", Strana 29

Spotrebi¢ nehreje.

Demo rezim je aktivovany v zékladnych nastaveniach, na displeji sa zobrazi [Z.

1. Kratko odpojte spotrebi¢ od napajania tak, ze vypnete poistku v poistkovej skrini
a opéatovne ju zapnete.

2. V priebehu 3 minut deaktivujte demo rezim v
— "Zdkladné nastavenia”, Strana 20.

Elektrické napajanie bolo prerusené.

» Po vypadku prudu jedenkrat otvorte a zatvorte dvierka spotrebicCa.
v Spotrebi¢ sa skontroluje a je pripraveny na pouzivanie.
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sk Likvidacia

Porucha

PriCina a rieSenie problémov

Cas sa nezobrazi,
ked je spotrebic vy-
pnuty.

Zakladné nastavenie bolo zmenené.

» Zmente zakladné nastavenie ukazovatela ¢asu.
— "Zdkladné nastavenia" Strana 20

Otoc¢ny voli¢ vypadol
z Ulozného miesta na
ovladacom paneli.

OtoCny voli¢ bol odaretovany.

1. Otocény voli¢ vlozte na Ulozné miesto na ovladacom paneli.
2. Zatlacte oto¢ny voli¢ na UloZzné miesto tak, aby zapadol a dal sa otacat.

Otoc¢ny voli¢ sa da
tazko otacat.

Nedistoty pod oto&nym voliom.
Otocny voli¢ je odnimatelny.
Poznamka: Otocny voli¢ nevyberajte prili§ ¢asto, aby UloZné miesto zostalo stabilné.

1. Ak chcete oto¢ny voli¢ uvolnit, zatlacte na vonkajsi okraj oto¢ného volic¢a.
v Otocny voli¢ sa preklopi a bude sa dat sa lahsSie uchopit.
2. Vyberte otoCny voli€ z ulozného miesta.
3. Otocny voli¢ a ulozné miesto na spotrebiCi opatrne vydistite umyvacim roztokom a han-
dri¢kou. Utrite méakkou utierkou do sucha.
Nepouzivajte ostré alebo abrazivne Cistiace prostriedky.
Otocny voli¢ nenamacajte.
Neumyvajte otocny voli¢ v umyvacke riadu.

Pri samotnom mikro-
vinnom ohreve sa
vnutorny priestor vel-
mi zohrieva.

Funkcia suSenia je zapnuta.
Aby sa zabranilo kondenzacii pri samotnom mikrovinnom ohreve, spotrebié automaticky za-
pne horny ohrev pri stupfioch 600 wattov a max. Vysledok varenia sa tym neovplyvni.
» Mozete zmenit zakladné nastavenie funkcie susenia pri mikrovinnom ohreve.
— "Zdkladné nastavenia”, Strana 20
- Dodrziavajte informacie tykajluce sa mikrovinného ohrevu.
- "Mikrovinny ohrev", Strana 16

Osvetlenie vnutorné-
ho priestoru nefungu-
je.

LED ziarovka je chybna.
Poznamka: Neodstranujte skleneny kryt.

» Zavolajte zakaznicky servis.
— "Zdkaznicky servis", Strana 29

Maximalny ¢as pre-
vadzky bol dosia-
hnuty.

Aby sa predislo neziaducej nepretrzitej prevadzke, spotrebi¢ automaticky zastavi ohrev po

niekolkych hodinach, ak nedoslo k zmene nastavenia. Na displeji sa objavi upozornenie.

Dosiahnutie maximalneho ¢asu prevadzky zavisi od prislusnych nastaveni druhu prevadzky.

1. Ak chcete pokracovat v prevadzke, stlacte flubovolné dotykové pole alebo otocCte otocny
volic.

2. Ked spotrebi¢ nepotrebujete, vypnite ho pomocou O.

Tip: Aby sa spotrebi€ nevypol nechcene, nastavte Cas trvania.

— "Nastavenie ¢asu trvania", Strana 15

Na indikatore sa zo-
brazi hlasenie "D"
alebo "E", napr.
DO111 alebo EO111.

Elektronika zistila chybu.

1. Spotrebi€ vypnite a znova zapnite.

v Ak bola porucha jednorazova, hlasenie zmizne.

2. Ak sa hlasenie zobrazi znova, zavolajte zakaznicky servis. PoCas telefonatu uvedte pres-
né hlasenie chyby.
— "Zdkaznicky servis", Strana 29

Vysledok pecenia nie
je uspokojivy.

Nastavenia boli nevhodné.
Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo ¢as trvania, zavisia od receptu, mnozstva alebo po-
traviny.
» Nabuduce nastavte nizSie alebo vySSie hodnoty.
Tip: Vela informacii o priprave a o vhodnych hodnotach nastavenia najdete na nasej we-
bovej stranke www.bosch-home.com.

23

23.1 Likvidacia starého spotrebica
Ekologickou likvidaciou mézu byt znovu vyuzité cenné

suroviny.

Likvidacia

Zistite, ako spravne zlikvidovat staré spotrebice. 2.

Odrezte napajaci kabel.

3. Spotrebic zlikvidujte ekologickym sp&sobom.

O aktualnych spbsoboch likvidacie sa informuijte

u vasho Specializovaného predajcu alebo u organov
obecnej, prip. mestskej spravy.

1. Odpoijte sietovu zastréku napéjacieho kabla.
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o nakladani s pouzitymi elektrickymi
a elektronickymi zariadeniami (waste
electrical and electronic equipment -
WEEE).

Tato smernica stanovi jednotny
eurdpsky (EU) ramec pre spatny od-
ber a recyklovanie pouzitych za-
riadeni.

Tento spotrebiC je oznaCeny v sulade
s eurdépskou smernicou 2012/19/EU
—

Zakaznicky servis sk

24 Zakaznicky servis

Ak mate akékolvek otazky tykajlce sa pouzivania,
nedok&azete opravit poruchu na spotrebici sami alebo
ak spotrebi¢ vyZzaduje opravu, obrafte sa na nas zékaz-
nicky servis.

Podrobné informacie o zarucnej lehote a zaru¢nych
podmienkach vo vasej krajine vam poskytne zakaznic-
Ky servis alebo predajca, pripadne ich najdete na na-
Som webe.

Ked kontaktujete zakaznicky servis, potrebujete Cislo
vyrobku (E.-Nr.) a vyrobné &islo (FD) vasho spotrebica.
Kontaktné Udaje zakaznickeho servisu najdete v prilo-
zenom adresari zakaznickej sluzby alebo na nasej we-
bovej stranke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energe-
tickej ucinnosti G. Svetelné zdroje su dostupné ako
nahradné diely a vymiefiat ich mdZe len na to Skoleny
personal.

24.1 Oznacenie produktu (E-Nr.) a vyrobné
cislo (FD)

Cislo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné &islo (FD) ndjdete na
typovom §titku spotrebica.

Vyrobny §titok s &islami najdete, ked otvorite dvierka
spotrebica.

@ I E-N FD: Zr: I

Type:

Ak chcete rychlo vyhladat Gdaje o spotrebici a telefén-
ne Gislo zakaznickeho servisu, mbéZete si Udaje po-
znacit.

25 Takto sa to podari

Pre rbzne jedla tu najdete tie spravne nastavenia, ako
aj to najlepsSie prislusenstvo a riad. Odporucania sme
optimalne prispbsobili vaSmu spotrebicu.

25.1 VSeobecné pokyny na pripravu

Pri priprave vSetkych jedal dodrzZiavajte tieto informacie.
m Teplota a ¢as trvania zavisia od mnozstva a receptu.

Preto sU uvedené rozsahy hodnoét nastavenia. Skus-
te zacat najprv s nizSimi hodnotami.

»  Hodnoty nastavenia platia pre vlozenie jedla do
studeného vnutorného priestoru. PrisluSenstvo za-
sunte do vnutorného priestoru az po predhrievani.

m  (Qdstrante z varného priestoru prislusenstvo, ktoré
nepouzivate.

25.2 Pokyny na pripravu pri peceni

= Na pecenie kolacov, pediva alebo chleba su najv-
hodnejSie su tmavé formy z kovu.

= Na nakypy a gratinované jedla pouzivajte Siroky,
plochy riad. V uzkej, vysokej nadobe potrebuju jedla
viac ¢asu a zhora viac zhnednu.
Formy na pecenie zo silikdnu nie su vhodné.

m  Ked pripravujete nakypy priamo v univerzalnom pe-
kaci, zasurte ho do urovne 1.

»  Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako
pre cesto na plechu na pecenie a taktiez ako pre
cesto v pozdlznej forme.

POZOR!

Ak sa v horlicom vnutornom priestore nachadza voda,

vznika vodna para. Zmena teploty méze sposobit po-

Skodenie.

» Nikdy nedavajte vodu do horuceho vnutorného
priestoru ruary.

» Na dno vnutorného priestoru nikdy nedavajte riad
s vodou.

Vysky zasunutia
Na pecenie na jednej Urovni pouzite vySku zasunutia 1.

Pecenie na 2 urovniach Vyska
Univerzalny pekac 3
Plech na pedenie 1
Dva rosty s formami 3

>

Pouzite druh ohrevu 4D hortci vzduch.

Poznamky

m  Pecivo na plechoch alebo vo formach zasunuté do
spotrebi¢a v rovnakom ¢ase nemusi byt hotové
v rovnakom case.

= Priprava v kombinacii s mikrovinnym ohrevom je
mozna iba na jednej Urovni.
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sk Takto sa to podari

25.3 Pokyny na pripravu pri pe¢eni, duseni
a grilovani

= Hodnoty v odporuganych nastaveniach platia pre
potraviny s teplotou ako v chladni¢ke a neplnenu
hydinu pripravenu na pecenie.

= Hydinu polozte do nadoby prsami alebo kozou
nadol.

m  QObratte pegené méso, grilované méaso alebo cell
rybu asi po 2 az % uvedeného Casu.

Pecenie na roste

Na roSte sa maso upedie obzvlast chrumkavo zo vSet-
kych stran. Pecte napriklad velku hydinu alebo viac ku-
sov sucasne.

m  Pedte kusy s podobnou hmotnostou a hribkou. Gri-
lované kusky tak rovnomerne zhnednu a zostanu
Stavnaté.

PoloZte potravinu priamo na rost.
Aby ste zachytili kvapkajucu tekutinu, zasurite uni-
verzalny pekac o jednu Uroven nizSie, ako je rost.

= Podla velkosti a druhu potraviny pridajte do univer-
zalneho pekaca az 2 | vody.

Z vypeku moézete pripravit omacku. Okrem toho sa
tvori menej dymu a vnutorny priestor je menej zne-
Cisteny.

Pecenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nadobe, vnutorny pries-

tor zostane Cistejsi.

VSeobecné informacie o peceni v riade
Pouzivajte ziaruvzdorny riad vhodny do rury.
Polozte riad na rost.

Najvhodnejsi riad je riad zo skla.

Dodrziavajte pokyny vyrobcu riadu na pecenie.

Pecenie v nezakrytom riade

= Pouzite vysoku formu na pecenie.
m  Ked nemate vhodnu nadobu, mdzete pouzit univer-
zalny pekac.

Pecenie v zakrytom riade

m  Pouzite vhodnu, dobre priliehajucu pokrievku.
= Vzdialenost medzi potravinou a pokrievkou musi byt
minimalne 3 cm. Maso moze zvacsit svoj objem.

/\ VAROVANIE - Riziko obarenia!

Pri odobrati pokrievky po upeceni méze unikat velmi

horuca para. Para nie je vzdy viditelna v zavislosti od

teploty.

» Pokrievku nadvihnite tak, aby horuca para unikala
smerom od vasho tela.

» Deti udrzujte v bezpeénej vzdialenosti.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré ma byt chrumkavé.

®  Grilujte kisky s podobnou hmotnostou a hrubkou.
Grilované kusky tak rovnhomerne zhnednu a zostanu
Stavnaté.

= Grilované kusky polozte priamo na rost.
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= Aby ste zachytili kvapkajucu tekutinu, zasurite uni-
verzalny pekac aspon o jednu Uroven nizSie, ako je
rost.

Poznamky

= Ohrevné teleso grilu sa vzdy opakovane zapina
a vypina. To je normalne. Frekvencia zavisi od na-
staveného stupna grilovania.

m  Pri grilovani méze vznikat dym.

25.4 Priprava pomocou mikrovinného
ohrevu

Ak jedlo pripravujete pomocou mikrovinného ohrevu,
mbzete vyrazne skratit Cas pripravy.

VSeobecné informacie

= Cas pripravy pri pouziti mikrovinného ohrevu zavisi
od celkovej hmotnosti.
Ak chcete pripravovat iné mnozstvo, ako je uve-
dené, pomb&ze vam zakladné pravidlo: Dvojité
mnozstvo vyzaduje takmer dvojnasobny ¢as prip-
ravy.

m  Jedla odovzdavaju teplo riadu. Riad sa moze zohriat
na velmi vysoku teplotu.

=V hlavnej ¢asti navodu na pouzivanie najdete infor-
macie o tom, ako nastavit mikrovinny ohrev a ohrev
Mikrokombi.
- - "Mikrokombi", Strana 17
- — "Mikrovinny ohrev", Strana 16

Varenie alebo dusenie s mikrovinnym ohrevom

m  Pouzivajte zakryty riad vhodny na mikrovinny ohrev.
Na zakrytie mozete pouzit aj tanier alebo Specidlnu
féliu na mikrovinny ohrev.

= Pre obilné vyrobky, napr. ryza, pouzite vysoky riad
s pokryvkou. Obilie pri vareni velmi peni. Pridajte te-
kutinu podla udajov v odporucanych nastaveniach.

m  Potraviny je potrebné umyt, ale nie osusit. Pridajte
do jedla 1 - 3 polievkoveé lyZice vody alebo citré-
novej Stavy.

= Jedla rozlozte do nadoby na plocho. Ploché jedla sa
pripravia rychlejSie ako vysoké.

m  Sol a korenie pouzivajte s mierou. Po priprave
s mikrovinnym ohrevom sa do velkej miery zachova
vlastna chut potravin.

Jedlo 2 — 3-krat priebeZne premieSajte alebo otodte.
Po priprave nechajte jedlo 2 — 3 minuty odpodivat.

25.5 Priprava zmrazenych vyrobkov

Nepouzivajte velmi namrazené vyrobky.
Odstrarite lad.

= 7Zmrazené vyrobky su Ciastoéne nerovnomerne
predpecené. Nerovnomerné zhnednutie zostane aj
po upeceni.

25.6 Priprava hotovych jedal

= Hotové jedla vyberte z obalu.
= Ak ohrievate alebo varite hotové jedlo v riade, pouzi-
te Ziaruvzdorny riad.



25.7 Vyber jedal

Odporuc¢ané nastavenia pre mnoho jedal zoradené podla kategdrie jedal.

Odporucané nastavenia pre rozne jedla

Takto sa to podari

sk

Pokrm Prislusenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo Vv min.
wattoch
Treny kolag, jednoduchy Béabovkova forma 1 160 - 180 90 30 - 40
alebo
pozdlzna forma
Treny kolacg, jemny pozdizna forma 1 (= 150 - 170 - 60 - 80
Ovocna alebo tvarohova Tortova forma 1 160 - 170 - 65 - 85
torta s korpusom z jem- & 26 cm
ného cesta
Ovocna alebo tvarohova Tortova forma 1 1. 160 - 180 1. 180 1. 30 -
torta s korpusom z jem- @ 26 cm 2. 100 2.0 40
ného cesta 2. 20
Piskdtova torta, 6 vajec  Forma s vyberacim 1 150 - 170" - 30 - 50
dnom @ 28 cm
Pigkotova torta, 6 vajec  Forma s vyberacim 1 150 - 160 - 50 - 60
dnom @ 28 cm
Kola¢ z jemného cesta Univerzalny peka¢ 1 g 160 - 180 - 60 - 80
so Stavnatym oblozenim
Mafiny Plech na mafiny 1 () 170 - 190 - 15 - 30
Drobné kysnuté pecivo Plech na pecenie 1 g 160 - 170 - 30 - 40
Suché pecivo Plech na pecenie 2 140 - 160 - 15 -30
Suché pedivo, 2 Urovne  Univerzalny pekaé 3+1 130 - 150 - 20 - 35
+
Plech na pecenie
Chlieb, volne zasunuty, Univerzalny peka¢ 1 1.210 - 220" - 1. 10 -
750 g alebo 2. 180 - 190 15
pozdlzna forma 2.25 -
35
Chlieb, volne zasunuty, Univerzalny pekac¢ 1 1.210-220" - 1.10 -
15009 alebo 2. 180 - 190 15
pozdlzna forma 2. 40 -
50
Chlieb, volne zasunuty, pozdizna forma 1 = 200 - 210 - 35 - 45
1500¢g
Chlebova placka Univerzalny pekaé 1 () 250 - 270 - 20 - 30
Zemle, Gerstvé Plech na pecenie 1 (] 180 - 200 - 25-35
Pizza, Gerstva Plech na pecenie 1 200 - 220 - 20 - 30
Pizza, Cerstva, 2 urovne  Univerzalny pekac 3+1 180 - 200 - 35 - 45
+
Plech na pecenie
Pizza, Cerstva, tenky kor- Plech na pizzu 1 210 - 230 - 20 - 30
pus, v pizzovej forme
Kola¢ quiche Forma na kolac tar- 1 190 - 210 - 30 - 45
ta
bierny plech
Alsasky kolac Univerzalny pekad¢ 1 (] 260 - 280 ° - 10 - 20

' Predhrejte spotrebid.

2 Jedlo po uplynuti 2/3 celkového ¢asu obréatte.

3 Jedlo priebezne 1 az 2-krat premiesajte.
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sk Takto sa to podari

Pokrm PrisluSenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-

ohrevu vinného ravy

— Strana 10 ohrevu vo vV min.

wattoch
Nakyp, pikantny, varené  Forma na nakyp 1 (i 200 - 220 - 35 - 55
prisady
Nakyp, pikantny, varené  Forma na nakyp 1 X 140 - 160 360 20 - 30
prisady
Lasagne, zmrazené, Nezakryta nadoba 1 (] 200 - 210 180 20 - 25
400 g
Gratinované zemiaky, Forma na nakyp 1 170 - 180 - 50 - 65
surové prisady, vySka
4 cm
Gratinované zemiaky, Forma na nakyp 1 X 170 - 190 360 20 - 25
surové prisady, vySka
4 cm
Kuréa, 1 kg, neplnené Nezakryta nadoba 1 X 200 - 220 - 60 - 70
Kuréa, 1 kg, neplnené Zakryta nadoba 1 X 230 - 250 360 25 - 35
Malé porcie kurcata, po  Rost 2 220 - 230 - 30 - 35
250 g
Malé porcie kurcata, Nezakryta nadoba 1 X 190 - 210 360 20 - 30
4 kusy po 250 ¢
Hus, neplnena, 3 kg Nezakrytda nadoba 1 X 160 - 170 - 120 -
150

BravCové pecené bez Nezakrytd nadoba 1 X 180 - 200 - 120 -
koze, napr. krkovicka, 130
1,5 kg
Brav&ové pecené bez Zakryta nadoba 1 X 180 - 200 180 55 - 65
koze, napr. krkovic¢ka,
1,5 kg
BravCové pecené bez Nezakryta nadoba 1 = 180 - 190 - 120 -
kozZe, napr. krkovicka, 140
1,5 kg
Hovadzie filé, stredne Nezakrytda nadoba 1 210 - 220 - 40 - 50
prepecené, 1 kg
Dusené hovadzie maso, Zakryta nadoba 1 200 - 220 - 130 -
1,5 kg 140
Dusené hovadzie maso, Zakryta nadoba 1 = 200 - 220 - 140 -
1,5 kg 160
Roastbeef, stredne pre-  Nezakryta nadoba 1 X 220 - 230 - 60 - 70
peceny, 1,5 kg
Roastbeef, stredne pre-  Nezakryta nadoba 1 (] 240 - 260 180 30 - 40
peceny, 1,5 kg
Burger, vydka 3 - 4 cm  Roét 2 3 - 20 - 302
Jahnacie stehno bez Nezakryta nadoba 1 X 170 - 190 - 50 -70
kosti, stredne prepecené,
1,5 kg
Jahfacie stehno bez Zakryta nadoba 1 240 - 260 1. 360 1. 30
kosti, stredne prepecené, 2. 180 2. 35 -
1,5 kg 40
Sekana, 1 kg + 50 ml Nezakrytd nadoba 1 X 170 - 190 360 30 - 40
vody
Ryba, grilovana, cela, Nezakrytda nadoba 1 X 170-190 - 20-30

300 g, napr. pstruh

' Predhrejte spotrebic.

2 Jedlo po uplynuti 2/3 celkového ¢asu obratte.

% Jedlo priebezne 1 az 2-krat premie$ajte.
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Takto sa to podari sk

Pokrm PrisluSenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo Vv min.
wattoch
Ryba, grilovana, cela, Rost 2 B 2 90 15-20
300 g, napr. pstruh
Cerstva zelenina, 250 g Zakrytd nadoba 1 - 600 8-12°3
Pedené zemiaky, polo- Univerzalny peka¢ 2 X 200 - 220 360 15-20
vice, 1 kg
Varené zemiaky, rozstvr-  Zakrytd naddoba 1 = - 600 12 -15°
tené, 500 g
Dlhozrnna ryza, Zakryta nadoba 1 = - 1. 600 1.7-9
250 g + 500 ml vody 2. 180 2. 13 -
16
Proso, celé, Zakryta nadoba 1 - 1. 600 1.8-10
250 g + 600 ml vody 2. 180 2.10 -
15
Polenta alebo kukuri¢na Zakryta nadoba 1 = - 600 6-8°

krupica, 125 g + 500 ml
vody

' Predhreijte spotrebic.
2 Jedlo po uplynuti 2/3 celkového ¢asu obréatte.
3 Jedlo priebezne 1 az 2-krat premiesajte.

Dezert
Priprava pukancov s mikrovinnym ohrevom

/\ VAROVANIE - Riziko popalenia!

Obal moéze prasknut, ak su potraviny vzduchotesne

uzavreté.

» Vzdy dodrZiavajte Udaje na obale.

» Pri vyberani jedal z vnutorného priestoru vzdy pouzi-
te chfiiapku.

1. Pouzite Ziaruvzdorny, plochy skleneny riad, napr. po-
krievku nakypovej formy.
Nepouzivajte porcelanové alebo vyrazne zakrivené

6. Vrecko s pukancami vloZte naspat do rury a nechaj-

te dalej pukat.

7. Ak pocujete pukanie uz iba kazdé 2 — 3 sekundy,
vypnite spotrebi¢ a vyberte vrecko s pukancami

z rary.

8. Po priprave poumyvajte vnutorny priestor.

Priprava jogurtu

1. Z vnutorného priestoru vyberte prisluSenstvo a ramy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zéne
na 90 °C a nechajte vychladnut na 40 °C.

Trvanlivé mlieko staci zohriat na 40 °C.

3. Do mlieka vmieSajte 150 g jogurtu s teplotou ako

taniere. v chladniCke.
2. Vrecko s pukancami poloZzte na riad podla pokynov 4. Masu nalejte do malych nadob, napr. Salok alebo
na obale. malych poharov.
3. Spotrebi¢ nastavte podla odporu¢anych nastaveni. 5. Nadoby zakryte foliou, napr. potravinovou féliou.
4. \ zavislosti od produktu a mnozstva bude mozno 6. Nadoby postavte na dno vnutorného priestoru.
potrebné upravit ¢as. 7. Spotrebi¢ nastavte podla odporudanych nastaveni.
5. Aby sa pukance nepripalili, vrecko s pukancami po 8. Po priprave nechajte jogurt odpodivat v chladni¢ke
12 minute vyberte a zatraste nim. najmenej 12 hodin.
Odporucané nastavenia pre dezerty a kompot
Pokrm PrisluSenstvo / riad VysSka Druh Teplota v °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo Vv min.
wattoch
Puding z pudingového Zakryta nadoba 1 = - 600 5-8"
prasku
Jogurt Porciové formy Dno (] 40 - 45 - 8-9h
vnutorné-
ho pries-
toru

' Jedlo priebezne 1 az 2-krat premiesajte.
2 Zatvorené vrecko poloZte na riad.
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sk Takto sa to podari

Pokrm PrisluSenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo vV min.
wattoch
Ryza v mlieku, Zakryta nadoba 1 B - 1. 600 1. 10
125 g + 500 ml mlieka 2. 180 2. %O -
25
Ovocny kompot, 500 g Zakryta nadoba 1 = - 600 9-12
Pukance na pripravu Nezakryta nadoba 1 B - 600 4-6

v mikrovinnej rure,
1 vrecko & 100 g 2

' Jedlo priebeZzne 1 az 2-krat premiesajte.
2 Zatvorené vrecko polozte na riad.

25.8 Specialne druhy pripravy a d'alsie
postupy

Informacie a odportcané nastavenia pre Specialne
druhy pripravy a dalSie spdsoby Upravy, napr. mierny
ohrev alebo zavaranie.

Mierny ohrev

Jemné kusky varte pomaly na nizkej teplote, napr. jem-
né &asti hovadzieho, telacieho, bravéového, jahfiacieho
alebo hydinového masa.

Priprava hydiny alebo mésa na miernom ohreve

Poznamka: Odlozena prevadzka s ¢asom skoncenia
nie je pri druhu prevadzky Mierny ohrev mozna.

Odporucané nastavenia na pripravu na miernom ohreve

Poziadavka: Vnutorny priestor je studeny.

1. Pouzivajte Cerstvé, hygienicky bezchybné méaso bez
kosti.

2. Nadobu poloZte do vnutorného priestoru na rost na
uroven 1.

3. Vndutorny priestor a riad predhrievajte cca 15 minut.

4. Maso prudko opeclte na varnej zéne zo vsetkych
stran.

5. Mé&so dajte ihned do predhriatej nadoby do vnutor-
ného priestoru.
Na zachovanie rovnomernej klimy v rdre nechajte
pocas pecenia na miernom ohreve dvierka rury na
pecenie zatvorené.

6. Po peceni na miernom ohreve vyberte maso
z vnutorného priestoru.

Pokrm Prislusenstvo / riad Vyska Cas ope- Druh ohrevu Teplotav °C Cas prip-
kania — Strana 10 ravy
vV min. Vv min.
Kadacie prsia, doruzova, Nezakryta nadoba 1 6-8 95 45 - 60
po 300 g
Bravcové filety, vcelku Nezakrytd nadoba 1 4 -6 85" 45 - 70
Hovadzie filé, 1 kg Nezakrytda nadoba 1 4 -6 85" 90 - 120
Telacie medaildniky, Nezakryta nadoba 1 4 80" 40 - 60
hribka 4 cm
Jahnaci chrbat, vykoste- Nezakryta nadoba 1 4 85" 30 - 45

ny bez koze, po 200 g

' Predhrejte spotrebic.

Rozmrazovanie
Rozmrazujte mrazené potraviny vo vasom spotrebidi.

Pokyny na pripravu pri rozmrazovani

= S druhom ohrevu "Mikrovinny ohrev" mbzete rozm-
razovat mrazené ovocie, zeleninu, hydinu, maso, ry-
by alebo pedivo.

= Pred rozmrazovanim vyberte mrazené potraviny
z obalu.

m  Pouzivajte ziaruvzdorny riad vhodny na mikrovinny
ohrev.

= (QOdporucané nastavenia platia pre jedla s teplotou
ako v mrazniCke (-18 °C).
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= NajlepSie je rozmrazovat vo viacerych krokoch. Kro-
Ky su uvedené v odporuanych nastaveniach pod
sebou.

m Jedlo 1 - 2-krat priebezne premiesajte alebo otocte.
Velké kusy otoCte viackrat. Jedlo priebezne roz-
deluijte.

Z vnutorného priestoru vyberte uz rozmrazené kusky
jedla.

»  Rozmrazené jedlo nechajte odpodivat v spotrebici
eSte 10 az 30 minut po jeho vypnuti, aby sa vyrov-
nala teplota.



Odporucané nastavenia na rozmrazovanie

Takto sa to podari sk

Pokrm Prislusenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo Vv min.
wattoch
Chlieb, 500 g Nezakryta nadoba 1 = - 1. 180 1.3
2. 90 2.10 -
15
Chlieb, 500 g Nezakryta nadoba 1 - 1. 180 1.3
2. 90 2. 10 -
15
Pecivo Rost 1 140 - 160 90 2-4
Pecivo Rost 1 140 - 160 90 2-4
Kolag, stavnaty, 500 g Nezakryta nadoba 1 = - 1. 180 1.2
2. 90 2. 10 -
15
Kolag, suchy, 750 g Nezakryta nadoba 1 = - 90 10 - 15
Maso, v celku, napr. pe- Nezakryta nadoba 1 = - 1. 180 1. 15
¢ené méaso, surové ma- 2. 90 2. 20 -
so, 1 kg 30"
Mleté maso, mieSané, Nezakryta nadoba 1 - 1. 180 1.5
500 g 2.90 2.10 -
15"
Kuréa, v celku, 1,2 kg Nezakryta nadoba 1 = - 1. 180 1. 10
2.90 2.10 -
15"
Ryby, vcelku, 300 g Nezakryta nadoba 1 - 1. 180 1.3
2. 90 2. 10 -
151
Bobulové ovocie, 300 g Nezakryta nadoba 1 = - 180 5-10
Rozmrazovanie masla, Nezakryta nadoba 1 = - 90 7-9

125 g

' Jedlo po uplynuti 1/2 celkového ¢asu obratfte.

Zohrievanie s mikrovinnym ohrevom

S mikrovinnym ohrevom médZete rozmrazovat jedla
alebo pouzit rozmrazovanie a zohrievanie v jednom
kroku.

Pokyny na pripravu pri zohrievani s mikrovinnym
ohrevom
m  PouZivajte zakryty riad vhodny na mikrovinny ohrev.

m Jedlo 2 - 3-krat priebezne premiesajte alebo otocte.
®m  Po zohrievani nechajte jedlo 1-2 minuty odpodivat.
n

Jedla odovzdavaju teplo riadu. Riad sa m6ze zohriat

na velmi vysokU teplotu.
®  Pri ohrievani detskej stravy venujte pozornost na-
sledujucim bodom:
— Flasku bez cumlika a vie€ka poloZte na rost.
— Po ohriati detsku stravu dobre pretrepte alebo
premieSajte.
- Nezabudnite skontrolovat teplotu detskej stravy.
m  Po zohrievani utrite vnutorny priestor dosucha.

A VAROVANIE - Riziko obarenia!
Pri ohrievani tekutin méze dojst k ich prehriatiu. To
znamena, Ze teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa

tvorili typické parné bublinky. Uz pri malom zatraseni

nadoby mdze tekutina prudko vykypief a striekat.

» Pri ohrievani vzdy vlozte do nadoby lyzicu. Zabranite
tak prehriatu tekutiny.

POZOR!

Ak sa kov dotkne steny vnutorného priestoru, vzniknu

iskry, ktoré mozu poskodit spotrebi¢ alebo zniit

vnutorné sklo dvierok.

» Kov, napr. lyzicka v pohari, musi byt vzdialeny od
stien vnutorného priestoru a vnutornej strany dvierok
aspon 2 cm.
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sk Takto sa to podari

Odporucané nastavenia na ohrievanie pomocou mikrovinného ohrevu

Pokrm Prislusenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo Vv min.
wattoch
Zohrievanie napojov, Nezakrytda nadoba 1 B - 1000 1-3°7
200 ml
Zohrievanie detskej Nezakrytd nadoba 1 = - 360 1-3°7

stravy, napr. flasky
s mliekom, 150 ml

Zelenina, chladena, Zakryta nadoba 1 = - 600 3-8
250 g

Prilohy, napr. rezance, Zakryta nadoba 1 B - 600 5-10
knedliCky, zemiaky, ryza

chladené

Polievka, eintopf, 400 ml Zakryta nadoba 1 B - 600 5-7
chladené

Jedlo na tanieri, 1 porcia Zakryta nadoba 1 B - 600 4-8
chladené

Nakypy, 400 g, napr. la- Nezakryta nadoba 1 180 - 200 180 20 - 25
sagne, gratinované ze-

miaky

Prilohy, 500 g, napr. Zakryta nadoba 1 = - 600 7-10
rezance, knedlicky, ze-

miaky, ryza

mrazené

Polievka, eintopf, 200 ml  Zakryta nadoba 1 B - 600 4-6"
mrazené

Jedlo na tanieri, 1 porcia Zakryta nadoba 1 = - 600 11 -15
mrazené

' Jedlo dobre premiesajte.

Udrziavanie teploty ® Jedld mbzete zakryt, aby ste zabranili ich vysu$eniu.
Pokvnv na pripravu pri udrziavani teplot m Jedla neudrziavajte teplé dlhSie ako 2 hodiny.
yny na prip P proty = Upozorfiujeme, Ze niektoré jedla sa pri udrziavani

= Ak pouzivate druh ohrevu "Udrziavanie teploty", za-
branite kondenzacii. Nemusite umyvat vnutorny
priestor.

teploty varia nadale;.

25.9 Testované jedla

Informacie v tejto Casti sU zamerané na testovacie instituty s ciefom ulahcit testovanie spotrebic¢a podla EN 60350-1:
2013 alebo IEC 60350-1: 2011 a podla normy EN 60705: 2012, IEC 60705: 2010.

Pecenie

= Hodnoty nastavenia platia vzdy pre zasunutie do m  Pecivo na plechoch alebo vo formach zasunuté do
studeného priestoru na pecenie. spotrebi¢a v rovnakom ¢ase nemusi byt hotové

»  DodrZiavajte upozornenia tykajluce sa predhrievania v rovhakom c¢ase.
uvedené v odporucanych nastaveniach. Hodnoty na- = \ySky zasunutia pri peceni na 2 Urovniach:
stavenia platia bez rychleho rozohrievania. — Univerzalny pekad: vySka 3

= Na pecCenie pouzite najprv najnizsiu uvedenu teplo- Plech na ped&enie: vyska 1
tu. = PiSkotovy kolag

- Ked peciete na 2 drovniach, polozte formy s vy-
beracim dnom na rosty striedavo nad sebou.
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Odporucané nastavenia na pecenie

Takto sa to podari sk

Pokrm Prislusenstvo /riad Vyska Druh ohre- Teplotav °C Cas pripravy
vu Vv min.
— Strana 10
Striekané pedivo Plech na pecenie 1 (i 150 - 160 ' 20 - 30
Striekané pedivo Plech na pecenie 1 140 - 150 25 - 35
Cukrovinky Plech na pecenie 1 () 160 ' 25 - 35
Cukrovinky Plech na pedenie 1 150 ' 20 - 30
Cukrovinky Plech na pecCenie 1 150 ' 20 - 30
Cukrovinky, 2 Urovne Univerzalny pekac 3+1 140° 30 - 40
+
Plech na pecenie
PiSkotovy kolaé Tortova forma 1 (i 160 - 1702 25 - 35
@ 26 cm
Pigkotovy kolac Tortova forma 1 160 - 170° 30 - 45
@ 26 cm

' Spotrebi¢ predhrievajte 5 minut. Nepouzivajte funkciu rychleho ohrevu.

2 Predhrejte spotrebi¢. Nepouzivajte funkciu rychleho ohrevu.

Odporuéané nastavenia na grilovanie

Pokrm PrisluSenstvo /riad VysSka Druh ohre- Teplotav °C/ Cas pripravy
vu stupen grilovania v min.
— Strana 10

Opedené toasty Rost 3 3 3-6

Priprava pomocou mikrovinného ohrevu
m Ak pouzivate rost, zasufite ho do vnutorného pries-
toru tak, aby oznacenie Microwave smerovalo
k dvierkam spotrebiCa a zakrivenie smerovalo

nadol.

Odporucané nastavenia na rozmrazovanie pomocou mikrovinného ohrevu

Pri testovani so samostatnou mikrovinnou prevadz-
kou vypnite funkciu susenia v zakladnych nastave-
niach. — Strana 20

Pokrm PrisluSenstvo /riad Vyska Druh ohre- Vykon mikrovinné- Doba upravy
vu ho ohrevu vo wat- v min.
— Strana 10 toch
Mé&so Nezakryta nadoba 1 1. 180 1.5
2.90 2.10- 15

Odporucané nastavenia na varenie pomocou mikrovinného ohrevu

Pokrm

Prislusenstvo / riad

Vyska

Druh ohre- Vykon mikrovinné-

Doba upravy

vu ho ohrevu vo wat- v min.
— Strana 10 toch
Vtacie mlieko Nezakryta nadoba 1 B 1. 360 1. 20
2. 180 2.20 - 25
Piskdta Nezakryta nadoba 1 600 7-9
Sekana Nezakryta nadoba 1 = 600 22 - 27
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sk Navod na montaz

Odporucané nastavenia na varenie pomocou kombinovaného mikrovinného ohrevu

Pokrm PrisluSenstvo / riad Vyska Druh Teplotav °C Vykon mikro- Cas prip-
ohrevu vinného ravy
— Strana 10 ohrevu vo Vv min.
wattoch
Gratinované zemiaky Nezakryta nadoba 1 150 - 170 360 25 - 30
Kolac Nezakrytda nadoba 1 190 - 210 180 12 -18
KurCa Nezakryta nadoba 1 180 - 200 360 25-35"

' Jedlo po uplynuti 2/3 celkového ¢asu obratte.

26 Navod na montaz

Pri montazi spotrebi¢a postupujte podla tychto informa-
Cil.

26.1 VSeobecné pokyny na montaz

Pred zaCatim montaze spotrebic¢a dodrziavajte

tieto pokyny.

m Skrinka kuchynskej linky nesmie mat za
spotrebiCom zadnu stenu. Medzi stenou
a dnom skrinky, prip. zadnou stenou skrin-
ky nachadzajucej sa hore musi byt minimal-
na vzdialenost 35 mm.

m Vetracie Strbiny a nasavacie otvory nesmu
byt zakryté.

m [en pri odbornej montazi zodpovedajicej
tomuto montaznemu navodu je zarucena
bezpecnost pri pouzivani. Za Skody, ktoré
vzniknu na zaklade neodbornej montaze,
ru¢i montazny pracovnik.

®m Po vybaleni spotrebi¢ skontrolujte. Ak
vznikli Skody pri preprave, spotrebi¢ ne-
pripajajte.

®» Pred uvedenim spotrebica do prevadzky
odstrante obalovy material a lepiace folie
Z vnutorného priestoru a dvierok.

®m Pri montazi prislusenstva sa riadte montaz-
nymi vykresmi.

m Kuchynska linka musi byt odolna voci tep-
lote az do 95 °C, susedné &ela skrinky do
70 °C.

m Spotrebi¢ neinstalujte za dekoracné dvierka
alebo dvierka linky. Hrozi nebezpecenstvo
prehriatia.
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= \/yrezy na nabytku urobte pred vlozenim
spotrebi¢a. Odstrarte triesky. Inak mézu
nepriaznivo ovplyvnit funkciu elektrickych
suciastok.

m Zasuvka na pripojenie spotrebi¢a musi byt
umiestnena v oblasti vySrafovanej plochy [a]
alebo mimo priestoru zabudovania
spotrebica.

Neupevneny nabytok pripevnite na stenu
pomocou bezne dostupného uholnika [bl,

—
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= Aby ste predisli reznym poraneniam, noste
ochranné rukavice. Casti, ktoré su pocas
montaze pristupné, mdézu mat ostré hrany.
= Udaje o rozmeroch obréazkov v mm.

/A VAROVANIE - Nebezpecenstvo:

magnetizmus!

V ovladacom paneli alebo v ovladacich prv-

koch su vlozené permanentné magnety. Mag-

nety mézu ovplyviiovat elektronické implanta-
ty, napriklad kardiostimulator alebo inzulinoveé
pumpy.

» Osoby s elektronickymi implantatmi musia
byt pri montazi vzdialené od ovladacieho
panela alebo od ovladacich prvkov najme-
nej 10 cm.



/A VAROVANIE - Riziko poziaru!

Pouzitie predlzovacieho napajacieho kabla

a nepovolenych adaptérov je nebezpecné.

» Nepouzivajte viacnasobné zasuvky.

» Pouzivajte len certifikované predlzovacie
kable, ktoré maju minimalny prierez
1,5 mm?2 a splfaju prisludné narodné bez-
pecnostné poziadavky.

» Ak je napajaci kabel prilis kratky, kontaktuj-
te oddelenie sluzieb zakaznikom.

» Pouzivajte iba adaptéry schvalené vyrob-
com.

POZOR!

Pri prenasani spotrebic¢a za ruc¢ku dvierok sa
ricka moéze zlomit. Rucka dvierok neunesie
hmotnost spotrebica.

» Spotrebi¢ nenoste alebo nedrzte za rucku
dvierok.

26.2 Rozmery spotrebic¢a
Tu najdete rozmery spotrebica
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26.4 Zabudovanie pod varnym panelom

Ak sa spotrebi¢ zabuduje pod varny panel, musia sa
dodrzat minimalne rozmery, v pripade potreby vratane
spodnej konstrukcie.
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Na zaklade nevyhnutného minimalneho odstupu [bl sa
odvodzuje najmensia hribka pracovnej plochy [@l.

Navod na montaz sk

26.3 Zabudovanie pod pracovnu dosku

Pri zabudovani spotrebica pod pracovnu dosku dodr-
ziavajte montazne rozmery a montazne pokyny.

‘ min.

~-550

\
560*8/"

‘A/

= Na odvetranie spotrebi¢a musi byt medzi medzid-
nom a zadnou stenou vetracia medzera.

®m  Pracovna doska musi byt pripevnena ku kuchynske;
linke.

m  DodrzZiavajte ndvod na montaz varného panela, ak je
k dispozicii.
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Druh varného panela a zabudovatelny v mm avrovine vmm b v mm
Indukény varny panel 42 43 5
Celoplosny indukény varny 52 53 5

panel

Plynovy varny panel 32 43 5
Elektricky varny panel 32 35 2

26.5 Zabudovanie do vysokej skrinky

Pri zabudovani spotrebi¢a do vysokej skrinky dodr-
Ziavajte montazne rozmery a montazne pokyny.

~
min. 550 min. 35
- >l
4502
‘ I I

= Na odvetranie spotrebi¢a musi byt medzi medzid-
nami vetracia medzera.

»  Na zabezpeclenie dostato&ného vetrania spotrebica
je v oblasti podstavca potrebny vetraci otvor najme-
nej 200 cm?2. Soklovu listu prirezte alebo upevnite
vetraciu mriezku. Je potrebné dbat na to, aby bola
zaru¢ena vymena vzduchu podfla nacrtu.

t
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IN=
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m  Ked ma vysoka skrinka okrem zakladnej zadnej ste-
ny eSte dalSiu zadnu stenu, musi sa tato stena od-
stranit.

= Spotrebi¢ namontujte len do takej vySky, aby ste pri-
slusenstvo mohli bez problémov vyberat.

40

26.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovani spotrebi¢a do rohu dodrziavajte mon-
tdZzne rozmery a montazne pokyny.

Y 2 AN\

—
% r?;'g min
A 45

= Aby sa dvierka spotrebic¢a dali otvorit, zohladnite pri
montazi do rohu minimalne rozmery. Rozmer (@]
zavisi od hrubky prednej steny linky a rucky.

26.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpecCilo bezpecné elektrické pripojenie

spotrebia, dodrziavajte tieto pokyny.

®  Spotrebi¢ zodpoveda triede ochrany | a smie byt pri-
pojeny len kablom s ochrannym vodiom.

m [stenie musi byt vykonané podla Udajov o vykone na
typovom Stitku a miestnych predpisov.

= Pri vSetkych montaznych pracach musi byt
spotrebi€ odpojeny od napétia.

m  Spotrebi¢ sa smie pripojit len pomocou dodaného
privodného kabla.

®  Privodny kabel sa musi pripojit na zadnej strane
spotrebica, kym nezacujete kliknutie. Privodny kabel
s dlzkou 3 m si mdzete zakupit v zédkaznickom ser-
vise.

= Privodny kébel mozno vymenit len za originalny ka-
bel. M6zete ho dostat v zéakaznickom servise.

®»  Qchrana proti dotyku musi byt zaru¢ena montazou.

Elektrické pripojenie spotrebic¢a zastrékou

s ochrannym kontaktom

Poznamka: Spotrebi¢ sa smie pripojit len do zasuvky
s ochrannym kontaktom, ktora je nainstalovana podla
predpisov.

» Zasunte zastréku do zasuvky ochranného kontaktu.
Ak je spotrebi¢ zabudovany, musi byt elektricka za-
strCka privodného kabla volne pristupna. Ak volny
pristup k zastréke nie je mozny, musi sa v pevne
ulozenej elektrickej instalacii namontovat rozdelova-
cie zariadenie so vSetkymi polmi podla ustanoveni o
inStalacii.



Elektrické pripojenie spotrebica zastrékou

bez ochranného kontaktu

Poznamka: Spotrebi¢ smie pripojit len koncesovany
odbornik. Pri skodach sp6sobenych nespravnym pripo-
jenim zanika narok na zaruku.

V pevne ulozenegj elektrickej instalacii sa musi namon-
tovat rozdelovacie zariadenie so vSetkymi pdlmi podla
ustanoveni o instalacii.

1. Identifikujte v pripojovacej zasuvke fazovy a nulovy
vodic.
V pripade nespravneho pripojenia moze dojst k po-
Skodeniu spotrebica.

2. Pripojenie uskutoCnite podla schémy pripojenia.
Udaje o napéti najdete na typovom Stitku.

3. Jednotlivé vodice sietového privodného vedenia pri-
pojte podla farebného kdédovania:
- zelena-Zlta = ochranny vodi¢ @
- modra = neutralny (,,nulovy*) vodi¢
- hneda = faza (vonkajsi vodic)

26.8 Montaz spotrebica
1. Spotrebi& zasunte na doraz a vyrovnajte na stred.

=
—

2. Spotrebic¢ priskrutkujte.

\

-~
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3. V kuchynskych linkach bez klasickej rukovéti s po-
zdlZnou rukovétou:

— Pripevnite vhodnu viozku @, aby ste zakryli
pripadné ostré hrany a zabezpedili bezpecnu
montaz.

— Predvrtajte hlinikové profily, aby ste vytvorili
skrutkové spojenie @.

— Spotrebi¢ pripevnite vhodnou skrutkou ®.

\ [

%

Poznamka: Medzera medzi pracovnou doskou

a spotrebi¢om nesmie byt uzavreta doplnkovymi lis-
tami.

Na bodnych stenach nabytkového korpusu sa nesmu
upevnit tepelnoizolacné listy.

26.9 Demontaz spotrebica

1. Spotrebi& odpojte od napétia.
2. Uvolnite upevniovacie skrutky.
3. Spotrebi¢ mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.
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MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance
 Warranty extension options
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 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service
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You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
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Contact data of all countries are listed in the attached service directory.
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