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Informacie o tejto dokumentacii

e Obrazky v tejto dokumentacii sa m6zu mierne liSit od vasho produktu.

e V zavislosti od modelu nemusi byt niektoré volitelné prislusenstvo, funkcie a softvérové programy
vo vaSom pocita€i k dispozicii.

e V zavislosti od verzie operaénych systémov a programov sa nemusia niektoré pokyny pre
pouzivatelské rozhranie tykat vasho pocitaca.

¢ Obsah dokumentacie sa mbéze zmenit bez predchadzajiceho upozornenia. Spolo€nost Lenovo
neustale vylepSuje dokumentaciu k vasmu poditacu vratane tejto Pouzivatelskej prirucky. NajnovSiu
dokumentaciu najdete na adrese:
https://pcsupport.lenovo.com

¢ Spolo¢nost Microsoft® pravidelne vykonava zmeny funkcii operacného systému Windows®
prostrednictvom sluzby Windows Update. V désledku toho mézu byt niektoré informacie v tejto
dokumentacii zastarané. V zdrojoch spolo€nosti Microsoft najdete najnovsie informacie.

© Copyright Lenovo 2022
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Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitacom

Pohlad spredu
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1. Tlagidlo vysunutia optickej

jednotky* Vysunutie podnosu disku optickej jednotky.

2. Indikator aktivity optickej

jednotky* Tento indikator svieti, ked” sa opticka jednotka pouziva.

Podporované karty:
e Karta SD (Secure Digital)
e Karta SDXC (Secure Digital eXtended-Capacity) UHS-1

3. Slot karty SD* e Karta SDHC (Secure Digital High-Capacity) UHS-1

Poznamka: Pocita¢ nepodporuje pri kartach SD funkciu CPRM (content
protection for recordable media).

Pozrite si €ast ,Pouzivanie pamétovej karty (pri vybratych modeloch)” na
stranke 12.

Stlacenim zapnite poditac.
Ak chcete poéitad vypnut, otvorte ponuku Start, kliknite na (O] Napajanie a
potom vyberte polozku Vypnut.
4. Tiagidlo napéjania Indikator v tlacidle napajania znazorhuje stav systému pocitaca.
¢ Svieti: PocitaC je zapnuty.
¢ Nesvieti: Pocita¢ je vypnuty alebo v rezime dlhodobého spanku.

e Blika: Pocita¢ sa nachadza v rezime spanku.

© Copyright Lenovo 2022



5. Indikator aktivity ukladacej

) Tento indikator svieti, ked” sa ukladacia jednotka pouziva.
jednotky

6. Indikator LED ThinkCentre® Tento indikator svieti, ked je pocita¢ zapnuty.

7. Konektor pre mikrofén Sluzi na pripojenie mikrofénu.

8. Konektor pre nahlavnu

stipravu Sluzi na pripojenie nahlavnej supravy alebo sluchadiel k pocitacu.

¢ Nabijanie zariadeni kompatibilnych s rozhranim USB-C pomocou
vystupného napétia 5 V a pradu 3 A.
9. Konektor USB-C™ (3.2 Gen
1)

Prenos udajov prostrednictvom rozhrania USB 3.2 rychlostou az 5 Gb/s.

e Pripojte sa k prislusenstvu USB-C, ktoré pomdze rozsirit funkcie pocitaca.
Ak si chcete zakupit prisluSsenstvo USB-C, prejdite na adresu https:/
www.lenovo.com/accessories.

Sluzi na pripojenie zariadeni kompatibilnych s rozhranim USB, ako je
10. Konektory USB 3.2 Gen 1 napriklad klavesnica USB, my$ USB, ukladacie zariadenie USB alebo
tlaciarert USB.

Umoznuje vyuzivat vySSiu rychlost prenosu udajov po pripojeni zariadeni
11. Konektory USB 3.2 Gen 2  kompatibilnych s rozhranim USB, akymi su USB klavesnica, USB mys, USB
Ulozné zariadenie alebo USB tlaciaren.

12. Interny reproduktor Umoznuje poCuvat zvuk vysokej kvality.

* pri vybratych modeloch

Vyhlasenie o prenosovej rychlosti rozhrania USB

V zavislosti od mnohych faktorov, ako je napriklad vykon hostitelského a periférneho zariadenia pri
spracovani Udajov, atributov a inych faktorov tykajucich sa konfiguracie systému a prevadzkového
prostredia sa skutocna prenosova rychlost pri vyuzZiti réznych konektorov USB tohto zariadenia liSi a
bude nizSia nez prenosova rychlost uvedena pre jednotlivé prislusné zariadenia.

Zariadenie USB Prenosova rychlost (Gb/s)
3.2 Gen 1 5
3.2 Gen 2 10
32 Gen 2 x 2 20
Thunderbolt 3 40
Thunderbolt 4 40
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Pohlad zozadu
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1. Konektor zvukového vystupu

Umoziuje odosielat zvukové signdly z pocitaCa do externych zariadeni, ako
su napriklad napajané stereofénne reproduktory, slichadla alebo
multimedialne klavesnice. Pri pripajani stereo systému alebo iného externého
nahravacieho zariadenia sa kabel pripaja ku konektoru zvukového vstupu na
zariadeni a konektoru zvukového vystupu na pocitadi.

Poznamka: Ak ma pocita¢ vystupny zvukovy konektor aj konektor na
slichadla alebo nahlavnu supravu, pouzite vyhradne konektor na slichadla
alebo nahlavnu supravu. Konektor pre sluchadla nepodporuje mikrofény
nahlavnej supravy.

2. Vystupné konektory
DisplayPort®

Umoznuje odosielat zvukové a obrazové signdly z pocitaca do iného
zvukového a zobrazovacieho zariadenia, napriklad vysokovykonného
monitora.

3. Vystupny konektor HDMI™

Umoznuje odosielat zvukové a obrazové signdly z pocitata do iného
zvukového a zobrazovacieho zariadenia, napriklad vysokovykonného
monitora.

4. Konektory USB 2.0

Sluzi na pripojenie zariadeni kompatibilnych s rozhranim USB, ako je
napriklad klavesnica USB, my$ USB, ukladacie zariadenie USB alebo
tlaciaren USB.

5. Konektor USB 2.0

Sluzi na pripojenie zariadeni kompatibilnych s rozhranim USB, ako je
napriklad klavesnica USB, my$ USB, ukladacie zariadenie USB alebo
tlaciaren USB.

Poznamka: Tento konektor podporuje funkciu inteligentného zapnutia. Dalie
informacie si preitajte v Casti ,,Zapnutie alebo vypnutie funkcie
inteligentného zapnutia“ na stranke 23.

6. Konektor napdjacieho kabla

Napajaci kabel pripojte k pocitadu na jeho napajanie.

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitacom
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7. Sloty pre inteligentné spony
kablov

Sluzi na upevnenie inteligentnej prichytky kablov.

8. Sériovy konektor

Sluzi na pripojenie externého modemu, sériovej tlaciarne alebo inych
zariadeni, ktoré pouzivaju sériovy konektor.

9. Ethernetovy konektor

Sluzi na pripojenie k miestnej sieti (LAN). Ked' zeleny indikator svieti, pocitac
je pripojeny k sieti LAN. Ked' ZIty indikator blika, prebieha prenos udajov.

10. Sloty E-zamku

Uzamknite kryt pocitaca prostrednictvom e-zamku.

11. Sériovy konektor*

Sluzi na pripojenie externého modemu, sériovej tlaciarne alebo inych
zariadeni, ktoré pouzivaju sériovy konektor.

12. Oblast kariet PCI-Express

V tejto oblasti mézete nainstalovat karty PCl-Express na zvySenie vykonu
poditaca. V zavislosti od modelu pocitata sa konektory v tejto oblasti liSia.

13. Sluc¢ka visiaceho zamku

Umoznuje zamknut kryt pocitata pomocou zamku.

14. Slot bezpeénostného
zamku

Umoznuje zamknut pocita¢ o stél alebo iny pevny predmet pomocou
kablového zamku typu Kensington.

* pri vybratych modeloch

4 M75t Gen 2 Pouzivatelska prirucka
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Funkcie a Specifikacie

e Sirka: 145 mm
Rozmery ¢ Vyska: 340 mm
e Hibka: 281,5 mm

Hmotnost (bez baliaceho

materidlu) Maximalna konfiguracia pri dodani: 5,9 kg (13 Ib)

Do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz Sprédvca zariadeni a
Konfiguracia hardvéru potom stlacte klaves Enter. Ak sa zobrazi vyzva, zadajte heslo spravcu
alebo uvedte potrebné informacie.

e 180-wattovy zdroj napajania s automatickym zistovanim napatia
Zdroj napajania e 260-wattovy zdroj napédjania s automatickym zistovanim napétia

e 310-wattovy zdroj napdjania s automatickym zistovanim napatia

Elektricky vstup e Vstupné napatie: 100 az 240 V (striedavy prud)

e Vstupna frekvencia: 50/60 Hz

e Maximalne Styri pamatové moduly DDR4 UDIMM (double data rate 4
Pamat unbuffered dual inline memory module)

¢ Maximalna kapacita pamate: 128 GB

e 2 5-palcova jednotka pevného disku*
e 3,5-palcova jednotka pevného disku*
e Jednotka SSD M.2*
Ukladacie zariadenie Ak chcete zobrazit kapacitu ukladacej jednotky v poditaci, do

vyhladavacieho pola systému Windows zadajte text Sprava diskov a potom
stlacte klaves Enter.

Poznamka: Kapacita ukladacej jednotky, ktorl uvadza systém, je nizSia ako
nominalna kapacita.

¢ Integrovana graficka karta podporuje nasledujuce funkcie:

- Vystupny konektor DisplayPort

Funkcie videa - Vystupny konektor HDMI

e Volitelna samostatna graficka karta ponuka vysSiu kvalitu obrazu a
rozSirené moznosti.

Integrovana zvukova karta podporuje nasledujuce funkcie:
e Konektor zvukového vystupu

Zvukové funkcie e Konektor pre nahlavnu supravu
¢ Interny reproduktor

e Konektor pre mikrofén

6 M75t Gen 2 Pouzivatelska prirucka



RozsSirenie

Citacka kariet*

Paméatové sloty

Slot jednotky SSD M.2
Opticka jednotka*

Sloty PCl Express

Pozicia pre ukladaciu jednotku

Sietové funkcie

Bluetooth*
Ethernetova siet LAN
Bezdrbétova siet LAN*

* pri vybratych modeloch

Kapitola 1. Zoznamte sa so svojim pocitacom
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Kapitola 2. Zaciname pracovat s pocitacom

Pripojenie k sietam

Pocita¢ vam poméze spojit sa so svetom prostrednictvom drbétovej alebo bezdrotovej siete.

Pripojenie k drotovej sieti Ethernet

Pripojte pocita¢ k lokalnej sieti pomocou ethernetového kabla zapojeného do ethernetového konektora
v pocitaci.

Pripojenie k sietam Wi-Fi (pri vybratych modeloch)

Ak pocita¢ obsahuje modul bezdrétovej siete LAN, mézete ho pripojit k sietam Wi-Fi®. Modul
bezdrétovej siete LAN v pocitai moéze podporovat rozne Standardy. V niektorych krajinach alebo
regiénoch moéze byt v sllade s miestnymi predpismi zakazané pouzivanie Standardu 802.11ax.

1. Kliknite na ikonu siete v oblasti oznameni systému Windows. Zobrazi sa zoznam dostupnych
bezdrétovych sieti.

2. Vyberte dostupnu siet, ku ktorej sa mozno pripojit. V pripade potreby zadajte pozadované
informacie.

Pouzite aplikaciu Vantage

Vopred nainstalovana aplikacia Vantage predstavuje prisp6sobené jednokrokové rieSenie, ktoré vam
mobze pomécet udrziavat stav vasho pocitata pomocou automatickych aktualizacii a oprav,
konfigurovat nastavenia hardvéru a ziskat podporu prispésobenu vasim potrebam.

Ak chcete ziskat pristup k aplikacii Vantage, do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz
Vantage.

Hlavné funkcie
Aplikacia Vantage vam umoziuje:
¢ Jednoducho ziskat informacie o stave zariadeni a prispdsobit nastavenia zariadeni,

e Prevziat a nainstalovat aktualizacie systému UEFI BIOS, firmvéru a ovladacov, aby ste mali pocita¢
v aktualizovanom stave,

¢ Monitorovat stav pocitaCa a zabezpedit pocitaC pred vonkajSimi hrozbami,
e Skontrolovat hardvér pocitaCa a diagnostikovat hardvérové problémy.

e Zistit stav zaruky (online),

e Zobrazit PouZivatelsku priru¢ku a uzito€né Clanky.

Poznamky:

e Dostupné funkcie sa liSia v zavislosti od modelu pocitaca.

e Aplikacia Vantage vykonava pravidelné aktualizacie funkcii s cielom skvalitnit pouzivanie podcitaca.
Opis funkcii sa méze lisit od skutoéného pouzivatelského rozhrania.

© Copyright Lenovo 2022 9



Pouzivanie multimédii

R6zne zariadenia (napriklad kamera, monitor alebo reproduktory) umozhuju vyuzivat pocita¢ na pracu
i na zabavu.

Pouzivanie zvuku

Pre lepsi pdzitok zo zvuku pripojte k zvukovému konektoru reproduktory, sluchadla alebo nahlavnu
sUpravu.
Nastavenie hlasitosti
1. Kliknite na ikonu hlasitosti v oblasti oznameni systému Windows na paneli uloh.
2. Podla pokynov na obrazovke upravte hlasitost. Zvuk mézete stimit kliknutim na ikonu
reproduktora.
Zmena nastaveni zvuku

1. Do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz Ovladaci panel a potom stlacte klaves
Enter. Zobrazenie podla kategoérie.

2. Kliknite na polozky Hardvér a zvuk = Zvuk.
3. Podla potreby zmente nastavenia.

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia

Pripojte projektor alebo monitor k pocitacu, aby ste mohli uskutoCnovat prezentacie alebo rozSirit
pracovny priestor.

Pripojenie bezdrotovej obrazovky

Uistite sa, Zze podita¢ aj bezdrotova obrazovka podporuju funkciu Miracast®.

StlaCte klaves s logom Windows + K a potom vyberte bezdrétovu obrazovku, ktora chcete pripojit.

Zmena nastaveni obrazovky

1. Kliknite pravym tlaCidlom mysi na prazdnu Cast pracovnej plochy a vyberte polozku Nastavenie
obrazovky.

2. Vyberte obrazovku, ktord chcete nakonfigurovat a zmerfite nastavenia obrazovky podla vaSich
poziadaviek.

10 M75t Gen 2 Pouzivatelska prirucka



Kapitola 3. Oboznamenie sa s pocéitacom

Sprava napajania

Informacie v tejto Casti pouzite na dosiahnutie tej najlepSej rovnovahy medzi vykonom a efektivhou
spotrebou.

Nastavenie funkcie tla¢idla napajania

Podla svojich poziadaviek mézete upravit funkciu tlacidla napdjania. Stlacenim tlacidla napéjania
mozete napriklad vypnut pocitac alebo ho prepnut do rezimu spanku alebo do rezimu dlhodobého
spanku.

Zmena funkcie tlacidla napajania:

1. Pravym tlagidlom mysi kliknite na ikonu stavu batérie a vyberte polozky Moznosti napajania -
Zmenit funkciu tlacidla napajania.

2. Podla potreby zmente nastavenia.

Nastavenie planu napajania

V pripade pocitacov kompatibilnych s normou ENERGY STAR® sa tento plan napdjania pouZzije v
pripade necinnosti pocitatov pocCas ru€enej doby trvania:

Predvoleny plan napajania (pri sietovom napajani)

e Vypnut displej: Po 10 minutach

e Prepnut pocitaé do rezimu spanku: Po 25 minutach

Ak chcete pocitaC¢ prebudit z rezimu spanku, stlacte lubovolny klaves na klavesnici.

Vynulovanie nastavenia planu napajania:
1. Do vyhladavacieho pola Windows napiSte plan napajania a potom stlacte Enter.
2. Podla potreby vyberte alebo upravte plan napajania.

Prenos udajov

Rychlo zdielajte subory pomocou vstavanej technolégie Bluetooth medzi zariadeniami s rovnakymi
funkciami. Ak chcete prenasat Udaje, mozete tiez vlozit disk alebo pamatovu kartu.

Pripojenie k zariadeniu s aktivhou funkciou Bluetooth (pri vybratych
modeloch)
K svojmu poditau mdzete pripojit vSetky typy zariadeni s aktivnhou funkciou Bluetooth, napriklad

klavesnicu, mys, smartfon alebo reproduktory. Zariadenie, ktoré sa pokusate pripojit, umiestnite vo
vzdialenosti menej ako 10 metrov od pocitaca.

1. Do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz Bluetooth a potom stlacte klaves Enter.
2. Ak je funkcia Bluetooth vypnuta, zapnite ju.
3. Vyberte zariadenie Bluetooth a potom postupujte podla pokynov na obrazovke.
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Zariadenie Bluetooth sa automaticky pripoji k pocitacu, ked sa nabuduce dve zariadenia dostanu do
prislusnej vzdialenosti od seba a funkcia Bluetooth bude zapnuta. Funkciu Bluetooth mbZzete pouzit
na prenos Udajov alebo dialkové ovladanie a komunikaciu.

Pouzivanie optickej jednotky (pri vybratych modeloch)

Ak je pocitac vybaveny optickou jednotkou, precitajte si nasledujuce informacie.

Zistenie typu optickej jednotky

1. Do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz Spravca zariadeni a potom stladte klaves
Enter. Ak sa zobrazi vyzva, zadajte heslo spravcu alebo uvedte potrebné informacie.

2. Vyberte opticku jednotku a potom postupujte podla pokynov na obrazovke.

Vlozenie alebo vybratie disku

1. Ked je pocitaé zapnuty, stlacte tlaCidlo vysunutia na optickej jednotke. Podnos disku sa vysunie
Z jednotky.

2. Do podnosu vlozte disk alebo z neho disk vyberte a nasledne zatlatte podnos naspéat do
jednotky.

Poznamka: Ak stlacite tlaCidlo vysunutia a podnos disku sa nevysunie, vypnite pocitat. Potom do
otvoru pre nudzové vysunutie vedla tladidla vysunutia vlozte vyrovnanu kancelarsku sponku. Postup
nudzového vysunutia pouzite len v pripade nudze.

Zapis na disk
1. Do optickej jednotky, ktora podporuje zapisovanie, vloZzte zapisovatelny disk.
2. Pouzite jeden z nasledujucich postupov:

¢ Do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz Automatické prehrdvanie a potom
stlacte klaves Enter. Zapnite moznost Pouzit automatické prehravanie pre vSetky média a
zariadenia.

e Otvorte program Windows Media Player.
e Dvakrat kliknite na subor ISO.
3. Postupujte podla pokynov na obrazovke.

Pouzivanie pamatovej karty (pri vybratych modeloch)

Ak je pocitac¢ vybaveny slotom karty SD, precitajte si nasledujuce informécie.

InStalacia pamatovej karty
1. Vyhladajte slot karty SD.

2. Uistite sa, Ze kovové kontakty na karte smeruju ku kovovym kontaktom slotu karty SD. Pevne
zatlaCte kartu do slotu karty SD, aby bola bezpe€ne na svojom mieste.

Vybratie pamatovej karty
Upozornenie: Pred vybratim karty:

1. Kliknutim na trojuholnikovu ikonu v oblasti ozndmeni systému Windows zobrazte skryté ikony.
Potom kliknite pravym tlacidlom mySi na ikonu BezpeCne odstranit hardvér a vysunut média.

2. Vyberom prisludnej polozky vysunte kartu z operacného systému Windows.
3. Stla¢te kartu a vyberte ju z pocitaca. Kartu bezpeCne ulozte na budlce pouzitie.
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Pouzite inteligentnu prichytku kablov (pri vybratych modeloch)

Poznamka: Inteligentnu prichytku kablov mézete zakupit od spoloCnosti Lenovo.

Prostrednictvom inteligentnej prichytky kabla médzete vykondvat spravu kablov zariadeni (napriklad
klavesnice a mysSi):

1. Kable prevle¢te cez zarezy v prichytke.

2. NainStalujte prichytku podla obrazka.

Kupa prislusenstva

Ak chcete rozSirit funkcie svojho pocitaca, spolo¢nost Lenovo vam mébze poskytnut mnozstvo
hardvérového prislusenstva a rozSirujucich zariadeni. Volitelné prisluSenstvo zahffia paméatové moduly,
ukladacie zariadenia, sietové karty, napdjacie adaptéry, klavesnice, mysi a dalSie zariadenia.

Ak chcete nakupovat u spolo¢nosti Lenovo, prejdite na adresu https://www.lenovo.com/accessories.

Kapitola 3. Oboznamenie sa s poéitatiom 13
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Kapitola 4. Zabezpecenie pocitaca a udajov

Uzamknutie pocitaca

Poznamka: Za vyhodnotenie, vyber a implementaciu uzamykacieho zariadenia a funkcie zabezpeclenia
ste zodpovedni vy. Spolo¢nost Lenovo nekomentuje, neposudzuje ani neposkytuje zaruky v suvislosti
s funkciou, kvalitou alebo vykonom uzamykacieho zariadenia a funkcie zabezpeCenia. Zamky pocitaca
mozete zakupit od spolo¢nosti Lenovo.

Visiaci zamok
Zamknutie krytu poditata pomocou visiaceho zamku pomaha zabranit neopravnenému pristupu k
vnutornym komponentom pocitaca.

Aj

Kablovy zamok typu Kensington

Umoznuje zamknut pocita€ o stdl alebo iny pevny predmet pomocou kablového zamku typu
Kensington.
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E-zamok (pri vybratych modeloch)

V pocitadi mbéze byt nainStalované rieSenie bezpecnostného zamku na ochranu pred neopravnenou
manipuldciou s internymi komponentmi. Pomocou e-zamku mézete mechanicky zamknut alebo
odomknut kryt pocitaca.

Zapnutie alebo vypnutie e-zamku:

1. Restartujte pocital. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlate klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberom poloziek Security = Electronic Lock zapnite alebo vypnite funkciu e-zamku.
3. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.

Poznamka: Zmeny prejavia az po ulozeni nastavenia a reStartovani systému.

Bezpecné prihlasenie do pocitaca

Tato Cast obsahuje informacie o bezpecnych spbésoboch prihlasenia do pocitaca.

Pouzivanie hesiel

Typy hesiel

V systéme UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) mdzete
nastavit nasledujuce hesla, ktoré zabrania neopravnenému pristupu k pocitacu. Vyzva na zadanie
hesla systému UEFI BIOS sa vSak nezobrazi po prebudeni pocitaca z rezimu spanku.

e Heslo pri zapnuti

Ak je nastavené heslo pri zapnuti, pri kazdom zapnuti pocitaCa budete vyzvani na zadanie
platného hesla. Pocita¢ nebude mozné pouzivat, kym sa nezada platné heslo.

e Heslo spravcu

Nastavenim hesla spravcu zabranite neopravnenym pouzivatelom v zmene nastaveni konfiguracie.
Ak zodpovedate za udrziavanie nastaveni konfiguracie niekolkych pocitacov, mozno budete chciet
nastavit heslo spravcu.

Ak je nastavené heslo spravcu, pri kazdom pokuse o vstup do ponuky systému BIOS budete
vyzvani na zadanie platného hesla.

Ak je nastavené heslo pri zapnuti aj heslo spravcu, mézete zadat ktorékolvek z nich. Na zmenu
nastaveni konfiguracie vSak budete potrebovat heslo spravcu.

¢ Heslo pevného disku
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Nastavenim hesla pevného disku zabranite neopravnenému pristupu k udajom na ukladacej
jednotke. Ak je nastavené heslo pevného disku, pri kazdom pokuse o pristup k ukladacej jednotke
budete vyzvani na zadanie platného hesla.

Poznamka: Po nastaveni hesla pevného disku budu udaje na ukladacej jednotke chranené aj v
pripade, ze sa ukladacia jednotka vyberie z jedného pocitaca a nainStaluje do iného.
e Heslo spravy systému (pri vybratych modeloch)

Mbzete povolit, aby malo heslo spravy systému rovnaky stuper opravnenia ako heslo spravcu pri
riadeni bezpecnostnych funkcii. Prisposobenie stupfia opravnenia hesla spravy systému mozno
nastavit v ponuke systému UEFI BIOS:

1. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinéciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozky Security = System Management Password Access Control.
3. Postupujte podla pokynov na obrazovke.
Ak ste nastavili heslo spravcu a heslo spravy systému, heslo spravcu nahradza heslo spravy
systému.
Nastavenie, zmena a odstranenie hesla
Skér ako zaCnete, vytlaCte si tieto pokyny.

1. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinéciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozku Security.

3.V zavislosti od typu hesla vyberte moznost Set Supervisor Password, Set Power-On
Password, Set System Management Password alebo Hard Disk Password a stlacte klaves
Enter.

4. Podla pokynov na obrazovke nastavte, zmerite alebo odstrante heslo.
5. StlaCenim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 uloZzte zmeny a ukondite program.

Hesla si treba poznamenat a ulozit na bezpecnom mieste. Ak hesla zabudnete, mbézete poziadat
o odstranenie hesiel autorizovaného poskytovatela servisu spolo¢nosti Lenovo.

Poznamka: Ak zabudnete heslo pevného disku, spolo¢nost Lenovo nebudete méct heslo odstranit
ani obnovit Udaje z ukladacej jednotky.

Pouzivanie rieSeni zabezpecenia softvéru

Tato Cast obsahuje softvérové rieSenia zabezpeclenia pocitaca a informacii.

Pouzivanie bran Windows Firewall

Brana firewall mdéze predstavovat hardvér, softvér alebo ich kombinaciu v zavislosti od pozadovanej
urovni zabezpecenia. Brana firewall pomocou skupiny pravidiel urCuje, ktoré prichadzajuce a
odchéadzajuce spojenia su autorizované. Ak je v pocitaCi predinStalovany program brany firewall,
pomaha chranit pocita¢ pred hrozbami zabezpeCenia z internetu, neopravnenym pristupom, prienikmi
a utokmi z internetu. Chrani aj vase osobné Udaje. Dal$ie informécie o pouZivani programu brany
firewall najdete v systéme pomoci daného programu brany firewall.

Ak chcete pouzivat brany Windows Firewall:

1. Do vyhladavacieho pola systému Windows zadajte vyraz Ovladaci panel a potom stlacte klaves
Enter. Zobrazenie s malymi alebo velkymi ikonami.
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2. Kliknite na polozku Windows Defender Firewall a postupujte podla pokynov na obrazovke.

Pouzivanie softvéru Computrace Agent vo firmvéri (pri vybratych
modeloch)
Softvér Computrace Agent je softvérové rieSenie na riadenie prostriedkov IT a obnovu v pripade

kradeze pocditaca. Softvér zisti, ¢i v pocitaci boli vykonané zmeny v hardvéri, softvéri alebo mieste
prihlasenia pocitata do siete. Aktivacia softvéru Computrace Agent méze vyzadovat predplatné.

Pouzivanie rieSeni zabezpecenia systému BIOS

Tato Cast obsahuje rieSenia zabezpecCenia pocitaca a informacii pomocou systému BIOS.

Vymazanie vSetkych udajov na ukladacej jednotke

Pred recyklaciou ukladacej jednotky alebo pocitac¢a sa odporuca vymazat vSetky Udaje na ukladacej
jednotke.

Ak chcete vymazat vSetky Udaje na ukladacej jednotke:

1. Nastavte heslo pevného disku v pripade ukladacej jednotky, ktorl sa chystate recyklovat. Pozrite
si Cast ,Pouzivanie hesiel“ na stranke 16.

2. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlaéte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

3. Vyberte polozky Security = Hard Disk Password = Security Erase HDD Data a stlacte klaves
Enter.

4. Vyberte ukladaciu jednotku, ktoru chcete recyklovat a stlacte klaves Enter.

5. Zobrazi sa sprava s vyzvou, aby ste operdciu potvrdili. Vyberte moznost Yes a stlacte klaves
Enter. Spusti sa proces vymazania.
Poznamka: PocCas procesu vymazania nefunguje tlac¢idlo napdjania ani klavesnica.

6. Po dokonceni procesu vymazania sa zobrazi sprava s vyzvou na obnovenie nastaveni systému.
Vyberte polozku Continue.
Poznamka: V zavislosti od kapacity ukladacej jednotky bude proces vymazania trvat polhodinu
az tri hodiny.

7. Po dokongeni procesu obnovenia nastaveni nastane jedna z nasledujucich situdcii:

e Ak sa vymazu udaje na systémovej ukladacej jednotke, zobrazi sa informacia, ze ziadny
operacny systém nie je k dispozicii.

e Ak sa vymazu udaje na inej nez systémovej ukladacej jednotke, pocita¢ sa automaticky
reStartuje.

Pouzivanie spinac¢a pritomnosti krytu
Spina¢ pritomnosti krytu zabrafiuje pocitacu prihlasit sa do opera¢ného systému, ked kryt pocitaca
nie je spravne upevneny alebo zatvoreny.

Ak chcete aktivovat konektor spinaca pritomnosti krytu na systémovej doske:

1. Restartujte pocitaé. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozky Security = Cover Tamper Detected a stlacte klaves Enter.
3. Vyberte polozku Enabled a stlacte klaves Enter.
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4. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinéacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.

Ak je pri zapnuti pocitata aktivovany spina¢ pritomnosti krytu a kryt pocitata nie je spravne
upevneny alebo zatvoreny, zobrazi sa chybové hlasenie. Ak chcete obist chybové hlasenie a prihlasit
sa do operacného systému:

1. Spravne upevnite alebo zatvorte kryt pocitaca.
2. Prejdite do ponuky systému BIOS, vykonajte uloZenie a ukonCite program.

Pouzivanie funkcie Smart USB Protection

Smart USB Protection je bezpecnostna funkcia, ktord pomaha zabrarnovat kopirovaniu udajov z
pocitac¢a do ukladacieho zariadenia USB pripojené k pocitacu. Pre funkciu Smart USB Protection
moZete nastavit jeden z tychto rezimov:

¢ Disabled (predvolené nastavenie): Ukladacie zariadenia USB mézete pouziva bez obmedzenia.

e Read Only: Nemdzete kopirovat Udaje z poditada do ukladacieho zariadenia USB. Udaje ulozené v
ukladacich zariadeniach USB vSak mézete pouzivat alebo upravovat.

¢ No Access: Z pocitaCa nemate pristup k ukladacim zariadeniam USB.

Ak chcete konfigurovat funkciu Smart USB Protection:

1. Restartujte poditac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozky Security = Smart USB Protection a stladte klaves Enter.
3. Vyberte pozadované nastavenie a stlaCte klaves Enter.

4. Stlac¢enim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.
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Kapitola 5. UEFI BIOS

Tato kapitola obsahuje informacie o konfigurovani a aktualizacii systému UEFI BIOS a vymazani
CMOS.

Informacie o systéme UEFI BIOS

Poznamka: Nastavenia operacného systému moézu zmenit lubovolné podobné nastavenia v systéme
UEFI BIOS.

UEFI BIOS je prvy program, ktory pocita¢ spusti po jeho zapnuti. Systém UEFI BIOS inicializuje
hardvérové komponenty a naditava operacny systém a dalSie programy. Pocita¢ sa dodava s
programom, pomocou ktorého mézete zmenit nastavenia systému UEFI BIOS.

Vstupenie do ponuky systému BIOS

Restartujte pocita¢. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, okamzitym stlaenim klavesu F1 alebo
kombinacie klavesov Fn+F1 prejdite do ponuky systému BIOS.

Poznamka: Ak sU nastavené hesla systému BIOS, ked sa zobrazi vyzva, zadajte spravne hesla.
Okrem toho moézete stlacenim moznosti No alebo Esc preskocCit vyzvu na zadanie hesla a prejst do
ponuky systému BIOS. Nemdzete vSak menit konfiguracie systému, ktoré su chranené heslami.

Navigacia rozhranim systému BIOS

Upozornenie: Predvolené konfiguracie uz su optimalizované a oznacené tuénym pismom. Nespravna
zmena konfiguracii méze mat neolakavané dosledky.

V zavislosti od klavesnice sa v rozhrani systému BIOS moéZzete pohybovat stlacanim nasledujlcich
klavesov alebo kombinacii klavesu Fn a nasledujucich klavesov:

Klavesy Opis

F1 alebo Fn+F1 Zobrazenie vSeobecnej obrazovky pomocnika.

Esc alebo Fn+Esc Zatvorenie podponuky a navrat do nadradenej ponuky.
t1 alebo Fn+t1{ Vyhladanie polozky.

« — alebo Fn+« - Vyber karty.

+/- alebo Fn++/- Zmena na vysSSiu alebo nizSiu hodnotu.

Potvrdit Prejdenie na vybratu kartu alebo podponuku.

F9 alebo Fn+F9 Obnovenie predvolenych nastaveni.

F10 alebo Fn+F10 Ulozenie konfiguracie a ukoncCenie.

Zmena jazyka zobrazenia systému UEFI BIOS

Systém UEFI BIOS podporuje tri alebo Styri zobrazovacie jazyky: angli¢tinu, francuzstinu,
zjednodus$enu ¢instinu a rustinu (pri vybratych modeloch).

Ak chcete zmenit jazyk zobrazenia systému UEFI BIOS:
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1. Stla¢te Main - Language a potom stlaCte Enter.
2. Nastavte pozadovany jazyk zobrazenia.

Zmena rezimu zobrazenia systému UEFI BIOS

Systém UEFI BIOS mézete pouzivat v grafickom alebo textovom rezime, podla vasich potrieb.

Ak chcete zmenit rezim zobrazenia systému UEFI BIOS:

1. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozky Main — Setup Mode Select a stlacte klaves Enter.
3. Nastavte pozadovany rezim zobrazenia.

Nastavenie systémového datumu a éasu

1. Restartujte pocitad. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlate klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte Main - System Time & Date a stlaCte Enter.
3. Nastavte systémovy datum a Cas.
4. Stlac¢enim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.

Zmena postupnosti spustacich zariadeni

Ak sa pocitaC¢ nespusti z oCakavaného zariadenia, mbzete natrvalo zmenit postupnost spustacich
zariadeni alebo vybrat doasné spustacie zariadenie.
Trvald zmena postupnosti spustacich zariadeni
1.V zavislosti od typu ukladacieho zariadenia pouzite jeden z nasledujucich postupov:
e Ak je ukladacie zariadenie interné, prejdite na krok 2.

e Ak je ukladacim zariadenim disk, zapnite pocita¢, ak nie je zapnuty. Potom vlozte disk do
optickej jednotky.
e Ak je ukladacim zariadenim externé zariadenie iné ako disk, ukladacie zariadenie pripojte k
pocitacu.
2. Restartujte pocita¢. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

3. Vyberte polozku Startup a podla pokynov na obrazovke zmerite postupnost spustacich zariadeni.
4. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 uloZte zmeny a ukoncite program.

Vyber do¢asného spustacieho zariadenia
Poznamka: Nie vSetky disky a ukladacie jednotky su spustacie.
1.V zavislosti od typu ukladacieho zariadenia pouzite jeden z nasledujucich postupov:
e Ak je ukladacie zariadenie interné, prejdite na krok 2.

e Ak je ukladacim zariadenim disk, zapnite pocita¢, ak nie je zapnuty. Potom vlozte disk do
optickej jednotky.

e Ak je ukladacim zariadenim externé zariadenie iné ako disk, ukladacie zariadenie pripojte k
pocitacu.
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2. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F12 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F12.

3. Vyberte pozadované ukladacie zariadenie a stlaCte klaves Enter.

Ak chcete natrvalo zmenit postupnost spustacich zariadeni, v ponuke Startup Device Menu vyberte
polozku Enter Setup a stlatenim klavesu Enter prejdite do ponuky systému BIOS.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie zistovania zmeny konfiguracie

Ak zapnete zistovanie zmeny konfiguracie a test POST zisti zmeny konfiguracie niektorych
hardvérovych zariadeni (ako su napriklad ukladacie jednotky alebo paméatové moduly), pri zapnuti
pocitaca sa zobrazi chybové hlasenie.

Ak chcete zapnut alebo vypnut funkciu zistovania zmeny konfiguracie:

1. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte Security = Configuration Change Detection a stlacte Enter.
3. Podla potreby funkciu zapnite alebo vypnite.
4. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinéacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.

Ak chcete obist chybové hlasenie a prihlasit sa do operacného systému, stlacte klaves F2 alebo
kombinaciu klavesov Fn+F2. Ak chcete odstranit chybové hlasenie, prejdite do ponuky systému BIOS,
vykonajte ulozenie a ukoncite program.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatického zapnutia

Polozka Automatic Power On v systéme UEFI BIOS poskytuje rédzne moznosti automatického
spustenia pocditaca.

Ak chcete zapnut alebo vypnut funkciu automatického zapnutia:

1. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinéciu
klavesov Fn+F1.

2. Stlacte Power — Automatic Power On a potom stlacte Enter.

3. Vyberte pozadovanu funkciu a stlacte klaves Enter.

4. Podla potreby funkciu zapnite alebo vypnite.

5. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 uloZzte zmeny a ukoncite program.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie inteligentného zapnutia

Uistite sa, ze klavesnica je pripojena ku konektoru USB, ktory podporuje funkciu inteligentného
zapnutia. Ked' zapnete funkciu inteligentného zapnutia, pocita¢ mézete zapnut alebo prebudit z rezimu
dlhodobého spanku stlacéenim kombinacie klavesov Alt+P.

Ak chcete zapnut alebo vypnut funkciu inteligentného zapnutia:

1. Restartujte pocitaé. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozky Power = Smart Power On a stlacte klaves Enter.
3. Podla potreby funkciu zapnite alebo vypnite.
4. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.
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Zapnutie alebo vypnutie rezimu kompatibility so stavom LPS podla
smernice ErP
Pogitade Lenovo spihaju poZziadavky na ekodizajn smernice ErP Lot 3. Dalsie informacie najdete na

adrese:
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration

Mobzete zapnut rezim kompatibility so stavom LPS podla smernice ErP, aby ste znizili spotrebu
elektrickej energie, ked je pocita¢ vypnuty alebo v rezime spanku.

Ak chcete zapnut alebo vypnut rezim kompatibility so stavom LPS podla smernice ErP:

1. Restartujte pocital. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlate klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte Power = Enhanced Power Saving Mode a stlacte Enter.

3. Podla toho, &i chcete vybrat polozku Enabled alebo Disabled, pouzite jeden z nasledujucich
postupov:

e Ak vyberiete poloZzku Enabled, stlacte klaves Enter. Potom vyberte Power = Automatic
Power On a stlacte klaves Enter. Skontrolujte, ¢i sa funkcia Wake on LAN automaticky vypne.
Ak nie, vypnite ju.

¢ Ak vyberiete polozku Disabled, stlacte klaves Enter. Potom prejdite na nasledujuci krok.
4. Stlac¢enim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.

Ked je zapnuty rezim kompatibility so stavom LPS podla smernice ErP, pocita¢ mbzete prebudit
jednym z nasledujucich spdsobov:

e Stlacte tlacidlo napgjania.

e Zapnite funkciu prebudenia pri alarme (Wake Up on Alarm), aby sa pocita¢ prebudil v nastavenom
Case.

V ramci suladu s poziadavkou smernice ErP na rezim vypnutia je potrebné vypnuat funkciu rychleho
spustenia.

1. Prejdite na polozku Ovladaci panel a nastavte typ jeho zobrazenia na velké ikony alebo malé
ikony.

2. Kliknite na polozky Moznosti napajania - Vybrat akcie pre tladidla napajania - Zmenit
momentalne nedostupné nastavenia.

3.V zozname Nastavenie vypnutia zruste zaciarknutie moznosti Zapnut rychle spustenie
(odporuca sa).

Zmena rezimu vykonu funkcie ITS

Zmenou rezimu vykonu funkcie ITS mate moznost upravit akustické a tepelné vlastnosti svojho
pocitata. K dispozicii su tri moznosti:

¢ Best Performance (predvolené nastavenie): PocitaC pracuje pri najlepSom vykone systému
s beznou uroviou hluku.

e Best Experience: Pocita¢ pracuje najlepSie s vyvazenou hluénostou a lepSim vykonom.
¢ Full Speed: VSetky ventilatory v pocitaCi su v prevadzke pri plnej rychlosti.

Zmena rezimu vykonu funkcie ITS:
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1. Restartujte pocitac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinéciu
klavesov Fn+F1.

2. Vyberte polozky Power = Intelligent Cooling a stlacte Enter.

3. Zvolte moznost Performance Mode a stlacte Enter.

4. Nastavte si lubovolny rezim vykonu.

5. Stlacenim kldvesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 uloZzte zmeny a ukoncite program.

Zmena nastaveni systému BIOS pred instalaciou nového operacného
systému

Nastavenia systému BIOS sa liSia podla operacného systému. Pred inStalaciou nového operac¢ného
systému zmente nastavenia systému BIOS.

Microsoft neustale aktualizuje operacny systém Windows. Pred instalaciou konkrétnej verzie systému
Windows skontrolujte zoznam kompatibility verzie systému Windows. Podrobné informacie su k
dispozicii na adrese:

https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support

Ak chcete zmenit nastavenia systému BIOS:

1. Restartujte poditac. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo kombinaciu
klavesov Fn+F1.

2. Z hlavného rozhrania vyberte polozky Security = Secure Boot a stlacte klaves Enter.

3.V zavislosti od operacného systému, ktory budete inStalovat, pouzite jeden z tychto postupov:

e Ak chcete nainstalovat operacny systém Windows, ktory podporuje funkciu Secure Boot,
vyberte polozku Enabled v pripade funkcie Secure Boot.

e Ak chcete nainStalovat operacny systém, ktory nepodporuje funkciu Secure Boot, ako su
niektoré operacné systémy Linux, vyberte pre funkciu Secure Boot polozku Disabled.

4. Stlacenim klavesu F10 alebo kombinacie klavesov Fn+F10 ulozte zmeny a ukoncite program.

Aktualizacia systému UEFI BIOS

Ked nainstalujete novy program, ovlada¢ zariadenia alebo hardvérovy komponent, méze sa vyzadovat
aktualizacia systému UEFI BIOS. Aktualizaciu systému BIOS moéZete vykonat z operacného systému
alebo disku s aktualizaciou (podporované len pri vybranych modeloch).

Jednym z nasledujucich spdsobov prevezmite a nainstalujte najnovsi aktualizacny balik systému UEFI
BIOS:

¢ Prostrednictvom aplikacie Vantage:

Otvorte aplikaciu Vantage a skontrolujte dostupné baliky aktualizacii. Ak je k dispozicii najnovsi
balik aktualizacii systému UEFI BIOS, podla pokynov na obrazovke ho prevezmite a nainstalujte.

e Z webovej lokality podpory spolo¢nosti Lenovo:
1. Prejdite na adresu https://pcsupport.lenovo.com.

2. Prevezmite ovlada¢ na aktualizaciu systému BIOS - verziu pre operacny systém alebo verziu
vo forme obrazu ISO, ktory sldzi na vytvorenie disku s aktualizaciou. Potom prevezmite
pokyny na instalaciu pre ovlada¢ na aktualizaciu systému BIOS, ktory ste prevzali.

3. Pokyny na inStaléciu si vytlaCte a podla nich aktualizujte systém BIOS.
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Obnova po zlyhani aktualizacie systému BIOS
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. Z jednotiek vyberte vSetky média a vypnite pripojené zariadenia.
. Vlozte disk s aktualizaciou systému BIOS do optickej jednotky a potom vypnite pocitac.

. Odpojte vsetky napajacie kable od elektrickych zasuviek. Potom odstrarnte vSetky sucasti, ktoré
brania pristupu k mostiku na vymazanie/obnovu CMOS.

. Presurite mostik zo Standardnej pozicie do pozicie udrzby.

. Znovu zapojte napdjacie kable pocitaca a monitora do elektrickych zasuviek.
. Zapnite pocita¢ aj monitor. Ked pocitaC zapipa, proces obnovenia sa zacina.
. Po dokonéeni procesu obnovenia sa pocita¢ automaticky vypne.

Poznamka: Proces obnovy bude trvat dve az tri minuty v zavislosti od modelu pocitaca.
. Odpojte vsetky napajacie kable od elektrickych zasuviek.
. Mostik presunte spat do Standardnej polohy.

. Znova namontujte vSetky sucasti, ktoré ste odmontovali. Potom znova pripojte napajacie kable
pocitata a monitora k elektrickym zasuvkam.

Zapnite pocita¢ aj monitor. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo
kombinaciu klavesov Fn+F1.

Ak chcete zabranit strate udajov, obnovte nastavenia systému BIOS zodpovedajuce skorSiemu
bodu v Case.

Vymazat CMOS

1

2.

© 0o N O o~ W

10.

11.

26

. Z jednotiek odmontujte vSetky média a vypnite vSetky pripojené zariadenia a pocitac.

Odpojte vsetky napajacie kable od elektrickych zasuviek. Potom odstrante vsetky sucasti, ktoré
brania pristupu k mostiku na vymazanie/obnovu CMOS.

. Presurite mostik zo Standardnej pozicie do pozicie udrzby.

. Znovu zapojte napdjacie kable pocitaca a monitora do elektrickych zasuviek.

. Zapnite pocita¢ aj monitor. Ked pocita¢ zapipa, pockajte priblizne 10 sekund.

. Vypnite pocitaC stlatenim a podrzanim tlacidla napajania priblizne na Styri sekundy.
. Odpojte vsetky napajacie kable od elektrickych zasuviek.

. Mostik presunte spét do Standardnej polohy.

. Znova namontujte vSetky sucasti, ktoré ste odmontovali. Potom znova pripojte napajacie kable
pocitaa a monitora k elektrickym z&suvkam.

Zapnite pocita€ aj monitor. Ked sa zobrazi obrazovka s logom, stlacte klaves F1 alebo
kombinaciu klavesov Fn+F1.

Ak chcete zabranit strate Udajov, obnovte nastavenia systému BIOS zodpovedajuce skorSiemu
bodu v Case.
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Kapitola 6. Diagnostika

Diagnostické rieSenia umoznuju testovat hardvérové komponenty a hlasit nastavenia riadené
operacnym systémom, ktoré narudsaju spravne fungovanie pocitaca.

Diagnostické nastroje od spoloénosti Lenovo

Informécie o diagnostickych nastrojoch Lenovo najdete v:
https://pcsupport.lenovo.com/lenovodiagnosticsolutions

© Copyright Lenovo 2022
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Kapitola 7. Vymena dielcov CRU

Informacie o dielcoch CRU

Dielce vymenitelné zakaznikom (CRU) su dielce, ktoré mbze zakaznik sam rozSirovat alebo vymienat.
Pocitate Lenovo obsahuju nasledujuce typy dielcov CRU:

Dielce CRU instalovatelné zakaznikom: Ide o dielce, ktoré si zakaznik méze jednoducho
inStalovat alebo vymenit sam alebo tym za poplatok mdze poverit vySkoleného servisného
technika.

Dielce CRU s volitelnym servisom: Ide o dielce, na ktorych instalaciu ¢i vymenu zakaznik
potrebuje vacSie zru€nosti. Vyskoleni servisni technici mézu zabezpedit sluzbu instalacie ¢i vymeny
suCasti v ramci zaruky, ktora sa vztahuje na zariadenie zakaznika.

Ak sa rozhodnete pre instalaciu dielcov CRU, spolo¢nost Lenovo vam doda prislusné dielce CRU.
Informacie o dielcoch CRU a ich vymene sa dodavaju spolu s produktom a spolo¢nost Lenovo ich
na poziadanie da kedykolvek k dispozicii. Spolo¢nost Lenovo od vas médze ziadat vratenie chybného
dielca nahradeného dielcom CRU. Ak sa vyzaduje vratenie dielca: 1) k nahradnému dielcu CRU budu
pribalené pokyny na vratenie, predplatena sprievodka a prepravny obal a 2) nahradny dielec CRU
mobze byt uctovany, ak spolocnosti Lenovo nebude doru€eny chybny dielec do tridsiatich (30) dni od
prijatia nahradného dielca CRU. Podrobné informacie najdete v dokumentacii o obmedzenej zaruke
spolo¢nosti Lenovo na adrese:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Pozrite si nasledujuci zoznam dielcov CRU pre vas pocitac.

Dielce CRU instalovatelné zakaznikom

Kryt pocitaca

Predny panel

Chladi¢ pre SSD jednotku M.2*
Klavesnica*

Jednotka SSD M.2*

Drziak jednotky SSD M.2*
Paméatovy modul

Mys*

Opticka jednotka*

Drziak optickej jednotky*

Karta PCI-Express*

Napajaci kabel

Primarna jednotka pevného disku*
Sekundarna jednotka pevného disku*®
Inteligentna prichytka kablov*

Dielce CRU s volitelnym servisom

© Copyright Lenovo 2022
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e E-zamok*

e Zdroj napajania

* pri vybratych modeloch

Odstranenie alebo vymena dielcov CRU

Tato Cast obsahuje pokyny na demontaz alebo vymenu dielcov CRU.
Kryt pocitaéa

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zalCnete, precitajte si Cast Priloha A ,Délezité bezpeCnostné informacie” na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

£\

Skér nez otvorite kryt pocitaca, vypnite pocita a pockajte niekolko minut, kym pocita¢ nevychladne.

Ak chcete ziskat pristup, postupuijte takto:
1. Z jednotiek demontujte vSetky média a vypnite vSetky pripojené zariadenia a pocitac.
2. Odpojte vSetky napajacie kable od elektrickych zasuviek a odpojte vSetky kable od pocitaca.
3. Odomknite akékolvek uzamykacie zariadenie, ktoré zabezpecluje kryt pocitaca.
4. Polozte pocita¢ tak, aby bol kryt pocitata otoceny smerom nahor.

Postup demontaze

Predny panel

Nevyhnuta podmienka

Skoér nez zacénete, precitajte si ¢ast Priloha A ,Doélezité bezpetnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.
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Pristup ziskate odstranenim krytu pocitaca. Pozrite si Cast ,Kryt pocitaca“ na stranke 30.

Postup vymeny

Opticka jednotka

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zalnete, precitajte si Cast Priloha A ,Délezité bezpecnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlacte si nasledujuce pokyny.
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Ak chcete ziskat pristup, postupujte takto:
1. Postupne demontujte tieto dielce:
e  Kryt pocitaca“ na stranke 30
e _Predny panel“ na stranke 30
2. Odpojte signdlovy a napajaci kabel od optickej jednotky.

Postup vymeny

Jn
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Konzola s poziciami pre jednotky

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zacCnete, precitajte si Cast Priloha A ,Délezité bezpetnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

Ak chcete ziskat pristup postupne demontujte tieto dielce:

e _Kryt poditaca“ na stranke 30

e Predny panel“ na stranke 30

Postup vymeny

Kapitola 7. Vymena dielcov CRU
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Jednotka pevného disku

Nevyhnuta podmienka
Skoér nez zacnete, precitajte si ¢ast Priloha A ,Doélezité bezpetnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

Upozornenie: Internd ukladacia jednotka je citliva. Nespravna manipulacia méze spdsobit poskodenie
a trvalu stratu udajov. Pri manipuldcii s internou ukladacou jednotkou sa riadte nasledujucimi
pokynmi:

¢ |Internu ukladaciu jednotku vymente len z doévodu jej inovacie alebo opravy. Interna ukladacia
jednotka nie je urCena na Casté zmeny ani vymeny.

e Pred vymenou internej ukladacej jednotky si vytvorte zalozné koépie vSetkych udajov, ktoré si
chcete ponechat.

e Nedotykajte sa okraja internej ukladacej jednotky s kontaktmi. V opacénom pripade sa mdze interna
ukladacia jednotka poskodit.

¢ Netlacte na internd ukladaciu jednotku.

¢ Internd ukladaciu jednotku nevystavujte fyzickym otrasom ani vibraciam. Internd ukladaciu jednotku
polozte na makky material, napriklad na handri¢ku, aby absorbovala fyzické otrasy.

3,5-palcova primarna jednotka pevného disku
Ak chcete ziskat pristup, postupuijte takto:
1.V pripade potreby postupne demontujte tieto dielce:
e _Kryt pocitaca“ na stranke 30

e  Predny panel” na stranke 30
e Opticka jednotka“ na stranke 31
e Konzola s poziciami pre jednotky“ na stranke 33

2. Odpojte signalny a napdjaci kabel od primarnej 3,5-palcovej jednotky pevného disku.
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Postup demontaze

2,5-palcova sekundarna jednotka pevného disku
Ak chcete ziskat pristup, postupujte takto:
1. Demontujte kryt pocitaCa. Pozrite si Cast ,Kryt pocitaca“ na stranke 30.
2. Odpoijte signalny a napajaci kdbel od sekundarnej 2,5-palcovej jednotky pevného disku.

Postup demontaze
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Chladi¢ a jednotka SSD M.2

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zacCnete, precitajte si Cast Priloha A ,Délezité bezpecnostné informacie” na stranke 49 a
vytlaéte si nasledujuce pokyny.

VAN
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Chladi¢ mbéze byt velmi horuci. Skér nez otvorite kryt pocitaca, vypnite pocita¢ a pockajte niekolko
minut, kym pocita¢ nevychladne.

Upozornenie: Interna ukladacia jednotka je citlivd. Nespravna manipulacia méze spésobit posSkodenie
a trvalu stratu udajov. Pri manipulacii s internou ukladacou jednotkou sa riadte nasledujucimi
pokynmi:

¢ Internu ukladaciu jednotku vymente len z dévodu jej inovacie alebo opravy. Interna ukladacia
jednotka nie je ur€ena na Casté zmeny ani vymeny.

¢ Pred vymenou internej ukladacej jednotky si vytvorte zalozné képie vSetkych udajov, ktoré si
chcete ponechat.

¢ Nedotykajte sa okraja internej ukladacej jednotky s kontakimi. V opacnom pripade sa médze interna
ukladacia jednotka poskodit.

¢ Netlaéte na internd ukladaciu jednotku.

¢ Internu ukladaciu jednotku nevystavujte fyzickym otrasom ani vibraciam. Internu ukladaciu jednotku
polozte na makky material, napriklad na handri¢ku, aby absorbovala fyzické otrasy.

Ak chcete ziskat pristup postupne demontujte tieto dielce:

e  Kryt pocitaca“ na stranke 30

e Predny panel” na stranke 30

e Konzola s poziciami pre jednotky“ na stranke 33

Postup demontaze
Demontujte jednotku SSD M.2 a chladi¢ (ak je namontovany) podla modelu pocitaca.

e Pri pocitaCoch bez chladi¢a pre SSD jednotku M.2 postupujte takto:

\ J

e Pri pocitatoch s chladiom pre jednotku SSD M.2 vykonajte v zavislosti od modelu pocitaca jeden
z nasledovnych krokov:
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Typ 1

o

Poznamka: Pri inStalacii jednotky SSD M.2 a chladi¢a odstrante foliu (ak sa pouziva), ktora

zakryva na chladiacu podlozku.
Typ 2
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Poznamka: Pri inStalacii jednotky SSD M.2 a chladi¢a odstrante foliu (ak sa pouziva), ktora

zakryva na chladiacu podlozku.
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Drziak jednotky SSD M.2

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zalnete, precitajte si Cast Priloha A ,Dblezité bezpecnostné informéacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

Ak chcete ziskat pristup postupne demontujte tieto dielce (ak sa pouzivaju):

»Kryt pocitaca“ na stranke 30

|“

»Predny panel“ na stranke 30
»,Konzola s poziciami pre jednotky“ na stranke 33

»,Chladi¢ a jednotka SSD M.2“ na stranke 35

Postup demontaze

Pamatovy modul

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zaCnete, precitajte si Cast Priloha A ,Dblezité bezpeCnostné informéacie” na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

Dodrzte poradie inStalacie pamatovych modulov zobrazené na nasledujucom obrazku.
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Ak chcete ziskat pristup postupne demontujte tieto dielce:
e Kryt pocitaca“ na stranke 30
e _Predny panel“ na stranke 30

e _Konzola s poziciami pre jednotky“ na stranke 33

Postup vymeny

a‘ Pl
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Poznamka: Pocas inStalacie skontrolujte, Ci ste zarovnali paméatovy modul so slotom a zatlatte ho
smerom nadol na obidvoch stranach, aby zapadky uplne zacvakli.

Karta PCIl Express

Nevyhnuta podmienka

Skoér nez zacénete, precitajte si ¢ast Priloha A ,Doélezité bezpetnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

Ak chcete ziskat pristup postupne demontujte tieto dielce:

e _Kryt pocitaca“ na stranke 30

e _Predny panel na stranke 30

e _Konzola s poziciami pre jednotky“ na stranke 33

Postup vymeny

Poznamka: Pocas inStalacie skontrolujte, Ci ste zarovnali kartu PCl Express so slotom a zatlacte ju
smerom nadol, aby zapadka Uplne zacvakla.

Gombikova batéria

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zacCnete, precitajte si ¢ast Priloha A ,Doélezité bezpetnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.
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Pocita¢ obsahuje Specialny typ paméate, ktora uchovava datum, €as a nastavenia vstavanych funkcii,
napriklad priradenia (konfiguracie) paralelného konektora. Po vypnuti pocitaca tieto informacie pomaha
uchovavat gombikova batéria.

Gombikova batéria zvy&ajne nevyzaduje nabijanie ani Udrzbu. Ziadna gombikova batéria véak nevydrzi
navzdy. Ak gombikova batéria zlyha, udaje o datume a €ase sa vymazu. Pri zapnuti pocitata sa
zobrazi chybové hlasenie.

Pokyny na likvidaciu gombikovej batérie najdete v &asti Poznamka o gombikovej litiovej batérii
v dokumente Priru¢ka o bezpecnosti a zarukach.

Ak chcete ziskat pristup postupne demontujte tieto dielce:

e Kryt pocitaca“ na stranke 30

e Predny panel”“ na stranke 30

e _Konzola s poziciami pre jednotky” na stranke 33

Postup demontaze

Poznamka: Po vlozeni novej gombikovej batérie obnovte systémovy datum a €as v ponuke systému
UEFI BIOS.

E-zamok

Nevyhnuta podmienka

Skér nez zaCnete, precitajte si Cast Priloha A ,Délezité bezpeCnostné informacie” na stranke 49 a
vytlacte si nasledujice pokyny.

Na odstranenie skrutiek potrebujete Specialny nastroj (hviezdicovy klu¢ T15).

Ak chcete ziskat pristup, postupuijte takto:
1. Demontujte kryt pocitaCa. Pozrite si Cast ,Kryt pocitaca“ na stranke 30.
2. Odpojte kabel e-zamku od systémovej dosky.
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Postup demontaze

Zdroj napajania

Nevyhnuta podmienka

Skoér nez zacénete, precitajte si ¢ast Priloha A ,Doélezité bezpecnostné informacie“ na stranke 49 a
vytlaCte si nasledujuce pokyny.

VAN

Skér nez otvorite kryt pocitaca, vypnite pocitac a pockajte niekolko minut, kym pocitaé nevychladne.

Aj ked sa v pocitaCi po odpojeni napajacieho kabla od zdroja napajania nenachadzaju ziadne
pohyblivé dielce, kvdli zvyseniu vaSej bezpeCnosti berte na vedomie nasledujuce varovania.

£\

Dbajte na dostatonu vzdialenost prstov a inych Casti tela od nebezpecnych pohyblivych &asti. Ak
déjde k zraneniu, okamzite vyhladajte zdravotni pomoc. Nikdy neodstranujte kryt zo zdroja napdjania
ani zo ziadneho iného dielca ozna¢eného nasledujucim Stitkom.

QL

Vnutri kazdého komponentu, na ktorom je tento Stitok, sU nebezpecné Urovne napétia, pridu a
energie. Vnutri tychto komponentov sa nenachadzaju ziadne vyuzitelné sucCasti. Ak mate podozrenie,
ze niektory z tychto dielcov nefunguje spravne, kontaktujte servisného technika.

Ak chcete ziskat pristup, postupujte takto:
1. Postupne demontujte tieto dielce:

e  Kryt pocitaca“ na stranke 30
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e Predny panel“ na stranke 30
e Konzola s poziciami pre jednotky” na stranke 33
2. Od systémovej dosky odpojte kable zdroja napajania.

Postup demontaze
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Kapitola 8. Pomoc a podpora

Svojpomocné zdroje

Ak chcete ziskat dalSie informacie o podcitadi a rieSeni problémov pouzite nasledujlce svojpomocné
zdroje.

Zdroje informacii Ako ziskat pristup?

RieSenie problémov a najCastejSie otazky

e https://www.lenovo.com/tips

e https://forums.lenovo.com

Informacie o zjednoduseni ovladania https://www.lenovo.com/accessibility

Vynulovanie alebo obnovenie nastaveni systému

e Pouzit moznosti obnovy od spolo¢nosti Lenovo.

1. Prejdite na stranku https://support.lenovo.com/
HowToCreateLenovoRecovery.

2. Postupujte podla pokynov na obrazovke.

e Pouzit moznosti obnovenia v systéme Windows.

Windows 1. Prejdite na adresu https://pcsupport.lenovo.com.

2. Zistite svoj pocita¢ alebo vyberte model svojho
pocitaca rucne.

3. Prejdite do ponuky rieSenia problémov, aby ste
diagnostikovali opera¢ny systém a ziskali
pokyny na obnovenie.

Aplikaciu Vantage pouzite na:

Konfigurovanie nastaveni zariadeni,

Prevzatie a inStalaciu aktualizacii systému UEFI
BIOS, ovladacov a firmvéru,

Zabezpecenie pocitaca pred vonkajsimi hrozbami, Do pola vyhladavania systému Windows zadajte text
Diagnostiku problémov s hardvérom, Vantage.

Kontrolu stavu zaruky podcitaca,

Zobrazit PouZivatelsku prirucku a uzitoéné ¢lanky.

Poznamka: Dostupné funkcie sa liSia v zavislosti od
modelu pocitaca.

Produktova dokumentacia:

Prirucka o bezpecnosti a zarukach

VSeobecné poznamky o bezpecnosti a sulade Prejdite na adresu https://pcsupport.lenovo.com. Potom
s predpismi podla pokynov na obrazovke odfiltrujte pozadovanu
Priru¢ka o nastaveni dokumentaciu.

Tato Pouzivatelska prirucka

Regulacné vyhlasenie
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Zdroje informacii Ako ziskat pristup?

Na webovej lokalite podpory spolo¢nosti Lenovo sa
nachadzaju najnovsie informacie o technickej podpore
tychto typov:

e Qvladace a softvér
https://pcsupport.lenovo.com

e Diagnostické rieSenia
e Zaruka na produkty a zarucny servis
e Podrobnosti o produktoch a dielcoch

e Databaza vedomosti a najCastejSie otazky

e Do vyhladavacieho pola Windows napiSte Ziskat
pomoc alebo Tipy a potom stlacte klaves Enter.

e Pouzite sluzbu Windows Search alebo osobnu

Informacie pomocnika systému Windows asistentku Cortana®.

e Webova lokalita technickej podpory spolo€nosti
Microsoft:
https://support.microsoft.com

Kontaktovanie spoloc¢nosti Lenovo

Ak nedokazete problém vyrieSit a potrebujete pomoc, poziadajte o pomoc centrum podpory
zékaznikov spoloc¢nosti Lenovo.

Skor nez budete kontaktovat spolo¢nost Lenovo

Pred kontaktovanim spolo¢nosti Lenovo si pripravte tieto Udaje:

1. Zaznamenanie priznakov a podrobnosti problému:
e V ¢om spociva problém? Ide o trvaly problém alebo sa problém vyskytuje iba ob&as?
e Zobrazuje sa nejaké chybové hlasenie alebo kéd chyby?
e Aky operacny systém pouzivate? Ktoru verziu?
e Ktoré softvérové aplikacie boli spustené, ked sa vyskytol dany problém?
e Mozno problém reprodukovat? Ak ano, ako?

2. Zaznamenanie informacii o systéme:
e Nazov produktu
e Typ a sériové Cislo zariadenia

Na nasledujucom obrazku vidno umiestnenie Stitka s informaciami o type pocitaca a sériovom
Cisle.
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Centrum podpory zakaznikov spolo¢nosti Lenovo

Pocas zaru€nej lehoty mbdzete o pomoc poziadat centrum podpory zakaznikov spolo¢nosti Lenovo.

Telefonne cisla

Zoznam telefénnych Cisel podpory spoloCnosti Lenovo pre svoju krajinu alebo regiéon najdete na
adrese:
https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Poznamka: Telefénne Cisla mdézu byt zmenené bez predchadzajuceho upozornenia. Ak Cislo pre vasu
krajinu alebo regién nie je uvedené, spojte sa s distributorom znacky Lenovo alebo s obchodnym
zastupcom spoloc¢nosti Lenovo.

Sluzby dostupné pocéas zaruénej lehoty

e Zistenie problému - Kvalifikovany personal vam pomdze diagnostikovat problém a ponukne vam
mozné spbsoby jeho odstranenia.

e QOprava hardvéru Lenovo — Ak je problém spdsobeny hardvérom Lenovo v zarucnej lehote,
kvalifikovany servisny persondl vykona opravu.

¢ Riadenie technickych zmien — Obcas je po kupe produktu potrebné vykonat jeho zmeny.
Spolo¢nost Lenovo alebo vas predajca, ak je autorizovany spolo&nostou Lenovo, vykona vybraté
technické modifikacie (EC), ktoré sa vztahuju na vas dostupny hardvér.

Nezahrnuté sluzby

¢ Vlymena alebo pouzivanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spolo¢nostou Lenovo alebo pre fu, alebo
dielcov, na ktoré sa nevztahuje zaruka

Identifikacia zdrojov softvérovych problémov

Konfiguracia systému UEFI BIOS ako sucast inStalacie alebo aktualizacie

Zmien, Uprav alebo aktualizacii ovladaCov zariadeni

InStalaciu a udrzbu sietovych operacnych systémov (NOS)

InStalacia a udrzba programov
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Podmienky obmedzenej zaruky spolo¢nosti Lenovo, ktora sa vztahuje na vas$ hardvérovy produkt
Lenovo, najdete v Prirucke o bezpecnosti a zarukach dodanej s pocitacom.

Nakup dalSich sluzieb

Pocas zaruCnej lehoty a aj po jej skonCeni mbzete zakupit dalSie sluzby od spolo¢nosti Lenovo na
adrese:
https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade

Dostupnost a nazvy sluzieb sa mézu v réznych krajinach alebo regiénoch lisit.
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Priloha A. Doélezité bezpecnostné informacie

Bezpecnostné upozornenia

Tieto informacie vam mézu poméct bezpedne pouzivat pocitaC. Dodrziavajte vSetky pokyny na
pouzivanie pocitaCa. Informacie v tomto dokumente neovplyviuju podmienky kupnej zmluvy ani
obmedzenej zaruky. DalSie informacie su k dispozicii na adrese:

e https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

® https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup

BezpecCnost zakaznikov je pre nas doblezita. Nase produkty boli vyvinuté so zretelom na bezpecCnost a
efektivnost. Osobné poditaCe su vSak elektronické zariadenia. Napajacie kable, elekirické adaptéry a
ostatné komponenty mézu vytvarat potencialne bezpecnostné rizika, ktoré moézu viest k poskodeniu
zdravia alebo majetku, obzvlast, ak su pouzivané nespravnym spdsobom. Aby ste tieto rizika
minimalizovali, postupujte podla pokynov dodanych spolu s produktom, vSimajte si vSetky varovania
na produkte a v prevadzkovych pokynoch a pozorne si precitajte informacie uvedené v tomto
dokumente. Starostlivym postupom podla informacii, ktoré su obsiahnuté v tomto dokumente a
dodané spolu s produktom, sa mdézete ochranit pred rizikami a vytvorit bezpecnejSie prostredie pre
pracu s pocitatom. Ak sa pocitaC pouziva spdsobom, ktory nie je Specifikovany vyrobcom, méze sa
znizit droven ochrany poskytovanej pocitacom.

Poznamka: Tieto informacie obsahuju odkazy na napdjacie adaptéry a batérie. Okrem toho sa aj iné
produkty (napriklad reproduktory a monitory) dodavaju s externym napajacim adaptérom. Ak mate
takéto produkty, tieto informacie sa vztahuju aj na ne. Pocitacové produkty navySe obsahuju okruhlu
internu batériu, ktora poskytuje napdjanie pre systémové hodiny aj vtedy, ked je pocitac odpojeny od
zdroja napadjania, takze bezpecnostné informacie o batériach sa tykaju vSetkych pocitacovych
produktov.

Stavy, ktoré vyzaduju okamzity zasah

Nespravnym pouzivanim alebo nedbalostou sa m6zu produkty poskodit. Niektoré poskodenia
produktov su natolko zavazné, ze produkt by sa nemal nepouzivat, kym nebude skontrolovany
a v pripade potreby opraveny v autorizovanom servisnom stredisku.

Tak ako pri vSetkych elektronickych zariadeniach, venujte produktu zvySenu pozornost pri jeho
zapinani.

Vo velmi zriedkavych pripadoch si mézete vSimnut zapach, dym alebo iskrenie vychadzajlce

z produktu. Okrem toho sa méze ozyvat zvuk podobny pukaniu, praskaniu alebo syc¢aniu. Moze
to znamenat, ze interny elektronicky komponent zlyhal bezpeénym a riadenym spésobom. Mo6zu
vSak znamenat aj potencidlne bezpecnostné rizika. Neriskujte vSak a nepokusajte sa
diagnostikovat situaciu svojpomocne. Poziadajte o pomoc Centrum podpory zakaznikov.
Zoznam telefonnych cisel servisu a technickej podpory najdete na webovej stranke:

https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist

Pravidelne kontrolujte svoj pocita¢ a jeho komponenty, ¢i nie si poskodené alebo ¢i nenest
znaky mozného nebezpecéenstva. V pripade akychkolvek pochybnosti o stave niektorého
komponentu prestante produkt pouzivat. Kontaktujte Centrum podpory zakaznikov alebo
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vyrobcu produktu, aby ste ziskali informacie o diagnostike produktu a v pripade potreby jeho
opravu.

V pripade, ak spozorujete niektory z nasledujicich priznakov, alebo ak mate obavy tykajlice sa
bezpecnosti vasho produktu, prestante produkt okamzite pouzivat a odpojte ho od zdroja
napajania a telekomunikaénych liniek dovtedy, kym neziskate dalSie pokyny od Centra podpory
zakaznikov.

¢ Napdjacie kable, zastr¢ky, napajacie adaptéry, predizovacie kable, poistky alebo zdroje napajania
su popraskané alebo inak fyzicky poskodené.
e Stopy po prehriati, dym, iskry alebo ohen.

e Poskodenie batérie (praskliny, preliaCiny alebo zahyby), vyteCena batéria alebo stopy po cudzej
latke na batérii.

e Praskot, syCanie, pukavy zvuk alebo silny zapach, ktory vychadza z produktu.

e Znaky obliatia tekutinou alebo padu nejakého objektu na pocita, napajaci kabel alebo napajaci
adaptér.

e Pocita€, napajaci kabel alebo napajaci adaptér sa dostal do kontaktu s vodou.
¢ Produkt padol alebo bol inym spdésobom poskodeny.
e Produkt nefunguje normalne, ked postupujete podla prevadzkovych pokynov.

Poznamka: Ak spozorujete niektory z tychto problémov s produktom, ktory nie je vyrobkom
spolo¢nosti Lenovo (napr. predizovaci kabel), prestarite tento produkt pouzivat dovtedy, kym vam
jeho vyrobca neposkytne dalSie pokyny alebo kym neziskate vhodnu nahradu.

Servis a aktualizacia

Zariadenie sa nepokusajte opravovat svojpomocne, kym na to nedostanete pokyn od Centra podpory
zékaznikov alebo z dokumentécie produktu. Na opravu produktu vyuzivajte iba poskytovatela servisu,
ktory je autorizovany na opravu prislusného produktu.

Poznamka: Niektoré dielce pocitata mdZe inovovat alebo vymenit zakaznik. RozSirenia sa zvyc€ajne
nazyvaju volitelné prisluSenstvo. Dielce, ktorych vymenu je opravneny vykonat zakaznik, sa nazyvaju
dielce vymenitelné zékaznikom alebo dielce CRU. Spolo¢nost Lenovo poskytuje dokumentaciu s
pokynmi na inStalaciu tychto dielcov, ak je vhodné, aby si tieto dielce vymiefali sami zakaznici. Pri
vymene alebo instalacii dielcov musite presne dodrzat vSetky pokyny. Ked' indikator napajania
signalizuje vypnuty stav, neznamena to, ze v produkte je nulova Uroven napétia. Skér ako odstranite
kryty produktu, ktory je vybaveny napdajacim kablom, presvedcte sa, Ci je vypnuty a odpojeny od
zdroja napajania. V pripade akychkolvek otazok alebo pripomienok kontaktujte Centrum podpory
zékaznikov.

Aj ked sa v pocita¢i po odpojeni napdjacieho kabla od zdroja napajania nenachadzaju Ziadne
pohyblivé dielce, kvdli zvySeniu vaSej bezpelnosti berte na vedomie nasledujuce varovania.

£\

Pohyblivé sucasti:

Dbajte na dostatoénu vzdialenost prstov a inych Casti tela od nebezpecnych pohyblivych Casti. Ak
déjde k zraneniu, okamzite vyhladajte zdravotnud pomoc.

A\
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Horuci povrch:
Vyhnite sa kontaktu s horlcimi su¢astami vo vnutri pocitata. PoCas prevadzky sa niektoré sucasti

zahreju az na taku teplotu, Zze mézu spdsobit popalenie pokozky. Skér nez otvorite kryt poditaca,
pocitaC vypnite, odpojte napajanie a pockajte asi 10 minut, kym komponenty nevychladnu.

A

Po vymene dielca CRU najskér namontujte ochranné kryty vratane krytu pocitata, az potom pripojte
napajanie a zapnite pocitac. Tento krok je dbélezity, aby sa zabranilo nepredvidanému elektrickému
Soku ¢&i ndhlemu vzniku ohna, ku ktorym mdéze déjst za mimoriadne vzacnych okolnosti.

A

Ostré hrany:

Pocas vymeny dielcov CRU si davajte pozor na ostré hrany a rohy, ktoré mdézu spdsobit zranenie.
Ak dbjde k zraneniu, okamzite vyhladajte zdravotni pomoc.
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Napajacie kable a napajacie adaptéry

A NEBEZPECENSTVO

Pouzivajte iba napajacie kable a adaptéry dodavané vyrobcom produktu.

Pouzivajte len napajacie kable vyhovujiice bezpec¢nostnym normam. V Nemecku pouzite kabel
HO3VV-F, 3G, 0,75 mm? alebo kvalitnejsi. V inych krajinach pouzite vhodné typy.

Nikdy neomotavajte napajaci kabel okolo napajacieho adaptéra ani iného objektu. Méze to
sposobit prasknutie alebo zvinenie kabla. a tym znizenie bezpecnosti.

Napajacie kable umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo, aby nehrozilo riziko potknutia o
tento kabel ani riziko stladenia kabla nejakym objektom.

Napajacie kable a adaptéry chrante pred zasahom tekutinou. Nenechavajte napriklad napajaci
kabel ani adaptér v blizkosti umyvadla, vane, toalety ani na dlazke, ktora sa Cisti tekutymi
Cistiacimi prostriedkami. Tekutiny mézu zapricinit skrat, hlavne ak bol napajaci kabel alebo
adaptér poskodeny nespravnym pouzivanim. Tekutiny m6zu tiez zapricinit postupnu koréziu
koncovky napajacieho kabla alebo koncovky konektora napajacieho adaptéra, ktora moéze
sposobit prehriatie.

Skontrolujte, ¢i su vSetky konektory napajacieho kabla bezpecne a pevne zapojené.

Nepouzivajte napajacie adaptéry, ktoré vykazuju znaky korozie alebo prehriatia (napriklad
zdeformovany plast) na kolikoch vstupu napajania alebo inych ¢astiach napajacieho adaptéra.

Nepouzivajte ziadne napajacie kable, u ktorych elektrické kontakty na niektorom konci
vykazuju znamky korozie alebo prehriatia, alebo ak boli tieto napajacie kable lubovolnym
spésobom poskodené.

Ked' je napajaci adaptér zapojeny do elektrickej zasuvky, nezakryvajte napajaci adaptér
odevmi ani inymi predmetmi, aby ste predisli moznému prehriatiu.

Upozornenie tykajuce sa napajacieho kabla

Poznamka: Napdjaci kabel a adaptér dodané s tymto produktom su uréené iba na pouzivanie s
tymto produktom. Nepouzivajte ich so Ziadnymi inymi produktmi.

V zaujme vaSej bezpec€nosti dodava spoloénost Lenovo k tomuto vyrobku napajaci kabel s
uzemnovacim vodic¢om. Aby ste zabranili urazu elektrickym prddom, vzdy pouzivajte napdjaci kabel a
zastréku so spravne uzemnenou zasuvkou.

Napdjacie kable dodavané spolo¢nostou Lenovo v USA a Kanade suU uvedené v zozname UL
(Underwriter’s Laboratories) a certifikované asociaciou CSA (Canadian Standards Association).

Ak sa jednotky budu pouzivat pri 115 voltoch: Pouzite sadu kablov uvedenu v zozname UL a
certifikovand CSA, pozostavajucu z minimalne 18 AWG, typ SVT alebo SJT, trojzilovy kabel dihy
maximalne 15 stép s paralelnou ¢epelou, uzemnenu zasuvku uréend na 10 ampérov pri 125 voltoch.
Ak sa jednotky budu pouzivat pri 230 voltoch (v USA), pouzite sadu kablov uvedenu v zozname UL
a certifikovanu asociaciou CSA, obsahujucu minimalne trojzilovy kabel 18 AWG, typ SVT alebo SJT,
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dlhy maximalne 15 stép a uzemnenu zastréku s Cepelami v tvare T uréenu pre 10 ampérov pri 250
voltoch.

Ak sa jednotky budu pouzivat pri 230 voltoch (mimo USA): Pouzite sadu kablov s uzemnenou
zasuvkou. Sada kablov by mala mat prislusné bezpecnostné schvalenia pre krajinu, v ktorej bude
nainstalovana.

Napajacie kable dodavané spolo¢nostou Lenovo do konkrétnych krajin alebo regionov je spravidla
mozné zadovazit si iba v danej krajine alebo regione.

Pre zariadenia pouzivané v Nemecku: Napajacie kdble musia byt schvalené z hladiska bezpec¢nosti. V
Nemecku pouzite typ HO5VV-F, 3G, 0,75 mm2 alebo lepSi. V inych krajinach pouzite vhodné typy.

Ak sa jednotky budu pouzivat v Dansku: Pouzite sadu kablov s uzemnenou zastrékou. Sada kablov
by mala mat prislusné bezpecnostné schvalenia pre krajinu, v ktorej bude nainstalovana.

Ak sa jednotky budl pouzivat v Nérsku, Svédsku alebo Finsku: PouZite sadu kablov s dvojkolikovou
zastrCkou. Sada kablov by mala mat prislusné bezpecnostné schvalenia pre krajinu, v ktorej bude
nainstalovana.

Ak chcete pocdita¢ pouzivat v krajine alebo regiéne odliSnom od miesta objednania, zakupte si dalsi
napajaci kabel Lenovo pre krajinu alebo regién, v ktorom sa pocita¢ bude pouzivat. Podrobné
informacie najdete v priruCke pre napajaci kdbel, ktora je k dispozicii na nasej webovej lokalite na
adrese https://pcsupport.lenovo.com. Niektoré krajiny a regiény podporuju viaceré napdtia, takze si
objednajte vhodny napajaci kabel pre prislusné napétie.

Predlzovacie kable a suvisiace zariadenia

Uistite sa, ze predlzovacie kable, odruSovace, neprerusSitelné zdroje napajania a zasuvky, ktoré
pouzivate, spifiaju elektrické poziadavky produktu. Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému
zatazeniu. Ak pouzivate predlzovacie kable s viacerymi zasuvkami, zatazenie by nemalo prekrocit
vstupni hodnotu pre tento kabel. Dalie informécie o zataZitelnosti, napatovych poZiadavkach a
vstupnom vykone vam poskytne elektrikar.
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Zastrcky a zasuvky

A NEBEZPECENSTVO

Ak je zasuvka, ktori chcete pouzit na zapojenie pocitaca do elektrickej siete, poskodena
alebo skorodovana, dajte ju vymenit kvalifikovanym elektrikarom.

Neohybajte ani neupravujte zastréku. Ak je zastrcka poskodena, ziskajte od vyrobcu jej
nahradu.

Nezdielajte elektrickii zasuvku s inymi domacimi ani komerénymi zariadeniami, ktoré maju
vysoku spotrebu elektrickej energie. Nestabilné napitie by mohlo poskodit pocita¢, udaje
alebo pripojené zariadenia.

Niektoré produkty su vybavené trojkolikovou zastrékou. Tato zastréka je uréena na pouzitie
len s uzemnenou elektrickou zasuvkou. Je to bezpec¢nostna viastnost. Neruste tuto
bezpecénostnu vlastnost pokusom o zasunutie zastrécky do neuzemnenej zasuvky. Ak
nemozete zasunut zastrcku do zasuvky, kontaktujte elektrikara a poziadajte o vhodny adaptér
do zasuvky alebo o vymenu zasuvky za taku, ktora umoznuje tiuto bezpecnostnu vlastnost.
Nikdy nepretazujte elektricku zasuvku. Celkové zatazenie systému by nemalo prekroéit 80
percent hodnoty vetvy elektrického obvodu. DalSie informacie o zatazitelnosti a menovitom
vykone vetvy obvodu vam poskytne elektrikar.

Uistite sa, ze elektricka zasuvka, ktori pouzivate, je spravne zapojena, lahko dostupna a
nachadza sa v blizkosti zariadenia. Napajacie kable by nemali byt napnuté.

Skontrolujte, ¢i elektricka zasuvka poskytuje spravne napétie a prud pre produkt, ktory
inStalujete.

Pri pripajani a odpajani zariadenia od elektrickej zasuvky postupujte opatrne.

Vyhlasenie pre zdroj napajania

Nikdy neodstrarfiujte kryt zo zdroja napajania ani zo ziadneho iného dielca ozna¢eného nasledujucim
Stitkom.

0N

Vnutri kazdého komponentu, na ktorom je tento Stitok, sU nebezpecné Urovne napétia, prudu a
energie. Vnutri tychto komponentov sa nenachadzaju ziadne vyuzitelné sucasti. Ak mate podozrenie,
ze niektory z tychto dielcov nefunguje spravne, kontaktujte servisného technika.

Externé zariadenia

VYSTRAHA:

Nepripajajte ani neodpajajte ziadne kable externych zariadeni iné ako USB (Universal Serial
Bus) a 1394, ked je pocita¢ zapnuty, pretoze by ste mohli poSkodit pocitaé. Aby ste predisli
poskodeniu pripojenych zariadeni, pockajte po vypnuti pocitaca pred odpojenim externych
zariadeni minimalne 5 sekund.
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Poznamka o litiovej gombikovej batérii

A NEBEZPECENSTVO

Pri nespravnhom sposobe vymeny batérie hrozi nebezpecéenstvo vybuchu.

Ak gombikova batéria nepatri medzi dielce CRU, nepokusajte sa ju vymienat. Vymenu batérie
musi vykonat opravarenské stredisko autorizované spolo¢nostou Lenovo alebo technik
autorizovany spoloénostou Lenovo.

Opravarenské strediska alebo technici autorizovani spoloénostou Lenovo recykluju batérie
Lenovo v sulade s miestnymi zakonmi a predpismi.

A

Pri vymene litiovej gombikovej batérie pouzite iba rovnaky typ alebo ekvivalentny typ batérie, ktory
odporuca vyrobca. Batéria obsahuje litium a moéze vybuchnut, ak nie je spravne pouzivana alebo
zneSkodnena. Prehltnutie litiovej gombikovej batérie mbze spdsobit dusenie alebo vazne vnutorné
popaleniny uz do dvoch hodin od prehltnutia, €0 méze mat za nasledok smrt.

Batérie uchovavajte mimo dosahu deti. Ak dbjde k prehltnutiu litiovej gombikovej batérie alebo jej
vsunutiu do telesného otvoru, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

Batériu v ziadnom pripade:

e Nehadzte a neponarajte do vody

¢ Nezohrievajte na viac ako 100 °C

¢ Neopravujte ani nerozoberajte

¢ Neponechavajte v prostredi s mimoriadne nizkym tlakom vzduchu
¢ Nenechavajte v prostredi s mimoriadne vysokou teplotou

¢ Nedrvte, neprepichujte, nerezte ani nehadzte do ohna

Pri likvidacii batérie postupujte podla miestnych nariadeni a predpisov.

Nasledujuce vyhlasenie sa tyka uzivatelov v State Kalifornia, USA.
Informacie o chloristane pre Kaliforniu:
Produkty obsahujuce batérie s litiovymi ¢lankami (oxid manganicity) mézu obsahovat chloristan.

Obsahuje chloristan — mbze sa vyzadovat Specialne zaobchadzanie. Pozrite si informacie uvedené
na adrese https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

Teplo a ventilacia produktu

A

Zapnuté pocitaCe, napajacie adaptéry a prisluSenstvo pocitaca produkuju teplo. Teplo sa produkuje aj
pri nabijani batérii. Preto vzdy dodrziavajte tieto bezpelnostné opatrenia:
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e Pocita€, napajaci adaptér ani prislusenstvo nenechavajte dlhsi ¢as v kontakte s vasim telom, ked
su v prevadzke alebo ked sa nabija batéria. Pocita¢, napdjaci adaptér a mnohé druhy
prisluSenstva produkuju teplo aj pocas normalnej prevadzky. DIhSi kontakt s telom by mohol
spoOsobit nepohodlie alebo az popalenie pokozky.

e V blizkosti horlavych materidlov a v prostredi s rizikom vybuchu nenabijajte batériu pocitaca a
nepouzivajte pocita¢, napajaci adaptér ani prislusenstvo pocitaca.

e Ventilatné otvory, ventilatory a/alebo chladiCe produktu sluzia na zabezpelenie jeho bezpelnosti,
komfortu pouzivania a spolahlivého fungovania. Umiestnenim produktu na postel, pohovku, koberec
alebo iny makky povrch by sa tieto komponenty mohli zablokovat. Tieto Casti nikdy nezakryvajte a
neblokujte.

Aspon raz za tri mesiace pocita¢ skontrolujte, ¢i sa v nom nenahromadilo neprimerané mnozstvo
prachu. Pred kontrolou pocitata vypnite jeho napdjanie a odpojte napajaci kébel od elektrickej
zasuvky. Potom odstrafite prach z vetracich otvorov a prieduchov. Dalej skontrolujte a vydistite celé
vnutro pocitaca vratane lopatiek chladi¢a, vetracich otvorov zdroja napdjania a ventilatorov. Pred
otvorenim krytu pocita¢ vzdy vypnite a odpojte od elekirickej siete. Ak je to mozné, nepouzivajte
pocitaC vo vzdialenosti mensej ako 60 cm od miest so zvySenym pohybom ludi. Ak musite pocitac
pouzivat v prostredi so zvySenym pohybom ludi, kontrolujte a Cistite ho CastejSie.

Kvoli vlastnej bezpecnosti a kvoli udrzaniu optimalneho vykonu pocitata vzdy dodrziavajte tieto
pokyny:

e Ked je pocita pripojeny k zdroju napdjania, neotvarajte jeho kryt.

¢ Pravidelne kontrolujte, ¢i nie je vonkajSok pocitada znecisteny od prachu.

e Qdstranujte prach z vetracich otvorov a otvorov v rame. V praSnom prostredi alebo v priestore so
zvySenym pohybom oséb je potrebné CastejSie Cistenie pocitaca.

¢ Nezakryvajte ani inak neblokujte ventilacné otvory.

e Pocita¢ neskladujte ani nepouzivajte vnutri nabytku, pretoze by to mohlo zvysit riziko prehriatia.

e Teplota vzduchu prudiaceho do pocita¢a by nemala presahovat 35 °C.

¢ Neinstalujte zariadenia na filtrovanie vzduchu. Mohli by mat nepriaznivy vplyv na spravne chladenie.
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Bezpecnostné informacie tykajuce sa elektrického prudu

A NEBEZPECENSTVO

Elektricky prud v napajacich, telefonnych a komunikaénych kabloch je nebezpecny.

Aby ste predisli nebezpecéenstvu urazu elektrickym pridom:
¢ Nepouzivajte pocita¢ poéas burky s bleskami.

¢ Nepripajajte ani neodpajajte ziadne kable a nevykonavajte instalaciu, udrzbu ani
rekonfiguraciu tohto produktu poc¢as burky.

¢ Napajacie kable pripajajte len do spravne zapojenej a uzemnenej elektrickej zasuvky.

e VsSetky zariadenia, ktoré pripajate k tomuto produktu, pripojte do spravne zapojenej a
uzemnenej elektrickej zasuvky.

¢ Ak je to mozné, signalové kable pripajajte a odpajajte iba jednou rukou.

e Zariadenie, ktoré nesie znaky poskodenia ohinom, vodou alebo konstrukéného poskodenia,
nikdy nezapinajte.

e Ak nie je v navode na instalaciu a konfiguraciu uvedené inak, pred otvorenim krytu
zariadenia od neho odpojte pripojené napajacie kable, batériu a vSetky ostatné kable.

¢ Nepouzivajte pocitac, pokial nie su vSetky kryty internych sucasti upevnené na svojom
mieste. Nikdy nepouzivajte poditaé, ked su odkryté interné sucéasti alebo obvody.

A NEBEZPECENSTVO

Ak instalujete, presuvate alebo otvarate kryty tohto produktu alebo pripojenych zariadeni,
kable zapajajte a odpajajte podla nasledujicich pokynov.

Pripojenie: Odpojenie:
1. Vypnite vSetky zariadenia. 1. Vypnite vSetky zariadenia.

. Najskor pripojte vSetky kable k zariadeniam. 2. Najskor odpojte napajacie kable od

2
3. Pripojte signalové kable ku konektorom. elektrickych zasuviek.
4

. Zapojte napajacie kéble do elektrickych 3. Odpojte signalové kable z konektorov.

zasuviek. 4. Odpojte vSetky kable od zariadeni.
5. Zapnite zariadenia.

Pred inStalaciou inych elektrickych kablov pripojenych k pocitacu musite odpojit napajaci kabel od
elektrickej zasuvky.

Napajaci kabel mézete znova zapojit do elektrickej zasuvky az vtedy, ked budu vSetky ostatné
elektrické kable pripojené k pocitacu.

A NEBEZPECENSTVO

Pocas burok s bleskami nevykonavajte ziadnu vymenu a nezapdjajte telefonny kabel do
telefonnej zasuvky v stene ani ho od nej neodpadjajte.
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Bezpecénostné informacie o laseri

VYSTRAHA:
Ak mate nainstalované laserové produkty (ako su jednotky CD-ROM, jednotky DVD, optické
zariadenia alebo vysielace), dodrzujte nasledujice pokyny:

¢ Neodstranujte kryty. Odstranenim krytu laserového produktu sa mézete vystavit
nebezpeénému laserovému ziareniu. Zariadenie neobsahuje Ziadne opravitelné dielce.

¢ Pouzitim inych ovladacich prvkov, nastaveni alebo procedir, ako su tu uvedené, sa méozete
vystavit pésobeniu nebezpecného Zziarenia.

A NEBEZPECENSTVO

Niektoré laserové produkty obsahuju vstavanui laserovu diodu triedy 3B. Majte na pamati
nasledujiice skutoc¢nosti:

Nebezpecenstvo laserového oziarenia pri otvoreni. Nepozerajte sa do Iti¢a, nepozorujte ho
priamo optickymi pristrojmi a vyhnite sa priamemu oziareniu tymto lu¢om.

Upozornenie tykajuce sa obrazoviek LCD (Liquid Crystal Display)

A NEBEZPECENSTVO

Pokyny na zabranenie riziku zasahu elektrickym priudom:

¢ Neodstranujte kryty.

e Tento produkt nepouzivajte, pokial' k nemu nie je pripevneny stojan.

e Tento produkt nepripajajte ani neodpajajte pocas burky.

e Zastrcka napajacieho kabla musi byt pripojena do spravne zapojenej a uzemnenej
elektrickej zasuvky.

e Kazdé zariadenie, ku ktorému bude tento produkt pripojeny, musi byt takisto pripojené do
spravne zapojenej a uzemnenej elektrickej zasuvky.

e Ak chcete izolovat monitor od privodu elektrickej energie, je potrebné odpojit zastrcku od
elektrickej zasuvky. Elektricka zasuvka by mala byt lahko dostupna.

Manipulacia:

e Ak monitor vazi viac ako 18 kg, odporuCame, aby ho prenasali alebo zdvihali dve osoby.

Likvidacia produktu (monitory TFT):

e Ziarivka v obrazovke LCD obsahuje ortut. Pri jej likvidacii postupujte v stlade s miestnymi
zakonmi.

Upozornenia tykajuce sa batérie:
* Pri vymene batérie za nespravny typ hrozi riziko vybuchu.
e Pouzité batérie zlikvidujte podla pokynov.
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Pouzivanie sluchadiel do usi, sluchadiel na hlavu alebo nahlavnej
supravy

e Ak pocita¢ obsahuje konektor sluchadiel aj konektor zvukového vystupu, pre slichadla do usi,
slichadla na hlavu alebo nahlavnu supravu vzdy pouzivajte konektor slichadiel. Konektor
sluchadiel vS8ak nepodporuje mikroféon nahlavnej supravy.

e Ak pocita¢ obsahuje konektor pre nahlavnd supravu aj konektor zvukového vystupu, pre slichadla
do usi, sliuchadla na hlavu alebo nahlavnu supravu vzdy pouzivajte konektor pre nahlavnu supravu.

fo\

Prili§ silny zvukovy tlak zo slichadiel do usi alebo slichadiel na hlavu méze spoésobit poskodenie
sluchu. Nastavenie ekvalizéra na maximalne hodnoty zvysSi vystupné napatie slichadiel do usi alebo
sluchadiel na hlavu a uroven zvukového tlaku. V zaujme ochrany sluchu preto nastavte ekvalizér na
vhodnu Uroven.

Prili§ dlhé pouzivanie slichadiel pri vysokej Urovni hlasitosti moéze byt nebezpecné, ak vystup
konektora sluchadiel nevyhovuje Specifikaciam normy EN 50332-2. Vystupny konektor slichadiel,
nachadzajuci sa na pocitaci, vyhovuje norme EN 50332-2, podklauzule 7. Tato norma obmedzuje
maximalne vystupné napatie pocitaca Wide Band True RMS na 150 mV. Na ochranu pred
poskodenim sluchu si zistite, & vami pouzivané sluchadla vyhovuju norme EN 50332-2 (obmedzenia
klauzuly 7) alebo charakteristickému napétiu Wide Band 75 mV. Pouzivanie slichadiel, ktoré
nevyhovuju norme EN 50332-2, mbéze byt nebezpecné kvoli nadmernym drovniam akustického tlaku.

Ak boli sluchadla dodané s pocitatom Lenovo, kombinacia slichadiel a pocitaa vyhovuje
Specifikaciam normy EN 50332-1. Ak chcete pouzit ind nahlavnu supravu alebo sluchadla,
skontrolujte, ¢&i vyhovuju norme EN 50332-1 (hrani¢né hodnoty podla klauzuly 6.5). PouZivanie
sluchadiel, ktoré nevyhovuju norme EN 50332-1, mbéze byt nebezpecné kvéli nadmernym drovniam
akustického tlaku.

Upozornenie na nebezpecenstvo udusenia

5

NEBEZPECENSTVO UDUSENIA — produkt obsahuje malé diely.

Uchovavajte mimo dosahu deti do troch rokov.

Upozornenie tykajuce sa plastovych obalov

A NEBEZPECENSTVO

Plastové obaly mézu byt nebezpec¢né. Drzte ich mimo dosah deti, aby ste predisli
nebezpecéenstvu ich zadusenia tymito obalmi.
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Upozornenie tykajuce sa sklenenych casti

VYSTRAHA:

Niektoré casti produktu mézu byt vyrobené zo skla. Toto sklo sa moéze rozbit, ak produkt
spadne na tvrdy povrch alebo nan dopadne silny uder. Ak sa sklo rozbije, nedotykajte sa ho a
nepokusajte sa ho odstranit. Produkt nepouzivajte, kym sklo nevymeni kvalifikovany servisny
pracovnik.

Upozornenia na umiestnenie pogdéitaca
Nevhodné umiestnenie pocitata mébze spdsobit zranenie deti.

e Pocita¢ umiestnite na stabilny nizky alebo ukotveny nabytok.
e Pocita¢ neukladajte na okraj nabytku.

e Kable pocitata drzte mimo dosahu deti.

¢ Niektoré predmety, ako napriklad hracky, mézu uputat pozornost deti. Takéto predmety drzte dalej
od pocitaca.

Dozerajte na deti v miestnostiach, v ktorych nie je mozné dodrzat vSetky tieto bezpecnostné
opatrenia.

Vyhlasenie o nebezpecnej energii

A NEBEZPECENSTVO

Predtym nez odstranite kryt pocitaca alebo akukolvek ¢ast, na ktorej je pripevneny Stitok
uvedeny vyssSie, odpojte od elektrickych zasuviek vSetky napajacie kable.

NEROZOBERAJTE diely, na ktorych je pripevneny Stitok uvedeny vysSie. V tychto komponentoch sa
nenachadzaju Ziadne opravitelné dielce.

Produkt je navrhnuty na bezpecné pouzivanie. Vnutri kazdého komponentu, na ktorom je tento Stitok,
su vSak nebezpecné Urovne napétia, prudu a energie. Rozoberanie tychto komponentov méze
spbsobit vznik ohfa alebo dokonca usmrtenie. Ak mate podozrenie, Ze niektory z tychto dielcov
nefunguje spravne, obratte sa na servisného technika.

VYSTRAHA:

Jasné svetlo, hrozi poskodenie koze alebo zraku. Pred vykonanim udrzby odpojte napajanie.

VYSTRAHA:

Infracervené svetlo, hrozi poSkodenie koze alebo zraku. Pred vykonanim udrzby odpojte
napajanie.
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Pohodlie oci

Vlastnosti obrazovky spolu s nasledujucimi pokynmi prispeju k znizeniu Unavy zraku a vyS$Siemu
pohodliu.

Tipy na minimalizaciu zrakovej Unavy najdete v Casti Minimizing Visual Fatigue (Minimalizacia zrakovej
unavy) na stranke https://www.lenovo.com/us/en/safecomp/.

Informacie o zabraneni riziku prevratenia

Pocitat mbze spdsobit zranenie deti, ak nie je umiestneny na vhodnom mieste. Riadte sa
nasledujucimi tipmi, aby ste chranili deti pred zranenim spdsobenym prevratenim pocitaca:

e Podita¢ alebo monitor umiestnite na stabilny nizky alebo ukotveny nabytok. Pocita¢ alebo monitor
umiestnite ¢o najdalej od okraja nabytku.

e V blizkosti pocitata alebo monitora nenechavajte polozené dialkové ovladace, hraCky ani iné
predmety, ktoré by mohli pritahovat pozornost deti.

e Kable pocitaca alebo monitora drzte mimo dosahu deti.

¢ V miestnostiach, v ktorych nie su tieto bezpe€nostné rady dodrzané, dozerajte na deti.

VYSTRAHA:

Niektoré casti produktu moézu byt vyrobené zo skla. Toto sklo sa mdéze rozbit, ak produkt
spadne na tvrdy povrch alebo nan dopadne silny uder. Ak sa sklo rozbije, nedotykajte sa ho a
nepokusajte sa ho odstranit. Produkt nepouzivajte, kym sklo nevymeni kvalifikovany servisny
pracovnik.

Ochrana pred statickou elektrinou

Hoci je staticka elektrina pre Cloveka neskodna, moéze vazne poskodit komponenty a dielce podcitaca.
Nespravne zaobchadzanie s dielcami citlivymi na staticku elektrinu méze viest k ich poSkodeniu. Po
vybaleni produktu alebo dielca CRU neotvarajte jeho antistaticky obal, kym vam pokyny neprikdzu
jeho instalaciu.

Pri manipulécii so zariadeniami alebo dielcami CRU, alebo pri praci vo vnutri pocdita¢a sa riadte
nasledujucimi pokynmi, aby ste sa vyhli poskodeniu sp6sobenému statickou elektrinou:

e Obmedzte svoj pohyb. Pohyb médze spdsobit vznik statickej elektriny vo vasom okoli.

e S komponentmi pocitata zaobchadzajte vzdy opatrne. Adaptéry, pamatové moduly a plosné spoje
drzte vzdy za okraje. Nikdy sa nedotykajte nechranenych obvodov.

e Zabrante inym, aby sa dotykali komponentov podcitaca.

e Skor ako nainStalujete komponent alebo dielec CRU citlivy na staticku elektrinu, aspori na dve
sekundy sa dotknite antistatickym ochrannym obalom produktu kovového krytu rozSirujuceho slotu
alebo iného nenatretého kovového povrchu na pocitaci. Znizi sa tym statickd elektrina na obale a
vasom tele.

¢ Ak je to mozné, dielec citlivy na staticku elektrinu vyberte z antistatického obalu a nainstalujte ho
bez toho, aby ste ho polozZili. Ak to nie je mozné, polozte antistaticky ochranny obal na hladku,
rovnu plochu a polozte tento dielec na antistaticky ochranny obal.

¢ Nekladte tento dielec na kryt pocitaca ani na ind kovovu plochu.
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Prevadzkové prostredie

Maximalna nadmorska vyska (bez hermetizacie)

V prevadzke: 0 m (0 stop) az 3 048 m (10 000 stop)
Skladovanie: 0 m (0 stop) az 12 192 m (40 000 stop)

Teplota

V prevadzke: 5 °C az 35 °C

Ukladaci priestor:

- Bezné stolné podcitace: -40 °C az 60 °C

- Univerzalne stolné pocitace: —-20 °C az 60 °C

Relativha vlhkost

Prevadzka: 20 % az 80 % (bez kondenzacie)
Skladovanie: 10 % az 90 % (bez kondenzacie)

Cistenie a udrzba
Pri nalezitej starostlivosti a udrzbe vam bude podita¢ spolahlivo sluzit. V nasledujiucich témach
najdete informacie, ktoré vam pomozu udrziavat pocitaC v tom najlepSom prevadzkovom stave.

Zakladné tipy na udrzbu

Tu je niekolko zakladnych informacii o tom, ako zaistit, aby pocita¢ pracoval spravne:

Pocita¢ umiestnite do Cistého a suchého prostredia. Zabezpecte, aby bol pocita¢ umiestneny na
plochom a stabilnom povrchu.

Nezakryvajte Ziadne vetracie otvory. Tieto vetracie otvory zabezpeduju priudenie vzduchu, ktoré
chrani pocita¢ pred prehriatim.

Elektrické zariadenia, ako su napriklad elektricky ventilator, radio, reproduktory s vysokym
vykonom, klimatizatné jednotky a mikrovinné rury, neumiestriujte do blizkosti pocitaca, pretoze
silné magnetické polia generované tymito zariadeniami by mohli po$kodit monitor a Udaje na
ukladacej jednotke.

V blizkosti pocitac¢a ani jeho sucasti neskladujte a nepozivajte ziadne potraviny ani napoje. Zvysky
potravin a rozliate napoje mézu spdsobit znecistenie a nepouzitelnost klavesnice a mysi.

Zabrante navihnutiu vypinacov napajania a dalSich ovladacich prvkov. Vihkost mdze tieto sucasti
poskodit a vyvolat riziko zdsahu elektrickym pradom.

Napajaci kabel vzdy odpajajte tak, Zze ho nebudete tahat za $nudru, ale za koncovku.

Pravidelne aktualizujte softvér, ovladaCe zariadeni a operacny systém pocitaca.

Pravidelne vyprazdnujte kés.

Pravidelne odstrafiujte nepotrebné e-maily v prieCinkoch doruenej posty, odoslanych poloziek a
odstranenych poloziek svojej e-mailovej aplikacie.

Prilezitostne vycistite subory a uvolnite miesto na ukladacej jednotke a v pamati, aby ste zabranili
vyskytu problémov s vykonom.

Vedte si dennik. V denniku mézu byt zapisané vyznamné zmeny v softvéri alebo hardvéri,
aktualizacie ovladaCov zariadeni, bezprostredne vzniknuté problémy a opatrenia prijaté na ich
odstranenie, a dalSie problémy, ktoré sa mohli vyskytnut. Pri¢inou problému méze byt zmena v
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hardvéri, zmena v softvéri alebo akdkolvek ina akcia, ktord ste mohli vykonat. Dennik mbze
poméct vam alebo technikovi spolo€nosti Lenovo zistit priCinu problému.

¢ Pravidelne si zalohujte udaje na ukladacej jednotke. Ukladaciu jednotku médzete obnovit zo zalohy.

e Co najskor vytvorte médium obnovy. Pomocou média obnovy méZete obnovit operaény systém aj
v pripade, ze systém Windows sa nespusti.

e Ziskajte aktualne opravy operacného systému, softvérové programy a ovladace zariadeni.

Tipy na premiestnenie pocitaca
Pred premiestnenim pocitaca vykonajte nasledujuce ukony:
1. Zalohujte si udaje na ukladaciu jednotku.

2. Z jednotiek demontujte vSetky média a vypnite vSetky pripojené zariadenia a pocitaC. Potom
odpojte vSetky napajacie kable od elektrickych zasuviek a odpojte aj vSetky kable od podcitaca.

3. Ak ste si uschovali pévodné prepravné obaly a obalové materidly, pouzite ich na zabalenie
jednotiek. Ak pouzivate iné obaly, zabalte jednotky do materidlov timiacich narazy, aby ste sa
vyhli ich poSkodeniu.

Ked' pocita¢ premiestnite do inej krajiny alebo regionu, je potrebné zohladnit miestne normy pre
elektrické zaradenia. Ak sa miestny typ elektrickej zasuvky liSi od typu, ktory pouzivate, kontaktujte
Centrum podpory zakaznikov spolo¢nosti Lenovo a zakUpte si adaptér pre elektrickl zastréku alebo
novy napajaci kabel.

Cistenie podéitacéa
VYSTRAHA:

Z jednotiek demontujte vSetky média a vypnite vSetky pripojené zariadenia a pocéitaé. Potom
odpojte vSetky napajacie kable od elektrickych zasuviek a odpojte aj vSetky kable od pocitaca.

Odporuca sa, aby ste svoj pocita¢ pravidelne Cistili a ochranili tak jeho povrch a zabezpedili jeho
bezproblémovu prevadzku.

Cistenie povrchu poéitada: Utrite ho handriékou, ktord nepusta vidkna, navihéenou v jemnej
mydlovej vode. Neaplikujte tekutinu priamo na povrch.

Cistenie klavesnice: Utrite jednotlivé klavesy handri¢kou, ktora nepusta vlakna, navihéenou v jemnej
mydlovej vode. Ak budete utierat niekolko klavesov naraz, latka sa méze zachytit o susedny klaves a
moze ho poskodit. Cistiaci prostriedok nikdy nesprejujte priamo na klavesnicu. Na odstranenie prachu
a omrviniek spomedzi klavesov mézete pouzit kefku na Cistenie fotoaparatov alebo studeny vzduch
zo suSica vlasov.

Cistenie obrazovky podéitada: Skrabance, mastnota, prach, chemikdlie a ultrafialové svetlo mézu
ovplyvnit funkénost obrazovky pocitata. Obrazovku jemne poutierajte suchou makkou handri¢kou,
ktora nepusta vldkna. Ak na obrazovke zbadate Skrabanec, méze ist o necistotu. Znecistenie utrite
alebo ho opraste pomocou jemnej suchej tkaniny. Ak znecistenie zostava, navlhdite makku handricku,
ktora nepusta vldkna, vo vode alebo pripravku na Cistenie okuliarov, ale neaplikujte tekutinu priamo
na obrazovku pocitaca. Pred zatvorenim obrazovky pocitata sa uistite, Ze je sucha.
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Priloha B. Informacie o zjednoduSeni ovladania a ergonomii

Tato kapitola obsahuje informéacie o zjednoduSeni ovladania a ergonomike.

Informacie o zjednoduseni ovladania

Spolo¢nost Lenovo sa angazuje v spristupriovani informacii a technoldgii pouzivatelom so sluchovym
postihnutim, zrakovym postihnutim alebo obmedzenou moznostou pohybu. Najnovsie informacie o
zjednodus$eni ovladania mozete ziskat na stranke https://www.lenovo.com/accessibility.

Ak potrebujete dalSiu podporu s funkciami zjednoduSenia ovladania, prejdite na stranku https:/
pcsupport.lenovo.com/supportphonelist, kde najdete telefénne Cisla podpory pre vasu krajinu alebo
region.

Informacie o ergonomii

Spravna ergonomicka prax vam umozni vytazit z poc¢itata maximum a predchadzat nepohodliu.
Usporiadajte si pracovné prostredie aj pouzivané zariadenia podla svojich individualnych poziadaviek a
podla prace, ktord vykonavate. Osvojte si aj spravne pracovné navyky, aby ste pri praci s pocitatom
¢o najviac zvysili svoju vykonnost a pohodlie.

Praca vo virtualnej kancelarii moéze znamenat prispdsobovanie ¢astym zmenam vo vasom prostredi.
Prispbsobenie sa okolitym zdrojom svetla, aktivne sedenie a umiestnenie hardvéru pocitaa mézu
zvysit vaSu produktivitu a poméct vdm dosiahnut vacsie pohodlie.

Tento priklad ilustruje osobu v klasickom prostredi. Aj ked je vaSe prostredie iné, mnohé z tychto
rad mdézu byt pre vas uzitocné. Osvojte si dobré navyky, ktoré vam budu dobre sluzit.

Celkova poloha: Robte malé zmeny v pracovnej polohe na zabranenie nepohodliu spésobenému
dlhou pracou v rovnakej polohe. Casté, kratke prestavky v praci tiez pomd6zu zabranit malému
nepohodliu suvisiacemu s pracovnou polohou.

Obrazovka: Obrazovku umiestnite do pohodinej vzdialenosti sledovania 510 mm az 760 mm.
Zabrante odleskom alebo odrazom na obrazovke zo stropnych svietidiel alebo vonkajSich zdrojov
svetla. Obrazovku udrziavajte Cistu a nastavte jas na uroven, ktord vam umozni vidiet obrazovku
jasne. Upravte jas obrazovky pomocou klavesov na ovladanie jasu.

Poloha hlavy: Udrziavajte hlavu a krk v pohodinej a neutralnej (zvislej alebo kolmej) polohe.
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Stolicka: Pouzivajte stolicku, ktora vam poskytne dobru oporu pre chrbat, a na ktorej sa da
nastavovat vySka sedadla. Nastavte stolicku tak, aby ste dosiahli pohodind polohu.

Poloha ramien a ruk: Ak je to mozné, na podoprenie svojich rdk pouzivajte operadla stoliCky alebo
plochu na pracovnom stole. Predlaktia, zadpastia a ruky majte vo volnej a neutralnej (vodorovnej)
polohe. PiSte zlahka, neudierajte do klavesov.

Poloha noh: Stehna drzte v polohe rovnobeznej s podlahou a chodidla poloZzené celou plochou na
podlahe alebo na podlozke (opierke néh).
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Priloha C. Dodato¢né informacie o operachom systéme
Ubuntu

V obmedzenom pocte krajin alebo regionov spoloc¢nost Lenovo ponuka zakaznikom moznost
objednavat pocitace s predinstalovanym operacnym systémom Ubuntu®.

Ak je v pocitadi k dispozicii operacny systém Ubuntu, pred pouzivanim pocitaca si precitajte
nasledujuce informacie. Ignorujte vSetky informdcie suvisiace s programami, nastrojmi
a predinstalovanymi aplikaciami od spolo¢nosti Lenovo pre systém Windows v tejto dokumentécii.

Pristup k obmedzenej zaruke spoloc¢nosti Lenovo

Na tento produkt sa vztahuju podmienky obmedzenej zaruky spolo¢nosti Lenovo (LLW), verzie L505-
0010-02 08/2011. Na nasledujucej webovej lokalite si mbézete pozriet obmedzenu zaruku spolo¢nosti
Lenovo vo viacerych jazykoch. Precitajte si informacie o obmedzenej zaruke spolocnosti Lenovo na

stranke:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Obmedzena zaruka spolo¢nosti Lenovo je tiez predinStalovana v poditaci. Ak chcete ziskat pristup
k obmedzenej zaruke spolo€nosti Lenovo, prejdite do tohto adresara:

/opt/Lenovo

Ak obmedzenu zaruku spolo¢nosti Lenovo nemézete zobrazit na webovej lokalite ani na svojom
pocitaci, obratte sa na miestne zastupenie spolo¢nosti Lenovo alebo na jej predajcu za ucelom
ziskania tlacenej verzie obmedzenej zaruky spolo¢nosti Lenovo.

Pristup k systému pomoci operacného systému Ubuntu

Systém pomoci operaéného systému Ubuntu poskytuje informacie o pouzivani operacného systému
Ubuntu. Ak chcete pouzit systém pomoci z domovskej obrazovky presurite ukazovatel na panel

s nastrojmi na spustenie a kliknite na ikonu Pomocnik. Ak sa vam na paneli s nastrojmi na
spustenie nepodarilo najst ikonu Pomocnik, kliknite na ikonu Hladat v [avom dolnom rohu a zadajte
vyraz Pomocnik.

Ak chcete ziskat dalSie informacie o operacnom systéme Ubuntu, prejdite na stranku:
https://www.ubuntu.com

Ziskanie informacii podpory

Ak potrebujete pomoc, servis, technicki pomoc alebo dalSie informacie o operatnom systéme
Ubuntu alebo o inych aplikaciach, kontaktujte poskytovatela operacného systému Ubuntu alebo
poskytovatela prislusnej aplikacie. Ak potrebujete servis a technickd podporu pre hardvérové
komponenty dodané s poditatom, kontaktujte spoloénost Lenovo. Dal$ie informacie o kontaktovani
spolo¢nosti Lenovo, ndjdete v PouZivatelskej prirucke a v Priru¢ke o bezpecnosti a zdrukach.

Ak chcete ziskat pristup k najnov8ej PouZivatelskej prirucke a Prirucke o bezpecnosti a zdrukach,
prejdite na adresu:
https://pcsupport.lenovo.com
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Priloha D. Informacie o zhode s pravnymi predpismi
a o certifikacii TCO

Tato kapitola obsahuje regulacné informacie a informacie o ochrane zivotného prostredia, smernici
RoHS a programe ENERGY STAR tykajuce sa produktov Lenovo.

Vyhlasenia o sulade s poziadavkami v oblasti radiovych frekvencii

Modely pocitatov vybavené bezdrotovou komunikéciou vyhovuju normam uréenym pre radiové
frekvencie a bezpec¢nost vo vSetkych krajinach alebo regionoch, v ktorych bolo schvalené ich
bezdrétové pouzivanie.

Pred pouzivanim bezdrétovych zariadeni, ktoré sa nachadzaju v pocitaci, si okrem tohto dokumentu
precitajte aj Regulacné vyhlasenie pre svoju krajinu alebo regién.

Umiestnenie regulaénych vyhlaseni pre bezdrétovy adaptér

Dal$ie informacie o regulaénych vyhlaseniach pre bezdrotovy adaptér najdete v dokumente Regulacné
vyhlasenie na adrese:
https://pcsupport.lenovo.com

Sulad s predpismi Eurdpskej unie a Spojeného kralovstva
o radiovych zariadeniach

< € Kontakt v EU: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia

UK Kontakt v Spojenom kralovstve: Lenovo, Redwood, Crockford Lane, Basingstoke, RG24 8WQ, UK.

CA

Tento produkt je v sulade so vSetkymi poziadavkami a zakladnymi normami, ktoré sa vztahuju na
smernicu Rady Eurdpskej unie 2014/53/EU o aproximacii pravnych predpisov Clenskych Statov, aj
s nariadeniami Spojeného kralovstva Sl 2017 &. 1206, ktoré sa vztahuju na radiové zariadenia.

Uplné znenie vyhlasenia EU o zhode pre systém je k dispozicii na adrese:
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc

Uplné znenie vyhlasenia UK o zhode pre systém je k dispozicii na adrese:
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc

Spolo¢nost Lenovo neméze prevziat zodpovednost za akékolvek zlyhanie pri plneni ochrannych
poziadaviek vyplyvajuce z neodporucanej modifikacie produktu, vratane instalacie volitelnych kariet
inych vyrobcov ako Lenovo. Tento produkt bol testovany a vyhovuje limitom pre zariadenia triedy B
podla eurdpskych noriem a noriem Spojeného kralovstva. Limity pre zariadenia triedy B boli
vytvorené pre typické rezidenéné prostredie, aby sa zaistila primerana ochrana pred rusenim

s certifikovanymi komunikaénymi zariadeniami.
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Brazilia
Este equipamento ndo tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar

interferéncia em sistemas devidamente autorizados
This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with

duly authorized systems.
Advertencia: En Mexico la operacién de este equipo estd sujeta a las siguientes dos condiciones
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operaciéon no

smernice RoHS

Mexiko
deseada.
Singapur
Complies with
IMDA Standards
Koérea
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Informacie o ochrane zivotného prostredia krajin a regionov
Tato Cast obsahuje informacie o produktoch Lenovo tykajuce sa zivotného prostredia, recyklacie a
Spolo¢nost Lenovo ziada vlastnikov zariadeni informacnych technoldgii (IT) o zodpovedné recyklovanie

Informacie o recyklacii a zivothom prostredi
ich zariadeni po ukon&eni ich pouzivania. Spolo¢nost Lenovo ponuka rézne programy a sluzby, ktoré
pomahaju vlastnikom zariadeni pri recyklacii produktov IT. Informacie o recyklacii produktov Lenovo

https://www.lenovo.com/us/en/compliance/recycling

Najnovsie informacie o naSich produktoch tykajuce sa zivotného prostredia su dostupné na adrese

najdete na adrese
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration
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Délezité informacie o recyklacii batérii a zariadeniach WEEE

Informacie o recyklacii a navrate zariadeni WEEE a batérii/akumulatorov v Eurdpskej unii
a v Spojenom kralovstve

Oznacenie symbolom preskrtnutej nadoby na kolieskach plati len pre krajiny s predpismi pre odpad
zo zariadeni WEEE a pouzité batérie vratane Eurdpskej Unie a Spojeného kralovstva.

Zariadenia a batérie/akumulatory su oznacené v sulade s miestnymi predpismi pre odpad

z elektrickych a elektronickych zariadeni (WEEE) a pouzité batérie a akumulatory. Tieto predpisy
urCuju ramec pre navrat a recyklaciu pouzitych spotrebiCov a pouzitych batérii/akumulatorov

v jednotlivych krajinach. Toto oznaCenie sa nachadza na roéznych produktoch a znamena, ze produkt
sa po skonceni zivotnosti nema zahadzovat, ale namiesto toho sa ma odovzdat v zavedenom
systéme zberu na recyklaciu.

Stitok na batérii mdéze obsahovat aj chemickt znadku kovu, ktory batéria obsahuje (Pb pre olovo, Hg
pre ortut a Cd pre kadmium).

Pouzivatelia elektrickych a elektronickych zariadeni (EEE) a pouzivatelia batérii/akumulatorov so
symbolom preSkrinutej smetnej nadoby na kolieskach ich nesmu po skonceni Zivotnosti zlikvidovat
ako netriedeny komunalny odpad, ale musia pouzit dostupny systém zberu na navrat, recyklovanie

a obnovu zariadeni WEEE a pouzitych batérii a akumulatorov a na minimalizovanie vSetkych moznych
ucinkov zariadeni EEE a batérii na Zivotné prostredie a ludské zdravie kvdli pritomnosti nebezpecnych
latok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEE) znacky Lenovo mézu obsahovat dielce a komponenty, ktoré
sa na konci zivotnosti mézu povazovat za nebezpeény odpad.

Zariadenia EEE a odpad z elektrickych a elektronickych zariadeni (WEEE) sa m6zu bezplatne dorucit
na miesto ich predaja alebo k lubovolnému distributorovi, ktory predava elektrické a elektronické
zariadenia rovnakej podstaty a funkcie ako pouzité zariadenia EEE alebo odpad WEEE.

Pred umiestnenim elektrického a elektronického zariadenia (EEE) do toku na zber odpadu alebo
zariadenia na zber odpadu musi koncovy pouzivatel zariadenia obsahujuceho batérie alebo
akumulatory odstranit tieto batérie a akumulatory na ucely separovaného zberu.

Zlikvidujte litiové batérie a batérie z produktov Lenovo: Vnutri produktu Lenovo méze byt
nainstalovana

litiovda gombikova batéria. Podrobnosti o tejto batérii najdete v dokumentacii k produktu. Ak je
potrebné batériu vymenit, so Ziadostou o servis sa obratte na predajcu alebo spolo¢nost Lenovo. Ak
sa potrebujete zbavit litiovej batérie, izolujte ju vinylovou péaskou, kontaktujte predajcu alebo
prevadzkovatela zariadenia na likvidaciu odpadov a postupujte podla jeho pokynov.

V zariadeni Lenovo méze byt litium-ibnova batéria alebo nikel-metal hydridova batéria. Podrobnosti

o tejto batérii najdete v dokumentacii k produktu. Ak sa potrebujete zbavit batérie, izolujte ju
vinylovou paskou, kontaktujte predajné oddelenie spolo¢nosti Lenovo, servis, predajcu alebo
prevadzkovatela zariadenia na likvidaciu odpadov a postupujte podla jeho pokynov. Pokyny najdete aj
v Pouzivatelskej prirucke pre vas produkt.

Informacie o spravnom zbere a spracovani najdete na adrese:
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Dal$ie informacie o odpade WEEE su k dispozicii na webovej stranke:

https://www.lenovo.com/recycling

Informacie o odpade WEEE pre Madarsko

Spolo¢nost Lenovo ako vyrobca znaSa naklady v suvislosti s plnenim zavazkov spolo¢nosti Lenovo
vyplyvajucich z madarského zakona &. 197/2014 (VIIl.1.), pododdiely (1) — (5) oddielu 12.

Vyhlasenia o recyklacii pre Japonsko

Collect and recycle a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the
property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective
Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be
properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In
accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides,
through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused
computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:
https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/sustainability/ptb_japan

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling
of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This
service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details,
go to:

https://www.lenovo.com/us/en/social_responsibility/sustainability/ptb_japan

Dispose of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or
other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a
printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a
disused computer or monitor.

Dispose of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the
computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need
to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you
need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of
purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Informacie o recyklacii pre Braziliu
Declaracées de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrbnicos ndo devem ser descartados em lixo comum, mas enviados a
pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e
processados por empresas especializadas no manuseio de residuos industriais, devidamente
certificadas pelos orgdos ambientais, de acordo com a legislagdo local.
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A Lenovo possui um canal especifico para auxilia-lo no descarte desses produtos. Caso vocé
possua um produto Lenovo em situacdo de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-
mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, nimero de série e cidade, a fim de enviarmos
as instrugcdes para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informacie o recyklacii pre pevninovu Cinu
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Informacie o recyklacii batérii pre Taiwan

Smernica o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecénych latok
(RoHS) v réznych krajinach a regionoch

Najnovsie informacie o produktoch spolo¢nosti Lenovo tykajuce sa zivotného prostredia su dostupné

na adrese:
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eco-declaration

Vyhlasenie o smernici RoHS pre Eurépsku uniu a Spojené kralovstvo

Tento produkt Lenovo vratane jeho sudasti (kablov, $nur atd.) spifia poziadavky smernice 2011/65/EU
(zmenenej a doplnenej smernicou 2015/863/EU) a Spojeného kralovstva UK SI 2012 &. 3032

0 obmedzeni pouzivania urCitych nebezpeénych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach
(,RoHS recast,alebo”RoHS 27).

Dal$ie informacie o dodrziavani smernice RoHS zo strany spolo¢nosti Lenovo po celom svete najdete
na adrese:
https://www.lenovo.com/rohs-communication

Informacie o zariadeniach WEEE a smernici RoHS pre Turecko

Turkish WEEE/RoHS
Tiirkiye AEEE yonetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo Urind, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nin “Atik
Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolll Yénetmeligine
(AEEE)” uygundur.

AEEE yoénetmeligne Uygundur.
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Vyhlasenie o smernici RoHS pre Ukrajinu
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Vyhlasenie o smernici RoHS pre Indiu

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

Vyhlasenie o smernici RoHS pre pevninovu Cinu
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Vyhlasenie o smernici RoHS pre Taiwan
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Vyhlasenia o elektromagnetickych emisiach
Deklaracia suladu s normou komisie FCC (Federal Communications

Commission) od dodavatela

Poznamky:
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e The statements below regarding FCC are only valid for products that are shipping to the United
States.

e Refer to the product label information to identify the specific model name and number of your
product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

¢ Reorient or relocate the receiving antenna.

¢ |ncrease the separation between the equipment and receiver.

e Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.

e Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
7001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

Email: FCC@lenovo.com

FE

Vyhlasenie o sulade podla ministerstva Industry Canada
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Vyhlasenie o zhode pre Eurépsku uniu a Spojené kralovstvo

Sulad s predpismi Eurépskej unie a Spojeného kralovstva o elektromagnetickej kompatibilite

Tento produkt je v sulade s poziadavkami na ochranu podla smernice Rady Eurdpskej uUnie 2014/30/
EU o aproximacii pravnych predpisov &lenskych $tatov, aj s nariadeniami UK Sl 2016 &. 1091

s dodatkami, ktoré sa vztahuju na limity elektromagnetickej kompatibility pre zariadenia triedy B. Tieto
poziadavky na zariadenia triedy B maju zabezpecit primerand ochranu vysielacich sluzieb v obytnych

zénach.
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Smernica Europskej unie o ErP (ekodizajn) (2009/125/EC) - externé napajacie adaptéry
(nariadenie (EU) 2019/1782), nariadenia o ekodizajne pre energeticky vyznamné vyrobky 2010 -
UK SI 2010 ¢. 2617 (Ext PSU), Sl 2020 ¢. 485 (sietovy pohotovostny rezim), SI 2014 ¢. 1290

v plathom zneni

Produkty Lenovo st v sutlade so smernicou Eurépskej Unie o ekodizajne (ErP) a smernicou

o ekodizajne Spojeného kralovstva pre nariadenia o energeticky vyznamnych vyrobkoch. Pozrite si
nasledujlice informacie pre podrobnosti. Vyhlasenie EU o zhode pre systém je k dispozicii na adrese
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc, a vyhlasenie Spojeného kralovstva o zhode pre
systém je k dispozicii na adrese https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc.

Vyhlasenie pre zariadenia triedy B pre Nemecko

Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Vertréglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen
Vertraglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten und hélt die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemaB Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handbichern beschrieben zu installieren und
zu betreiben. Des Weiteren dirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen
werden. Lenovo Ubernimmt keine Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn
das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von
Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friher Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geraten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), fir
Gerate der Klasse B.

Dieses Gerét ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-
Konformitétszeichen - CE - zu fihren. Verantwortlich flr die Konformitatserklarung nach Paragraf 5
des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Vyhlasenie VCCI pre zariadenia triedy B pre Japonsko
oy, 7 ABRBTT, CofRE, FERETEATSILEAS

ELTWETH, DORREF VAT LEY s LRERICEELTEAERS

b, ZIEMEEERITIENDVET,

BREATCE->TELVWRVBEVELTTFEW,
VCCI-B

Japonské vyhlasenie pre produkty pripojené k elektrickej sieti s
menovitym prudom mensim alebo rovhym 20 A na fazu
AAOGEKERY 20448 AT OBBEINT 2 BERBHAH

EERBALK JIS C 61000-3-2 WA K

Vyhlasenie o napajacom kabli pre Japonsko

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not
use the ac power cord for other devices.

AUBBEVA TV CBRAI—F - £y FANET BB,
FRENEROLOLESTLETOTROBREE KRR L
CN > = o

Priloha D. Informacie o zhode s pravnymi predpismi a o certifikacii TCO 77


https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc
https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc

Dalsie informacie o zhode s pravnymi predpismi krajin a regiénov
a o certifikacii TCO

Tato Cast obsahuje dalSie informacie o sulade tykajuce sa produktov Lenovo.
Informacie o certifikacii
Nazov produktu: ThinkCentre M75t Gen 2

Typy zariadeni: 11KB, 11KC, 11KD, 11KE, 11RB, 11RC, 11RD, 11RE, 11W5, 11W6, 11W7 a 11W8

Najnovsie informacie o sllade s normami sU dostupné na adrese:
https://www.lenovo.com/us/en/compliance

Certifikované TCO

Vybraté modely su certifikované TCO a su oznacené logom TCO Certified.

Poznamka: Certifikacia TCO je medzinarodna externa certifikacia udrzatelhosti produktov IT.
Podrobnosti najdete na adrese: https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco.

Vyhlasenie o klasifikacii pre export

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho C&islo ECCN
(Export Classification Control Number) je 5A992.c. Mozno ho opakovane exportovat, avSak vynimku
tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vztahuje embargo.

Informacie o servise produktov Lenovo pre Taiwan

ZRGAEOHEE: AHERERBERLADEESLH
OB B4bm R LESRE = k128581618
# O % w55 0800-000-702 (L FE5k)

Upozornenie tykajuce sa zraku pre Taiwan
EERAREREERN

EEEE
o FH30DERERE100EE,
o RR2ERHYRAERE  2BULEXRBEERETERIB1/E,

Vyhlasenie o klavesnici a mysSi pre Taiwan
FERHEHENSCHSILERRBBT2PS2RUSBHRBEAR @

Euroazijska znacka zhody

EAL

Vyhlasenie o zvuku pre Braziliu

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos periodos pode provocar danos ao sistema auditivo.
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Informacie o modeli ENERGY STAR

ENERGY STAR

ENERGY STAR je spolo¢ny program agentury U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva
energetiky USA (DOE) urCeny na usporu financnych prostriedkov a ochranu zivotného prostredia
prostrednictvom vyuzitia energeticky efektivnych produktov a stratégii.

Spolo¢nost Lenovo je hrda na to, ze méze ponukat produkty s certifikaciou programu ENERGY
STAR. Pocitace Lenovo, ak su oznaCené znaCkou ENERGY STAR, boli navrhnuté a testované tak,
aby vyhovovali poziadavkam programu ENERGY STAR pre pocitate v sulade s poZziadavkami
agentury U.S. Environmental Protection Agency. V pripade certifikovaného pocitata méze byt
oznacenie ENERGY STAR upevnené na produkte, obale produktu alebo zobrazené elektronicky na
obrazovke elektronického Stitku alebo v rozhrani nastaveni napajania.

Pouzivanim produktov vyhovujucich poziadavkam programu ENERGY STAR a vyuzivanim funkcii
pocitata zabezpedujucich riadenie napdjania modzete znizit spotrebu elektrickej energie. Znizenim
spotreby elektrickej energie mbzete usetrit svoje finanéné prostriedky, prispiet k ochrane zivotného
prostredia a aj k snahe o predchadzanie sklenikovému efektu. Dalsie informacie o programe ENERGY
STAR najdete na adrese: https://www.energystar.gov.

Spolo¢nost Lenovo vas vyzyva k zefektivneniu vyuzivania energie, ktora je kazdodennou sucastou
vaSich kazdodennych ¢Cinnosti. Na ulahCenie tohto Usilia spolo€¢nost Lenovo pripravila predvoleny plan
napajania. Ak chcete zmenit plan napdjania, pozrite si Cast ,Nastavenie planu napajania“ na stranke
11.
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Priloha E. Poznamky a ochranné znamky

Poznamky

Spolo¢nost Lenovo nemusi ponukat produkty, sluzby alebo komponenty, uvedené v tomto
dokumente, vo vsetkych krajinach. Informacie o produktoch a sluzbach dostupnych vo vaSej krajine
ziskate od miestneho zastupcu spolo&nosti Lenovo. Ziaden odkaz na produkt, program alebo sluzbu
spolo¢nosti Lenovo nie je mieneny tak, Ze by vyjadroval alebo naznacoval, Ze mozno pouzit len tento
produkt, program alebo sluzbu spolo¢nosti Lenovo. Namiesto nich sa méze pouzit lubovolny funkéne
ekvivalentny produkt, program alebo sluzba, ktoré neporusuju ziadne intelektudlne vlastnicke pravo
spolo¢nosti Lenovo. Pouzivatel vSak zodpovedd za to, aby zhodnotil a overil fungovanie takéhoto
produktu, programu alebo sluzby.

Spolo¢nost Lenovo mdze vlastnit patenty alebo patenty v schvalovacom konani pokryvajuce
predmetné zdlezitosti opisané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vam nedava ziadne licencie
na tieto patenty. Poziadavky na licencie mbzete zaslat pisomne na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

SPOLOCNOST LENOVO POSKYTUJE TUTO PUBLIKACIU ,TAK AKO JE¥, BEZ AKYCHKOLVEK
VYSLOVNYCH ALEBO MLCKY PREDPOKLADANYCH ZARUK, VRATANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA
MLCKY PREDPOKLADANE ZARUKY NEPORUSENIA PRAV, OBCHODOVATELNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL. Niektoré jurisdikcie nepovoluju zrieknutie sa vyslovnych ani
micky predpokladanych zaruk v urcitych operaciach, preto sa na vas toto vyhlasenie nemusi
vztahovat.

Tieto informacie sa periodicky menia; tieto zmeny budu zallenené do novych vydani publikacie. S
cielom poskytovat lepSi servis si spolo€nost Lenovo vyhradzuje pravo vylepSovat alebo menit
produkty a softvérové programy opisané v priru¢kach dodanych s pocitatom a obsah priru€iek
kedykolvek bez predchadzajuceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfiguracie funkcii a hardvéru opisané v priru¢kach dodavanych s pocitacom
sa nemusia presne zhodovat so skuto¢nou konfiguraciou zakupeného poditaca. Informacie o
konfiguracii produktu najdete v prislusnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu
alebo sa obratte na distributora zaistujuceho predaj produktu. Spolo¢nost Lenovo mbze pouzit alebo
distribuovat lubovolné vami poskytnuté informacie vhodne zvolenym spésobom bez toho, aby jej vodi
vam vznikli akékolvek zavazky.

Produkty opisané v tomto dokumente nie su uréené na pouzivanie ako implantaty alebo iné pristroje
nahradzajuce zivotné funkcie, kde by nespravnou c&innostou mohlo déjst k poraneniu alebo smrti
osOb. Informacie uvedené v tomto dokumente neovplyviiuju ani nemenia Specifikacie alebo zaruky na
produkty spolo¢nosti Lenovo. Tento dokument nesluzi ako vyjadrena alebo mi¢ky predpokladana
licencia alebo odskodnenie podla prav duSevného vlastnictva spoloénosti Lenovo alebo tretich stran.
VSetky informacie v tomto dokumente boli ziskané v Specifickych prostrediach a sldzia ako ilustracia.
Vysledky ziskané v inych prevadzkovych prostrediach sa mézu [iSit.

Spolo¢nost Lenovo mébze pouzit alebo distribuovat lubovolné vami poskytnuté informacie vhodne
zvolenym spbsobom bez toho, aby jej voci vam vznikli akékolvek zavézky.
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Lubovolné odkazy na webové lokality inych spoloCnosti ako Lenovo su uvedené len ako doplfiujuce
informacie a v ziadnom pripade nesluzia ako suhlas s obsahom tychto lokalit. Materidly na tychto
webovych lokalitach nie su sucastou materialov tohto produktu Lenovo a ich pouzitie je na vase
vlastné riziko.

Akékolvek tu uvedené udaje o vykone, boli ziskané v kontrolovanom prostredi. Preto sa mézu
vysledky ziskané v inych prevadzkovych prostrediach vyrazne [iSit. Niektoré merania boli vykonané v
systémoch vyvojovej Urovne a nie je ziadna zaruka, Ze tieto merania budu rovnaké vo vSeobecne
dostupnych systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byt odhadnuté extrapolaciou. Aktudlne
vysledky sa mézu liSit. Pouzivatelia tohto dokumentu by si mali overit prislusné udaje pre ich
konkrétne prostredie.

Tento dokument je chraneny autorskymi pravami spoloénosti Lenovo a nevztahuje sa narf ziadna
licencia open-source ani ziadne zmluvy systému Linux, ktoré mézu byt suCastou softvéru dodavaného
s tymto produktom. Lenovo méze tento dokument kedykolvek aktualizovat bez predchadzajuceho
upozornenia.

Ak chcete ziskat najnovsSie informécie alebo mate akékolvek otdzky alebo pozndmky, navstivte
webovu lokalitu spolo¢nosti Lenovo:
https://pcsupport.lenovo.com

Ochranné znamky

LENOVO, logo LENOVO, THINKCENTRE a logo THINKCENTRE su ochranné znamky spolo€nosti
Lenovo. Microsoft, Windows, Direct3D a Cortana su ochranné znamky skupiny spolo€nosti Microsoft.
DisplayPort je ochranna znamka asociacie Video Electronics Standards Association. Terminy HDMI a
HDMI High-Definition Multimedia Interface su ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky
spolo¢nosti HDMI Licensing LLC v USA a dalSich krajinach. Wi-Fi a Miracast su registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Wi-Fi Alliance. USB-C je ochranna znamka organizacie USB
Implementers Forum. VSetky ostatné ochranné znamky su majetkom prislusnych vlastnikov.
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