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LICENCE

U rtiznych modeld se podporované licence mohou lisit. Dalsi informace
o licencich naleznete na webové strance www.lg.com.
Hnmlm Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
sl Multimedia Interface a rovnéz logo HDMI
jsou ochranné znamky nebo zapsané
ochranné znamky spolec¢nosti HDMI
Licensing Administrator, Inc. ve Spojenych
statech a dalSich zemich.

Vyrobeno na zakladé licence poskytnuté spole¢nosti Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné
znamky spolecnosti Dolby Laboratories.

Patenty DTS naleznete na webové strance http://patents.dts.com. Vyrobeno na
zakladé licence od spolecnosti DTS Licensing Limited. DTS, pfislusny symbol a
DTS a symbol dohromady, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD a DTS
Virtual:X jsou registrované obchodni znamky nebo obchodni znamky spolecnosti
DTS, Inc. v USA a dalSich zemich. © DTS, Inc. VSechna prava vyhrazena.

USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

QUICKSET
HE HEVCAdvance™

‘: Covered by Patents at patentlisthevcadvance.com

© roznivka

» Uvedené obrazky v tomto navodu se mohou od vaseho projektoru liit.

= Nabidka OSD (On Screen Display) vaseho projektoru se mdze mirné liit od
obrazk{ v této pfirucce.
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Informacni upozornéni k softwaru s
otevienym zdrojovym kddem

Chcete-li ziskat zdrojovy kdd na zakladé licence GPL, LGPL, MPL a dalsich
licenci k softwaru s otevienym zdrojovym kédem, ktery tento vyrobek obsahuje,
navstivte webovy server http://opensource.lge.com.

Kromé zdrojového kddu si lze stahnout vSechny zmitiované licen¢ni podminky,
vylouceni zaruky a upozornéni na autorska prava.

Spolecnost LG Electronics vam také poskytne otevieny zdrojovy kéd na disku
CD-ROM za poplatek pokryvajici naklady na distribuci (napt: cenu média,
poplatky za dopravu a manipulaci), a to na zakladé Zadosti zaslané e-mailem na
adresu opensource@lge.com.

Tato nabidka plati po dobu tfi let od posledniho odeslani produktu. Tato nabidka
plati pro kazdého, kdo obdrZi tuto informaci.


http://opensource.lge.com

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Vezméte prosim na védomi bezpe¢nostni pokyny, abyste predesli mozné nehodé
nebo nespravnému pouzivani projektoru.
Zranéni détf |ze predchazet, pokud budou dodrZena tato jednoducha
bezpecnostni opatreni.
Chcete-li projektor uskladnit nebo presunout, je treba rovnéz dodrzovat
bezpecnostni opatreni.
« Bezpetnostni opatieni maji dvoji formu: VAROVANI a UPOZORNENI, jak je
vysvétleno nize.
A\ VAROVANI: Nedodrzen instrukci miZe zpiisobit vazné nebo smrtelné
zranéni.
/I\ UPOZORNENI: Nedodr¥ent instrukc miize zplisobit zran&ni nebo
poskodit vyrobek.
« Prectéte si peclivé navod k obsluze a nechte si jej pfi ruce.

VAROVANi/UPOZORNEN{

Symbol blesku se Sipkou v rovnostranném trojuhelniku varuje
uZivatele pred pritomnosti neizolovaného ,nebezpecného napéti”
uvniti vyrobku, které méze byt dostatecné vysoké na to, aby
predstavovalo pro ¢lovéka riziko trazu elektrickym proudem.
Vykti¢nik v rovnostranném trojuhelniku upozortiuje uzivatele na
pritomnost dileZitych pokynd k provozu a Udrzbé (servisnich
pokynt) v tiskovinach pfilozenych ke spottebici.

VAROVANIi/UPOZORNENI
- ZA UCELEM SNIZENI RIZIKA POZARU A URAZU ELEKTRICKYM

PROUDEM NEVYSTAVUJTE VYROBEK PUSOBEN{ DESTE ANI VLHKOSTI.
. J
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Prectéte si tyto pokyny. DodrZujte tyto pokyny.
Dbejte vSech varovani. Postupujte podle pokynii.

Instalace uvnitf

A\ VAROVANI

Neinstalujte produkty véetné projektort a dalkovych ovladact na

nasledujicich mistech:

- Jakékoli misto vystavené pfimému slunecnimu svity;

- Jakékoli misto s vyssi vlhkosti, jako je koupelna;

- Jakékoli misto v blizkosti horkych pfedmétd, jako jsou hotlaviny a kamna;

- Jakékoli misto, kam se mliZe dostat olej, olejova mlha a para, jako je pracovni
deska nebo mista v blizkosti zvlh¢ovace;

- Jakékoli misto, kam mdzZe stfikat voda, jako v blizkosti vazy nebo akvaria;

- Jakékoli misto, které je prasné nebo vystavené vétru a desti;

- Jakékoli misto, které je pod klimatizaci nebo je pfimo vystaveno proudu
vzduchu z klimatizace;

- Jakékoli misto v blizkosti hotlavych materiald, jako jsou hotlavé spreje atd.,;
nebo

- Jakékoli skfifika, police nebo skiifi bez nainstalovaného upevnéni a jakékoli
misto, kam ma pfistup domdci zvire.

« Mize dojit k urazu elektrickym proudem, poZaru, padu produktu nebo

deformacim.

P¥i pripojovani externiho zafizeni davejte pozor, aby se vam projektor
neskacel nebo neupadl.
« Mohlo by dojit ke zranéni nebo poskozeni produktu.



DodrZujte nasledujici bezpe¢nostni opatfeni, abyste zabranili naristu

teploty uvnitf projektoru:

- Vétraci otvory instalujte nejméné 30 cm od stény.

- Neinstalujte produkt na misto, na némz nemdze vétrat, napriklad na knihovnu
nebo do skiiné.

- Neumistujte produkt na koberec nebo polstrovani.

- Ujistéte se, Ze vétraci otvory nejsou blokované ubrusy, zaclonami atd.

» Mohlo by dojit k poZaru.

Neinstalujte produkt na zed' nebo strop v mistech, kam se miiZe dostat olej
nebo olejova mlha.
» Vlyrobek by se mohl poskodit a spadnout.

Nenechavejte déti zavéSovat se nebo lézt na instalovany produkt.
» Projektor méZe spadnout a zp(sobit zranéni nebo smrt.

PFi instalaci produktu na strop dodrZujte nasledujici bezpecnostni opatfeni,

abyste zabranili padu projektoru:

- Ohledné instalace se obratte na Centrum zakaznické podpory.

- Produkt upevnéte pomoci montazniho vybaveni a Sroubt M4 x 8 mm (M6 x
10 mm, 1/4-20UNC x 5,5 mm) schvalenych odbornym technikem.

- P¥i pouziti montazniho vybaveni nepouZivejte lepidlo, mazivo, olej atd.

- Srouby neutahujte pfili& velkou silou, protoZe projektor mize spadnout v
dusledku zlomeni &asti Sroubového spojeni. (doporuceny tocivy moment: 5-8
kgf.cm)

+ Nedodrzeni téchto pokyn(i miize mit za nasledek zranéni nebo smrt a

poskozeni produktu v disledku jeho padu.
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/\ UPOZORNENI

Pfi prfemistovani projektoru vypnéte vypinac a odpojte zastrcku, kabel

antény a propojovaci kabel mezi zafizenimi.

« \ opa¢ném piipadé mize dojit k poskozeni projektoru nebo kabelu, coz mize
mit za nasledek pozar nebo uraz elektrickym proudem.

Neinstalujte projektor na vratkou polici, Sikmé misto, misto vystavené

vibracim, misto, kde neni projektor plné podepien, nebo na tkaninu,

napriklad na ubrusy.

« Mohlo by dojit ke zranéni z dGvodu padu nebo prevraceni projektoru, nebo to
mzZe zplsobit poruchu projektoru.

Aby nedoslo k poskozeni napajeciho kabelu nebo zastrcky, neinstalujte
projektor na misto, kde by mohlo dojit ke Slapnuti na kabel.
« Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

Pfi instalaci projektoru jej neinstalujte pfilis blizko ke zdi.
« Mohlo by dojit ke zhorSeni kabelového pripojeni nebo poskozeni projektoru a
jeho kabeld.

P¥i instalaci projektoru na skfifiku nebo polici se ujistéte, Ze pfedni cast

projektoru nepiesahuje ven.

« Projektor by mohl spadnout kvdli nevyvazenosti téZisté a zpUsobit zranéni
osob nebo poruchu.



Pti pouzZivani
A\ VAROVANI

PFi bource nebo tderech blesku odpojte napajeci kabel a nedotykejte se
anténniho vodice.

» MuZe to zplsobit traz elektrickym proudem.

Pokud dojde k tniku plynu z plynového vedeni, nedotykejte se zasuvky a
nezapomeiite vyvétrat otevienim okna.

» Mohlo by dojit ke vzniku jisker. které by mohly zpiisobit poZar nebo popaleniny.
Pokud pouZivate produkt s externim zafizenim, napfiklad pfipojenou herni
konzoli, udrZujte dostatecnou délku pfipojovaci linky.

« Produkt miiZe spadnout a zplsobit tak zranéni nebo poskozeni produktu.
Neposkozujte projektor kovovymi materialy nebo predméty.

» Mohlo by dojit k poranéni osob nebo poskozeni produktu.

Do projektoru nevkladejte kovové predméty, véetné minci, sponek na vlasy,
kust Zeleza nebo hoflavych predmétd, jako je papir nebo zapalky.

« Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

PFi vyméné baterii pouZitych pro dalkové ovladani davejte pozor, aby je déti
nemohly snist, a uchovavejte baterie mimo jejich dosah.

« Jestlize dité baterii spolkne, okamzité vyhledejte [ékare.
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Plastovy obal produktu uchovavejte mimo dosah déti.
« Pokud se dostane ditéti do rukou, miZe dojit k uduseni.

Nedotykejte se produktu v blizkosti vétracich otvori béhem provozu nebo

bezprostiedné po vypnuti napajeni, protoZe generuji intenzivni teplo.

« Teplo béhem provozu neindikuje zavadu nebo problém projektoru, takze jej
pouzivejte s dlvérou.

Kdyz projektor pracuje, nedivejte se do predni casti objektivu. Z produktu je

promitano silné svétlo, které miiZe zplsobit poranéni o¢i.

Projektor se nikdy nepokousejte sami rozebirat ani upravovat. Pro kontrolu,

sefizeni nebo opravy vZdy vyhledejte kvalifikovaného servisniho technika

nebo se obratte na svého prodejce nebo mistni servisni centrum.

« Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.



1
/\ UPOZORNENI

V blizkosti projektoru nepouZivejte Zadny vyrobek, ktery vyuZiva elektfinu s
vysokym napétim. (nap. elektricka placacka na mouchy)
» Mohlo by dojit k poruse.
Nepokladejte na projektor Zadné nadoby s tekutinami, jako je vaza, konvice,
hrnek, kosmetika nebo léky, dekorace, jako jsou svicky, nebo jakékoli tézké
predméty.
« \/ opacném pripadé mize dojit k pozaru, drazu elektrickym proudem a zranéni
v disledku selhani.
Povrch AC adaptéru je horky, proto davejte pozor, aby se povrch béhem
pouzivani nedotykal vasi pokoZky a nedovolte détem se povrchu dotykat. (S
vyjimkou modeli, které nepouZivaji adaptér)
NedrZte ani nepiesouvejte projektor vzhiiru nohama uchopenim pouze
napajeciho kabelu, signélniho kabelu nebo projekéniho zrcadla.
» Mohlo by dojit k poSkozeni produktu, trazu elektrickym proudem nebo
k pozaru.
| kdyz je projektor vypnut dalkovym ovladacem nebo tlacitkem, napajeni neni
zcela prreruseno, pokud je napajeci kabel pripojen.
V pripadé pripojeni sluchatek je nepouZivejte dlouhou dobu s vysokou
hlasitosti. (Vztahuje se pouze na modely, které podporuji sluchatka.)
« Mohlo by to zplsobit poskozeni sluchu.
Nezapinejte projektor, je-li hlasitost vysoka.
« \lysoka hlasitost mGZe zpUsobit ztratu sluchu.
NepouZivejte a neskladujte projektor ve venkovnich prostorach po delsi
dobu.
Nedotykejte se objektivu projektoru ani na néj jinak neptisobte.
« Mohlo by dojit k poskozeni produktu.
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Neblokujte svétlo z objektivu projektoru osobou, knihou nebo jinymi

predméty.

« Pokud svétlo z projektoru po dlouhou dobu sviti na objekt, mize to zpGsobit
pozar v disledku tepla tohoto svétla. Odrazené svétlo také mize zahrat
objektiv a zplisobit poskozeni projektoru.

Nikdy nemichejte staré a nové baterie dohromady.

« Mohlo by to zpUsobit prasknuti baterie nebo pozar v disledku Uniku kapaliny
nebo miize dojit k drazu elektrickym proudem.

P¥i vyméné baterii zkontrolujte, zda jsou spravné umistény podle polarity

(+l ')'

« Prasknuti nebo vyteceni baterie mize zpUsobit poZar, vybuch, zranéni nebo
kontaminaci (poskozeni) okolni oblasti.

Nevystavujte baterie pfimému slunecnimu svétlu, krbu, elektrickému

ohfivaci, vysoké teploté nad 60 °C, pfilis vlhkym mistim nebo nadmérnému

teplu.

« Mohlo by dojit k vybuchu nebo poZaru.

Baterii nezahazujte ani nerozebirejte.

« Mohlo by dojit k poZéru a vybuchu v disledku poskozeni baterie.

Nevyhazujte nedbale staré baterie.

« Mohlo by dojit k vybuchu nebo poZaru. Zplsob likvidace baterii se mize lisit
podle zemé a regionu. Likvidujte je tedy vhodnym zplisobem.

V pripadé vymény baterie za nespravny typ hrozi nebezpeci poZaru nebo

vybuchu.
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Napajeni
A\ VAROVANI

Ujistéte se, Ze je napajeci zastrcka pevné zapojena, aby nedoslo k jejim

vykyviim.

+ Pokud je spojeni nestabilni, m(ize zpGsobit pozar.

Nezapojuijte pfili§ mnoho zafizeni do jedné viceticelové zasuvky.

= Mohlo by dojit k pozaru v dlsledku prehfati sitové zasuvky.

Nevkladejte kovové predméty, napfiklad jidelni hiilky, do druhého konce

napajeci zastrcky, pokud je zapojena do elektrické zasuvky. Rovnéz se

nedotykejte napdjeci zastrcky ihned po odpojeni ze zasuvky.

» Mohlo by dojit k trazu elektrickym proudem.

Pripojte zastrcku do uzemnéné zasuvky nebo do zasuvkové listy. (S vyjimkou

jakéhokoliv zaFizeni bez uzemnéného pfipojeni)

+ V opacném pripadé mlize dojit k trazu elektrickym proudem v diisledku
poruchy nebo zkratu.

Zasuvky se nikdy nedotykejte mokryma rukama.

» MdzZe to zpUsobit draz elektrickym proudem.

Pokud projektor delSi dobu nepouZivate nebo odjizdite pryc, odpojte

napajeci kabel ze zasuvky.

« Prach se shromazduje a mlZe zp(sobit traz elektrickym proudem a poZar
nasledkem zkratu zpUsobeného teplem, vznicenim a izolaci/degradaci.

K odpojeni zafizeni slouZi napdjeci zastrcka. Pro pfipad nouzové situace musi
zlistat zastrcka snadno pfistupna.
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Pokud nastane néktera z nasleduijicich situaci, miiZe se jednat o zavadu
produktu, proto musite projektor okamzZité vypnout, odpojit napajeci kabel
ze zasuvky a kontaktovat servisni centrum:

- Pokud je produkt poskozen;

- Pokud produkt selze;

- Pokud je uvnitt produktu cizi latka; nebo

- Pokud se z produktu kouti nebo line z&pach.

« Mohlo by dojit k poZaru nebo k trazu elektrickym proudem.

/\ UPOZORNEN|

Napdjeci zastrcku neodpojujte ani nezapojujte do zasuvky, pokud je produkt
zapnuty. (NepouZivejte zastrcku napdjeni misto vypinace.)

= Mohlo by dojit k pozaru nebo poruse.

P¥i vyjimani AC adaptéru nebo napajeciho kabelu vZdy uchopte cast se
zastrckou.

« NedodrzZeni tohoto pokynu miZe zpUsobit poZar nebo poskozeni produktu.
Neposkozujte AC adaptér, napajeci kabel ani zastrcku, nepokladejte na né
tézké predméty ani na né jinak neptisobte.

« Mohlo by dojit k poZaru, trazu elektrickym proudem nebo poskozeni produktu.
Pripevnéte napajeci kabel a AC adaptér pripojené k projektoru tak, aby byly
zcela usazeny.

« Spatny kontakt miZe zplisobit poruchu produktu a poZar.

Pokud je na kolikové ¢asti sitové zastréky nebo zasuvky prach, dikladné jej
setiete.

« Mohlo by dojit k poZaru.

Nevystavujte napajeci kabel piisobeni zdroji tepla.

« Povrch kabelu se miiZe roztavit a zplisobit pozar nebo traz elektrickym
proudem.

PouZivejte pouze autorizovany napajeci kabel nebo AC adaptér dodany LG

Electronics. NepouZivejte Zadné jiné produkty.

« Mohlo by dojit k poruse produktu, poZaru nebo trazu elektrickym proudem.
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Cisténi
A\ VAROVANI

P¥i cisténi nikdy nestiikejte vodu pfimo na projektor.
« Mohlo by dojit k poZaru nebo k trazu elektrickym proudem.

/\ UPOZORNENI

Jak cistit projektor

- Pred cisténim odpojte zastrcku ze zasuvky.

- Neotirejte opticky systém (objektiv a zrcadlo) ihned po vypnuti napajen.

- Nestfikejte na produkt vodu rozpraSovacem ani jej neotirejte vihkym
hadrikem.

- Produkt jemné otfete mékkym hadrikem.

- NepouZivejte zadné Cistici prostiedky, automobilova nebo primyslova lestidla,
abraziva, vosky, benzeny nebo alkoholy.

« Mohlo by dojit k poZaru, Urazu elektrickym proudem anebo poskozeni

produktu (deformacim, korozi ¢i porucham).

Jak cistit objektiv

- Vycistéte objektiv, pokud se na povrchu objektivu objevi prach nebo Smouha.

- Povrch objektivu cistéte vzduchovym rozprasovacem nebo mékkym suchym
hadrikem.

- Chcete-li odstranit prach nebo skvrny na objektivu, pouZijte odstrariova¢
prachu na stlaceny plyn nebo objektiv jemné otfete vatovym tamponem ¢i
mékkym hadrikem.

- Nikdy necistéte objektiv béhem provozu projektoru nebo ihned po jeho
vypnuti.

- Na objektiv nepouzivejte Zadné Cistici prostiedky, automobilova nebo
primyslova lestidla, abraziva, vosky, benzeny, alkoholy, vodu atd., protoZe by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.

Jednou za rok se ohledné cisténi vnitiku produktu obratte na svého prodejce

nebo na servisni centrum.

« Pokud necistite vnitfek projektoru po delsi dobu a usazuje se tam prach, mlze
dojit k pozaru nebo poruse.
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PRIPRAVA

Obrazky se mohou od skute¢ného vyrobku mirné lisit.

Prislusenstvi

Prislusenstvi priloZzené k projektoru je zobrazeno nize.

Prislusenstvi miiZe byt bez pfedchoziho upozornéni zménéno.
MiZe dojit k doplnéni nového prislusenstvi nebo odstranéni starého.

-

\_ Adaptér AC-DC

cHomne

8

Dalkovy ovlada¢ Magic
Lighting Névod k obsluze
Dvé baterie AA

Napdjeci kabel

Feritové jadro

Pri pripojovéni kabelu HDMI nebo USB nebo
pripojovani jednotky USB flash k portu HDMI
nebo USB poufZijte vyrobek Siroky 18 mm
nebo méné a vysoky 10 mm nebo méné.
Pokud nelze kabel USB nebo jednotku USB
flash pfipojit k portiim USB projektoru,
pouzijte prodluzovaci kabel podporujici USB
2.0.

A<10mm B <18 mm

P¥i pfipojeni dvou zafizeni USB soucasné musi byt tloustka kazdého z nich

maximalné 8,5 mm.
PouZijte certifikovany kabel s logem HDMI.

Pokud nepoutzijete certifikovany kabel HDMI, obrazovka nemusi nic zobrazit

nebo mlZe dojit k chybé pripojeni. (Doporucené typy kabelt HDMI)

- Ultra High-Speed HDMI®/™ kabel (3 m nebo mén&)




Volitelné prisluSenstvi

Chcete-li zakoupit volitelné prislusenstvi, navstivte obchod s elektronikou nebo
webovy obchod nebo se obratte na obchod, kde jste vyrobek zakoupili. Volitelné
pisluenstvi mlize byt bez predchoziho upozornéni zménéno.

17

-

——

Projekéni platno

O

Opticky kabel

O

Kabel HDMI

Qo0

Audio zarizeni LG

N

Kabel USB-C
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Soucasti a komponenty

Reproduktor
FOCUS Tlatitko

Vstupni vétraci otvor

Tladitka

zoomu

Vystupni

o "
Objektiv? vétraci otvor

4 N

Spodni ¢ast projektoru

\_ Nastavitelna noha? )

1) V oblasti vétraciho otvoru je vysoka teplota, proto se k této oblasti
nepriblizujte.

2) Nedotykejte se objektivu, pokud projektor pravé pouzivate. Objektiv by se
mohl poskodit. (Uchovavejte ¢o¢ku mimo dosah ostrych pfedmétd.)

3) Uhel upravite oto¢enim nastavitelné nohy vlevo nebo vpravo.



@000 O0B®O®O

HDMI 158

DC IN Port

P¥ijimat IR

OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT Port
LAN Port

() (Port sluchatek)

Port USB 2.0

<> (Port USB-C)

HDMI Port

19
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Pouzivani tlac¢itek

Projektor miZete ovladat stisknutim tlacitka.

Zakladni funkce

O(d)) . Stisknéte jednou tlacitko Power, kdyz
Zapnuti

* je projektor vypnuty.

O‘d), Vypnuti Stisknéte a podrzte tlacitko Power

(Stisknouta po dobu 3 sekund, kdyZ je projektor
Podrzet) zapnuty.
< > Ovladani Nastavte hlasitost stisknutim
) hlasitosti tlacitka doleva/doprava.
Nahoru/ Nastavi funkci nebo presune kurzor.

NV, < > gg:g\//aj

Doprava
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Uprava nastaveni menu

Stisknéte jednou tlacitko Power, kdyz je projektor zapnuty.
Stisknutim tlacitek nahoru, dold, doleva a doprava presurite kurzor nad
poZadovanou polozku (('), & X @). Po presunuti kurzoru nad poZzadovanou
polozku ji stisknutim tlacitka Power vyberte.

o Vlypne napajeni.

Q Zména vstupniho zdroje.

X Vlymazani zobrazeni nabidky a pfechod zpét ke sledovani projekce.

@ Zobrazeni menu nastaveni.

MIS3)
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Indikatory stavu projektoru

— Indikace napajeni

Indikace napajeni

Cervena

Stav pohotovostniho rezimu

Vyp.

Projektor je zapnuty a v provozu.
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INSTALACE

Jak pouzivat feritové jadro

= Pro snizeni elektromagnetického zareni pouzijte feritové jadro, jak je
znazornéno nize.
« Obrazky se mohou od skute¢ného vyrobku mirné lisit.

Umistéte feritové jadro kolem kabelu adaptéru AC-DC, jak je zndzornéno nize.
Pro dosaZeni nejlepsich vysledkd umistéte feritové jadro co nejblize k télu
adaptéru AC-DC.

Prirez
feritového jadra
(3edé)
n

‘-—mulﬁ!

10 mm (+/-5 mm)

Napdjeci kabel Projektoru

MIS3)
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Projek¢ni vzdalenosti podle velikosti platna

1 Umistste projektor na pevny rovny povrch spolecné s pocitacem nebo
zdrojem audia/videa.

2 Umistéte projektor do vhodné vzdalenosti od platna. Vzdalenost mezi
projektorem a obrazovkou urcuje skute¢nou velikost obrazu.

3 Umistéte projektor tak, aby byl objektiv ve spravném dhlu vzhledem
k platnu. Pokud projektor neni ve spravném uhlu, bude promitany obraz
zkresleny. Toto zkreslenf [ze opravit pomoci funkce Digitalni korekce
lichobéZnikového zkresleni.

4 Pripojte napajeci kabel projektoru a pripojeného zafizeni k zasuvce ve zdi.

Pomér horni projekce: 100 %

< 101 , o | = Pz
S X @&———Plitno = 5} Platno
N 5 N
[
o
[N
55 ] 5J
m R B o —_
2 S e
Projekéni vzdalenost (D) Projekéni vzdalenost (D)

1,0 x zoom . 1,25 x zoom

© roznimka

« Pokud je promitany obraz zkresleny nebo deformovany, zkontrolujte, zda je
obrazovka spravné nainstalovana.
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Pomér stran 16:9 (1,0 x zoom)

Velikost platna | Sitka platna (Y) | Vy3ka platna (X) vz d::j: :::'(D)
palci mm mm mm mm
50 1270 1107 623 1660
55 1397 1218 685 1830
60 1524 1328 747 2 000
65 1651 1439 809 2170
70 1778 1550 872 2 350
75 1905 1660 934 2520
80 2032 1771 996 2 681
85 2159 1882 1058 2 850
90 2 286 1992 1121 3020
95 2413 2103 1183 3190
100 2 540 2214 1245 3360
105 2 667 2 324 1308 3529
110 2794 2 435 1370 3700
115 2921 2 546 1432 3869
120 3048 2 657 1494 4042
125 3175 2767 1557 4210
130 3302 2878 1619 4378
135 3429 2 989 1681 4 547
140 3556 3099 1743 4718

Projekéni vzdalenost se mlze lisit podle podminek instalace.

MIS3)
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Pomér stran 16:9 (1,25 x zoom)

Velikost platna | Sitka platna (Y) | Vyska platna (X) vz dpérlzl::sc:l(D)
palci mm mm mm mm
60 1524 1328 747 1600
65 1651 1439 809 1730
70 1778 1550 872 1867
75 1905 1660 934 2 004
80 2032 1771 996 2144
85 2159 1882 1058 2276
90 2 286 1992 1121 2410
95 2413 2103 1183 2 550
100 2 540 2214 1245 2 681
105 2 667 2 324 1308 2 820
110 2794 2 435 1370 2955
115 2921 2 546 1432 3090
120 3048 2 657 1494 3230
125 3175 2767 1557 3 360
130 3302 2878 1619 3500
135 3429 2989 1681 3630
140 3556 3099 1743 3760

Projekéni vzdélenost se mlze lisit podle podminek instalace.




Zaostreni obrazu na platné

Jakmile se na platné objevi obraz, zkontrolujte, zda je zaostteny a odpovida
rozmérdim platna.

FOCUS Tlacitko

/‘

Krouzek zoomu ———<—e=0.""

27
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1 stisknéte tlatitko [ (Nastaveni zaost¥eni) na dalkovém ovladati nebo
tlacitko FOCUS na projektoru pro spusténi funkce [Nastaveni zaostreni].

2 Zaosten! mizete upravit pomoci levého a pravého tlacitka na projektoru
nebo levého a pravého tlacitka na dalkovém ovladadi. Zaostreni |ze upravit
nejucinnéji, kdyz jsou leva a prava obrazovka vyvazené. Pri nastavovani
zaostreni na obrazovce se produkt nesmi trast.

FOcus

. »

3 Neni-li thel promitani kolmy, pouzijte funkci [Kor. lich. zkr].



Bezpecnostni systém Kensington

Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security Standard na
ochranu proti kradeZi. Pripojte kabel bezpe¢nostniho systému Kensington
podle nize uvedeného obrazku.

Dalsi informace ohledné instalace a pouZiti bezpe¢nostniho systému
Kensington naleznete v uZivatelské prirucce dodané s bezpec¢nostnim
systémem Kensington.

Bezpecnostni systém Kensington je volitelné prisluSenstvi.

Co je Kensington?

Kensington je spolecnost, ktera poskytuje bezpecnostni systémy pro
notebooky a jina elektronicka zafizeni. \Webové stranky: http://www.
kensington.com

29
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DALKOVY OVLADAC MAGIC

LIGHTING

Pokud se béhem pouzivani projektoru objevi zprava

o vybiti baterif, vymérite baterie.

Zmacknéte horni ¢ast krytu baterie a posurite jej W‘

dold, jak je vidét na obrazku. VloZte dvé nové stejné

baterie (1,5 V, typ AA) tak, aby pdly + a - byly )9
v dalkovém ovladaci spravné orientované.

* : Tlacitko je tieba stisknout a podrZet na déle neZ 3 sekundy.

/\ UPOZORNENI

« Nekombinujte nové baterie se starymi.

&U) (NAPAJENI)
Zapne nebo vypne projektor.

Ol
Set-top box mlZete zapinat nebo vypinat, pokud ho
pridate do univerzalniho délkového ovladace projektoru.
Ciselna tlatitka
Slouzi k zadavani ¢isel.

*
Pristup k nabidce [RYCHLA NAPOVEDA].
RATIO
Stisknutim tlacitka zménite pomér stran obrazovky.
QUICK ACCESS*
Uprava funkce RYCHLY PRISTUP.
(RYCHLY PRISTUP je funkce, pomoci které miizete otevfit
zadanou aplikaci pfimo stisknutim a podrzenim tlacitek
s disly.)
« « « (DALSI AKCE)
Zobrazi dalSich funkce dalkového ovladace.
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dbe=D

Uprava tirovné hlasitosti.

= (vYPNOUT ZVUK)
ZtiSeni viech zvuk(.

& (VYPNOUT ZVUK) *
Zobrazi [Dostupnost] nabidku.

Q (vyhledat)

Vyhledavejte obsah, jako jsou filmy a dali videa, nebo
vyhledavejte na internetu zadanim vyhledavanych vyrazii
do pole vyhledavani.

ANV E

Prejde na predchozi nebo dalsi stranu.

{n)

Zobrazi hlavni nabidku.
()
Zobrazuije dfive pouZity seznam.

@ (R. nastaveni)

Pristup k Rychlému nastaveni.

@ (R. Nastaveni) *
Zobrazi nabidku [V3echna nastaveni].

N\ V< > (Nahoru/Dolii/Doleva/Doprava)
Prochazejte nabidku stisknutim tlacitka nahoru,

dold, doprava nebo doleva. Pokud stisknete tlacitka

N\ NV < >, zatimco je pouzivan ukazatel, zmizf
ukazatel z obrazovky a dalkovy ovlada¢ Magic Lighting
bude fungovat jako bézny dalkovy ovladac. Chcete-li
ukazatel znovu zobrazit na obrazovce, zatteste dalkovym
ovladacem Magic Lighting doleva a doprava.

Kolegko (OK)
Pro vybér nabidky stisknéte stred tlacitka Kolecko. Pomoci
tlacitka Kole¢ko miZete ménit stranky.

MIS3)
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< (zpit)

Navrat na predchozi obrazovku.

<D (zpit) *

Zruseni zobrazeni nabidky a prechod zpét ke sledovani
obsahu z naposledy vybraného vstupu.

PICTURE

Zména obrazového reZimu.

n Tlacitka sluzby Streaming
Pripojent ke sluzbé streamovani videa.

& (vsTuP)

Zména vstupniho zdroje.

& (vsTUP) *

Pistup k funkci [Domovsky fidici panel].

@O

V nékterych nabidkach maji zvlastni funkce.

&

Tlacitka dalkového ovladace se rozsvéci, takZe miizete
dalkovy ovladac pouzivat ve tmé.

Pokud se dalkovy ovlada¢ nepohybuije, ukazatel zmizi a
svétlo dalkového ovladace zhasne priblizné za 5 sekund.
Funkce osvétleni je pouZita v dodaném nastaveni a pokud
stisknete a podrite tlatitko 8 po dobu del¥i neZ 5
sekund, tlatitko &) (NAPAJENI) dvakrét zabliké a funkci
osvétleni mlizete vypnout nebo zapnout.

EE (Nastaveni zaostfeni)
Provede [Nastaveni zaostien].

Ovladaci tlacitka (.| |
Ovladaji obsah médi.



33
Registrace dalkového ovladace Magic Lighting

Pro pouZiti dalkového ovladace Magic Lighting jej musite sparovat s projektorem.

Pred pouzitim sparujte dalkovy ovlada¢ Magic Lighting nasledujicim zpdsobem.

1 Viozte do dalkového ovladace Magic Lighting baterie a zapnéte Projektor.

2 Nasmérujte dalkovy ovlada¢ Magic Lighting na vas projektor a stisknéte
Kole¢ko (OK) na dalkovém ovladaci.

« Pokud projektor dalkovy ovlada¢ Magic Lighting nezaregistruje, vypnéte a
zapnéte projektor a zkuste to znovu.

Odebrani registrace dalkového ovladace Magic

Lighting

1 Cheete-li zrugit parovani dalkového ovladace Magic Lighting s vasim
projektorem, stisknéte soucasné tlatitka €y a ‘@ a podrzte po dobu péti
sekund.

2 stisknéte tlatitko @ Koletko (OK) smérem k projektoru pro odebrani
registrace dalkového ovladace Magic Lighting.

« Stisknuti a podrzeni tlacitka PICTURE umozni Dalkovy ovlada¢ Magic Lighting
najednou zrusit a znovu zaregistrovat.

MIS3)



AIS3)

34

Pouziti dalkového ovladace Magic Lighting

« Pokud zattesete dalkovym ovladacem Magic Lighting
doleva a doprava nebo otocite kole¢kem, zatimco
jim mi¥ite na projektor, na obrazovce projektoru
se zobrazi ukazatel. Kdyz pohybujete dalkovym

ovladacem v pozadovaném sméru, ukazatel sleduje

tento pohyb.
Presurite ukazatel na pozadované misto a stisknéte
tlacitko @ Koleéko (OK) pro provedeni funkce.
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Nastaveni ukazatele dalkového ovladace Magic Lighting

@ - o —> [Dostupnost] - [MoZnosti ukazatele]

« Rychlost a velikost ukazatele miiZzete nastavit béhem jeho zobrazeni na
obrazovce.

- [Rychlost sledovani]: Nastavi rychlost ukazatele.
- [Velikost ukazatele]: Vybere velikost ukazatele.

« Pokud ukazatel neni pouzivan po urcitou dobu, zmizi. Kdyz ukazatel zmizi z
obrazovky, zatfeste dalkovym ovladacem Magic Lighting doprava a doleva.
Ukazatel zmizi, pokud stisknete tlacitka nahoru, doli, doleva, doprava a
dalkovy ovladac bude fungovat jako bézny dalkovy ovladac.

« Pokud ukazatel nereaguije plynule, miiZete jej resetovat tim, Ze jej presunete na
okraj obrazovky.

« Délkovy ovlada¢ pouzivejte ve specifikovaném rozsahu vzdalenosti (do
10 metr(). Pokud zafizeni pouzivate mimo oblast pokryti nebo jsou v oblasti
pokryti prekazky, mdze dojit k preruseni komunikace.

« U nékterych typ( prislusenstvi mize dojit k preruseni komunikace. Zafizeni,
jako je mikrovinna trouba a bezdratova sit LAN, pracuiji ve stejném frekvencnim
pasmu (2,4 GHz) jako dalkovy ovlada¢ Magic Lighting. MiZe dojit k preruseni
komunikace.

» Disledky mohou zptisobit poruchu funkénosti dalkového ovladace Magic
Lighting.

« Dbejte na to, abyste pfi pouZivani dalkového ovladace Magic Lighting nenarazili
do okolniho nabytku, elektronickych zarizeni nebo jinych osob.

MIS3)
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PRIPOJENI ZARIZENI

K projektoru lze pripojit rlizna externi zafizeni.

Pripojeni pomoci kabelu HDMI

Po ptipojent prijimace digitalniho vysilani, DVD, pocitace, notebooku atd. pomoci
kabelu HDMI jsou k dispozici rGizné funkce.

S kabelem HDMI si miiZete vychutnat vysoce kvalitni obraz a zvuk.

Pomoci kabelu HDMI pfipojte port HDMI projektoru k vystupnimu portu HDMI
zafizeni. Video vystup i zvukovy vystup probihajf soucasné.

« & (VSTUP) —> [Domovsky fidici panel] = [VSTUPY] - [HDMI1]/[HDMI2]

Volitelné pfislusenstvi /LT L

© roznimka

Funkce ARC (Audio Return Channel)

« Externi audio zafizeni, ktera podporuji funkce SIMPLINK a ARC, musi byt
pfipojena prostednictvim portu HDMI 1 EX8. (0)

« Externi audio zafizeni, ktera podporuji vystup ARC nebo SPDIF, funguiji po
ptipojeni vysokorychlostnim kabelem HDMI® s funkci SIMPLINK, aniz byste
museli pouZit dalsi opticky audio kabel.

Pfipojeni pocitace/notebooku

« Projektor podporuje funkci Plug and Play. Vas pocitac automaticky rozpozna
projektor a nevyzaduje instalaci zadného ovladace.
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Pripojeni pomoci kabelu USB-C

Pripojte USB-C konektor projektoru k vystupnimu konektoru USB-C pocitace/
notebooku nebo chytrého telefonu pomoci kabelu USB-C.

Obratte se na vyrobce vaseho zafizeni a zjistéte, zda je tato funkce podporovana.
Fungovat budou pouze chytré telefony, které podporuji USB-C.

» (& (VSTUP) - [Domovsky Fidici panel] - [VSTUPY] - [USB-C]

Volitelné prislusenstvi

© roznimka

= S podporou funkci PD (Power Delivery) a DP Alternate Mode.
- P¥i pouziti funkce PD (Power Delivery) miize byt v zavislosti na pouZitém

kabelu zapottebi redukce USB-C.

« Funkce nemusi v zavislosti na specifikacich pripojeného zafizeni, stavu kabelu
USB-C nebo prostredi pracovat spravné.

« Funkce USB PD (pro napajeni) nemusi fungovat na zakladé specifikaci
pripojeného zafizeni.

« Pred pouzitim funkce DP Alternate Mode zkontrolujte rozliSeni pfipojenych
zarizeni.

MIS3)
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Pripojeni digitalniho zesilovace

Pomoci optického kabelu pripojte vstupni port digitalniho zvuku digitalniho
zesilovace k portu OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT projektoru. Vystup zesilovace
s digitalnim prevodnikem musi byt nastaven na poZadovany format zvuku.
Jestlize pouZivate kabel HDMI pro pripojeni doméciho kina nebo pfipojujete
opticky vystup k externimu audio zafizeni, nastavte moznost [Vystup zvuku] na
[Opticky]. Jestlize je zarover spustény projektor, domaci kino nebo reproduktor
externiho audio zafizeni, bude vznikat ozvéna.

OPTICAL DIGITAL
Sound

e —

Volitelné prislusenstvi

© roznimka

« Informace o pfipojeni naleznete v uzivatelské prirucce k audio zafizeni.

« Jestlize tento vyrobek pfipojujete k jinym zafizenim, dbejte na to, aby byla
vSechna zafizeni vypnuta a vypojena.

« Zvukovy vystup tohoto vyrobku ma Siroké pasmo zvuku, hlasitost prijimace
tedy musi byt fadné upravena. Reproduktory mohou byt poskozeny necekané
vysokymi frekvencemi.

« Pripojeni portu OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT projektoru k vstupnimu
portu digitalniho zvuku u digitalniho zesilovace a vstupniho portu zvuku
projektoru k vystupnimu portu analogového zvuku u digitalniho zesilovace
mize vzhledem k uzavené smy¢ce zpsobit chvéni zvuku. Chcete-li tomuto
problému predejit, odeberte jedno ze dvou pfipojeni. (To se tyka i zafizeni
domaciho kina.)



Pripojeni sluchatek

Zvuk mizZete poslouchat prostfednictvim sluchatek.

@ == dd

Neni poskytnuto

39
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Pripojeni chytrého zafizeni (chytrého telefonu,
tabletu atd.)

& (VSTUP) —> [Domovsky fidici panel] = [VSTUPY] —> [HDMI1]/[HDMI2]
« Obrazek se mize od skute¢ného vyrobku lisit.
Pfipojte chytré zafizeni k projektoru pomoci kabelu" a nastavte externi vstup
projektoru na HDMI. Obrazovka chytrého zafizeni se zobrazi prostrednictvim
projektoru. Pfipojeni je mozné k jakémukoli vstupnimu portu HDMIL.
Pokyny tykajici se pouZiti kabelového pfipojeni pro jednotlivé modely ziskate od
vyrobce vaseho chytrého zafizeni.
Podporovana chytra zarizeni mohou byt zménéna v zavislosti na podminkéch
jednotlivych vyrobcd.
1) Priklady pripojeni kabelu k rznym chytrym zarizenim (kabel zakoupeny

zvlast).

Podporovana zafizeni Slimport

Nabijeci port
7777777777777 Kabel HDMI Adaptér Sllmport chytreho zarizent
——————————— kabel
Port HDMI Chyt”*h"
projektoru zafizent
PortUSBprojektoru &a-bljecka

Podporovana zafizeni s adaptérem Apple Lightning Digital
AV

Kabel HDMI

Adaptér Lightning
Digital AV

Port HDMI |
projektoru -

Nabijeci port chytrého
zafizeni

Podporovana zafizeni s 30kolikovym adaptérem Apple
Digital AV

Nabijeci port
chytrého zafizeni

Kabel HDMI 30kolikovy adaptér

Apple Digital AV

Port HDM\
projektoru
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TECHNICKE UDAJE

MODELY

HU70LS (HU70LS-EU)
HU70LSB (HU70LSB-EU)

RozliSeni (pixely)

3 840 (horizontalni) x 2 160 (vertikalni)"

Pomér stran

16:9 (horizontalni:vertikalni)

Projekéni vzdalenost

1 600 mm az 3 760 mm

- Velikost platna - 1524 mm az 3 556 mm (60 palcd az 140 palct)
Pon_'ler horni 100 %

projekce

Prikon 210 W

Adaptér AC-DC

Viyrobce: Honor
MIODELY : ACC-LATP1

195V-=-108A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)

Audio vystup 3W+3W
Vyska 95 mm (bez podstavce), 100 mm (véetné podstavce)
Sitka 314 mm
Hloubka 210 mm
Hmotnost 3,2kg
USB 2.0 ,
ZaFizeni USB standardu A Vystup: 5V, 0,5 A (Max.)
USB typu C | Vystup: 5V, 1 A (Max.)
Teplota
Provoz 0°Caz40°C
. . Skladovani | -20 °Caz 60 °C
Provozni prostiedi :
Relativni vlhkost
Provoz 0%az80 %
Skladovani |0 %az85 %

« PouZivejte pouze napdjeci zdroje uvedené v pokynech pro uzivatele.

+ Obsah v tomto navodu se mize za Ucelem zlepSent funkci vyrobku zménit bez
predchoziho upozornéni.

1) Rozliseni 4K UHD s 8,3 milionu samostatnych pixeld promitanych pomoci
funkce pro zpracovani videa XPR (Expanded Pixel Resolution).

MIS3)
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Podporovany rezim HDMI (DTV) / USB-C (DTV)

Horizontalni frekvence

Vertikalni frekvence

Rozliseni (kHz) (Hz)
640 x 480 31,46 59,94
640 x 480 31,5 60,00
720 x 480 31,47 59,94
720 x 480 315 60,00
720x 576 31,25 50,00

1280x720 44,96 59,94

1280x720 45 60,00

1280x720 37,5 50,00
1920 x 1 080i 28,12 50,00
1920 x 1 080i 3372 59,94
1920 x 1 080i 33,75 60,00
1920 x 1 080p 26,97 23,97
1920x 1 080p 27,00 24,00
1920 x 1 080p 3371 29,97
1920 x 1 080p 33,75 30,00
1920 x 1 080p 56,25 50,00
1920 x 1 080p 67,43 59,94
1920x 1 080p 67,5 60,00
1920x 1 080p 1125 100
1920 x 1 080p 134,86 119,88
1920 x 1 080p 135,00 120
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RozliSeni

Horizontalni frekvence

Vertikalni frekvence

(kHz) (Hz)
3840x 2 160p 53,95 23,98
3840x2 160p 54 24,00
3840x2 160p 56,25 25,00
3840x2 160p 61,43 29,97
3840 x2 160p 67,5 30,00
3840x 2 160p 1125 50,00
3840x2 160p 134,86 59,94
3840x2 160p 135 60,00
4096 x 2 160p 53,95 23,98
4096 x 2 160p 54 24,00
4096 x2 160 56,25 25,00
4096 x 2 160 61,43 29,97
4096 x 2 160 67,5 30,00
4096 x 2 160 112,5 50,00
4096 x 2 160 134,86 59,94
4096 x2 160 135 60,00

MIS3)
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ReZim podpory HDMI (PC)/ USB-C (PC)

RozliSeni Horizont(a'\lir:zf)rekvence Vertikalni frekvence (Hz)
640 x 350 31,46 70,09
720 x 400 31,46 70,08
640 x 480 31,46 59,94
800 x 600 37,87 60,31

1024 x 768 48,36 60,00

1360 x 768 47,71 60,01

1152 x864 54,34 60,05
1280x 1024 63,98 60,02
1920x 1080 67,5 60
1920x 1080 135 120
3840x2 160 54 24,00
3840x2 160 56,25 25,00
3840x2 160 67,5 30,00
4096 x2 160 53,95 23,97
4096 x2 160 54 24

« Jestlize je vstupni signdl projektoru neplatny, nebude na platné radné zobrazen
nebo bude zobrazena zprava jako [Zadny signal] nebo [Neplatny format].

« Vlyrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug and Play (automatické
rozpoznani monitoru pocitace).

« V rezimu pocitace je pro nejlep3i kvalitu obrazu doporucovano rozliseni 3 840

x 2 160.
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Dalsi specifikace

( Rizikova skupina 2 ]

UPOZORNENI Tento vyrobek
vydava optické zareni, které mize
byt nebezpecné. Nedivejte se do
svitictho projektoru. Mohlo by dojit
k poskozeni zraku.

Toto oznaceni je umisténo na spodni strané produktu a jazyk se méze lisit.

MIS3)
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SYMBOLY

—~—

Oznacuje stridavy proud (AC).

Oznacuje stejnosmérny proud (DC).

Oznacuje zafizeni tridy Il.

Oznacuje pohotovostni rezim.

Oznaluje rezim ,ZAPNUTO" (napajent).

=
b
|

4

Oznacuje nebezpecné napéti.
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ODSTRANOVANI POTIZi

Pokud se pfi pouZivani produktu vyskytnou nasleduijici ptiznaky, zkontrolujte
prosim nize uvedeny seznam. Nemusi jit o selhani.

@ Kontrolni seznam pro bezpecnost (zkontrolujte dlouho pouZivany
P / y
projektor kviili bezpe¢nostnim problémiim.)

Ma vase zafizeni néktery z nasledujicich problém@?

« Projektor nezobrazuje na obrazovce nic, ani z néj nevychazi zvuk, kdyz je
zapnuty.

« Z produktu jde kour nebo zépach spéleniny.

« Uvnitf produktu je pfitomna voda nebo cizi latky.

« Cast promitaného obrazu je odiznuta.

« Zevnitt projektoru se pravidelné ozyva podivny hluk (zvuk praskani nebo
jiskteni).

« | kdyz je projektor vypnuty, stale promitd na obrazovku nebo vydava zvuk.

« Objevuji se i jiné chyby nebo selhani.

V takovém pripadé produkt prestarte pouzivat.

« Z bezpecnostnich divodd vypnéte vypinac a vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

» Ohledné kontroly produktu se obratte na prodejce nebo autorizované
servisni centrum.

» Nepokousejte se produkt opravovat sami.

Abnormalni chovani

» Na obrazovce je barevna tecka (svétlé tecky, tmavé tecky, stabilni tecky a/
nebo blikajici tecky).

- Tento projektor byl vyroben technologii s vysokou presnosti. Na
obrazovce se vSak miZe objevit mala tmava nebo svétla tecka. Toto je
bézny jev zplsobeny vyrobnim procesem a neznamena funkéni selhani.

« Délkovy ovladac¢ nemusi pracovat spravné, pokud je instalovana lampa s
elektronickym stabilizadtorem nebo lampa s tfemi vinovymi délkami.

-V takovém pripadé vymérite lampu s elektronickym stabilizatorem nebo
lampu s tfemi vinovymi délkami za mezinarodni standardnimi produkty,
abyste zajistili spravné fungovani dalkového ovladani.

MIS3)
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Life's Good

O PROJEKTORU LG

Uvedeny obrazek se mlze od vaseho projektoru lisit.
Nabidka OSD (On Screen Display) vaseho projektoru se méze mirné liSit od obrazkd
v této prirucce.

[ ]:tlacitka a text se zobrazi na obrazovce projektoru.

Autorskd prava © 2019 LG Electronics Inc. VSechna prava vyhrazena.
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O PROJEKTORU LG

Domaci vyukovy program

Pouzivani funkce Domii u projektoru LG

Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladaci mizete otevfit domovskou obrazovku.
Casto pouzivané aplikace miZete zkombinovat na jedné obrazovce a kteroukoli
z nich kdykoli pouZit.

MIS3)

Thn b iy

Spustte funkci [Hledat].

®eQ

Prejdéte na [Domovsky fidici panel].
MUZete vybrat nebo ovladat zafizeni (mobilni zafizeni, externi zafizeni
atd.) pfipojené k projektoru.



AIS3)

Prejdéte na naposledy pouzité aplikace.

Dlouze podrzte tlacitko na dalkovém ovladaci, nebo zaosttete
[Nedavné].

Nedavno pouzivanou aplikaci miZete spustit nebo zavfit v seznamu v
nahledu v horni ¢asti.

MUZete spoustét, presouvat a mazat vsechny aplikace nainstalované
v projektoru.

Zamérte se na kazdou oblast aplikace. V horni ¢asti poskytuje nahled.
MUzZete si prohlédnout nebo spustit uzite¢né funkce kazdé aplikace a
doporuceny obsah, aniz byste do aplikace vstoupili.

« Nékteré aplikace nahled poskytnout nemusi.

« Dostupnost a pristup k obsahu a sluzbam zafizeni LGE se m(Ze bez
predchoziho upozornéni kdykoliv zménit.



Spravujte LG Projektor Home

MUZete zobrazit seznam vsech aplikaci nainstalovanych v projektoru, zménit jejich
pozici nebo je odstranit.

1 Vlyberte aplikaci, kterou chcete upravit, stisknéte a podrzte @ Kolecko
(OK) nebo tlatitko @ OK na délkovém ovladadi. Tim se aktivuje reZim Gprav
aplikace.

Nebo miZete vybrat tlacitko reZimu tprav v pravém rohu seznamu
domovské stranky a vstoupit tak do rezimu dprav aplikace.

2 Pokud cheete aplikaci presunout do poZadované pozice, prejdéte do dané
pozice a stisknéte @ Kolecko (OK) nebo tlatitko @ OK. Pokud chcete
aplikaci odstranit, vyberte ikonu X nad aplikaci.

« Nez rezim Uprav ukoncite, miiZete presunout a odstranit libovolny pocet
aplikaci.

« Aplikace mizZete také presunovat pomoci tlacitek <J/[> nebo dalkového
ovladace.

3 Po dokongeni dprav stisknéte tlatitko X v pravém hornim rohu a ukoncete
tak rezim Uprav aplikace.

« Vlychozi aplikaci projektoru upravit nelze.

MIS3)
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EDIT MODE

|

Seznam aplikaci miZete automaticky usporadat podle Cetnosti pouzivani
na zakladé sesbiranych dat o vyuzivani jednotlivych aplikaci.

Do seznamu mlZete pfidat svdj oblibeny video kanal.
« Tato funkce je dostupna pouze pfi pfipojeni k siti.
« Neékteré modely ji nemuseji podporovat.



Nastaveni sité

Nastaveni sité
Pfi konfiguraci nastaveni sité mdzete vyuZzit rizné sluzby, jako jsou online obsah
a aplikace.

Nastaveni pevné sité

1 Pomoci kabelu LAN propojte port sité LAN projektoru a smérovac. Smérovac
k internetu je nutno pripojit predem.
2 stisknéte tlatitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci a vyberte
moznost —> [Pfipojeni] - [Kabelové pripojeni (Ethernet)].
» Pokud smérovac podporuje moznost DHCP, projektor se pfi pripojeni pomoci
kabelu LAN k siti pfipoji automaticky.
Nastaveni bezdratové sité

1 Zapnéte napajeni smérovace pripojeného k internetu.

Stisknéte tlacitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci a vyberte
moznost e - [Pfipojeni] = [PFipojeni k siti Wi-Fi].

2
3 Po dokonéenti vyhledavani siti se zobrazi seznam siti dostupnych pro
pripojeni.

4

Viyberte sit, ke které se chcete pfipojit. Pokud je vas bezdratovy smérovac¢
LAN chranény heslem, zadejte heslo nakonfigurované pro smérovac.

MIS3)
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Varovani nastaveni sité

PouZijte standardni kabel LAN (pfipojeni kategorie Cat7 nebo vy3si

s konektorem RJ45, port sité LAN 10 Base-T nebo 100 Base TX).
Resetovani modemu miiZze pomoci vyresit nékteré problémy s pfipojenim

k siti. Chcete-li VYPNOUT napdjeni, odpojte jej a znovu pripojte. Poté znovu
zapnéte napajeni a vyreSte problém.

Spolecnost LG Electronics nezodpovida za jakékoli problémy se sitovym
pripojenim nebo za poruchy, nespravné fungovani ¢i chyby zplisobené
pripojenim k siti.

Problémy se sitovym pfipojenim mohou byt zplsobeny nastavenim sité nebo
poskytovatelem internetovych sluzeb.

Pro vyuzivani sluzby DSL je nutny modem DSL a pro vyuzivani

kabelovych sluzeb je nutny kabelovy modem. V zavislosti na vasi smlouvé

s poskytovatelem internetovych sluzeb mézete mit k dispozici jen omezeny
pocet sitovych pfipojenti a sitové nastaveni projektoru nemusi byt pouzito.
(Pokud smlouva nepovoluije vice neZ jedno zafizeni na linky, lze pouZit pouze
jiz ptipojeny pocitac.)

V bezdratové siti miZze dochazet k ruseni signalu jinym zafizenim, které
pouziva frekvenci 2,4 GHz (jako je napfiklad bezdratovy telefon, zafizeni
Bluetooth nebo mikrovlnna trouba). Daleko méné castéji mlize dojit k ruseni
signdlu pfi frekvenci 5 GHz.

Sluzba bezdratové sité mize byt v zavislosti na bezdratovém prosttedi
pomala.

Pokud nejsou vypnuty vSechny domaci sité, mize dojit k pretizeni nékterych
zafizeni pfenosem dat.

Pro pripojeni k pristupovému bodu je potieba zafizeni s pristupovym bodem,
které podporuje bezdratové pripojeni; funkce bezdratového pripojeni musi
byt na tomto zafizeni zapnutd. Kontaktujte poskytovatele sluzeb ohledné
dostupnosti bezdratového pripojeni k vasemu pfistupovému bodu.
Zkontrolujte identifikator SSID a bezpe¢nostni nastaveni pfistupového
bodu. Informace naleznete v prislusné dokumentaci k identifikatoru SSID

a bezpecnostnim nastavenim pristupového bodu.

Neplatna nastaveni na sitovych zafizenich (sdileni pevné/bezdratové linky,
rozbocovac) mohou zplisobit, Ze se projektor spousti pomalu nebo nepracuje
spravné. Nainstalujte zafizeni spravné podle prislusného navodu a nastavte
sit.

Zplsob pripojeni se mize lisit v zavislosti na vyrobci pristupového bodu.



POUZIVANI PROJEKTORU

Jak zobrazit dalsi funkce dalkového ovladace

Dalsi funkce a externi zafizeni pripojend k projektoru lze ovladat pomoci tlacitek
zobrazenych na obrazovce projektoru.

1 Stisknéte tlacitko - - - na dalkovém ovladadi.

2 Pomoci dalkového ovladate vyberte pozadované tlacitko v [Dalsi akce]
zobrazené na obrazovce projektoru.

@HDMI 1

| gy

ontrol Setup

®

@  Poté co vyberete zafizeni, [Dalsi akce] se zméni na dalkovy ovladac
zafizeni.
Pokud je pripojen zvukovy panel, panel [Dalsi akce] lze pouzit jako déalkovy
ovladac zvukového panelu.
« K pouziti univerzalniho dalkového ovladace potrebujete dalkovy
ovlada¢ Magic Lighting.

MIS3)
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@ S dalkovym ovladatem Magic Lighting mUzZete ovladat set-top boxy, Blu-
ray prehravace, systémy domaciho kina atd.

© Naobrazovce zobrazuje informace o pravé sledovaném programu,
externim vstupu, fotografiich, hudbé, videu atd.

@) ReZimvideo / zvuk mdZete nastavit na sledovani sportovnich utkani.
Typy tlacitek zobrazenych v [Dalsi akce] se lii v zavislosti na regionu a typu
pripojeného zafizeni.

Nékteré modely ji nemuseji podporovat.
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Univerzalni dalkovy ovladac

S dalkovym ovladadem Magic Lighting miiZete ovladat set-top boxy, Blu-ray
prehravace, systémy domaciho kina atd.

Automatické nastaveni univerzalniho dalkového ovladace

Pripojte poZadované zafizeni pres rozhrani HDMI k projektoru, a zapnéte jej.
Projektor identifikuje pripojené zafizeni a nastavi univerzalni dalkovy ovladac¢
automaticky, bez nutnosti ru¢niho nastaveni.

Po nastaveni univerzalniho dalkového ovladace moZnd budete muset provést
dalSi uZivatelskd nastaveni.

Dokonceni nastaveni univerzalniho dalkového ovladace mliZe trvat nékolik
sekund.

U nékterych modelt miZete univerzalni dalkovy ovlada¢ nastavit pouze po
prepnuti na vstup pripojeného zarizeni.

V zavislosti na pfipojeném zafizeni nemusi byt podporovana funkce
automatického nastaveni pro univerzalni dalkové ovladace (automatické
pripojeni zafizeni).

MIS3)
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Rucni nastaveni univerzalniho dalkového ovladace

Pokud univerzalni dalkovy ovladac neni automaticky nastaven nebo je pripojen ke
vstupnimu AV / vstupnimu komponentu, mliZete jej nastavit rucné.

1
2
3

Vlyberte @ (R. Nastaveni) > e —> [Pripojeni] = [Konektor zafizeni].
Vyberte typ zafizeni, které chcete nastavit.

Dokoncete nastaveni univerzalniho dalkového ovladace podle pokynil na
obrazovce.
Univerzalni dalkovy ovlada¢ mlZete zménit nebo zrusit.
Tuto funkci lze pouzivat pouze s dalkovym ovladacem Magic Lighting.
(Uvedeny délkovy ovlada¢ se mize u jednotlivych model lisit.)
Neékteré modely ji nemuseji podporovat.
Vstupy AV / vstupy komponent( jsou k dispozici pouze u nékterych model.
Pi zméné nastaveni zkontrolujte, zda je nastaveni, které chcete zménit,
zapnuto.
Univerzalni dalkovy ovlada¢ miizete nastavit pomoci nejnovéjsich,
aktualizovanych informaci.
V pripadé herni konzole neni funkce manudlniho nastaveni pro univerzalni
dalkové ovladace podporovana.
Neéktera tlacitka nemusi u nékterych modell externich zafizeni fungovat.
Chcete-li zajistit bezproblémové fungovani, umistéte zatizeni do blizkosti
projektoru.
Pokud je pred zafizenim prekazka, nemusi byt schopno radné prijimat signal.
Pokud je zafizeni v zasuvce, otevrete ji.
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Spousténi aplikaci prosttednictvim [RYCHLY
PRISTUP]

Snadné a rychlé pouzivani aplikaci pomoci [RYCHLY
PRISTUP]

Stisknutim a podrzenim ¢iselného tlacitka na dalkovém ovladaci otevrete aplikaci
nebo aktivujete externi vstup zaregistrovany pro dané tlacitko.

Nastaveni [RYCHLY PRISTUP]

1 Spustte aplikaci nebo vstup, ktery chcete prifadit.

2 Stisknéte a podrzte &iselné tladitko (1~8), které chcete zaregistrovat.
Cislo 9 je nastaveno na [RYCHLA NAPOVEDA].

3 Kdyz se zobrazi prekryvné okno registrace, vyberte [Ano].

« Pokud stisknéte a podrZzite ciselné tlacitko, které jiz bylo zaregistrovano,
provede se zaregistrovana funkce.

« Chcete-li zobrazit polozky, které |ze zaregistrovat, vyberte Cislo, které nebylo
zaregistrovano v rezimu [UPRAVIT RYCHLY PRISTUP].

« Pokud se nachazite v rezimu, kde [RYCHLY PRISTUP] nelze spustit, neprovede
se Zadna akce.

« Pokud zaregistrovanou aplikaci odstranite, provede se rovnéz zruseni
registrace pro [RYCHLY PRISTUP].

MIS3)
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Kontrola a tprava [RYCHLY PRISTUP]

Na dalkovém ovladaci stisknéte a podrzte Ciselné tlacitko 0.
Zobrazi se obrazovka tiprav pro [RYCHLY PRISTUP].

© ®© & ©

EDIT QUICK ACC... ? X Select item that you want t.. X

- -
Home Dashb.. v
Web Browser ve

E Photo & Video
E File Viewer
LG Content St...

Vlybér tlacitka, které jiz bylo zaregistrovano, umoZziuje zruseni jeho
registrace.

Pokud vyberete tlacitko, které nebylo zaregistrovano, zobrazi se
polozky, které ze zaregistrovat.

Polozka, ktera byla zaregistrovana na jiném Cisle, je oznacena
symbolem zaskrtnuti.

MUZete zobrazit stru¢né pokyny pro tuto funkci.
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Pouzivani funkce SIMPLINK

Pomoci délkového ovladace projektoru mizete pohodiné ovladat a pouzivat fadu

multimedidlnich zafizent pripojenych prostrednictvim HDMI.

1 Pripojte vystupni port SIMPLINK HDMI k portu projektoru HDMI IN
prosttednictvim kabelu HDMI®.

Stisknéte tlac¢itko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci a vyberte
moznost o -> [Pripojeni] — [Nastaveni zafizeni HDMI].

2
3 Moznost [SIMPLINK (HDMI-CEC)] nastavte na [Zap.].
Vi

Moznost [Synchronizace automatického zapnuti] nastavte na [Zap.] nebo
[Vypnuto]. (Pokud je [Synchronizace automatického zapnuti] nastavena na
[Zap.], pri zapnuti pfipojeného zafizeni SIMPLINK se zapne také projektor.
P¥i vypnuti projektoru se vypne i pripojené zafizent.)

5 Zapnéte pripojené zafizeni. Vstup se prepne, kdyZ se projektor automaticky
pripoji k zafizeni. Pokud se zafizeni k projektoru nepfipoji automaticky,
stisknéte tlacitko (.

« Tato funkce je aktivni pouze u zafizeni s logem @IITIF'LII'IK. Zkontrolujte, zda
je na externim zafizeni logo SIMPLINK. Pokud zafizeni nesplfiuje poZzadované
specifikace, mize pfi jeho pouZiti dojit k problému.

+ K pouziti funkce SIMPLINK je vyZadovéan vysokorychlostni kabel HDMI®

s funkci CEC (Consumer Electronics Control - ovladani spottebni elektroniky).

Kolik 13 na vysokorychlostnim kabelu HDMI® se pouziva k pfenosu dat mezi
zafizenimi.

« Pokud chcete pouzit vystup zvuku do externiho zvukového zatizeni
pFipojeného prostednictvim kabelu HDMI®, nastavte moZnost [SIMPLINK
(HDMI-CEC)] na [Zap.].
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Podporované funkce SIMPLINK

 Okamzité prehravani
Kdyz spustite multimedialni zafizeni, miZete ihned sledovat obsah zafizeni na
projektoru, aniz byste museli cokoli ovladat.

« Ovladani zafizeni pomoci dalkového ovladace projektoru
Umozniuje uzivateli ovladat multimediélni zafizeni prostrednictvim dalkového
ovladace projektoru a sledovat obsah.
- Funkce ukazatele dalkového ovladace Magic Lighting miZe byt omezena.

« Vypnuti hlavniho vypinace
Pokud je moznost [Synchronizace automatického zapnuti] v [Nastaveni
zafizeni HDMI] nastavena na [Zap.] a projektor vypnete, zafizeni pfipojena k
projektoru prostrednictvim funkce SIMPLINK se také vypnou.
- Tato funkce je k dispozici pouze u nékterych zafizeni.

« Zapnuti hlavniho vypinace
Pokud je moznost [Synchronizace automatického zapnuti] v [Nastaveni
zafizeni HDMI] nastavena na [Zap.], zapnutim zafizeni pripojeného
prostrednictvim funkce SIMPLINK se zapne i projektor.
- Pokud je moznost [SIMPLINK (HDMI-CEC)] nastavena na [Vypnuto], nelze

moznost [Synchronizace automatického zapnuti] nastavit na [Zap.].

- Neékteré modely ji nemuseji podporovat.
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POUZiVANiIi RUZNEHO OBSAHU

LG Content Store

Rychlé a pohodIné prochazeni televiznimi porady, filmy a dalSimi vdm umozni
okamzité sledovani.

MUiZete stahnout a pouzivat aplikace z rliznych kategorii, jako je napriklad vzdélavani,
zdbava, Zivotni styl, zpravy a hry.

1 Stisknéte tlagitko Y na dalkovém ovladati

2 Spustte aplikaci [LG Content Store].

« V zavislosti na konkrétnim modelu se poskytovany obsah mdze lisit a nékteré
funkce mohou byt omezeny.

« Pokud produkt pouzivaji déti, budte obezretni. Déti mohou mit
prostrednictvim tohoto produktu pfistup k nevhodnému online obsahu.
Nevhodny online obsah miiZete zablokovat tim, Ze omezite pistup
k nékterym aplikacim.

- Omezeni |ze nastavit v nabidce @ (R. Nastaveni) > o — [Bezpecnost]
—> [Zamky aplikace].

Doporuceny obsah na hlavni obrazovce

Na hlavni obrazovce [LG Content Store] se zobrazuji doporuceni na nejpopularnéjsi
obsah a aplikace v kazdé kategorii. Vyberte si obsah, ktery chcete sledovat, nebo
vyberte aplikaci, kterou chcete stahnout.

« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

« Tato funkce je dostupna pouze pfi pfipojeni k siti.

MIS3)
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Vytvoreni Gctu LG

V nabidce [Sprava dctu] lze pomoci e-mailové adresy vytvofit novy dcet LG.

1 Stisknéte tlatitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci a vyberte
moznost o —> [Obecné] = [Sprava uctu].

Vyberte moznost [VYTVORIT UCET]. Pre¢t&te si smluvni podminky a
potvrdte, Ze s nimi souhlasite.

Zadejte ID a heslo. Vase ID musf byt vaSe e-mailova adresa.
Zadejte datum svého narozeni.

Vlyberte moznost [OK]. Pfejdéte do svého e-mailu a ovéfte svou e-mailovou
adresu. Ovérte svilj e-mail, nez vyprsi ¢as.

A uhw N

Prihlaste se s novym Gctem, at miZete sluzbu zalit pouZivat.
Nékteré modely ji nemuseji podporovat.
= Vlytvoreni G¢tu vyZaduje pripojeni k internetu.
« Povinné informace se mohou v jednotlivych zemich lisit.
« Poutziti sluzby mize byt vékové omezeno.
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Sprava uctu LG
Informace o tctu LG lze spravovat.
1 Stisknéte tlagitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci.
2 Prejdéte do nabidky @) - [Obecné] - [Sprava uttu] a prihlaste se.
Osobni udaje

Udaje o ti¢tu, ke kterému jste piihlageni, miiZete zobrazit nebo upravit.
MUZete upravit heslo nebo stisknutim moznosti [UPRAVIT] Ize upravit osobni ddaje.
« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

MIS3)
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Vyhledavani obsahu

[Hledat]

Funkce [Hledat] umoZiuje vyhledat a pouZit rozmanity obsah a informace. Mizete
vyhledavat soubory véetné soubor( obrazkd, videosoubor( a zvukovych soubord.

Vyhledavani obsahu

1 Stisknéte tlaitko {nY na dalkovém ovladati.
2 Spoustéci program Q.

3 Vlyhledavejte riizny obsah a informace zadanim pozadovanych hledanych
vyraz(.

Clear All

@  Zadejte hledany vyraz.
@ Zméfte nastaveni vlastnosti funkce [Hledat].
©  Ukontit vyhledavani.

« Neékteré aplikace nabizi funkci, kterd umozriuje vyhledavani v projektoru.
Pokud spustite hledani v takovych aplikacich, probéhne hledani v nabidce
[Hledat].

« Vysledky hledani se mohou lisit v zavislosti na regionu, nastaveni sité a na
tom, zda jste souhlasili se smluvnimi podminkami.
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Pouziti aplikace a obsahu

Instalace aplikace

Do projektoru miZete nainstalovat riizné aplikace z [LG Content Store].
1 Stisknéte tlagitko @ na dalkovém ovladaci.

Spustte aplikaci [LG Content Store].

Vlyberte pozadovanou kategorii z moZnosti uvedenych v horni ¢asti
obrazovky. Zobrazi se seznam dostupnych aplikaci ve vybrané kategorii.

Ze seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.

Prectéte si podrobné informace o aplikaci a poté stisknéte tlacitko
[Instalovat].

A bk WN

Po dokoncenti instalace ji lze ihned spustit.
Dostupné kategorie se mohou pro riizné zemé a stavy sluzby lisit.
Pokud projektor neposkytuje dostatek volného prostoru, miZete aplikace
instalovat po pripojeni externiho pamétového zafizeni.
Néktera pamétova zafizeni USB nemusi byt podporovana nebo nemusi
fungovat spravné.
USB jednotky obsahujici aplikace z jinych televizord LG nebo projektorl LG
nelze pouzit.
Aplikace, které jste stahli v [APLIKACE] miZete odstranit v [Moje aplikace].

MIS3)
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Sledovani obsahu VOD

Diky streamovani v redlném Case si miZete vychutnat dramata, filmy a mnoho
dalsiho.

1 stisknéte tlatitko (n\f na dalkovém ovladaci.
2 Spustte aplikaci [LG Content Store].

3 Vlyberte poZadovanou kategorii z moznosti uvedenych v horni ¢asti
obrazovky, jako je naptiklad TV porady a Filmy. Zobrazi se seznam
dostupného obsahu ve vybrané kategorii.

4 7Ze seznamu vyberte poZadovanou polozku.

5 Mazete prehrat pozadovany obsah.
K prehrani obsahu miize byt potfeba aplikace. Pokud neni nainstalovana,
nainstalujte aplikaci pro prehravani obsahu.
« Neékteré modely ji nemuseji podporovat.
« Dostupné kategorie se mohou pro riizné zemé a stavy sluzby lisit.
« Chcete-li zobrazit podrobné informace o obsahu, vyberte nazev ve spodni
gastiav oblasti @.



23

PRIPOJIT JINA ZARIZENI

S pouzitim [Domovsky fidici panel]

MUZete vybrat nebo ovladat zafizeni (mobilni zafizeni, externi zafizeni, domaci
zafizeni loT atd.) pripojend k projektoru.

« Na délkovém ovladai stisknéte a drzte tlatitko .

@  FPripojené chytré zafizeni miiZete zobrazit a vybrat pomoci LG TV Plus.
Zvuk miZete prehravat z chytrého zafizeni pfipojeného pres Bluetooth.

@)  MlZete zobrazit a vybrat externi zafizeni pipojené pries externi vstupni
port nebo sit.

€) MiZete zobrazit a ovladat externi zafizenf pFipojené pres domaci zafizeni
loT.

MIS3)
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6/
7

MUZete upravit ndzev nebo zmeénit ikonu zafizeni pripojeného ke
vstuptim.

Mazete upravit nazev zafizeni pripojeného k [Domaci zaffizeni loT] nebo
toto zafizeni [ZOBRAZIT]/[SKRYT].

- Neéktera zafizeni upravit nelze.

[Pripojeni OCF]: Pokud zvolite moznost [Zap.], pripojite tim veskera
zarizeni, ktera podporuji OCF.

[Upozornéni]: Pokud zvolite moZnost [Zap.], obdrZite upozornéni o
statusu doméciho zafizent loT.

[Konektor zafizeni]: Umoziuje spustit aplikaci [Konektor zafizeni].

Aktualizuje seznam zafizeni.

Odejit z [Domovsky fidici panel].

« Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modeld lisit.
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Mobilni pripojeni
Pripojenim projektoru k chytrému zafizeni miZete vyuZit celou fadu funkci.

Propojeni chytrého zafizeni s projektorem pomoci aplikace
LG TV Plus

1 stahnétesi aplikaci LG TV Plus z obchodu s aplikacemi pro své chytré
zafizeni.
Pripojte svij projektor a chytré zafizeni ke stejné siti Wi-Fi.

Spustte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vasem chytrém zatizeni.

BWN

Rid'te se pokyny v aplikaci LG TV Plus a sparuijte chytré zafizeni
s projektorem. Pripojené chytré zafizeni mlZete zkontrolovat na projektoru
v nabidce [Domovsky fidici panel].

MIS3)
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Ovladani projektoru pomoci aplikace LG TV Plus

Klepnutim na tlacitka na obrazovce chytrého zafizeni miZete ovladat projektor.

= R@te Control @

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 BACK
+ N
OK
VOL .
G

TV MENU

Lighting. Tedy ukazatel a tlacitko se Sipkami.

MUZete upravovat hlasitost nebo provadét jina nastaveni bez pouZiti
dalkového ovladace.

(1) MUZete vyuzivat stejnych funkci, které mé dalkovy ovlada¢ Magic
(2

(3] MUZete otevrit aplikaci nainstalovanou na svém projektoru nebo
konfigurovat nastaveni funkcf, jako je napriklad prepinani vstupu.

= Neékteré ovladaci prvky mohou byt v rezimu externiho vstupu omezené.
« Vizhled aplikace a jeji funkce se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
« Dostupné funkce se mohou liSit v zavislosti na vasi zemi a opera¢nim systému.
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Sdileni obsahu projektoru pomoci aplikace LG TV Plus

Obsah uloZeny v chytrém zafizeni mizZete sdilet a uZivat si jej prostrednictvim
projektoru.

1 Spustte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vasem chytrém zafizeni.

2 Nastavte poZadovany obsah v projektoru.

DileZita upozornéni tykajici se sdileni obsahu

Pokud funkce sdileni obsahu nefunguje spravné, zkontrolujte nastaveni sité.
Nemusf fungovat spravné v bezdratové siti. Doporucujeme pripojit pomoci
pevné sité.

Nemusf fungovat spravné v nékterych sitovych prosttedich.

Pokud je k jednomu zafizeni pfipojeno vice zobrazovacich zafizeni, v zavislosti
na vykonu serveru se obsah nemusi prehravat spravné.

Podporované funkce se mohou liSit podle verze a vyrobce opera¢niho systému
chytrého zafizeni.

Pro sledovani videa v rozliseni 1 080p prosttednictvim funkce sdileni obsahu
je vyzadovan smérovac, ktery pouziva frekvenci 5 GHz.

Pri pouZiti smérovace o frekvenci 2,4 GHz nebude video prehrano spravné.
Titulky jsou podporovany pouze u nékterych pfipojenych zarizeni.

Jestlize je soubor s titulky pfidan pozdgji, deaktivujte sdilenou slozku

a nasledné ji opét aktivuijte.

Soubory DRM z pfipojeného zafizeni se neptehravaji.

Dokonce i u formatu souboru, ktery je projektorem podporovan, se
podporovany format souboru miize lisit v zavislosti na prosttedi pripojeného
zafizeni.

PFilis mnoho podsloZek nebo soubort v jedné sloZce miize mit negativni vliv
na funkci.

Informace o souboru importovaném z pfipojeného zafizeni se nemusi zobrazit
spravné.

V zavislosti na kddovani nemusi v rezimu sdileni obsahu fungovat prehravani
nékterych datovych proudd.

MIS3)
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Sdileni displeje chytrého telefonu

Zobrazeni obrazovky mobilniho zaFizeni na projektoru

1 Aktivujte na mobilnim zafizeni rezim sdileni obrazovky.

2 Projektor se zobrazi v seznamu dostupnych zafizeni.

3 Vlyberte projektor a vyzadejte pripojeni.

4 po navazani spojeni zobrazi projektor obrazovku pripojeného zafizeni.

= Pro spolehlivé pripojeni vzdy aktualizujte vase zafizeni pripojené k projektoru

na nejnovéjsi verzi operacniho systému.

Zarizenti jiné znacky nez LG se nemusi pripojit, i kdyZ bude rozpoznéno.

- Pripojte zafizeni ke smérovadi o frekvenci 5 GHz, protoZe spojeni mize byt
ovlivnéno okolnim bezdratovym prostredim.

« Doba odezvy se miZe ménit v zavislosti na uzivatelském prosttedi.

U jednotlivych zafizeni se lii. DalSi informace o zafizeni, k némuz se chcete

pripojit, najdete v jeho uZivatelské prirucce.

Pokud pripojeni opakované selhavd, vypnéte projektor i zafizeni, ke kterému se

chcete pripojit, poté je opét zapnéte a zkuste to znovu.
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Prehravani zvuku z chytrého zafizeni
prostrednictvim reproduktori projektoru

Pripojte chytré zarizenf k projektoru prostfednictvim rozhrani Bluetooth, abyste
mohli prehravat zvuk z chytrého zafizeni prostfednictvim reproduktord projektoru.

1 stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladaci a vyberte moznost [Domovsky
fidici panel].
V nabidce [MOBILNI] zvolte [Bluetooth Audio Playback].

3 Zapnéte v chytrém zarizeni rozhrani Bluetooth, poté v seznamu zafizeni
vyberte projektor.

Projektor se pripoji k chytrému zafizeni.

MIS3)
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Pripojeni USB

Pripojte k portu USB projektoru tlozné zafizeni USB (pevny disk USB, flash disk
USB) a mlZete si soubory uloZené na tomto zafizeni zobrazit na projektoru.

@

=
1
i
B

Jednotka USB
flash Jednotka USB-C

flash

Modely pouze s podporou rozhrani USB-C.

« Pred pouzitim pamétovych zafizeni USB-C zkontroluijte, jestli je podporovano
rozhrani USB 2.0.

« Neékteré funkce nemuseji v zavislosti na pouzitém kabelu ¢i redukci z USB-C
na USB-A fungovat spravné.
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Tipy pro pouZivani pamétovych zafizeni USB

« Pamétové zarizeni USB, které ma vestavény program pro automatické
rozpoznavani nebo pouziva vlastni ovladac, nemusi byt rozpoznano.

» Nékterd pamétova zafizeni USB nemusi byt podporovéna nebo nemusi
fungovat spravné.

« Pokud pouzivate prodluzovaci kabel USB, nemusi byt pamétové zarizeni USB

rozpoznano nebo nemusi spravné fungovat.

Pouzivejte pouze pamétova zafizeni USB naformatovana se systémem

souborl FAT32 nebo NTFS v opera¢nim systému Windows.

Doporucujeme pouZzivat externi pevny disk USB s jmenovitym napétim 5 V

nebo nizsim a jmenovitym proudem 500 mA nebo nizsim.

Doporucujeme pouZzivat rozbocova¢ USB nebo pevny disk s vlastnim

spravné zjisténo.)

« Doporucujeme pouZivat flash disk USB o maximalni kapacité 32 GB nebo

pevny disk USB o maximalni kapacité 2 TB.

Pokud pevny disk USB s funkci Uspory energie nefunguije, vypnéte jej a opét

zapnéte. DalSi informace naleznete v ndvodu k obsluze pevného disku USB.

MiZe dojit k poskozeni dat pamétového zafizeni USB, proto doporucujeme

vsechny dileZité soubory zalohovat. Za spravu dat jsou zodpovédni uZivatelé.

Vlyrobce nenese zadnou odpovédnost.

Stisknéte tlacitko Q na dalkovém ovladaci. Chcete-li pamétové zafizeni

USB odebrat, stisknéte tlacitko Vysunout (&), které se objevi v horni ¢asti,

kdyz zamérite na pamétové zarizeni USB, které chcete odebrat. Pokud

pamétové zarizeni USB odpojite bez vybéru moznosti [VYSUNOUT], na
projektoru nebo pamétovém zafizeni miZe dojit k chybé.

« Daldi informace o ostatnich zplisobech pfipojeni najdete v moZnosti @ (R.
Nastaveni) - e —> [Pripojeni] = [Konektor zafizeni].

« Na délkovém ovladaci stisknéte a drzte tlacitko Q’ . lyberte pripojené
zafizeni USB z nabidky [Domovsky fidici panel] - [VSTUPY] a pomoci tlacitka
[FORMAT] pamétové zafizeni naformétuijte. Po formatovani budou viechna
data na tlozném zarizeni USB vymazana a Ulozisté bude naformatovano jako
souborovy systém NTFS nebo FAT32.

» Po pfipojeni pamétového zafizeni USB miiZete vytvofit soubor/slozku, aby
byly dostupné sluzby projektoru Smart, jako je ukladani a nacitani obrazka
miniatur.

MIS3)
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[Fotografie a video]

ProhliZeni fotografii a videozaznamii

Fotografie a videozaznamy miiZete prohlizet prosttednictvim aplikace [Fotografie
a video].

1 Stisknéte tlatitko T na délkovém ovladati
2 Spustte aplikaci [Fotografie a video].
3 \lyberte poZadované Ulozné zarizeni.

4 Vyberte a zobrazte poZadovanou fotografii nebo videozaznam.

SAMPLE PHOTO

Photo & Video | Thumbnail View

Sample Photo

Vlyberte pozadovany typ obsahu a zpiisob prohlizeni.

MUZete vybrat a odstranit pozadovany obsah.
(Soubory, které jsou sdileny z jinych zafizeni, odstranit nemlzete.)

® ©0C

Vlyberte obsah, ktery chcete prehravat. MliZete vybirat pouze stejny typ
obsahu, jako jste zvolili na zacatku.

@) Spustte funkc [Hledat].

« Pokud celkovy pocet poloZek presdhne 40 000, nemusi byt nékteré polozky
zobrazeny v seznamu.



Prehravac fotografii

Prehravac fotografii spustite vybérem fotografie v aplikaci [Fotografie a video].

MUiZete zobrazit uloZené fotografie.

Navrat na seznam celého obsahu.

Spusténi hudebniho prehravace pro prehrani hudby na pozadi.
Priblizeni/oddaleni zobrazent fotografii.

Spusténi prezentace.

Otéceni fotografii.

360stupriové fotografie lze zobrazit v 360 stupnich.

« Pouziti 360° VR ptehravani na normalni fotografii ji miize
zdeformovat.

» Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

Q0000 e

Nastaveni velikosti fotografie nebo zména rychlosti a efektu
prezentace.

©
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Podporované soubory snimki

Typ souboru Format Rozliseni

e Minimalné: 64 x 64

.!p 9 IPEG Maximalni

'!"g Normalni typ: 15 360 (%) x 8 640 (v)

P Progresivni typ: 1 920 (8) x 1 440 (v)
Minimalné: 64 x 64

"9 PNG Maximaln&: 5 760 () x 5 760 (v)

[ BMP Minimalné: 64 x 64

Maximalné: 1 920 (8) x 1 080 (v)




Prehravac videa

Prehravac videa spustite vybérem videa v aplikaci [Fotografie a video]. MliZete
prehrat uloZena videa.

Navrat na seznam celého obsahu.

Vybér jiné polozky pri sledovani videa prostrednictvim zobrazeni
seznamu prehravani.

UmoZzriuje otocent videi.

« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

360stupriova videa ze zobrazit v 360 stupnich.

= Pouziti 360° VR prehravani na normalni video jej miize
zdeformovat.

« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

(1
(2
€)  Ovladani zakladnich nastavenf prehravani videf.
4
(5]

MUZete provadét nastaveni tykajici se prehravani pfi opakovaném
prehravani videa.

@

Nastaveni dopliikovych moZnosti.

©
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Nastaveni dalSich moZnosti

LG Ml Laser 4K_ HLHAESN G619 mp4

=0 G0
11 0031

OIB6) —{2)

4=

@

Zména nastaveni titulkd.
Nastaveni zvukovych stop.

Nastaveni moznosti pokracovat ve sledovani, ktera prehraje obsah od
posledni zhlédnuté scény.

© ©0060C

Navrat na zakladni ovladaci obrazovku.
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Podporované videosoubory

Maximalni pfenosova rychlost dat:

« Video Full HD
H.264 1 920 x 1 080 pti 60P BP/MP/HP pfi L4.2 maximalné 40 Mb/s
HEVC 1 920 x 1 080 pfi 60P Main/Main10 pfi L4.1 maximalné 40 Mb/s
« ULTRA HD video (pouze model ULTRA HD)
H.264 3 840 x 2 160 pri 30P BP/MP/HP pfi L5.1 maximalné 50 Mb/s
HEVC 3 840 x 2 160 pfi 60P Main/Main10 pfi L5.1 maximalné 60 Mb/s

Podporované externi titulky:

*smi, *srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb
(PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

Podporované formaty vloZenych titulkd:

« Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS),
SRT
« MP4 (mp4): Timed Text

MIS3)
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Podporované kodeky videa

Pripona Kodeky

asf Video ;/rcc)—gl,ypsrﬂééd:ﬁ;;d (krom& WMVA), VC-1,

my Zvuk WMA Standard (kromé WMA v1/WMA Speech)
Video XviQ (kromé 3 warp-point GMC), H.264/AVC,

. Motion Jpeg, MPEG-4
2 Zuuk MPEGJ Layer !, I!, MPEG-1 Layer Il (MP3), Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS

.mp4 Video H.264/AVC, MPEG-4, HEVC

.m4y _— Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1

.mov Layer Il (MP3), Dolby AC-4

3gp Video H.264/AVC, MPEG-4

-392 Zvuk AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC

-mkv Zuuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS,

MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer Il (MP3)

ts Video H.264/AVC, MPEG-2, HEVC

:;p Zuuk MPEG—1 Layer I I_I, MPEG-1 Layer IIl (MP3), Dolby

Jate Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4

.mpg Video MPEG-1, MPEG-2

::‘:;eg Zvuk MPEG-1 Layer |, Il, MPEG-1 Layer Il (MP3)
Video MPEG-1, MPEG-2

wob Zvuk Dolby Digital, MPEG-1 Layer |, Il, DVD-LPCM

« Dolby AC-4: Nékteré modely ji nemuseji podporovat.
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Upozornéni pro prehravani videa

« Nékteré titulky vytvorené uzivatelem nemusi byt zcela funkéni.

» Videosoubor a soubor titulkdl museji byt uloZeny ve stejné sloZce. Aby se
titulky zobrazovaly spravné, musi mit soubor videa a soubor titulki shodny
nazev.

« Titulky v zafizeni NAS (Network Attached Storage) nemuseji byt u nékterych
modell nékterych vyrobcl podporovany.

« Nejsou podporovany streamy s technologif Global Motion Compensation

(GMC) a Quarterpel Motion Estimation (Qpel).

ULTRA HD video (pouze model ULTRA HD): 3840 x 2 160, 4 096 x 2 160

Néktera ULTRA HD videa s kédovanim HEVC, kromé obsahu oficialné

poskytovaného spolecnosti LG Electronics, nemusi byt mozné prehrat.

Neékteré kodeky mohou byt podporovany po upgradu softwaru.

Pfipona Kodeky

Video H.264/AVC, HEVC

mkv/mp4/ts

Zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

« Jsou podporovany pouze soubory aplikace Windows Media Audio verze 7

a vyssi.
« Profil AAC Main neni podporovan.
Videosoubory vytvorené nékterymi kddovacimi zafizenimi se nemusi prehravat
spravné.
Videosoubory v jiném nez uvedeném formatu se nemusi prehravat spravné.
Videosoubory uloZené v lloZném zafizeni USB, které nepodporuje funkci
vysokorychlostniho prenosu, se nemusi prehravat spravné.
Kodeky DTS jsou podporovany pouze pro prehravani videosoubor( USB a
HDMI.

MIS3)
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[Hudba]

Prehravani hudby

Hudbu mizete poslouchat pomoci aplikace [Hudba].
1 Stisknéte tlagitko ﬁ[ na dalkovém ovladaci.
2 Spustte aplikaci [Hudba].

3 Vlyberte pozadované ulozné zafizeni.
MizZete vybrat poZadované skladby ze v3ech svych tloznych zafizeni
a pridat je do seznamu [Mdj seznam stop].

4 Vyberte si poZadovany hudebni obsah a vychutnejte si jej.

L6 SAMPLE MUSIC

Folder

LG Sample Music |

Zvolte pozadovany typ seznamu obsahu.

MdZete zvolit a odstranit obsah.
(Soubory sdilené z jinych zafizeni odstranit nelze.)

Vlyberte obsah a pridejte jej do seznamu [MUj seznam stop].

Otevrete hudebni prehravac.

o600 ©C

Spustte funkci [HLEDAT].

« Pokud pocet vSech poloZek obsahu presahne hodnotu 5 000, nékteré polozky
v seznamu nemusi byt uvedeny.
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PouZivani hudebniho pfehravace

Hudebni prehrava¢ umoZzriuje vybrat hudbu z jinych aplikaci a prehravat ji jako hudbu
na pozadi.

G@Li!s Good_2.mp3

Hudbu lze prehravat z vybraného tlozného zafizeni.

M(iZete nastavit opakované prehravani a nahodné prehravani.

00

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modelt liSit.

: Obrazovku [ze béhem poslechu hudby vypnout nebo zobrazit
hudebni prehravac v rezimu na celou obrazovku.

@ : MiZete poslouchat hudbu pfi vypnuté obrazovce.
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MUZete zménit pozici hudebniho prehravace.
MUZete minimalizovat hudebni prehravac.

Tato funkce hudebni prehravac zavre.

06O

Texty pisni jsou dostupné pro hudebni soubory, které je nabizeji.

V nékterych hudebnich souborech |ze vybrat oddil textd a posunout

pozici prehravani.

« Funkce textu pisni je podporovana pouze v nékterych zarizenich.

= Texty pisni se nemusi zobrazit v rezimu synchronizace v zavislosti
na datech text(i v hudebnim souboru.

« Hudebni prehravac znovu otevrete stisknutim tlacitek pro ovladani hlasitosti
na dalkovém ovladaci.
« Je mozné, ze nékteré funkce hudebniho prehravace nebudete moci pouZit.
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Format

Polozka Informace
souboru

Prenosova 32 kb/s a% 320 kb/s
rychlost
Vzorkovaci 3

.mp3 frekvence 16 Kz az 48 ke o
Podpora MPEG-1, MPEG-2 %
Kanaly mono, stereo
Prenosova :
rychlost
Vzorkovaci 3

way - 8 kHz a7 96 kHz
Podpora PCM
Kanaly mono, stereo
Prenosova 64 kb/s az 320 kb/s
rychlost
Vzorkovaci 3

0gg - 8 kHz a7 48 kHz
Podpora Vorbis
Kanaly mono, stereo
Prenosova 128 kb/s a% 320 kb/s
rychlost
Vzorkovaci 3

wma - 8 kHz a7 48 kHz
Podpora WMA
Kanaly az 6 kandll
Pfenosova _
rychlost
Vzorkovaci 3

e i 8 kHz a7 96 kHz
Podpora FLAC
Kanaly mono, stereo

Pocet podporovanych kandll se méze lisit v zavislosti na vzorkovaci frekvenci.
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[ProhliZe¢ souborii]

Zobrazeni souborti

MdzZete zobrazit soubory dokumentd uloZené na pfipojeném zafizeni.
1 Stisknéte tlaitko {n) na dalkovém ovladati.
2 Spustte aplikaci [Prohlize¢ soubort].

3 Vyberte pozadované ulozné zafizeni.

AIS3)

4 Zuolte a zobrazte pozadovany soubor dokumentu.

FileViewer

ALL

USUSB USB Flash Drive | FileViewer

@  Vyberte pozadovany typ obsahu a zplsob prohlizeni.

MUZete vybrat a odstranit pozadovany obsah.
(Soubory, které jsou sdileny z jinych zafizeni, odstranit nem(zete.)

« Pokud celkovy pocet poloZek preséhne 40 000, nemusi byt nékteré polozky
zobrazeny v seznamu.



Prochazeni prohliZzece soubori

Navrat na seznam celého obsahu.

Prejde na stranku, kterou jste urcili.
Nastaveni prezentace.

Zvétsi nebo zmensi dokument.
Spusténi prezentace.

Otoceni dokumentu.

Umozni nastaveni nabidky prohlizece soubord.

OO0 C
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Podporované formaty soubort

Pripona souboru Podporovana verze
XLS, XLSX
DOC, DOCX Dﬂzléqogfzf(t)?;?;%;/zrze 97/2000/2002/2003/2007
PPT, PPTX
T -
PDF Adobe PDF verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
HWP Hangul verze 2007

Prohlize¢ souborti dokument prizpQsobi, takze miize vypadat jinak, nez jak je
zobrazen v pocitaci.

U dokumentd, které obsahuji obrazky, méze byt v pribéhu prizplsobovani
zobrazeno nizsi rozliseni.

Pokud je dokument objemny nebo ma mnoho stran, méize nahravani trvat
déle.

Nepodporovana pisma mohou byt nahrazena jinymi pismy.

Je mozné, Ze se prohlize¢ soubort neotevfe pro dokumenty formétu Office,
které obsahuji mnoho obrazkd ve vysokém rozliseni. V takovém piipadé snizte
velikost obrazového souboru, uloZte jej na tilozné zafizeni USB a spustte
prohlize¢ souborti znovu, nebo pripojte k projektoru pocitac a soubor oteviete
v pocitaci.
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Pouziti domacich zafizeni loT

MiiZete zobrazit a ovladat status pripojenych domacich zafizent IoT.

1
2

Stisknéte tlacitko @ na dalkovém ovladaci a vyberte moznost [Domovsky
fidici panel].
Stisknéte tlacitko (2) v pravém hornim rohu a vyberte moZznost [Pfipojeni
OCF].
« Chcete-li zaregistrovat vlastni podptirné zatizeni nadace OCF (Open
Connectivity Foundation), vyberte privodce OCF a zmérite nastaveni podle
pokyni.

@  MiZete upravit nazev zafizeni pfipojeného k [Domac zafzent IoT] nebo
toto zafizeni [ZOBRAZIT]/[SKRYT].

@  [Pripojeni OCF]: Pokud zvolite moZnost [Zap.], pfipojite tim veskera
zafizeni, ktera podporuji OCF.
[Upozornéni]: Pokud zvolite moZnost [Zap.], obdrZite upozornéni o
statusu domaciho zafizeni loT.
[Konektor zafizeni]: Umoziuje spustit aplikaci [Konektor zafizeni].

€ Kprojektoru miZete pfipojit vlastni podpdrné zafizeni OCF (Open
Connectivity Foundation).

Pouze néktera ze zafizeni OCF (Open Connectivity Foundation) jsou

podporovana. V budoucnu vsak planujeme podporovat i dalsi zafizeni.

P¥i resetovani projektoru je také nutné resetovat podparné zarizeni OCF

(Open Connectivity Foundation) pripojené k projektoru.

MIS3)
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Sdileni pocitacového obsahu

Co je sdileni obsahu?

Sdileni obsahu vdm umozni vychutnat si videa, hudbu a snimky uloZené v pocitaci.

Prehravani obsahu pomoci softwaru pro sdileni v pocitaci

Pokud mate v pocitaci nainstalovany opera¢ni systém Windows 7 nebo novéjsi,
miZete prehravat hudbu, video, fotografie atd. na projektoru, aniz by bylo potfeba
instalovat samostatny program.

1 Pripojte projektor a pocitac ke stejné siti. Pocitace s nainstalovanym
systémem Windows 7 nebo novéjsim musi byt k siti pripojeny také.

2 Kiknéte pravym tlacitkem na poZadovany soubor hudby, videa nebo
fotografie a pomoci funkce ,Pfehrat v zafizent’, kterd je soucasti systému
Windows 7 nebo novéjsiho, vyberte model, na némz chcete soubor prehrat.
Chcete-li obsah pfehrat na jiném zafizeni, napfiklad na mobilnim telefonu,
pouzijte pfislusnou prirucku s pokyny.

« | kdyz je pripojeno vice projektorti nebo zafizeni, vybrany soubor bude prehran

pouze na jednom z nich. Rychlost prehravani mdze byt riiznd v zavislosti na
stavu pripojeni k siti.
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Pouzivani softwaru SmartShare PC pro piehravani obsahu uloZzeného
v pocitaci
Software SmartShare PC mlZete pouzit k pripojeni hudebnich soubort,

videosoubort a soubor(i fotografii uloZzenych v pocitaci do doméci sité a jejich
prehravani na projektoru.

1 Projektor a pocitac s nainstalovanym softwarem SmartShare nakonfigurujte

na stejnou sit.

« Sluzba SmartShare je dostupna pouze v pripadé, kdy jsou projektor

a serverovy pocitac pripojeny ke stejnému smérovaci.

2 Stihnétea nainstalujte si pocitacovy software SmartShare z webové

stranky LG (www.lg.com). Pied instalaci zaviete vSechny programy, které

v pocitaci béZi, véetné brany firewall a antivirovych programd.
3 Spustte software SmartShare PC a nakonfigurujte nastaveni pro sdileni.

4 sdilené videa fotografie se prehraji prosttednictvim aplikace [Fotografie
a video] na projektoru. Sdilené hudebni soubory se prehraji prostfednictvim
aplikace [Hudba] na projektoru.

« Chcete-li sdileny soubor prehrat na projektoru, musi byt server spustény.

« Informace o pouZzivani softwaru SmartShare PC naleznete v napovédé tohoto
softwaru.

MIS3)
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DiileZita upozornéni ohledné sdileni obsahu

Pokud funkce sdileni obsahu nefunguje spravné, zkontrolujte nastaveni sité.
Nemusi fungovat spravné v bezdratové siti. Doporucujeme pripojit pomoci
pevné sité.

Pokud je k jednomu zafizeni pfipojeno vice zobrazovacich zafizeni, v zavislosti
na vykonu serveru se obsah nemusi prehravat spravné.

Nemusi fungovat spravné v nékterych sitovych prostredich.

Pro sledovani videa v rozliSeni 1 080p prostrednictvim funkce sdileni obsahu
je vyzadovan smérovac, ktery pouziva frekvenci 5 GHz.

Pri pouziti smérovace o frekvenci 2,4 GHz nebude video prehrano spravné.
Funkce sdileni obsahu nemusi byt podporovana pro smérovac, ktery
nepodporuje funkci multi-cast. Vice informaci naleznete v uzivatelské prirucce
ke smérovadi, pripadné kontaktuijte jeho vyrobce.

Titulky jsou podporovany pouze u nékterych pfipojenych zarizeni.

Pro ¢teni titulkd doporucujeme software SmartShare PC.

Jestlize je soubor s titulky pfidan pozdgji, deaktivujte sdilenou slozku

a nasledné ji opét aktivujte.

Soubory DRM z pripojeného zafizeni se neprehravaji.

Dokonce i u formatu souboru, ktery je projektorem podporovan, se
podporovany format souboru mize lisit v zavislosti na prosttedi pfipojeného
zarizeni.

P¥ili§ mnoho podslozek nebo souborti v jedné slozce miZze mit negativni vliv
na funkci.

Informace o souboru importovaném z pfipojeného zafizeni se nemusi zobrazit
spravné.

V zavislosti na kédovani nemusi v rezimu sdileni obsahu fungovat prehravani
nékterych datovych proudd.
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Sdileni obrazovky pocitace

Zobrazeni obrazovky pocitace na projektoru

Bezdratové pripojeni

1 Povolte na pocitadi rezim sdileni obrazovky. Projektor se zobrazi v seznamu
dostupnych zafizeni.

2 Vlyberte projektor a vyzadejte pripojeni.

3 Po navézani spojeni zobrazi projektor obrazovku pfipojeného zatizeni.

« Zatizeni, které pripojujete k projektoru, vzdy aktualizujte na nejnovéjsi verzi
operacniho systému, aby bylo zajisténo spolehlivé pripojent.

« Doporucujeme pouzivat tuto funkci v malém dosahu.

Ackoli lze zafizeni pripojit bez bezdratového smérovace, doporucujeme jej

pripojit k 5GHz smérovaci, protoZe na vykon méze mit vliv okolni bezdratové

prostredi.

« Doba odezvy se miZe ménit v zavislosti na uzivatelském prosttedi.

Funkce se lisi od verze systému Windows. Dalsi informace o zafizeni, k némuz

se chcete pripojit, najdete v jeho uZivatelské prirucce.

« Pokud pripojeni opakované selhdva, vypnéte projektor i zafizeni, ke kterému se
chcete pripojit, poté je opét zapnéte a zkuste to znovu.

Pripojeni kabelem

Propojte potitac s projektorem pomoci kabelu HDMI®.

MIS3)
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VYHODY PROJEKTORU SMART

Vyuzivani internetu

v

Pouzivani [Webovy prohliZzec]

\Webovou stranku miZete otevfit zadanim webové adresy do fadku pro adresu URL.
Pokud zadate hledané slovo, vyhleda na bazi vyhledavace informace o hledaném
slové.

1 Stisknéte tlaitko {n) na dalkovém ovladati.
2 Spustte aplikaci [Webovy prohlizec].

<4

LG Electr +

History
Bookmarks
Settings
Encoding

of<|c]e]¢

Aktualni stranku miZete pridat nebo odstranit v nabidce [Zalozky].
Znovu nacte aktualni stranku.
MUZete zapnout nebo vypnout Mini TV.

PribliZi nebo oddali obsah na obrazovce.

oCce®0e



53

[Historie]: MiiZete oteviit nebo odstranit seznam historie.

[Zalozky]: MizZete oteviit nebo odstranit seznam zalozek.

[Nastaveni]: M(iZete upravit jednoduchd nastaveni prohlizece.

[Kddovani]: Pokud se obsah na webové strance nezobrazuje spravng,
mUZete zménit jazyk.

(@  Prohlizet miZete pouZivat v reZimu na celou obrazovku. Pokud se
chcete vrétit na pivodni obrazovku, pomoci dalkového ovladade posurite
ukazatel do horni ¢asti obrazovky. Zobrazi se moznost [Ukoncit Rezim
Celé Obrazovky].

@  Ukoncete aplikaci [Webovy prohlizec].

[Webovy prohlize¢] podporuje pouze média typu HTMLS, nepodporuje plug-in
Flash.

[Webovy prohlize¢] nepodporuije instalaci moduld plug-in.

Je mozné, Ze v aplikaci [Webovy prohlize¢] neptijdou prehravat medidlni
soubory v jinych formatech nez JPEG/PNG/GIF

[Webovy prohlize¢] se mlze zavrit, pokud nebude mit dostatek paméti.

V aplikaci [Webovy prohlize¢]se pouZivaji pouze pisma pouZivana na
projektoru. Proto mliZe byt text zobrazen v jinych pismech nez na pocitaci.
[Webovy prohlize¢] nepodporuje stahovani soubor( a pisem.

ProtoZe je [Webovy prohlize¢] prohlize¢em v projektoru, méze fungovat jinak
nez pocitacové prohlizece.

Néktery obsah se nemusf prehrat spravné.

Pokud produkt pouZivaji déti, budte obezietni. Déti mohou mit
prostrednictvim tohoto produktu pristup k nevhodnému online obsahu.
Nevhodny online obsah miZete zablokovat tim, Ze omezite pfistup

k nékterym aplikacim.

Konfigurujte nastaveni prostrednictvim @ (R. Nastaveni) - ° -
[Bezpecnost] - [Zamky aplikace].

MIS3)
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Nastaveni webového prohlizece

Stisknéte @ v horni ¢asti obrazovky a vyberte [Nastaven].

[Pri Spusténi]

MdZete nastavit pocate¢ni stranku prohlizece na moznosti [Otevfit stranku

Nova karta]/[Pokracovat na konci predes|é relace]/[Domovska stranka:].

[Vyhledavace]

MdzZete si nastavit vychozi vyhledavac.

- Nastaveni vyhledavace mize byt bez pfedchoziho upozornéni zménéno
kviili situaci na strané dodavatele.

[Doporucené weby]

Nastaveni [ze zménit tak, aby se zobrazila nabidka [Doporucené weby].

Nabidky [Doporucené weby] a [Nejnavitévovanéjsi Stranky] se zobrazi na

nové zaloZce.

Nabidka [Doporucené weby] nemusi byt ve vasi zemi dostupna.

Chcete-li nabidku [Doporucené weby] skryt, vyberte moznost [Vypnuto]

v nabidce [Nastaveni].

[Vzdy Zobrazit LiStu Zalozek]

Nastaveni lze zménit tak, aby byl panel [Zalozky] vzdy zobrazen.

[Privatni Prohlizeni]

MuzZete si nastaveni upravit tak, aby o vasem vyhledavani nebyly ukladany

Z&dné zaznamy.

[Filtrovani stranek]

Pokud chcete vyuZit funkci [Filtrovani stranek], je tfeba zadat heslo

projektoru.

Jako pocatecni heslo je nastaveno ,0000"

- [Povolené Stranky]: MdZete si nastaveni upravit tak, aby se oteviraly pouze
predem zaregistrované webové stranky.

- [Blokované Stranky]: MiiZete si nastaveni upravit tak, aby byly urcité
stranky blokovany.

[Blokovani automaticky oteviranych oken]

Pomoci nastaveni |ze blokovat prekryvna okna.

[Nesledovat]

MuzZete pozadat, aby se historie vasich navstév neukladala na server.

[Adaptivni streamovani pomoci JavaScriptu]

Pokud je tato polozka nastavena na [Vypnuto], bude rozliSeni videi

prehravanych ve [Webovy prohlize¢] omezeno na 720p.
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[Upozornéni]

Pouzivani [Upozornéni]

VSechna upozornéni z aplikaci projektoru a sluzby LG méZzete zobrazit soucasné.
MUZete zobrazit a odstranit kaZzdou zpravu a primo presunout do aplikace nebo na
webovou stranku pomoci upozornéni, kterd podporuji klavesové zkratky.

1 Stisknéte tlatitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladadi.

2 Prejdéte na o —> [Obecné] - [0 TOMTO Projektoru] a vyberte
[Upozornéni].

NOTIFICATIONS @

@ «

Oznameni mizZete odstranit.

U upozornéni s dlouhym obsahem stisknutim moZznosti [vice] otevrete
jejich Uplné zobrazeni.

MiZete odstranit vSechna oznameni.

©c® ©¢

Mtizete spustit aplikaci nebo prejit na adresu URL.

MIS3)
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SEZNAM NASTAVENI

MoZnosti se mohou u jednotlivych modeld lisit.
Rychlé nastaveni

Rychlé pouZivani funkce Nastaveni

Stisknéte tlacitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci.
Rychlé a jednoduché nastaveni ovladacich prvkd, jako je napfiklad [Obrazovy rezim],
[Pomér stran], [Vystup zvuku] a dalsi.

Zavreni polozky Rychlé nastaveni.
Nastaveni moznosti [Obrazovy rezim].
Nastaveni moznosti [Pomér stran].
Volba moznosti [Vystup zvuku].
Moznost [Casovat spanku] lze nastavit.
Nastaveni moznosti [ReZim PJT].
Prejdéte do nabidky [Pripojeni].

Nastaveni vice moZnosti.

(1
(2
(3
(4
(5
(6
7
(8

« Stisknéte a podrzte tlacitko @ Kolecko (OK) na dalkovém ovladaci béhem
konfigurace pro ptesun do odpovidajiciho menu.
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Nastaveni [Obraz]

[Obrazovy rezim]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Obraz] - [Nastaveni rezimu obrazu] > [Obrazovy
rezim] —_—
Vlyberte obrazovy rezim, ktery nejlépe odpovida prostredi sledovani, typu videa a
vasim predstavam.

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych model lisit.

V zavislosti na vstupnim signalu mohou byt dostupné jiné obrazové rezimy.

P¥i sledovani online obsahu je mozné obrazovy reZim zménit tak, aby odpovidal E—
prohlizenému obsahu.

. [Ziw]

Zaosttuje obraz zvysenim kontrastu, jasu a ostrosti.

[Standardni]

Zobrazi obraz s normalnim kontrastem, jasem a ostrosti.

« [Kino]

Optimalizuje obrazovku pro filmy.

[Sport]/[Cricket]

Optimalizuje obrazovku pro sportovni prenosy. Zaosttuje obraz u rychlych
pohybd, napriklad pfi kopnuti nebo hozeni mice.

- Nazev sportu se miZe v zvislosti na regionu lisit.

« [Hra]

Optimalizuje obrazovku pro hrani her.

[HDR efekt]

MIS3)

jeho svétlych a tmavych oblasti. Tato funkce zajistuje realisticky obraz, i kdyz
je Uroveri gradace zdrojového obrazu vysoka.
Pokud nastavite moznost [Obrazovy rezim] na hodnotu [HDR efekt], nebude
mozné pouZivat néktera [Nastaveni reZzimu obrazu].
- Tato funkce je k dispozici pouze u nékterych modeld.

« [Expert (svétla mistnost)]/[Expert (tmava mistnost)]
V/ této nabidce mohou odbornici a milovnici kvality obrazu doladit idealni
obrazovou kvalitu.
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[Nastaveni reZimu obrazu]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obraz] = [Nastaveni rezimu obrazu]

Tato funkce umoZiiuje podrobné nastavit zvoleny rezim obrazu.

Dostupné moznosti se mohou lisit podle vstupniho signalu nebo zvoleného
obrazového rezimu.

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modeld lisit.

[Kontrast]

Nastaveni kontrastu jasnych a tmavych oblastf obrazovky. Cim blize hodnot&

100, tim vy3si kontrast.

[Jas]

Nastaveni celkového jasu obrazovky. Cim blize hodnot& 100, tim jasn&ji

obrazovka.

[Ostrost]

Nastaveni ostrosti obrazu. Cim blize hodnoté 50, tim ostteji a tistéi obraz.

[Barva]

Zvy&eni nebo snizeni hloubky barev v obrazu. Cim blize hodnoté 100, tim

hlubsi barva.

[Odstin]

Nastaveni pom&ru mezi &ervenou a zelenou barvou v obrazu. Cim blize

hodnotg Cervena 50, tim cervenédjsi bude obraz. Cim blize hodnot? Zelena 50,

tim zelenégjsi bude obraz.

[Teplota barvy]

Nastavi teplotu barev mezi hodnotami studené/stredni/teplé/ptirozené.

- Nastaveni, ktera zadate, se pouziji pouze na aktualné vybrany vstupni
rezim. Pokud chcete aktudlni nastaveni obrazu pouzit na vSechny rezimy
vstupu, zvolte moznost [PouZit pro vSechny vstupy].

[PouZit pro vSechny vstupy]

Ulozi aktualni pfizplisobené hodnoty nastaveni zvoleného rezimu obrazu pro

vSechny vstupy.

[Reset]

Tato moZnost obnovi plivodni nastaveni obrazu.

- Jednotlivé obrazové rezimy mizete obnovit i samostatné. Vyberte
pozadovany obrazovy rezim a aktivuijte jej.



59
[Pokrocilé ovladaci prvky]/[Ovladaci prvky pro odborniky]

@ (R. Nastaveni) - 0 —> [Obraz] = [Nastaveni rezimu obrazu] - [Pokrocilé
ovladaci prvky]

Dostupné moznosti se mohou lisit podle vstupniho signalu nebo zvoleného
obrazového rezimu.

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych model liSit.

« [Dynamicky kontrast]

Uprava rozdilu mezi jasnymi a tmavymi oblastmi obrazovky na optimalni
nastaveni na zakladé jasu obrazu.

[Dynamické barvy]

« [Preferovana barva]

Nastaveni barvy pleti, trdvy a oblohy podle vlastnich predstav.

[Barevny rozsah]

Volba barevné 3kaly, kterd se ma zobrazovat.

[Super rozliseni]

Nastaveni rozliSeni tak, aby se nevyrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
Cistéji.

[Korekce gamma]

Nastaveni stfedniho jasu obrazu.
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@ (R. Nastaveni) > o —> [Obraz] = [Nastaveni rezimu obrazu] = [Ovladaci

prvky pro odborniky]

Pokud rezim obrazu nastavite na prvky pro odborniky, miiZete nastavit nasledujici
funkce.

Dostupné moznosti se mohou lisit podle vstupniho signalu nebo zvoleného
obrazového rezimu.

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych model lisit.

[Dynamicky kontrast]

Uprava rozdilu mezi jasnymi a tmavymi oblastmi obrazovky na optimalni
nastaveni na zakladé jasu obrazu.

[Super rozliseni]

Nastaveni rozliSeni tak, aby se nevyrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
Cistéji.

[Barevny rozsah]

Volba barevné skaly, ktera se ma zobrazovat.

[Barevny filtr]

Filtruje specifické spektrum barev v barvach RGB za tcelem presného vyladéni

sytosti barev a odstinu.

[Korekce gamma]

Nastaveni stfedniho jasu obrazu.

[Vyvazeni bilé]

Nastaveni celkové teploty barev obrazovky podle vlastnich predstav.
[Systém spravy barev]

Funkce pouZivana odborniky pfi kontrole pomoci testovaciho vzoru. MizZete
ji ovlédat vybérem oblasti Zesti barev ([Cervend] / [Zelend] / [Modra] /
[Azurova] / [Purpurova] / [Zluta]). U b&2ného obrazu nemuseji byt zmény
barev patrné.
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[MozZnosti obrazu]

@ (R. Nastaveni) > 0 — [Obraz] - [Nastaveni rezimu obrazu] - [Moznosti

obrazu]

Dostupné moznosti se mohou lisit podle vstupniho signalu nebo zvoleného
obrazového rezimu.

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych model liSit.
[Redukce Sumu]

Vlycisténi obrazu odstranénim drobnych tecek.

[Redukce Sumu MPEG]

Omezeni Sumu vznikajiciho pfi vytvareni digitalniho videosignalu.
[Jemna gradace]

Viyhlazuje ostré hrany obrazu.

[Urovefi &erné]

Kompenzace jasu a kontrastu obrazu Upravou jeho tmavosti.
[Real Cinema (Redlné kino)]

Moznost prozit zazitek jako v kiné.

[TruMotion]

Tato funkce je k dispozici pouze u nékterych modeld.
Optimalizuje kvalitu obrazu rychle se pohybujicich snimkdi.

- [Vypnuto]: Vypne funkci [TruMotion].

- [Plynulé]: Zjemriuje rychle se pohybujici snimky.

— [Zivé]: Cini rychle se pohybuijici snimky Ziv&js.

- [UZivatelské]: Nastavi [TruMotion] ru¢né.

» [De-Judder]: Upravi chvéni na obrazovce.
« [De-Blur]: Snizuje efekt rozmazani pohybu.
» Pokrocila nastaveni lze zménit pouze v rezimu [UzZivatelské].
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[Pomér stran]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obraz] - [Nastaveni poméru stran] = [Pomér stran]
V/ zavislosti na vstupnim signalu mohou byt velikosti dostupnych obrazovek jiné.
Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych model lisit.

. [16:9]

Zobrazi pomér stran 16:9.

[Originalni]

Zméni pomér stran na 4:3 nebo 16:9 v zavislosti na vstupnim signalu videa.

o [4:3]

Zobrazi pomér stran 4:3.

[Vertikalni zoom]

MdZete upravit vertikalni rozméry obrazovky a obrazovku vertikélné zarovnat
pomoci moznosti [Upravit pomér zoomu] a [Upravit pozici obrazovky].
[VSesmérovy zoom]

MdZete upravit horizontalni/vertikalni/diagonalni rozméry obrazovky

a zarovnat obrazovku horizontalné/vertikalné pomoci moznosti [Upravit
pomér zoomu] a [Upravit pozici obrazovky].

[Pouze skenovani]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Obraz] —> [Nastaveni poméru stran] —> [Pouze
skenovani]

Pokud tuto funkci nastavite na hodnotu [Zap.], [ze obsah zobrazit s pomérem stran
dle zdroje obsahu. Pokud nent okraj obrazovky Cisty, nastavte hodnotu [Vypnuto].
Pokud je tato poloZka nastavena na hodnotu [Auto], stav funkce se prepina mezi
hodnotami [Zap.] nebo [Vypnuto] na zakladé informaci obsazenych v signalu videa.
« Polozky, které |ze vybrat, se mohou dle aktualniho vstupu liit.
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[Uspora energie]

@ (R. Nastaveni) > e - [Obraz] > [Uspora energie]
SniZuje spottebu energie Upravou maximalniho jasu obrazovky.
« [Minimum]/[StFedni]/[Maximum]

Aplikuje prednastaveny rezim [Uspora energie].

[Test obrazu]

(:(_)3 (R. Nastaveni) - e —> [Obraz] > [Test obrazu]

Nejprve spustte test obrazu, ktery zkontroluje, zda je vstupni videosignal v poradku.
Poté vyberte pripadné chyby.

Jestlize pi testovani obrazu nejsou odhaleny Zadné problémy, zkontrolujte pripojené
externi zafizent.
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[HDMI ULTRA HD Deep Colour]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obraz] = [Dalsi nastaveni] — [HDMI ULTRA HD
Deep Colour]
Pokud zafizeni pripojené ke vstupnimu portu HDMI podporuije také funkci ULTRA HD
Deep Colour, miiZe byt obraz jasnéjsi.
Pokud ji vak zafizeni nepodporuje, nemusi fungovat spravné. V takovém piipadé
zméiite nastaveni ULTRA HD Deep Color projektoru na hodnotu [Vypnuto].
« Podporované rozliseni obrazu

- Zapnout: Podporuije rozliSeni 4K pti 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0).

- Vypnout: Podporuije rozliseni 4K pti 60 Hz (4:2:0).
Podporovany format 4K pfi 50/60 Hz

Snimkova Hloubka barev / barevné vzorkovani
Rozliseni frekvence
(Hz) 8 bit 10 bit 12 bit
3840x2160p | 50 YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:0"
4096x2160p | 59,94 B - YCbCr 4:2:2Y
20 YCbCr 4:4:4) | - -
RGB 4:4:4" - -
1) Podporovano, kdyZ je moznost [HDMI ULTRA HD Deep Colour] nastavena na
hodnotu [Zap.].

« Nastaveni lze zménit pouze pro aktudlné pouzity vstup HDMIL.
« Pro kazdy port HDMI |ze vybrat jiné nastaveni.
« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.
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[OkamZita herni odezva]

@ (R. Nastaveni) > 0 — [Obraz] = [Dalsi nastaveni] — [OkamZita herni

odezva]

Pro optimalni kvalitu videa a poZitek ze hry nastavte port HDMI, ktery je pripojeny k

zafizeni, na hodnotu [Zap.].

Pokud ji vSak zafizeni nepodporuje, nemusf fungovat spravné.

« Nastavte funkci [HDMI ULTRA HD Deep Colour] na hodnotu [Zap.] pro

konektor HDMI pfipojeny k hernimu zafizeni, ¢imz aktivujete funkci [Okamzita

herni odezva].

Funguje to jen tehdy, kdyz @ (R. Nastaveni) > e = [Zvuk] = [Vystup

zvuku] je [Vnitfni reproduktor Projektoru] / [Kabelova sluchatka] / [Vnitini

reproduktor Projektoru + kabelova sluchétka].

- Konfigurovatelné poloZky se mohou u jednotlivych model lisit.

Po spusténi funkce [OkamZita herni odezva] miZe video docasné blikat.

» Pokud tuto funkci pfepnete na hodnotu [Zap.], nékteré polozky nastaveni
videa zménit nepUjdou.
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Nastaveni [Zvuk]

[Adaptivni ovladani zvuku]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Zvuk] = [Adaptivni ovladani zvuku]
Automaticky optimalizuje zvuk dle typu obsahu.

Toto nastaveni je dostupné pouze pro vnitfni reproduktor projektoru.
Tento rezim ze povolit kliknutim na moZnost Zapnout v seznamu.

« Pokud je tato funkce zapnuta, [ReZim zvuku] nelze nastavit ru¢né.
« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

[ReZim zvuku]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Zvuk] = [Nastaveni rezimu zvuku] = [Rezim zvuku]
Pro kazdy Zanr miZete zvolit nejvhodnéjsi zvukovy rezim.
[Standardni]

Optimalizace zvuku pro vSechny typy obsahu.

[Kino]

Optimalizuje zvuk pro kino.

[Clear Voice Ill]

Vylepsuje Cistotu hlasu.

[Sport]/[Cricket]

Optimalizuje zvuk pro sport.

- Nazev sportu se mize v zavislosti na regionu lisit.
[Hudba]

Optimalizace zvuku pro hudbu.

[Hra]

Optimalizace zvuku pro hranf her.
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[Nastaveni reZzimu zvuku]

@ (R. Nastaveni) > e —> [Zvuk] = [Nastaveni rezimu zvuku]
Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modelt lisit.
« [Rezim zvuku]
Pro kazdy Zanr mdzete zvolit nejvhodnéjsi zvukovy rezim.
- [Vyvéazeni]
MiiZete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.
« [ULTRA Surround]
Viychutnejte si Gichvatny zvuk diky efektu virtudlniho prostorového
vicekanalového zvuku.
- Tuto moznost |ze aktivovat, pokud je polozka [ReZim zvuku] nastavena na
hodnotu [Standardni].
[Ekvalizér]
Pozadovany zvuk mlZete nastavit pfimou Upravou ekvalizéru.
(100 Hz /300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
- Tuto moznost |ze aktivovat, pokud je poloZka [ReZim zvuku] nastavena na
hodnotu [Standardni].
« [Reset]
Nastaveni zvukového efektu mizZete obnovit na pvodni hodnoty.
- Tuto moznost |ze aktivovat, pokud je polozka [ReZim zvuku] nastavena na
hodnotu [Standardni].
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[Vystup zvuku]

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modeld lisit.

Je-li [OkamzZita herni odezva] nastavena na hodnotu [Zap.], miZe dojit ke
zpozdéni zvuku, pokud nastavite [Vystup zvuku] na [Bluetooth] / [Opticky] /
[HDMI ARC].

Prepnéte na [Vnitfni reproduktor Projektoru] nebo zmérite @ (R.
Nastaveni) - e - [Zvuk] = [Zvukovy formét vstupu HDMI] na [PCM].

Prehravani zvuku prosttednictvim internich reproduktord projektoru
@ (R. Nastaveni) - o = [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [Vnitini reproduktor

Projektoru]
Zvuk bude prehravan prostiednictvim internich reproduktord projektoru.

Pripojeni a pouZivani audiozafizeni s podporou optické technologie

@ (R. Nastaveni) > o —> [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [Opticky]

Audiozafizeni podporujici technologii [Opticky] miZete pripojit k portu optického

digitalniho vystupu zvuku a vychutnat si zvuk projektoru v lepsi kvalité a pohodInéji.

« K dispozici pouze pro modely s optickym digitalnim portem.

« Pro nastaveni hlasitosti pfipojeného zafizeni mizete pouzit dalkovy ovladac¢
projektoru.

« MdzZete nastavit [Vystup digitalniho zvuku] ([Auto] / [Prochazet] / [PCM]) a
[LG Sound Sync] ([Zap.]/[Vypnuto]).

Poslech zvuku prostiednictvim externiho zvukového zafizeni propojeného
prostiednictvim portu HDMI (ARC)

@ (R. Nastaveni) > o = [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [HDMI ARC]

Zvuk z projektoru méiZe byt pfesmérovan na externi zvukové zafizent pripojené pres
port HDMI (ARC).

« Zvolenim moZnosti [HDMI ARC] automaticky zapnete funkci SIMPLINK.
Jakmile je funkce SIMPLINK vypnutd, nastaveni vystupniho reproduktoru se
automaticky vrati do vychoziho nastaveni, aby nebyl vystup zvuku rusen.
MuzZete nastavit [Vystup digitalniho zvuku] ([Auto]/[Prochazet]/[PCM]).
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Nastaveni vystupu digitalniho zvuku
§O3 (R. Nastaveni) > @) > [Zvuk] > [Vystup zvuku] -> [Opticky}/[HDMI ARC] >
[Vystup digitalniho zvuku]
UmoZriuje nastavit [Vystup digitalniho zvuku].
« Tato nastaveni jsou k dispozici jen v pripadé, Ze je zvolena moznost [Opticky]/
[HDMI ARC].
» Pokud je povolena moZnost [Prochazet], nemusi dochazet k vystupu
zvukovych efektd.
» Vystup kodek se zafizenim se miize lisit od vstupnich signald.

Vstup zvuku Vystup digitalniho zvuku
[PCM] Ve PCM
MPEG PCM
Dolby Digital Dolby Digital
Dolby Digital Plus | (Opticky) Dolby Digital
/ Atmos (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
(Opticky) Dolby Digital
[Auto] / z"ﬁzgﬁgm (HBMI Z\RC) D)t;lbygDigital Plus / Atmos
[Prochazet] (HDMI ARC eARC zapnuto) TrueHD"
HE-AAC Dolby Digital
DTS DTS
DTS Express DTS
(Opticky / HDMI ARC) DTS
DTS-HD MA (Hgl\/ll ZRC eARC zapnuto) DTS-HD" / DTS

1) Podporovano pouze tehdy, kdyZ je polozka [Vystup digitalniho zvuku] nastavena
na hodnotu [Prochazet] a vstup je nastaven na HDMI.
« Dolby TrueHD, eARC: Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

PFipojeni a pouZivani audiozafizeni podporujiciho technologii LG Sound Sync

£O3 (R. Nastaveni) > @) - [Zvuk] > [Vystup zvuku] -> [Opticky] > [LG Sound

Sync]

Audiozafizeni podporujici technologii [LG Sound Sync] mizZete pfipojit k portu

optického digitalniho vystupu zvuku a vychutnat si zvuk projektoru v lepsi kvalité

a pohodIngji.

« K dispozici pouze pro modely s optickym digitalnim portem.

« Pro nastaveni hlasitosti pfipojeného zafizeni mizete pouzit dalkovy ovladac
projektoru.
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Bezdratové pripojeni a pouZivani audiozafizeni

@ (R. Nastaveni) > o —> [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [Bluetooth]

MUZete bezdratové pripojit audiozafizeni Bluetooth nebo sluchatka Bluetooth

a vychutnat si zvuk projektoru v lepsi kvalité a pohodinéji.

« Pokud jste nedavno pripojili zafizeni, které podporuje funkci LG Sound Sync,

tato funkce se automaticky pokusi k tomuto zafizeni pripojit.

U nékterych zafizeni se pfi zapnuti projektoru tato funkce automaticky pokusi

pripojit k naposledy pripojenému zafizeni.

« Doporucujeme pripojit zvukové zafizeni LG, které podporuje funkci LG Sound

Sync, pomoci rezimu LG TV nebo LG Sound Sync na zafizeni.

Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

« Stisknutim moznosti [VYBER ZARIZENI] zobrazite pfipojené zafizeni nebo
zarizeni, kterd lze pripojit, a pripojte kterékoli z nich.

« Pro nastavent hlasitosti nékterych zarizeni Bluetooth mizete pouzit dalkovy
ovladac projektoru.

« Pokud se zafizeni nepodati pripojit, zkontrolujte napajeni zafizeni, ke kterému

se chcete pfipojit, a zda audiozafizeni pracuje spravné.

U nékterych zafizeni Bluetooth se m(Ze stét, Ze se zafizeni nepfipoji spravné

nebo mize dojit k nestandardnimu chovani, napriklad k posunu obrazu a

zvuku.

« Zvuk mGze byt trhany nebo miiZe byt snizena kvalita zvuku, pokud:

- je zafizeni Bluetooth pfilis daleko od projektoru,

- se mezi zafizenim Bluetooth a projektorem nachazeji prekazky nebo

- jsou zafizeni pouzivana spole¢né s radiovym zafizenim, jako je napriklad
mikrovinna trouba nebo bezdratova sit LAN.

Pokud je [Obrazovy reZim] nastaven na hodnotu [Hra] a [Vystup zvuku] je

nastaven na hodnotu [Bluetooth], [Obrazovy rezim] se zméni na [Standardni].

PouZiti reproduktort s funkci Bluetooth, které podporuji dudlni / dvojity /

2kanalovy reZim, spole¢né s dalkovym ovladatem Magic Lighting miiZze omezit

vykon reproduktord.
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Pouzivani kabelovych sluchatek

@ (R. Nastaveni) > e —> [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [Kabelova sluchatka]

Vyberte moznost [Kabelova sluchatka], pokud chcete optimalizovat vystup zvuku

podle pripojeného zafizeni.

« K dispozici pouze pro modely s portem pro kabelova sluchatka.

« Neékteré modely ji nemuseji podporovat.

« Pokud pripojite kabelova sluchatka, kdyZ je projektor zapnuty, budou kabelova
sluchétka automaticky rozpoznana a pouzita k reprodukci zvuku.

Soucasné piehravani zvuku prostiednictvim internich reproduktorti
projektoru i externiho zvukového zafizeni
Zvuk je mozné prehravat prosttednictvim nékolika zafizeni soucasné.
« PouZiti moznosti [Vnitfni reproduktor Projektoru + opticky]
(R. Nastaveni) > o = [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [Vnitini
reproduktor Projektoru + opticky]

- Zvuk bude prehravan soucasné prostrednictvim internich reproduktort
projektoru i zvukového zafizeni pripojeného k digitalnimu optickému portu
pro vystup zvuku.

- K dispozici pouze pro modely s optickym digitalnim portem.

« PouZiti moznosti [Vnitfni reproduktor Projektoru + kabelova sluchatka]

@ (R. Nastaveni) - o = [Zvuk] = [Vystup zvuku] = [Vnitni reproduktor

Projektoru + kabelova sluchétka]

Zvuk bude prehravan soucasné prosttednictvim internich reproduktord

projektoru i vystupu pro [Kabelova sluchatka].

- Pokud pfipojite kabelova sluchatka, kdyz je projektor zapnuty, budou
kabelova sluchatka automaticky rozpoznana a pouzita k reprodukci zvuku.

- K dispozici pouze pro modely s portem pro kabelova sluchatka.

- Nekteré modely ji nemuseji podporovat.
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[Zvukovy formét vstupu HDMI]

@ (R. Nastaveni) > o - [Zvuk] = [Zvukovy formét vstupu HDMI]
Pro kazdy HDMI vstup m{Zete nastavit zvukovy format. Pokud hlas pfes port HDMI
neni synchronizovan, nastavte jej na [PCM].

[Automatické nastaveni hlasitosti]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Zvuk] = [Automatické nastaveni hlasitosti]
Kliknutim na moznost [Zap.] upravite hlasitost automaticky.

[Nastaveni synchronizace s AV]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Zvuk] = [Nastaveni synchronizace s AV]

MuZete upravit synchronizaci zvuku z aktivniho reproduktoru.

Cim blize k symbolu (+), tim bude vystup zvuku pomalejs.

Vlyberete-li moznost [Bypass], bude vystup zvuku z externiho zafizeni s nulovym
zpozdénim. Vystup zvuku miZe predchazet videu, protoZe zpracovani vstupu videa
v projektoru mdZe trvat déle.

[Test zvuku]

@ (R. Nastaveni) > o > [Zvuk] = [Test zvuku]

[Test zvuku] se pouziva pro ovéreni, zda je vystup signalu v poradku, a pro nalezeni

ptipadnych chyb.

Jestlize pri testovani nejsou odhaleny zadné problémy, zkontrolujte pfipojené externi

zafizeni.

« Test zvuku je mozny provést pouze prosttednictvim vnitfniho reproduktoru
projektoru.



[Pripojeni]
[Nazev Projektoru]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Pripojeni] - [Nazev Projektoru]

K nastaveni ndzvu projektoru Smart, ktery bude pouZivan v siti, miizete pouzit
klavesnici na obrazovce.

+ Je mozné zadat az 25 znak( anglické abecedy.

[Kabelové pripojeni (Ethernet)]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Pfipojeni] = [Kabelové pripojeni (Ethernet)]

PFi navazani pripojeni kabelem se projektor automaticky pripoji k siti.

Pokud chcete nastaveni pripojeni k siti zménit, v Nastaveni sité zvolte moznost
[UPRAVIT].

» Nastaveni IPv6 nepodporuje moznost [UPRAVIT].

[Pripojeni k siti Wi-Fi]

@ (R. Nastaveni) > e —> [Pripojeni] = [Pfipojeni k siti Wi-Fi]

Pokud jste projektor nastavili na bezdratovou sit, miiZzete zkontrolovat dostupné
bezdratové internetové sité a pripojit se k nim.

« [Pridat skrytou bezdratovou sit]

Pokud zadavate piimo nazev sité, miizete pridat bezdratovou sit.

[Pripojit pres WPS PBC]

Jednoduché pripojeni po stisknuti tlacitka bezdratového pfistupového bodu
s podporou PBC.

[PFipojit pres WPS PIN]

Jednoduché pripojeni po zadani kédu PIN bezdratového piistupového bodu,
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k némuz se chcete pripojit, na internetové strance konfigurace pfistupového

bodu.

[Pokrocila nastaveni Wi-Fi]

Pokud zadavate ptimo sitové informace, miZete zadat bezdratovou sit.
- Nastaveni IPv6 nepodporuje moznost [UPRAVIT].
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[Konektor zafizeni]

@ (R. Nastaveni) > o - [Pripojeni] = [Konektor zafizeni]

Tato funkce umoZiiuje snadno nastavit propojeni mezi projektorem a externim
zafizenim.

Postupuijte podle pokyn( v nabidce [Konektor zafizeni].

[Mobilni Projektor zapnuty]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Pripojeni] = [Mobilni Projektor zapnuty]

Pokud je funkce [Zapnout pres sit Wi-Fi] nebo [Zapnout pfes Bluetooth] nastavena

na hodnotu [Zap.], miZete projektor zapnout prostiednictvim aplikace, ktera

podporuje funkci [Mobilni Projektor zapnuty], nebo zobrazit obrazovku aplikace

pomoci projektoru.

« Funkce [Zapnout pres sit Wi-Fi] musf byt pouzita v aplikaci chytrého zafizeni,
které funkci podporuje.

« Funkci [Zapnout ptes Bluetooth] |ze pouZivat pouze s urcitymi chytrymi

telefony LG Electronics.

Projektor musf byt pripojen k siti.

Projektor musf byt zapojen do elektrické sité.

= Projektor a zafizeni, které se ma pouzit, musi byt pripojeny ke stejné siti.

Pri prvnim pfipojent se ujistéte, Ze zafizeni, které se bude pouZzivat, je

pripraveno k pripojeni.

« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.
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[Nastaveni sluzby Screen Share]

@ (R. Nastaveni) > e —> [Pripojeni] = [Nastaveni sluzby Screen Share]
Chcete-li odstranit pripojeni zafizeni pripojenych k projektoru pomoci sdilené
obrazovky, kliknéte na moznost [ODSTRANIT HISTORII PAROVANI].

[Nastaveni zafizeni HDMI]

@ (R. Nastaveni) - e —> [Pripojeni] — [Nastavent zarizeni HDMI]
Abyste nastavili zafizeni, ktera majf byt fizena dalkovym ovladanim projektoru,
propojte informace o zafizenich pfipojenych k projektoru pomoci kabelu HDMI®.
Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych model lisit.
» [Automatické rozpoznani zafizeni]
Automaticky nastavi, aby bylo mozné ovladat zafizeni ptipojena pres HDMI
pomoci dalkového ovladace Magic Lighting.
[SIMPLINK (HDMI-CEC)]
Pomoci délkového ovladace projektoru mizete pohodIné ovladat a pouzivat
fadu multimedialnich zatizenf pfipojenych prosttednictvim HDMI.
« [Synchronizace automatického zapnuti]
Jestlize je [Synchronizace automatického zapnuti] nastavena na [Zap.], pfi
zapnuti pfipojeného zarizeni SIMPLINK se zapne také projektor. Pi vypnuti
projektoru se vypne i pripojené zafizeni.
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[Obecné]

[Jazyk]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] - [Jazyk]
MUZete si zvolit jazyk nabidek zobrazovanych na obrazovce.
« [Jazyk nabidky]
Slouzi k nastaveni jazyka nabidek zobrazenych na obrazovce.
= [Jazyky klavesnice]
Zvoli jazyk pro kldvesnici na obrazovce.

[Misto]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] - [Misto]

MUZete zménit nastaveni mista projektoru Smart.

Pokud nejste pripojeni k siti, musite nastaveni zemé provést manualné.

Konfigurovatelné polozky se mohou v jednotlivych zemich liit.

« [PSC oblasti sluzeb]
Tato funkce se pouziva k nastaveni mista pouZzivani projektoru zadanim
vaseho PSC.

« [Zemé pro poskytovani sluzeb spole¢nosti LG]
Pokud nenastavite moznost [Nastavit automaticky], mdzete zemi vybrat
rucné.
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[Cas a datum]

@ (R. Nastaveni) > 0 - [Obecné] - [Cas a datum]

MUZzete zkontrolovat nebo zménit nastaveny Cas pfi sledovani projektoru.

» [Nastavit automaticky]

Automaticky nastavi ¢as zobrazeny na obrazovce projektoru podle sité.
[Cas)/[Datum]/[Casové pasmo]

Pokud je aktualné nataveny ¢as nespravny, mizete ¢as a datum ruéné zmenit.
[Vlastni ¢asové pvésmo]

Kdyz v nabidce [Casové pasmo] zvolite [Vlastni], aktivuje se nabidka [Vlastni
¢asové pasmo].

[Casovat spanku]

@ (R. Nastaveni) - e - [Obecné] - [Casovate] > [Casoval spanku]
Nastavi vypnuti projektoru v urcity cas.
Pokud chcete funkci [Casovat spanku] deaktivovat, vyberte moznost [Vypnuto].

[Zapnuti casovace]/[Vypnuti Casovace]

@ (R. Nastaveni) - o ->[Obecné] > [Casovate] > [Zapnuti ¢asovale)/

[Vypnuti ¢asovace]

MuzZete nastavit Cas zapnuti/vypnuti projektoru.

Pokud [Zapnuti ¢asovace]/[Vypnuti ¢asovace] nechcete nastavit, vyberte moznost

[Vypnuto].

» K pouzivani funkce [Zapnuti ¢asovace]/[Vypnuti ¢asovace] je nutné spravné
nastavit cas.

[Automatické vypnuti]

@ (R. Nastaveni) > 0 - [Obecné] - [Casovate] > [Automatické vypnuti]
Jestlize neni pritomen Zadny signal ani klic, projektor se po uplynuti stanovené doby
automaticky vypne.
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[Nastaveni okraje]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] = [Nastaveni okraje]

[Nastaveni okraje] upravuje horizontalni a vertikalni okraje promitaného obrazu

v piipadé, ze projektor neni ve vodorovné poloze a kolmo k projekéni plose. Tato
funkce zajistuje, aby tvar promitaného obrazu nebyl deformovany.

Tuto funkci pouZijte, pouze pokud nelze projektor nastavit do optimalniho thlu. Pri
pouziti funkce [Nastaveni okraje] se miZe zhorsit kvalita obrazu.

« Neékteré modely ji nemuseji podporovat.

[Automaticky zakladni kamen]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Obecné] = [Automaticky zakladni kamen]
Funkce [Automaticky zakladni kamen] zajisti obdélnikovy obraz tim, Ze automaticky
upravi ¢islo korekce lichobéZnikového zkresleni, pokud naklonéni projektoru
zpUsobuije lichobéZnikové zkresleni promitaného obrazu.
* [Zap]
Automatické nastaveni ¢isla digitalni korekce lichobéZnikového zkresleni.
« [Vypnuto]
Ruéni nastaveni ¢isla digitalni korekce lichobéZnikového zkresleni.
« Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

[Kor. lich. zkr.]

{O3 (R. Nastaveni) > @) - [Obecné] > [Kor lich. zkr]

Jestlize projektor neni nastaven ve spravném Uhlu k platnu, upravi funkce Digitalni
korekee lichobéznikového zkresleni horni a dolni Sitku a zabrani tak zkresleni obrazu
do tvaru lichob&zniku.

« Neékteré modely ji nemuseji podporovat.
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[ReZim PJT]

@ (R. Nastaveni) > e —> [Obecné] - [ReZim PJT]
Tato funkce obréti promitany obraz vzhiiru nohama nebo jej horizontalné prevrati.

[Sluzba Al]

@ (R. Nastaveni) > e —> [Obecné] = [Sluzba Al]

Doporucené sluzby miZete povolit na zakladé historie pouZivani.

Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modelt lisit.

« [Doporuceni Al]
Zpravy s doporucenimi na obsah mlZete ziskat podle historie zobrazeni
obsahu a historie pouZiti aplikaci.

- [RESETOVANI DAT O VYUZIVANI]
Obnovi historii zobrazeni obsahu a historii pouziti aplikace. Po resetovani trva
urcity ¢as, nez znovu obdrzite doporuceni na obsah.

[Sprava uctu]

£O3 (R. Nastaveni) > @) - [Obecné] > [Spréva tctu]
UmoZzriuje spravovat informace o Uctu a nastaveni.
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[ReZim Eco]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] = [ReZim Eco]

Slouzi k nastaveni moZnosti napajeni tak, aby se sniZila spotreba energie.

« [Automatické vypnuti]
Nastavi automatické vypnuti projektoru, pokud po urcitou dobu nezaznamend
z&dnou aktivitu uZivatele.

« [Rezim HDD Eco]
Pokud reZim nastavite na [Zap.], pevny disk USB pfipojeny k projektoru piejde
do rezimu Uspory energie, jestlize se delsi dobu nepouziva.

[O TOMTO Projektoru]

{3 (R. Nastaveni) > @) - [Obecné] - [0 TOMTO Projektoru]

MUZete si zobrazit informace o sluzbach zakaznikim (aktualizace softwary,
informace o projektoru atd.)

Zvolte [Upozornéni] a nechte si zobrazit upozornéni prijata pri pouzivani projektoru.
Chcete-li zkontrolovat stav projektoru, prejdéte prosim na [Rychla napovéda].
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[Bezdratova klavesnice LG]

@ (R. Nastaveni) > 6 — [Obecné] - [Dalsi nastaveni] - [Bezdratova

klavesnice LG]
Tato funkce umoZzriuje pripojit k vasemu zafizeni bezdratovou klavesnici LG.
ZaPnéte zatizen, nastavte jej do rezimu parovani a pak kliknéte na moznost
[PRIPOJIT] na obrazovce projektoru.
«» Podporovana klavesnice
- Klavesnice LG Rolly Keyboard
« Pokud jste jiz drive pripojovali néjakou bezdratovou klavesnici LG, po zapnuti
projektoru se k nému opét automaticky pripoji.
+ Pokud chcete stavajici pripojeni zrusit, kliknéte na moznost [ODPOJIT].
» Nekteré modely ji nemuseji podporovat.

[Napovéda nastaveni]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Obecné] = [Dalsi nastaveni] — [Napovéda

nastaveni]
Pokud vyberete nabidky nastaveni, zobrazi se vdm tipy nastaveni. \/ nastaveni
miiZete zapnout/vypnout okno s popisem.
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[Spofic obrazovky]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] —> [Dalsi nastaveni] = [Spofi¢ obrazovky]

Pokud aktudlné zobrazend aplikace ziistane spusténa jednu hodinu bez reakce

uzivatele, nahradi ji [Spofi¢ obrazovky].

« Nastaveni moznosti [Spofi¢ obrazovky] na hodnotu [Vypnuto] udrZi stejny
displej po delsi dobu, coz mdze mit negativni dopad na kvalitu. Existuije riziko,
Ze obrazovku, u niz dojde ke sniZzeni kvality, jiz nepljde obnovit.

[Obraz pii vypadku signalu]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Obecné] —> [Dalsi nastaveni] = [Obraz pfi vypadku
signalu]
P¥i vypadku signalu [ze zobrazeny obraz zapnout, nebo vypnout.
« [Zap]
Pri vypadku signalu se zobrazi vychozi obraz .
« [Vypnuto]
PFi vypadku signalu se zobrazi zpréva [Zadny signal].

[Automatické zapnuti]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Obecné] —> [Dalsi nastaveni] = [Automatické
zapnuti]
Pri tomto nastaveni se projektor automaticky zapne, pokud je k nému pripojen
napdjeci kabel.
« [Zap]

Kdyz je k projektoru pripojen napajeci kabel, automaticky se zapne.
« [Vypnuto]

Kdyz je k projektoru pripojen napajeci kabel, prejde do pohotovostniho rezimu.
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[Vysoka nadmoi'ska vyska]

@ (R. Nastaveni) - e —> [Obecné] - [Dalsi nastaveni] - [Vysoka nadmor'ska
vyska]

Jestlize je projektor pouZivan ve vyssi nadmoiské vySce nez 1 200 metrd, zapnéte
tuto funkci.

Jinak se projektor miiZe prehrat nebo se miiZe aktivovat jeho ochranna funkce.
Jestlize k tomu dojde, projektor vypnéte a po nékolika minutach znovu zapnéte.

» Nékteré modely ji nemuseji podporovat.

[ReZim Doma/ReZim Obchod]

@ (R. Nastaveni) - O —> [Obecné] - [Dalsi nastaveni] = [Rezim Doma/ReZim
Obchod]

MUZete zvolit mezi moznostmi [Rezim Doma] a [Rezim Obchod].

Chcete-li projektor pouzivat doma, zvolte moznost [Rezim Doma].

[Rezim Obchod] zvolte jen v pripadé, Ze je projektor predvadén v obchodé. [Rezim
Obchod] poskytuje nastaveni optimalizovana pro zobrazeni v obchodé.

[Obnovit piivodni nastaveni]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] = [Obnovit plvodni nastaveni]

Slouzi k obnoventi vychozich nastaveni projektoru. Tato akce vrati vSechna nastaveni

na vychozi hodnoty.

Po obnoveni se projektor automaticky vypne a zapne.

« Pokud je moZnost [Bezpecnost] nastavena na hodnotu [Zap.], je pro pouZiti
funkce [Obnovit plivodni nastaveni] potfeba zadat heslo.

« Béhem inicializace projektor nevypinejte.

« Doporucujeme projektor resetovat pomoci funkce [Obnovit plivodni
nastaveni], nez jej prodate nebo predate tfeti strané.
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Nastaveni [Bezpecnost]

« Nastavte moznost [Bezpecnost] na [Zap.].
« Jako pocatecni heslo je nastaveno ,0000"

Pokud je jako Zemé nastavena Ceska republika, vychozi heslo neni , 00007 ale

,1234"
Konfigurovatelné polozky se mohou u jednotlivych modeld lisit.

[Zamky aplikace]

@ (R. Nastaveni) - o —> [Bezpecnost] > [Zamky aplikace] = Zvolte aplikace,

které chcete uzamknout.

Aplikace mlzete zamknout nebo odemknout.

« Pokud je aplikace aktualné spusténa, neni funkce uzamceni okamzité
dostupna.

[Zamky vstupu]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Bezpecnost] - [Zamky vstupu] = Zvolte vstupy,

které chcete uzamknout.
MUZete aktivovat nebo deaktivovat zamky vstupu.

[Resetovat heslo]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Bezpecnost] - [Resetovat heslo]
MUZete nastavit nebo zménit heslo projektoru.

Resetovani ztraceného hesla

Pokud ztratite nastavené heslo, miZete je nasledujicim zplisobem resetovat:

1 Stisknéte na dalkovém ovladadi tlatitko @ (R. Nastaveni) a presurite
zaostfeni na volbu o —> [Bezpecnost] - [Resetovat heslo].

2 Stisknéte na dalkovém ovladati (A = A E - W E > A [E
Zobrazi se okno pro zadani hlavniho hesla.

3 Vokné pro zadani hlavniho hesla zadejte Cislice ,0313" poté stisknéte
[Zadat]. Heslo se resetuje.
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[Dostupnost]

[MozZnosti ukazatele]

@ (R. Nastaveni) > e —> [Dostupnost] —> [Moznosti ukazatele]
Rychlost a velikost ukazatele miiZete nastavit béhem jeho zobrazeni na obrazovce.

[Transparentnost nabidky]

@ (R. Nastaveni) - e —> [Dostupnost] = [Transparentnost nabidky]
Nastavenim této funkce na hodnotu [Zap.] miZete zprihlednit nékteré nabidky
(napt: Hledat atd.).

[Vysoky kontrast]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Dostupnost] = [Vysoky kontrast]

Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu [Zap.], upravi pozadi nékterych nabidek
na obrazovce a barvy pisem tak, aby byl kontrast mezi svétlymi a tmavymi oblastmi
mensi.
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AKTUALIZACE SOFTWARU

Vyuziva aktualizaci softwaru ke kontrole a ziskani posledni verze.

« Konfigurovatelné polozky se mohou v jednotlivych zemich lisit.

« Posledni verzi |ze ziskat prostfednictvim internetového pripojeni.

« Pokud software nebude aktualizovan, urcité funkce nemusi fungovat spravné.

« \/ nékterych zemich funkce [Povolit automatické aktualizace] zobrazena neni,
pokud nejste pripojeni k internetu.

[VYHLEDAT AKTUALIZACE]

{O3 (R. Nastaveni) > @) - [Obecné] - [0 TOMTO Projektoru] > [VYHLEDAT
AKTUALIZACE]

P¥i kontrole nejnovéjsi verze aktualizaci [ze provést aktualizace pouze tehdy, kdyZ je
k dispozici soubor aktualizace pozdéjsi verze.

Projektor automaticky kontroluje verzi softwaru, ale pokud je tfeba, mizZete provést
kontrolu ru¢né.

[Povolit automatické aktualizace]

@ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] = [0 TOMTO Projektoru] = [Povolit
automatické aktualizace]

Pokud je vybrana moznost [Povolit automatické aktualizace], kdyz je k dispozici
aktualizace, aktualizace se automaticky spusti bez zobrazeni dotazu.

Pokud neni vybrana moznost [Povolit automatické aktualizace], kdyz je k dispozici
aktualizace, aktualizace se spusti po zobrazeni dotazu.
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ODSTRANOVANI POTIZi

Pokud se setkate s nékterym problémem uvedenym nize, nejprve vyzkousejte
nabizena feseni. Nemusi se jednat o zavadu produktu.

Informace o sluzbach zakazniklim v piipadé problémt s produktem jsou dostupné
v projektoru v nabidce @ (R. Nastaveni) > o —> [Obecné] -> [0 TOMTO
Projektoru].

Prejdéte na [Rychla napovéda] a provedte
kontrolu.
Pokud projektor nefunguje spravné, miZete ho opravit.

1 Stisknéte tlagitko @ (R. Nastaveni) na dalkovém ovladaci a vyberte
moznost e —> [Obecné] - [0 TOMTO Projektoru] - [Rychla napovédal].
« Mazete také dlouho podret ¢islo (S ) na dalkovém ovladai pro spustén
funkce [Rychla napovéda].
2 Mozete provést funkci [Zkontrolujte stav projektoru]/[ Samodiagnostika
nastaveni projektoru].
Vlyberte problematickou polozku a opravte ji.
« [Samodiagnostika nastaveni projektoru]: Vyberte problematickou polozku
a vyhledejte pokyny, které vam pomohou problém vyresit.
« [Zkontrolujte stav projektoru]: Aktudlni stav projektoru miizete
zkontrolovat u vybrané polozky.
« Pokud [Rychla napovéda] neposkytuje zadny souvisejici obsah, postupujte
podle pokyn( v ¢asti Odstrariovani PotiZi.
« Pokud se vam problém vyresit nepodari, kontaktujte nase zakaznické centrum.
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Neobvyklé fungovani

Chyby napajeni / dalkového ovladani

Projektor nelze zapnout.

« Ujistéte se, Ze je elektricka zastrcka projektoru spravné zapojena do zasuvky.

« Pokud pouzivate rozdvojku, zkontrolujte, zda funguje spravné. Chcete-li
zkontrolovat, zda napdjeci kabel pracuje spravng, zapojte zastrcku projektoru
primo do zasuvky ve zdi a sledujte jeji chovani.

« Pokuste se zapnout projektor pomoci tlacitka na projektoru.

Obrazovka se rozsviti az chvili po zapnuti.
« Prodleva je zplisobena procesem odstrariovani ptipadného Sumu béhem
zapinani. Nejedna se o zavadu produktu.

Ukazatel dalkového ovladace Magic Lighting se nezobrazuje na obrazovce.

- Namitte dalkovy ovlada¢ na projektor a dlouze stisknéte tlagitko PICTURE,
dokud se neobjevi pokyn. Dojde ke zruseni registrace predchoziho dalkového
ovladace a k nové registraci.

« Pokud se na obrazovce projektoru zobrazi vyzva k vyméné baterii, ucirite tak.
(PouZivejte alkalické baterie.)

Projektor nelze zapnout dalkovym ovladacem.

« Ujistéte se, Ze je elektricka zastreka projektoru spravné zapojena do zasuvky.

 Vyméite baterie v dalkovém ovladadi. (Pouzivejte alkalické baterie.)

« Zkontrolujte, zda pred senzorem dalkového ovladani projektoru nejsou zadné
prekazky. Soundbary nebo jiné prekdzky umisténé pred spodnim piijimacem
projektoru mohou branit pfijmu infraderveného signalu.
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Problémy s obrazovkou

Nejprve pomoci moznosti @ (R. Nastaveni) - e —> [Obraz] = [Test obrazu]
zkontrolujte, zda projektor funguje normalné.

Pokud pouZivate set-top box, vypnéte jej a poté znovu zapnéte.

Ujistéte se, Ze je set-top box fadné pripojen k projektoru.

Na obrazovce se zobrazi zprava, Ze neni signal.

= Ujistéte se, Ze je HDMI® kabel fadné pripojen k projektoru.

« Prejdéte na (G a zvolte piipojeny vstup.

« Zkontrolujte, zda je externi zafizeni, jako naptiklad set-top box nebo Blu-ray
prehravac, zapnuto.

Na obrazovce se na okamZik zobrazi svislé nebo vodorovné pruhy nebo sit a

obraz je roztfeseny.

« NepouZivejte predméty, jakou jsou bezdratové telefony, vysousece vlast
nebo elektrické vrtacky. Tento problém je zplsoben vysokofrekvencnimi
elektronickymi zafizenimi, naptiklad jinym projektorem, nebo silnymi
elektromagnetickymi zdroji.

Na obrazovce vidim svislé pruhy ve vSech ctyfech smérech nebo rozmazané
barvy, kdyz se pokusim provést pfipojeni k rozhrani HDMI.
. @ (R. Nastaveni) > e — [Obraz] = [Nastaveni poméru stran] = [Pouze
skenovani]
Nastavte moznost [Pouze skenovani] na hodnotu [Vypnuto].
MozZnost [Pouze skenovani] zobrazi piivodni obraz tak, jak je. Pokud signal
obsahuje Sum, mlZete na obrazovce vidét Sum ve v3ech ¢tyrech smérech.
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Kdyz se pokousim pripojit kabel HDMI®, nic nevidim, nebo obraz stale blika.

« Zkontrolujte, zda kabel HDMI® vyhovuje specifikacim vaseho projektoru.
Pokud je kabel HDMI® vadny (ohnuty, zlomeny), mGZe dojit k blikani nebo
z€ernani obrazovky.

« Ujistéte se, Ze je kabel ¥adné pFipojen k portu. Spatny nebo uvolnény kontakt
mUZe zplisobit problémy se zobrazenim na obrazovce.

Obrazovka je pfili$ vybled|d, nebo tmava.

. @ (R. Nastaveni) - ° — [Obraz] = [Nastaveni rezimu obrazu] -
[Obrazovy rezim]
Prepnéte [Obrazovy reZzim] do poZadovaného reZzimu obrazu. ([Standardni],
[Zivy], atd.)
To plati pouze pro aktudlni vstupni rezim.

. @ (R. Nastaveni) g o - [Obraz] - [Uspora energie]
Prepnéte moznost [Uspora energie] na hodnotu [Stredni].

Obrazovka je ¢ernobild, nebo zobrazuje podivné barvy.
« Zkontrolujte vstupni rezim nebo pripojeni kabelu.
« Prejdéte na (& a zvolte pripojeny vstup.
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Problémy se zvukem

Nejprve pomoci moznosti @ (R. Nastaveni) > e — [Zvuk] > [Test zvuku]
zkontrolujte, zda projektor funguje normalné.

Pokud pouZivate set-top box, vypnéte jej a poté znovu zapnéte.

Ujistéte se, Ze je set-top box fadné pripojen k projektoru.

Obraz je v poradku, ale neni slySet zvuk.

« Jestlize pouZivate set-top box, nebude se ozyvat Zadny zvuk, pokud nastavite
hlasitost set-top boxu nebo projektoru na O nebo pokud povolite ztlumeni
zvuku. Nastavte hlasitost na spravnou troveri.

. @ (R. Nastaveni) - o = [Zvuk] = [Vystup zvuku]

Nastavte polozku [Vystup zvuku] na hodnotu [Vnitini reproduktor Projektoru]
nebo [Vnitini reproduktor Projektoru + opticky] a poté zvuk znovu
zkontrolujte. Pokud je zvuk slySet tak akorat, pfipojte externi reproduktory,
napiiklad soundbar.

Z jednoho z reproduktorii nevychazi zadny zvuk.
. @ (R. Nastaveni) > o —> [Zvuk] - [Nastaveni rezimu zvuku] = [Vyvazeni]
Upravte vyvazeni podle potreby pomoci tlacitka Navigace ve [Vyvazeni].
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Problémy s pripojenim k pocitaci

Stisknéte a podrte tlagitko (& na dalkovém ovladaci a vyberte nahote vpravo od
[Domovsky fidici panel] moznost @ V/ rezimu dprav nastavte ikonu konektoru
HDMI pripojeného k pocitaci na hodnotu [Pocitac], aby bylo mozné pouZit nastaveni
obrazu a pomeéru stran, které jsou v souladu s pocitacem.

Pro pripojeni jiného zafizeni ke stejnému vstupnimu termindlu je nutné znovu
nastavit ikonu, protoZe nastavent ikony Uprav automaticky obnoveno nebude.

Pokud se setkate s nékterym problémem uvedenym nize, vyzkousejte nejprve
nasledujici feSeni. Nemusi se jednat o zavadu produktu.

Po pfipojeni k pocitaci zlistane obrazovka prazdna.

Zkontrolujte, zda je pocitac spravné pripojen k projektoru.

Vlypnéte a zapnéte projektor pomoci dalkového ovladace.

Kdyz je projektor zapnuty, restartujte pocitac.

Zkontrolujte, zda aktudlni rozliSeni obrazovky podporuje vstup z pocitace.
Chcete-li pouzit zobrazeni na dvou monitorech, zkontrolujte, zda tuto funkci
pocitac nebo notebook podporuje.

Znovu pripojte vysokorychlostni kabel HDMI®.

Jestlize jste pripojili vystupni port RGB pocitace ke vstupnimu portu HDMI,
nebo vasemu projektoru. K HDMI redukci pottebujete RGB.

V pripadé, Ze pouZijete redukci HDMI na RGB, neuvidite na obrazovce zadny
obraz.

Po pripojeni k pocitaci se obraz vypne nebo posune.

« Nastavte rozliSeni pocitace tak, aby bylo podporovano i projektorem.

« Nastavte nazev pripojeného zafizeni HDMI na PC.

« Na délkovém ovladati stiskn&te a drte tla&itko (. V pravém hornim rohu
vyberte @ a zmérite ikonu konektoru HDMI pfipojeného k [Vstupy] na PC.

Kdyz je pocitac pripojen kabelem HDMI®, zvuk se nepiehrava.

« Nakonfigurujte projektor jako vychozi zafizeni v Ovladacich panelech = Zvuk
v nastaveni pocitace.

« Informace o tom, zda graficka karta podporuje zvukovy vystup HDMI, ziskate
od vyrobce.
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[Fotografie a video] Problémy s prehravanim filmi

Dalsi informace o podporovanych souborech najdete v ¢asti ,[Fotografie a video]"

Nemohu najit soubor v nabidce [Fotografie a video].
« Zkontrolujte, zda lze soubory uloZené na zafizeni USB precist v pocitaci.
« Zkontrolujte, zda je pfipona souboru podporovana.

Zobrazuje se zprava ,Tento soubor neni podporovan” nebo se piehrava
pouze zvuk bez videa.

» Zkontrolujte, zda se soubor spravné prehrava v prehravaci videa na pocitaci.
Zkontrolujte také, zda neni poskozen.

Zkontrolujte, zda je pripona souboru podporovana.

Zkontrolujte, zda je podporovano pfislusné rozliseni.

Zkontrolujte, zda je podporovén kodek videa.

Zkontrolujte, zda je podporovana dana snimkova frekvence.

Zobrazuje se zprava ,Toto audio neni podporovano" nebo se prehrava pouze
obraz.

« Zkontrolujte, zda se soubor spravné prehrava v prehravaci videa na pocitaci.
Zkontrolujte také, zda neni poskozen.

Zkontrolujte, zda je pripona souboru podporovana.

Zkontrolujte, zda je podporovan audio kodek.

Zkontrolujte, zda je podporovana dana prenosova rychlost.

Zkontrolujte, zda je podporovana dana vzorkovaci frekvence.

Zkontrolujte, zda je podporovana separace zvukovych kanald.
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Nezobrazuiji se titulky.

Zkontrolujte, zda se soubor spravné prehréva v prehravaci videa na pocitaci.
Zkontrolujte také, zda neni poskozen.

Zkontrolujte, zda ma soubor titulkd stejny nazev jako soubor videa.
Zkontrolujte také, zda jsou oba soubory (titulky a video) ve stejné sloZce.
Zkontrolujte, zda je podporovan dany format titulkd.

Zkontrolujte, zda je podporovan pfislusny jazyk. (Jazyk titulkd mazete
zkontrolovat otevienim souboru v Poznamkovém bloku.)

Pokud je nespravné nastavené kddovani titulkd, nemusi se titulky zobrazit
spravné.

Na ovladacim panelu dole na obrazovce prehravani videa zvolte e-
a zméfite hodnotu [KODOVACI STRANKA].

Pokud prehravate soubor videa uloZeny v jiném zafizeni pomoci funkce
sdilenf obsahu, titulky nemusf byt k dispozici v zavislosti na programu, ktery
pouzivate.

Titulky nejsou podporovany, pokud prehravéte video pres jednotku NAS.
Obratte se na vyrobce NAS.

Pamétové zafizeni USB neni po pfipojeni rozpoznano.

Zkontrolujte, zda se jedna o pamétové zafizeni USB podporované projektorem.
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Problémy s pripojovanim k siti
Stav sitového pripojeni lze zkontrolovat nasledovné.
. @ (R. Nastaveni) > @ - [P¥ipojeni] = [Kabelové ptipojeni (Ethernet)]

. @ (R. Nastaveni) - @ —> [P¥ipojeni] > [Pipojent k siti Wi-Fi] —> [Pokrocila
nastaveni Wi-Fi]

@ ‘ ‘ ‘ Vedle projektoru se zobrazuje X

» Zkontrolujte projektor nebo pfistupovy bod (smérovac).
Zkontrolujte pripojeni projektoru, pristupového bodu (smérovace)
a kabelového modemu.

V nasledujicim poradi vypnéte a zapnéte:

1. Kabelovy modem, vyckejte do resetovani modemu.

2. Pristupovy bod (smérovac), vyckejte do resetovani smérovace.
3. Projektor.

Jste-li pfipojeni bezdratové, zméte identifikator SSID (nazev sité)
a bezdratovy kanal pfistupového bodu (smérovace).

VyuZzivate-li statickou IP adresu, zadejte ji ptimo.

Kontaktujte poskytovatele internetovych sluzeb nebo pfistupového bodu
(smérovace).

‘ Vedle ikony brany se zobrazi symbol X

» Zkontrolujte pfistupovy bod (smérovac) nebo kontaktujte poskytovatele
internetovych sluzeb.

Odpojte napéjeci kabel pristupového bodu (smérovace), kabelového modemu,
vyckejte 10 s. Pripojte kabel zpét.

Inicializujte (resetujte) pfistupovy bod (smérovac) nebo kabelovy modem.
Kontaktujte poskytovatele internetovych sluzeb nebo pfistupového bodu
(smérovace).

Na strankach vyrobce pristupového bodu (smérovace) si ovérte, zda mate ve

smérovaci nainstalovan nE‘JHOVEjSI firmware.
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@—.—. X ‘ Vedle ikony DNS se zobrazi symbol X

« Zkontrolujte pfistupovy bod (smérovac) nebo kontaktujte poskytovatele
internetovych sluzeb.

Odpojte napajeci kabel kabelového modemu nebo pfistupového bodu
(smérovace), vyckejte 10 s. Pripojte kabel zpét.

« Po ukonceni resetovani kabelového modemu ¢i pristupového bodu
(smérovace) se pokuste znovu pripojit.

Zkontrolujte, zda je MAC adresa projektoru / pristupového bodu (smérovace)
registrovana u vaseho poskytovatele internetovych sluzeb. (MAC adresa
zobrazend v poli okna stavu sité by méla byt registrovana u vaseho
poskytovatele internetovych sluzeb.)
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Problémy s Gctem LG

V nékterych zemich miZe byt pfistup na webové stranky (www.lgappstv.com)
omezen.

UZ jsem se zaregistroval(a) na projektoru. Musim se stale jeSté registrovat

na webovych strankach (www.lgappstv.com)?

« Pokud jste se jiz zaregistrovali na projektoru, nemusite se znovu registrovat
na webovych strankach.
Na webové strance se mlzete prihlasit pomoci stejného ID a hesla a zadat
doplriujici informace pro dokonceni procesu ovéreni e-mailu.

Zapomnél(a) jsem své ID/heslo. Co mam udélat?

« Heslo mGZete obnovit prostrednictvim e-mailové zpravy tak, Ze na prihlasovaci
obrazovce vyberete moZnost FORGOT PASSWORD? (ZAPOMNELI JSTE
HESLO?).

» Pokud jste se zaregistrovali na pocitaci, miizete své ID/heslo zjistit na
webovych strankach (www.lgappstv.com).
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Problémy s obsahem

Nezobrazuje se mi obsah obrazovky DOMA.

« Pokud zménite nastaveni v nabidce Zemé sluzby, nemusi se vdm zobrazovat
obsah. Zmérite zemi sluzby, ze které budete sluzbu pouZivat, prostrednictvim
moznosti @ (R. Nastaveni) > e —> [Obecné] - [Misto] - [Zemé pro
poskytovani sluZeb spole¢nosti LG].

(Nékteré modely ji nemuseji podporovat.)

Nebude moZné zobrazit obsah, ktery byl odstranén. Znovu nainstalujte
prisluSnou aplikaci.

Typ podporovaného obsahu se v jednotlivych zemich lisi.

Poskytovatel sluzeb mize nabidku obsahu zménit nebo prerusit.

Pokud je aplikace odstranéna, mézete ji stahnout v [LG Content Store] a
znowu ji nainstalovat. Pro vyhledani a instalaci pozadované aplikace prejdéte
do Q[ - [LG Content Store].
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Problémy s internetovym prohlizecem

PFi pouZivani internetu nejsou nékteré casti stranek viditelné.

« [Webovy prohlizec] podporuje pouze média HTMLS a nepodporuje modul
Plug-in Flash.

« [Webovy prohlize¢] nepodporuje instalaci moduld plug-in.

« Je mozné, Ze v aplikaci [Webovy prohlize¢] nepiijdou prehravat medilni
soubory v jinych formatech nez JPEG/PNG/GIF

» Nelze ukladat prilohy ani obrazky.

Kdyz navstivim webovou stranku, internetovy prohlizec se automaticky

zavre.

« Pokud neni v paméti dostatek volného mista pro obrazovy obsah dané
webové stranky, internetovy prohlize¢ se miize nucené vypnout.

Pfi sledovani videa v [Webovy prohliZec] je video vypnuto.

« Tento problém lze vyresit v [Nastaveni] prepnutim poloZzky —> [Adaptivni
streamovani pomoci JavaScriptu] na hodnotu [Vypnuto] v [Webovy prohlizec].
Nastaveni nebude aplikovano na zalozky, které byly otevreny pred zménou, ale
pouze na ty, které byly otevieny pred ni.
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