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Dakujeme Ze ste si vybrali pracku znacky
Candy. Sme si isti, Ze vam pomoze vyprat
oble€enie, kazdy jemny kusok kazdy deri.

Vas vyrobok mozete zaregistrovat na
www.registercandy.com pre ziskanie
rychlejSieho pristupu k dodatoénym
sluzbam vyhradne uréenym pre
najvernejSich zakaznikov.

Pozorne si precitajte tento navod pre
spravne a bezpecné vyuzitie spotrebica a
pre uzitocné tipy ohladne udrzby.

(L]

Spotrebi¢ pouzivajte len po dékladnom
precitani tychto pokynov.

Maijte tento navod vzdy po ruke a v dobrom
stave pre pripadného dalSieho majitela.

Skontrolujte, ¢i bol so spotrebi¢om dodany
tento navod, zarucny list, adresy servisnych
stredisk a stitok s energetickou uc¢innostou.
Skontrolujte, Ci je zastrcka, diel pre
odtokovu hadicu a zasobnik pracich
prostriedkov alebo zasobnik na bielidlo (len
pri niektorych modeloch) sucastou balenia.
Odlozte si vSetky tieto diely na bezpecnom
mieste.

Kazdy vyrobok je oznaéeny jedine¢nym
16-miestnym kédom, tiez nazyvanym
,Sériové Cislo”, vytlaéenym na Stitku

na spotrebici (oblast otvoru) alebo v
dokumentacii vo vyrobku.

Tento kod je Specifickou ID kartou produktu,
ktoru potrebujete na registraciu a pre
kontakt so servisnym strediskom Candy.

Zivotné prostredie

sulade s Eurépskou smernicou
2012/19/EU o starych elektrickych
a elektronickych zariadeniach
(OEEZ). OEEZ obsahuju ako znecistujuce
latky, ktoré mozu spOsobit negativne
vplyvy na zivotné prostredie, tak aj
zakladné komponenty, ktoré moézu byt
opat pouzité. Preto je dblezité venovat
tymto spotrebiom Specialnu pozornost pri
ich likvidacii, aby boli znecistujuce latky
spravne zlikvidované a materialy, ktoré
mdbzu byt opat vyuzité, boli zrecyklované.
Ludia hraju délezitu ulohu pri zaisteni toho,
aby OEEZ nesposobili problémy v ramci
zivotného prostredia. Je nutné dodrziavat
niekolko zakladnych pravidiel:
* s OEEZ by sa nemalo zaobchadzat ako
s domacim odpadom;
+ OEEZ by mali byt odovzdané na
likvidaciu na prisluSnom zbernom mieste
obce alebo registrovanych podnikov.

E Tento spotrebi€ je oznaceny v

V mnohych krajinach je mozné pri zakupeni
nového spotrebica vratit' stary spotrebi¢
predajcovi, ak je zariadenie ekvivalentného
typu a funguje na rovnakom principe ako
dodané zariadenie. Tuto sluzbu vykonava
predajca zdarma.
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1. ZAKLADNE
BEZPECNOSTNE PRAVIDLA

Tento spotrebi€ je uréeny na pouzitie v

domacnosti a podobnych miestach:

- Zamestnanecké kuchyne v
predajniach, kancelariach alebo inom
pracovnom prostredi;

- Na farmach;

- Klientmi hotelov, motelov a inych
ubytovacich zariadent;

- V mieste pre vydaj ranajok.

Iné pouzitie tohto spotrebi¢a mimo

domaceho prostredia alebo pre typické

domace ¢innosti, ako je komeréné
vyuzitie odbornikmi alebo skisenymi
pouzivatelmi, je vylu¢ené z vysSie
uvedenych aplikacii. Ak nepouzivate
spotrebi¢ v sulade s vy$Sie uvedenymi
podmienkami, mbze sa skratit’ jeho
zivotnost a mozete stratit’ pravo na
zarucnu opravu. Akékolvek poskodenie
spotrebiCa vyplyvajluce z pouzitia iného
ako domaceho (aj ked sa nachadza

v domacnosti) nebude akceptované

vyrobcom pri uplatneni zaruky.

Tento spotrebi€ mozu pouzivat deti

od 8 rokov a osoby so znizenymi
fyzickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami, alebo bez
dostato¢nych skusenosti a znalosti, ak
su pod dozorom alebo boli pou¢ené

0 bezpe¢nom pouziti spotrebica a
porozumeli moznému riziku.
Nedovolte detom hrat sa so
spotrebicom. Cistenie a udrzbu nesmu
vykonavat deti bez dozoru.

Nedovolte detom hrat’ sa so
spotrebi¢om.

Deti do 3 rokov drzte mimo dosahu, ak
nie su neustale pod dozorom.

Ak je poSkodeny privodny kabel,
musi ho vymenit vyrobca, jeho
servisny technik alebo podobne
kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo
nebezpecenstvu.

Na pripojenie vody pouzivajte len hadice
dodané so spotrebiCom (nepouzivajte
staré hadice).

Tlak vody musi byt v rozsahu od 0,05
MPa az 0,8 MPa.

Zaistite, aby koberec neblokoval dno
pracky a vetracie otvory.

Stav vypnutia zaistite nastavenim
prisluSného symbolu na ovladacom
prvku do vertikalnej pozicie. Akakolvek
iny pozicia tohto ovladaca pracku zapne.

Konecny cyklus pracky bude bez
ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie,
aby bielizen zostala pri teplote, ktora
neposkodi bielizen.

& UPOZORNENIE:

Nikdy nezastavujte spotrebic¢ pred
ukoncenim cyklu susenia, ak rychlo
nevyberiete vSetku bielizen a
nerozprestriete pre rozptylenie tepla.




Po instalacii musite pracku umiestnit
tak, aby zostala zastré¢ka lahko
pristupna.

Spotrebi¢ sa nesmie instalovat za
uzamykatelné dvere, posuvné dvere
alebo za dvere so zavesmi na opacnej
strane k spotrebicu tak, ze je uplné
otvorenie dvierok spotrebi¢a blokované.

Maximalna kapacita suchej bielizne
zavisi na modeli (vid ovladaci panel).

Spotrebi¢ sa nesmie pouzivat, ak boli na
Cistenie pouzité priemyselné chemikalie.

V spotrebici nesuste nevypranu bielizen.

Bielizen znedistenu latkami ako je

olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén,
odstranovac Skvfn, terpentin, vosk a
odstranovac¢ vosku musite vyprat v
horucej vode s dodato€nym mnozstvom
pracieho prostriedku pred susenim v
susicke.

Bielizen z penovej gumy (latexova
pena), kipacia Capica, vodeodolné
textilie, pogumované diely a bielizen
alebo vankuSe plnené penou sa nesmu
susit' v tomto spotrebici.

Avivaze alebo podobné prostriedky
musite pouzivat podla pokynov vyrobcu
tychto prostriedkov.

Olejom znecistena bielizeri sa mbze
vznietit, hlavne pri vystaveni teplu,
napriklad v susicke. Bielizen sa zahreje,
sposobi oxidacnu reakciu oleja, oxidacia
tvori teplo. Ak teplo nemoze unikat,
bielizen sa zahreje dostatocne na vznik
ohna. Hromadenie alebo skladovanie
olejom napustenych latok moze zabranit
uniku tepla a zvysit' riziko poziaru.

Ak latky nutne obsahuju olej, alebo
boli kontaminované vlasy oSetrujucimi
vyrobkami a vlozené do spotrebica,

je nutné ich najskér vyprat' v horucej
vode s pridanym mnozstvom pracieho
prostriedku — toto znizi, ale neodstrani
nebezpecenstvo.

Z vreciek vyberte vSetky predmety ako
su zapalovace a zapalky.

Popis vyrobku najdete na stranke
vyrobcu.

Bezpeénostné pokyny

Pred Cistenim alebo udrzbou pracky
odpojte zastrcku od sietovej zasuvky a
zastavte ventil privodu vody.

Uistite sa, Ze je elektricky systém
uzemneny. V opa¢nom pripade
vyhladajte odborny servis.

Nepouzivajte prevodniky, viacnasobné
zasuvky ani predlzovacie kable.




N\ upozorneNE:
Pocas prania méze voda dosahovat’
velmi vysoké teploty.

* Pred otvorenim dvierok sa uistite, Ze nie
je v bubne voda.

» Pri odpdjani spotrebi¢a netahajte za
privodny kabel.

* Nevystavujte pracku dazdu, priamemu
slneénému Ziareniu ani inym
poveternostnym vplyvom.

* Pri premiestiiovani nedvihajte pracku za
ovladacie prvky ani za zasobnik pracich
prostriedkov; po€as prepravy nikdy
neukladajte pra¢ku otvorom na vozik. Pri
dvihani odporu¢ame asistenciu druhej
osoby.

» V pripade poruchy pracku vypnite,
zatvorte ventil privodu vody a
nemanipulujte so spotrebiCom.
Ihned kontaktujte najbliZSie servisné
stredisko a pouzivajte len originalne
nahradné diely. Nedodrzanim tychto
pokynov mézete negativne ovplyvnit
bezpelnost spotrebica.

Umiestnenim znacky CE na spotrebici
potvrdzujeme zhodu spotrebica s
prislusnymi Eurépskymi smernicami pre
bezpecénost’, zdravie a zZivotné prostredie
platnymi pre tento spotrebic.




2. INSTALACIA

Uvolnite pripajaci kabel a odtokovu
hadicu zo zaistovacej spony na zadnej
strane spotrebica.

Vyskrutkujte 2 alebo 4 skrutky (A) na
zadnej strane spotrebi¢a a vyberte 2
alebo 4 poistky (B) podla obrazka 1.

Ak je pracka uréena na zabudovanie,
odskrutkujte 3 alebo 4 prepravné
skrutky (A) a vyberte 3 alebo 4 ploché
podlozky, gumové zarazky a plastové
vymedzovacie rurky (B).

Pri uvolneni skrutiek mézu
vymedzovacie rurky padnut do
spotrebi¢a. Mézete ich vybrat
naklonenim spotrebi¢a dopredu a
zodvihnutim z podlahy alebo z dna
spotrebica.

Prekryte otvory prepravnych skrutiek
pomocou 2 alebo 4 plastovych zaslepiek
z dodaného balenia.

&\ upozorneNiE:
Drzte obalové materialy mimo dosahu
deti.

Umiestnite vinity plastovy diel, na hornej
Casti spotrebica pri vybalovani, pod
spotrebi¢ podla zobrazenia na obrazku
2 (v zavislosti od modelu verzie A, B
alebo C).




Pripojenie vody

» Pripojte hadicu k privodu vody, pouzivajte
len dodané nové hadice (obr. 3)
(nepouzivajte staré hadice).

* Niektoré modely mézu obsahovat jednu
alebo viac z nasledujucich funkcii:

+ HOT&COLD (obr. 4): nastavenie pripojenia
vody pre horucu a studenu vodu pre
vySSiu Usporu energie. Pripojte sivi hadicu
k ventilu studenej vody ¥ a gervent k
ventilu horucej vody. Pracku je mozné
pripojit len k ventilu studenej vody: v takom
pripade sa mdzu niektoré programy spustit’
o niekolko minut neskor.

* AQUASTORP (obr. 5): zariadenie
umiestnené na privodnej hadici, ktoré
zastavi privod vody v pripade poskodenia
hadice; v tomto pripade sa zobrazi Cerveny
symbol v okienku ,,A“ a hadicu musite
vymenit. Na odskrutkovanie matice stlacte
jednosmerné poistné zariadenie ,,B“.

+ AQUAPROTECT - PRIVODNA HADICA S
OCHRANOWU (obr. 6): Ak voda pretecie z
hlavnej internej hadice ,,A", transparentny
izolacny plast ,,B“ udrzi vodu na
dokoncenie pracieho cyklu. Na konci cyklu
kontaktujte autorizované servisné stredisko
pre vymenu privodnej hadice.

Umiestnenie

* Postavte pracku do blizkosti miesta
konecnej instalacie, nepritlacte ani
neohnite hadice a umiestnite odtokovu
hadicu do umyvadla alebo pripojte k
odpadovému potrubiu vo vyske od 50
cm do 85 cm od podlahy. Ak pouzivate
pripojenie pod umyvadlom, odtokova
hadica musi byt vedena nad prepadom
odtoku umyvadla pre zabranenie
spatnému natekaniu vody. Nepricvaknite
odtokovu hadicu (obr. 7).

X

100 cm

D?E
3
3

o S
o
[}
3

max




» Vyrovnajte spotrebi¢ pomocou nozi€iek
podla obrazku 8:
a. oto€enim matice v smere hodinovych
ruciCiek uvolnite skrutku;
b. otacajte nozickou na zvySenie alebo
znizenie, pokym sa nedotkne podlahy;
c. zaistite nozicku otacanim matice,
pokym sa nedotkne dolnej Casti
skrinky pracky.
» Spotrebic pripojte.

& VAROVANIE:
V pripade potreby vymeny napajacieho
kabla kontaktujte servisné stredisko.

Zasobnik pracich prostriedkov

Zasobnik pracich prostriedkov je rozdeleny

na 3 Casti podla obrazka 9:

» priestor ,,1“: praci prostriedok pre
predpierku;

« priestor,, “~“: pre Specialne aditiva,
avivaze, Skrob, atd";

& UPOZORNENI:

Pouzivejte pouze tekuté prostredky;
pracka automaticky nastavi
davkovani aditiv pri kazdém cyklu
behem posledniho machani.

» prostor ,,2“: praci prostredek pre hlavni
prani.

Pri nekterych modelech je dodana také

nadoba na tekuté praci prostredky (obr.

10). K pouziti jej vlozte do ¢asti ,,2.

Timto zplsobem se tekuty praci prostredek

dostane do bubnu ve spravné chvili.

Nadobu miiZzete pouzit také pre belidlo pri

volbe programu ,Machani*.

& UPOZORNENIE:

Niektoré pracie prostriedky sa
tazko odstranuju. V takom pripade
odporuéame pouzit’ vlozenie nadoby
do bubna (priklad v obrazku 11).




3. PRAKTICKE RADY

Vkladanie bielizne

UPOZORNENIE: pri triedeni bielizne sa
uistite:

vyberte z bielizne kovové predmety ako su
mince, sponky a kolicky;

zapnite gombiky, zatvorte zipsy, stiahnite
volné a dihé pasy;

z0 zaclon zlozte krazky;

dodrziavajte upozornenia na stitku bielizne;
na odstranenie odolnych skvin pouzite
prislusné prostriedky.

Pri prani kobercov, pokryvok alebo inych
tazkych tkanin odpori¢ame vynechat
odstredovanie.

Pri prani viny sa uistite, Ze je mozné tuto
bielizen prat' v pracke a Ze je oznacena
symbolom ,Cista vina” s ,Nekr&iva”
alebo ,Mozné prat' v pracke®.

Uzito¢né odporucania pre
pouzivatela

Tipy pre ekonomické vyuzitie spotrebica.

Maximalizujte velkost’ napine

Najlepsie vysledky Uspory energie,
vody a pracich prostriedkov dosiahnete
vyuzitim maximalnej kapacity pracky.
USetrite az 50% energie pranim pinej
naplne namiesto 2 polovi¢nych naplni.

Potrebujete predpieranie?

Pouzivajte len na velmi znedistenu
bielizeti! SETRITE praci prostriedok,
¢as, vodu a 5 az 15% energie
vynechanim predpierania pri bezne
znecistenej bielizne.

Je potrebna hortca voda?

Odstrante skvrny odstrariovacom alebo
namocte bielizen vo vode pred pranim na
zniZenie spotreby programu s hordcou
vodou. Volbou programu 60°C mozete
uSetrit az 50% energie.

Pred pouzitim programu susenia...

« USETRITE energiu a as volbou
vysokych otacok odstredenia na
znizenie obsahu vody v bielizni pred
pouzitim programu susenia.

Nasleduje rychla prirucka s tipmi

a odporucaniami o pouziti pracich
prostriedkov pri réznych teplotach. V
kazdom pripade si vzdy precitajte pokyny na
pracom prostriedku pre jeho spravne pouzitie
a davkovanie.

Pri prani vemi znecistenej bieleho
bielizne odporu¢ame pouzit’ program
pre bavinu s teplotou 60°C a vySSou
a bezny praci prostriedok (heavy

duty), obsahujuci bielidla, ktory ponuka
vynimoc¢né vysledky pri strednych/
vysokych teplotach.

Pre prani medzi 40°C a 60°C musi byt
druh pouzitého pracieho prostriedku
vhodny pre konkrétny typ vlakna a
stupen znecistenia. Bezné pracie prasky
su vhodné pre ,biele” alebo farebné
odolné tkaniny so silnym znecistenim,
zatial €o tekuté pracie prostriedky alebo
prasky ,s ochranou farby” st vhodné
pre farebné latky s vysokym stupriom
znedistenia.

Na pranie pri teplote pod 40°C
odporu¢ame pouzitie tekutych pracich
prostriedkov alebo prostriedkov
Specialne oznacenych ako vhodné na
pranie pri 40°C

Na pranie viny alebo hodvabu
pouzivajte len pracie prostriedky ur¢ené
vyhradne pre tieto latky.




4. UDRZBA A CISTENIE

Na &istenie vonkajsich ¢asti pracky pouzite
vlhka utierku, nepouzivajte drsné prasky,
alkohol ani rozpustadla. Pracka nevyzaduje
ziadnu Specialnu udrzbu: vycistite zasobnik
pracich prostriedkov a filter; niekolko tipov
o premiestriovani pracky alebo dlhodobom
odstaveni je popisanych nizSie.

Cistenie zasobnika pracich
prostriedkov

» Odporucame Cistit zasobnik pracich
prostriedkov, aby ste zabranili
hromadeniu zvyskov prostriedkov a
aditiv.

» Vytiahnite zasobnik miernym tahanim,
vycistite pod te€lcou vodou a zasunte
na miesto.

* Nezabudnite spravne nalozit veko
sifénu.

Cistenie filtra

Pracka je vybavena Specialnym filtrom
pre zachytenie velkych zvyskov, ako
su gombiky alebo mince, ktoré mézu
upchat” odtokovy otvor.

Len pri niektorych modeloch: vyberte
hadic¢ku, odstrante uzaver a zachytte
vodu do nadoby.

Z bubna nezabudnite vypustit’ vSetku
vodu.

Pred vyskrutkovanim filtra odpori¢ame
vlozZit' pod filter savu utierku na
zachytenie vody. Pri vybrati filtra z neho
mdze vytiect malé mnozstvo vody, je to
Uplne normalne.

Otocte filter proti smeru hodinovych
ruciciek po bod zastavenia vo vertikalnej
pozicii.

Vyberte a vycistite filter; po skon¢eni ho
nalozte otoenim v smere hodinovych
rudiciek. Madlo filtra sa zaisti, ked uz
nie je mozné nim dalej otacat a madlo
je v horizontalnej pozicii. Aplikujte malé
mnozstvo tekutého mydla na tesnenie
filtra, €o pombze nalozeniu.

Opakujte predchadzajuce kroky v opacnom
poradi na zostavenie vSetkych dielov.

Odporucéania k premiestiiovaniu
a dlhodobému odstaveniu
spotrebica

Ak budete skladovat pracku v
nevykurovanej miestnosti dlhy ¢as,
vypustte vSetku vodu z rarok.

Odpojte pracku od elektrickej siete.

Odpojte hadicu od odpadového
systému a nacvaknite na zadnu stranu
spotrebi€a, potom znizte koniec hadice
nad misu a vypustte zvyskovu vodu.

Upevnite odtokovu rurku k odpadovému
systému a nacvaknite na zadnu stranu
spotrebica.

Udrziavajte tesnenie dvierok a sklo Cisté.

Zaruka sa vzt'ahuje len na chyby
vyrobku mechanického alebo
elektrického pévodu. Na poruchy
sposobené nespravnym pouzitim,
inStalaciou alebo manipulaciou sa
zaruka nevzt'ahuje a nie su bezplatné.




5. PRIRUCKA RYCHLEHO
STARTU

Tato pracka automaticky prispdsobi hladinu
vody podla typu a mnozstva bielizne. Tento
systém ponuka skvell Usporu energie a
znacénu redukciu doby prania.

Volba programu

» Zapnite pracku a zvolte pozadovany
program.

» Nastavte teplotu prania a stlacte
pozadované tlacidlo ,moznosti*.

SUSENIE

Ak chcete spustit’ cyklus susenia
automaticky po prani, zvolte
pozadovany program pomocou tlac¢idla
VOLBY SUSENIA. V opaénom pripade
bude mozné dokongit’ pranie a potom
zvolit’ program susenia a napln.

« Stlagenim tlagidla START/PAUZA
spustte pranie.

» Na konci programu sa zobrazi sprava
,End“ alebo sa rozsvieti zodpovedajlica
LED kontrolka.

Pred otvorenim dvierok pockaijte, kym
zhasne kontrolka zamknutia dvierok.

* Vypnite pracku.

Pre akykol'vek typ prania vid' tabulku
programov a postupujte podla uvedeného
poradia.

Technické udaje

Tlak vody:

min 0,05 Mpa/max 0,8 Mpa

(0,05 MPa davkuje priblizne 1 liter vody za
10 sekund)

Otacky pri odstredeni: vid vyrobny Stitok.
Max.prikon/Istenie/Napajacie napatie:
vid vyrobny Stitok.

6. OVLADACIE PRVKY A
PROGRAMY

A Voli¢ programov s poziciou OFF

B Tladidlo START/PAUZA

C Tilagidlo ODLOZENEHO STARTU

D Tla¢idlo VOLBY SUSENIA/FUNKCIE
PARY

E Tladidlo RYCHLY/STUPEN ZNECISTENIA

F Tlagidlo VOLBY TEPLOTY

G Tlagidlo VOLBY OTACOK

F+G UZAMKNUTIE TLACIDIEL

H Digitalny displej

I Kontrolky VOLBY SUSENIA

L Kontrolka UZAMKNUTYCH DVIEROK

M Kontrolka KG DETECTOR

N Kontrolka UZAMKNUTIA TLACIDIEL
O Kontrolky VOLBY TEPLOTY

P Kontrolky VOLBY OTACOK

Q Oblast SMART TOUCH




Voli¢ programov s poziciou OFF

Po otoCeni voli€a programov sa rozsvieti
displej pre zobrazenie nastavenia pre
zvoleny program. Pre Usporu energie na
konci cyklu alebo v dobe necinnosti sa
uroven jasu znizi.

Poznamka: na vypnutie spotrebica
nastavte voli¢ programov do pozicie OFF.

+ Stlagenim tlagidla START/PAUZA
spustite zvoleny cyklus.

» Po volbe programu zostane voli¢
programov do konca cyklu v nastavenej
pozicii.

» Na konci programu sa zobrazi napis
,End“ a kontrolka UZAMKNUTYCH
DVIEROK zhasne, teraz mézete otvorit
dvierka.

» Pracku vypnite oto¢enim voli¢a do
pozicie OFF.

Na konci kazdého cyklu alebo pred
spustenim nového cyklu musite nastavit’
voli¢ programov spét’ do pozicie OFF.

Tlagidlo START/PAUZA

Zatvorte dvierka PRED stlacenim
tlag¢idla START/PAUZA.

» StlaGenim spustite zvoleny cyklus.

Po stlageni tla¢idla START/PAUZA
spotrebi¢ chvilu ¢aka, pokym za¢ne
pracovat’.

PRIDANIE ALEBO ODOBRANIE
BIELIZNE POTOM, CO BOL PROGRAM
UZ SPUSTENY (PAUZA)

- Stladte a podrzte tlagidlo START/
PAUZA na 2 sekundy (niektoré svetelné
indikatory a indikator zostavajuceho
€asu budu blikat — to znazorhuje, ze
pracka bola zastavena).

» Pred otvorenim dvierok pockajte, kym
nezhasne kontrolka UZAMKNUTYCH
DVIEROK.

Pred otvorenim dvierok skontrolujte,
¢€i je hladina vody pod otvorom
dvierok.

» Potom, ¢o ste pridali alebo odobrali
bielizen, zatvorte dvierka a stlate
tlagidlo START/PAUZA (program
sa spusti vo faze, ked bolo pranie
prerusené).

ZRUSENIE PROGRAMU
» Na zruSenie programu nastavte voli¢
programov do pozicie OFF.

» Pockajte 2 minuty, kym bezpecnostné
zariadenie neodomkne diverka.
Tlagidlo ODLOZENEHO STARTU
+ Toto tlac¢idlo Vam umozriuje nastavit
odlozeny start pracieho cyklu o 24

hodin.

» Pre odlozenie $tartu postupujte
nasledovne:

- Nastavte pozadovany program.




- Stlacenim tlacidla odlozeného Startu ho
aktivujte (na displeji sa zobrazi h00) a
potom opatovnym stlaGenim nastavte
1 hodinové odlozZenie (na displeji sa
zobrazi h01). Predvolba sa zvySuje po
1 hodine kazdym stlacenim tlacidla,
pokym sa nezobrazi h24, potom sa
zobrazenie vrati na nulu.

- Potvrdte stlagenim tlagidla START/
PAUZA ((kontrolka na displeji zacne
blikat). Spusti sa odpocitavanie a po
jeho skonceni sa automaticky spusti
program.

» Odlozeny $tart je mozné zrusit otoCenim
programatora do polohy OFF.

Ak nastane vypadok v elektrickej sieti
pocas prevadzky spotrebica, Specidlna
pamit’ ulozi zvoleny program a po
obnoveni dodavky energie pokracuje od
miesta prerusenia.

Tlacidla volby moznosti musite
stlacit’ pred stlaéenim tlagidla START/
PAUZA. Ak zvolite moznost’, ktora

nie je kompatibilna so zvolenym
programom, kontrolka moznosti bude
blikat’ a potom zhasne.

Tlagidlo VOLBA SUSENIA

¢ Pre automaticky cyklus prania/susenia:
po volbe pracieho programu podfa typu
bielizne zvolte stupen suSenia stlacenim
tohto tlacidla. Na konci pracieho programu
sa automaticky spusti zvoleny cyklus
susenia.

Ak nie je praci program kompatibilny so
zvolenym automatickym susenim, tato
funkcia sa neaktivuje.

Ak prekrocite maximalnu naplni
susSenia uvedenu v tabulke
programov, bielizenn nemusi byt’
spravne vysusena.

Ak chcete zrusit' vyber pred spustenim
programu, opakovane stlacte tlacidlo,
kym kontrolka nezhasne alebo nastavte
voli¢ programov do pozicie OFF.

Len cyklus suSenia:

zvolte pomocou voli¢a pozadovany
program susenia v spojeni s typom
latky, stlacenim tohto tlacidla je mozné
zvolit stuperi suSenia, ktory je odliSny
od pociatoéného (okrem pre programy
susenia viny).

Pre zruSenie cyklu pocas fazy suSenia
stlacte tlacidlo na priblizne 3 sekundy.

A VAROVANIE:

Po zruseni programu susenia sa
spusti faza chladenia a pockajte
priblizne 10/20 minut, kym otvorite
dvierka.

Na konci programu sa zobrazi na displeji
,End"“ a kontrolka UZAMKNUTYCH
DVIEROK zhasne, teraz mozete otvorit’
dvierka.

Cyklus susenia je mozné zrusit’
taktiez oto€enim voli¢a programov
do pozicie OFF. Pred otvorenim
dvierok musite poc¢kat’ na skonéenie
fazy chladenia (10/20 minut) a
zhasnutie kontrolky UZAMKNUTYCH
DVIEROK.




- FUNKCIA STEAM (PARA)

Po volbe programu ,EASY IRON* zvolte
jednu z troch intenzit oSetrenia parou, ktoré
su vhodné pre suchu alebo mokru bielizen
a podfa typu tkaniny:

- Easy Iron Synthetics/Mixed (Lahké
zehlenie synteticka/zmieSana)
(pociato€na vol'ba) na displeji sa
zobrazi +1
Tento program je vhodny pre synteticku
a zmiesanu bielizen. V pripade vlhkej
bielizne (napr. po prani), ak je zvolené
uvolnenie pokr€enia po volbe cyklu
odstredenia, sucha bielizeri dosiahne
idealnu vihkost pre lahké Zehlenie.
Stredny ¢as.

- Easy Iron Cotton (LCahké zehlenie
bavina) (len stlacenie tla¢idla) na
displeji sa zobrazi +2
Tento program je vhodny pre bavinenu
bielizen. V pripade vihkej bielizne (napr.
po prani), ak je zvolené uvolnenie
pokréenia po odstredeni, sucha bielizen
dosiahne idealnu vihkost pre lahké
zehlenie. Stredny Cas.

- Steam Refresh (Osviezenie parou)
(stlacenie dvoch tlacidiel) na displeji
sa zobrazi +3
Vdaka Cinnosti pary cyklus umozriuje
osviezenie a uvolnenie pokréenia
bielizne po pouziti. Tento program
obsahuje pociato¢nu fazu, v ktorej sa
aplikuje para a nadbyto¢na vlhkost
sa odstrani vo finalnej faze pre rychle
pouzitie. Tento cyklus je vhodny pre
suchu bielizen.

Funkcia je vhodna pre maximalne 1,5 kg
bielizne.

Tlaéidlo RYCHLY/STUPEN
ZNECISTENIA

Toto tlacidlo vdam umozniuje zvolit medzi
dvoma réznymi moznostami, v zavislosti na
zvolenom programe.

- RYCHLY
Tlacidlo bude aktivne, ked zvolite
program RAPID (14/30/44 Min.) volicom
programov a umozfiuje vam zvolit jednu
z uvedenych ¢asov trvania.

- Tlagidlo STUPEN ZNECISTENIA

» Po zvoleni programu sa automaticky
zobrazi ¢as nastaveny pre dany
program.

» Tato moznost vam umoznuje zvolit
z 3 drovni intenzity prania Upravou
dizky programu, v zavislosti od stup“a
znecistenia bielizne (je mozné pouzit len
pri niektorych programoch podla tabulky
programov).

Tla¢idlo VOLBY TEPLOTY

+ Toto tlaCidlo vam umoznuje zmenit
teplotu pracieho cyklu.

» Nie je mozné zvysit teplotu nad
maximalnu teplotu povolenu programom,
za ucelom ochrany bielizne.

» Ak chcete vykonat studené pranie,
nesmie svietit' Ziadna kontrolka.

Tlaéidlo VOLBY OTACOK
ODSTREDENIA

» Stlacenim tohto tlacidla je mozné znizit
maximalnu rychlost otac¢ok odstredenia
a ak chcete, je mozné ju Uplne zrusit.

» Ak Stitok neobsahuje Specifické
informacie, je mozné pouzit maximalnu
rychlost uvedenu v programe.




Aby ste zabranili poSkodeniu latky, nie
je mozné otacky zvysit’ nad automaticky
nastavené pre dany program.

Pre opatovnu aktivaciu cyklu
odstredenia tlacte tlacidlo, kym
nedosiahnete pozadované otacky
odstredenia.

Otacky odstredenia je mozné upravit
bez pozastavenia Cinnosti spotrebica.

Nadmerné davkovanie pracieho
prostriedku méze sposobit’ nadmernt
tvorbu peny. Ak spotrebic zisti
pritomnost’ nadmernej peny, méze
vykonat’ cyklus odstredenia alebo
predizit’ trvanie programu a zvysi
spotrebu vody.

Spotrebic je vybaveny Specialnym
elektronickym zariadenim, ktoré brani
odstredeniu nevyvazenej bielizne. Toto
znizuje hluk a vibracie spotrebica a
predizuje jeho Zivotnost'.

Uzamknutie tlacidiel

Sucasnym stlacenim tlacidiel VOLBY
TEPLOTY a VOLBY OTACOK
pocas cca 3 sekund pracka umozriuje
uzamknutie tlacidiel. Tymto spésobom
sa mozete vyhnut nechcenym alebo
neziaducim zmenam pri nahodnom
stlaceni tlacidla na displeji poCas cyklu.

Uzamknutie tlaCidiel je mozné
jednoducho zrusit opatovnym sucasnym
stlacenim oboch tlacidiel alebo vypnutim
spotrebica.

Digitalny displej

Indika¢ny systém displeja umoznuje
neustale informovanie o stave spotrebica.

1) KONTROLKY VOLBY SUSENIA
Kontrolky zobrazuju stuper suSenia, ktory
je mozné zvolit pomocou prislusného
tlac¢idla:

3

Extra sucha

(odporucany pre uteraky,
Zupany a objemnu bielizen).
Sucha na zehlenie

(zanecha bielizeri vhodnu pre
Zehlenie).

la»

Sucha do skrine
(pre bielizeri na uloZenie do
skrine bez Zehlenia).

R

2) TRVANIE CYKLU

» Po volbe programu displej automaticky
zobrazi €as trvania cyklu, ktory sa
mdbzZe menit v zavislosti od zvolenych
pridavnych moznosti.

» Pocas pociato€nej fazy plnenia cyklu
spotrebi€ vypocita aktualny €as cyklu
na zaklade velkosti naplne a zvolenych
moznostiach. Potom sa zobrazi
skuto€ny €as prania. Tento Cas sa
pocas prania upravuje v zavislosti od
hladiny pracieho prostriedku a vyvazenia
bielizne.




3) KONTROLKA ZAMKNUTE DVIERKA

« Kontrolka svieti, ked su dvierka
zamknuté.

Zatvorte dvierka PRED stlacenim
tlag¢idla START/PAUZA.

+ Po stlageni tlagidla START/PAUZA so
zatvorenymi dvierkami bude kontrolka
chvilu blikat' a potom zostane svietit.

AK nie su dvierka spravne zatvorené,
kontrolka bude blikat’ priblizne 7
sekund, potom sa prikaz spustenia
automaticky zrusi. V takom pripade
zatvorte dvierka spravne a stlacte opat’
tlagidlo START/PAUZA.

» Pred otvorenim dvierok pockajte, kym
zhasne kontrolka UZAMKNUTYCH
DVIEROK.

4) Kontrolka Kg Detector
(funkcia aktivna len pri niektorych
programoch)

» Pocas prvych minut cyklu kontrolka ,Kg
Detector” svieti, kym inteligentny senzor
zvazi bielizen a nastavi trvanie cyklu,
vodu a spotrebu elektrickej energie.

» Pocas kazdej fazy prania ,Kg Detector*
umoznuje monitorovanie informacii o
naplni bielizne a po¢as prvych minut
prania:

- nastavi mnozstvo potrebnej vody;

- urgi dizku pracieho cyklu;

- riadi plakanie podfa typu zvolenej
latky;

- nastavi rytmus a rotacie bubna pre
typ pranej latky;

- rozpozna pritomnost nadmernej
peny, v pripade potreby upravi
mnozstvo plakacej vody;

- nastavi rychlost odstredovania podla
naplne, ¢im zabrani nevyvazeniu.

5) KONTROLKA ZAMKNUTIA
TLACIDIEL

Kontrolka zobrazuje, Ze su tlacidla

zamknuté.

6) KONTROLKY TEPLOTY PRANIA
Zobrazuju teplotu prania zvoleného
programu, ktoru je mozné zmenit (ak je to
mozné) prislusnym tlacidlom.

Ak chcete uskutocnit studené pranie,
kontrolky nesmu svietit'.

7) KONTROLKY OTACOK
ODSTREDENIA

Zobrazuju rychlost odstredenia zvoleného
programu, mozete ich znizit alebo vylugit
pomocou prislusného tlacidla.




SMART TOUCH

Tento spotrebi€ je vybaveny technolégiou
Smart Touch, ktora umoznuje umozriuje
komunikaciu cez aplikaciu zo smartfonov
s operacnym systémom Android a
vybavenymi funkciou NFC (Near Field
Communication).

 Stiahnite si do vasho smartfénu aplikaciu
Candy simply-Fi.

Aplikacia Candy simply-Fi je dostupna
pre zariadenia so systémom Android
a ioS, pre tablety aj smartfony. M6zete
komunikovat’ so spotrebic¢om a ziskat’
vyhody ponukané Smart Touch len

so smartfonmi Android vybavenymi
technolégiou NFC, podla nasledujucej
funkénej schémy:

Android smartfon s Komunikacia so

technolégiou NFC spotrebi¢om + obsahom

Android smartfény bez Len obsah

technologie NFC

Android Tablet Len obsah

Apple iPhone Len obsah

Apple iPad Len obsah
FUNKCIE

Hlavné funkcie dostupné pouzitim aplikacie
su:

¢ Voice Assistant — priru¢ka pre volbu
idedlneho cyklu len tromi hlasovymi
prikazmi (bielizeri/tkanina, farba, stupern
znecistenia).

» Cycles - stiahnutie a spustenie novych
pracich programov.

+ Smart Care — inteligentna kontrola a
automatické cykly Cistenia a priru¢ka na
rieSenie pripadnych problémov.

* My Statistics — Statistiky prania a tipy
pre efektivnejSie vyuzitie vasej pracky.

Ziskajte vSetky podrobnosti funkcii
SMART TOUCH, prezerajte aplikaciu v
DEMO rezime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com

AKO POUZIT SMART TOUCH

PRVE POUZITIE - registracia spotrebi¢a

» Otvorte ponuku ,Settings“ (nastavenie)
vasho smartfonu s Androidem a aktivujte
funkciu NFC v ponuke ,Wireless &
Networks*“.

V zavislosti od modelu smartfénu a
jeho verzie Androidu moéze byt proces
aktivacie NFC odliSny. Vid’ navod na
obsluhu smartfénu.

» Nastavte voli¢ na poziciu Smart Touch
pre aktivaciu senzora na ovladacom
paneli.

» Otvorte aplikaciu, vytvorte pouzivatel'sky
profil a zaregistrujte spotrebi¢ podla
pokynov na displeji telefénu alebo v
,Prirucke rychleho startu” dodanej so
spotrebi¢om.

Viac informacii, F.A.Q. a video pre
jednoduchu registraciu je k dispozicii na:
www.candysmarttouch.com/how-to




DALSIE POUZITIE - bezné pouzitie

» Vzdy, ked chcete spravovat spotrebi¢
cez aplikaciu, musite aktivovat rezim
Smart Touch nastavenim voli¢a na
indikator Smart Touch.

+ Uistite sa, Ze mate odomknuty telefén (z
pohotovostného rezimu) a je aktivovana
NFC funkcia; potom postupujte podla
skér uvedenych krokov.

» Ak chcete spustit’ praci cyklus, vlozte
bielizen, praci prostriedok a zatvorte
dvierka.

» V aplik&cii zvolte poZzadovanu funkciu
(napr.: spustenie programu, Smart
Check-up cyklus, aktualizacie Statistiky,
atd...).

» Postupujte podfa pokynov na displeji
telefénu, DRZTE HO na Smart Touch
logu pracky, ak ste o to poZiadani
aplikaciou.

POZNAMKY:

Prilozte vas smartfén tak, aby bola NFC
anténa na zadnej strane pri Smart Toch
logu na spotrebici (podl'a obrazka).

Ak nepoznate poziciu NFC antény
telefénu, jemne pohybujte smartfonom
krazivym pohybom okolo Smart

Touch loga, pokym aplikacia nepotvrdi
spojenie. Pre uspesny prenos dat je
NEVYHNUTNE DRZAT SMARTFON
NA OVLADACOM PANELI POCAS
TYCHTO NIEKOLKYCH SEKUND
PROCESU; sprava na zariadeni vas
bude informovat’ o spravnom vysledku a
oznami, ked’ je mozné odlozit’ smartfon.

Hrubé obaly alebo kovové nalepky na
smartféne moézu ovplyvnit’ prenos dat
medzi spotrebicom a smartfénom. Ak je
to nutné, odstrante ich.

Vymena niektorych komponentov
smartfénu (napr. zadni kryt, batéria,

a pod...) za neoriginalne diely moze
sposobit’ odstranenie NFC antény, €o
brani v plnom vyuziti aplikacie.

Sprava a ovladani spotrebica
prostrednictvom aplikacie je mozna
»len zblizka“: preto nie je mozné
vykonat’ dialkové operacie (napr.: z inej
miestnosti; mimo domu).




Tabulka programov
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Prispésobitelné nastavenia, ktoré komunikuju s aplikaciou na vasom
N smartféne a na stiahnutie cyklov (vid prisludnu €ast). Vo vyrobe bol

smart Toueh nastaveny program Auto-Clean, ktory Cisti pracku.
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Precitajte si tieto poznamky:
* Maximalna kapacita suchej bielizne zavisi
od modelu (vid ovladaci panel).

A (Len pre modely s priestorom na
tekuté pracie prostriedky)
Ak len niekolko kusov bielizne vyZaduje
oSetrenie bielenim, mozete vykonat
odstranenie Skvin v pracke.
Nalejte bielidlo do zasobnika na tekuté
pracie prostriedky vloZzeného v priestore
oznaceného ,2“ v zasobniku pracich
prostriedkov a nastavte Specialny
program PLAKANIE.
Po skonc&eni cyklu nastavte voli¢
programov do pozicie OFF, pridajte
zvySok bielizne a pokracuje v beZnom
prani s najvhodnejSim programom.

1) Ked zvolite program a je zobrazeny
na displeji, displej zobrazi odporu¢anu
teplotu prania, ktoru je mozné znizit
(ak je to mozné) pomocou prislusného
tlacidla.

2) Pre uvedené programy mézete nastavit
trvanie a intenzitvu pranifa pomocou
tlacidla STUPEN ZNECISTENIA.

3) Volbou programu RYCHLY na voli¢i
bude mozné zvolit’ tlaCidlom Rychly
jeden z troch dostupnych rychlych
programov 14’, 30’ a 44°.

4) Programy pre automatické susenie.

INFORMACIE PRE TESTOVACIE
LABORATORIUM (REF. EN 50229
STANDARDY)

Pranie

Pouzite program ** so zvolenym
maximalnym stupfiom znecistenia,
maximalnymi otaCkami odstredenia a
teplotou 60°C. Program odporucany
taktiez pre test s nizSou teplotou.

Susenie

Prvé susenie s A kg (obsah bielizne:
vanku$e a uteraky) volba programu
sudenia baviny (_Q{:}{:}) sucha do
skrine ().

Druhé susenie s B kg (obsah bielizne:
oblie¢ky a uteraky) volba programu

suSenia baviny (‘Q{}{:}) sucha do
skrine ().

Kapacita A (kg) B (kg)
(bielizne) 5 /o Druhé
(kg) susenie susenie
6 4 2
6 5 1
7 5 2
8 5 3
8 6 2
9 6 3
10 6 4
10 7 3




Vyber programov

Na pranie réznych typov latok a rdzneho
stupfia znecistenia obsahuje pracka
Specifické programy pre splnenie kazde;j
potreby prania (vid tabulku).

PRANIE

Lahké zehlenie

Tento exkluzivny program pouziva parné
oSetrenie, ktoré umozriuje redukovat a
uvolnit pokréenie dosiahnutim spravnej
vlhkosti pre jednoduchSie zehlenie.
Prislusnym tlacidlom je mozné zvolit jednu
z troch drovni intenzity, prispdsobenu pre
suchu alebo mokru bielizen a podla typu
latky.

Mix Power System +

Pracka je vybavena inovativnym
predmiesanim pracieho prostriedku a vody.
Prud vody pod vysokym tlakom strieka
zmes priamo na bielizen. V pociato¢nej
faze pracieho cyklu vysokotlakové trysky
ulahcia preniknutie roztoku do vlakien,
dokladne odstrania nedistotu a zaistia
najlepSi ucinok prania.

Systém taktiez ponuka ,Mix Power System
+“, poCas plakania, kompletné odstranenie
zvyskov pracieho prostriedku vd'aka
vysokému tlaku pradu vody, ktory zasiahne
bielizen.

Perfect Mix (ZmieSana)

Tento program umoznuje spolo¢né pranie
roznych typov latok réznych farieb. Rotacia
bubnu a hladina vody je optimalizovana
pocas faz prania a plakania. Presna
¢innost otacania zaistuje znizenie tvorby
pokr€enia latky. Vdaka technologii ,Mix
Power System +“ je mozné uskutoCnit
optimalizaciu kompletného pracieho cyklu.

& VAROVANIE:

Novu farebnu bielizenn perte najmenej
prvych 5 alebo 6 prani oddelene.
Urcité velké tmavé kusy, ako

su dzinsy a osusky musite prat’
samostatne. Nikdy nekombinujte
NESTALOFAREBNE latky.

Antiallergy (Antialergénny)

Tento program zaistuje hibkové &istenie,
efektivnu dezinfekciu a antilalergicku akciu
vdaka optimalizécii cyklov z hladiska
teploty a plakania, odstranenim alergénov
a zvyskov pracieho prostriedku. Idedlny
pre osoby s citlivou koZou. Vhodny pre
bavinenu bielizen, pranu pri 60°C a
odporu¢ame ho pre mensie naplne.

Perfect Rapid 59 Min. (Rychly 59 min.)
Tento Specialne navrhnuty program zaistuje
vysoku kvalitu prania so znaénym skratenim
Casu. Program je Specialne navrhnuty pre
menSie naplne (vid tabulku programov).

Rychly (14-30-44 Min.)

Praci cyklus odporucany pre malé a mierne
znecistené naplne. S tymto programom
odporu¢ame znizit mnozstvo bezne
pouzivaného pracieho prostriedku za
Uselom uspory. Volbou programu RYCHLY
a tlacidlom zvolte jeden z troch dostupnych
programov.

Bavina

Tento program je vhodny a pranie bezne
znecistenej baviny a je to najucinnejsi
program ohladom spotreby energie a vody
pre pranie bavinenej bielizne.

Biela + predpierka

Tento program bol navrhnuty pre odstranenie
odolnych Skvin z bielej bavinenej bielizne.
Predpierka zaistuje dokladné odstranenie
necistét. Pridajte prostriedok do komory

,1“v mnozstve 20% vzhladom k mnozstvu
prostriedku pre hlavné pranie.




Plakanie

Tento program vykona 3 plakania s
prostrednym odstredenim (ktoré je mozné
znizit alebo zrusit pomocou prislusného
tlacidla). Sluzi pre plakanie akéhokolvek
typu latky, napriklad po ru¢nom prani.

Odcerpanie a odstredenie

Program dokonci odstredenie pri
maximalnych otackach. Je mozné ho zrusit
alebo znizit’ otacky odstredenia pomocou
tlagidla VOLBY OTACOK.

Jemna

Tento program znizil periddy rotacii bubna
pocas cyklu a je hlavne vhodny pre pranie
jemnych latok. Praci cyklus a plakanie sa
vykonava s vysokou hladinou vody pre
zaistenie najlepsich vysledkov.

Vina a hodvab

Tento program umoznuje jemny praci
cyklus, vhodny hlavne pre vinenu bielizen
oznacenu ako ,Pre pranie v pracke® a
bielizen z hodvabu alebo oznacenu ako
.Prat ako hodvab“.

SUSENIE

& UPOZORNENIE:

Davkovace pre koncentrované pracie
prostriedky a tekuté prostriedky
musite z bubna vybrat’ pred
spustenim programu susenia.

Bubon meni smer pocas cyklu susenia pre
ochranu bielizne pred zamotanim. Studeny
vzduch sa vyuziva pocas poslednych 10/20
minut suSiaceho cyklu pre minimalizaciu
pokréenia.

Susenie viny

Program susenia s nizkou teplotou, idealny
pre suSenie vinenej bielizne s maximalnou
starostlivostou, zniZujuci odretie latok

a mozné plstnatenie. Pred susenim
odporu€ame bielizen prevratit.

Casovanie sa vztahuje na mnoZzstvo
bielizne a otacky zvolené pre pranie.
Cyklus je vhodny pre malé naplne do 1 kg

(3 svetre).
6.

APPAREL CARE

Cyklus susenia viny tejto pracky bol
schvaleny ,,The Woolmark Company*“
pre vinené produkty, ktoré je mozné prat’
v pracke za predpokladu, ze bielizen sa
bude prat’ a susSit’ v sulade s pokynmi na
Stitku bielizne a podl'a pokynov vyrobcu
tohto spotrebica.

V UK, irsku, Hong Kongu a Indii

je znacka Woolmark Certifikaéna
obchodna znamka.

ZmieSana (nizka teplota)

Program susenia s nizkou teplotou
odporucany pre syntetické a zmieSané
latky (vid Stitok na bielizni).

Bavina (vysoka teplota)

Program susenia s vysokou teplotou
odporucany pre bavinu a lan (vzdy si
precitajte Stitok na bielizni).

SMART TOUCH

Smart Touch%

Prispbsobitelné nastavenie voli¢a, ktoré
musite zvolit, ked chcete preniest prikazy
z aplikacie do spotrebi¢a a stiahnut/spustit
cyklus (vid prislusnu kapitolu v navode a
navod k aplikacii).

Vo vyrobe bola nastavena pre moznost
SMART TOUCH pociato¢ny cyklus
hodnota ,Auto-Clean®, pre Cistenie bubna,
odstranenie neprijemného zapachu a
prediZenie Zivotnosti pragky.

Pred spustenim cyklu ,Auto-Clean”
nedavajte do pracky bielizeri, pouzite
vhodny Cistiaci prostriedok pre pracky alebo
praci prostriedok. Nechajte dvierka pracky
na konci cyklu otvorené pre vysusenie
bubna. Odporu¢ame spustit po kazdych 50
cykloch prania.




7. CYKLUS SUSENIA

Uvedené pokyny su vSeobecné, preto su
potrebné urcité skusenosti na dosiahnutie
najlepsich vysledkov susenia.

Odporuc¢ame volbu kratSej doby susenia
ako je uvedena, pri prvom pouziti, aby ste
prispbsobili spravny stupen susenia.

Neodporu¢ame susit’ latky, ktoré sa lahko
strapkaju, ako su koberce alebo bielizen s
dlhym vlasom, aby ste zabranili upchatiu
vzduchovych kanalikov.

Rozdelte bielizen podla nasledujuceho
postupu:

Podla symbolov susenia, ktoré st na
Stitku bielizne

Vhodné pre suSenie v susSicke.

Susenie pri vysokej teplote.
o Susenie len pri nizkej teplote.

NESUSIT v bubnovej susicke.

Ak bielizen neobsahuje informaény
stitok, musi byt’ brana ako nevhodna
na susenie.

- Podla velkosti a hrubky
Ked je napln vacsia ako kapacita
susenia, rozdelte bielizer podla
hrabky (napr. uteraky od tenkého
spodnej bielizne).

- Podra typu latky
Bavina/lan: uteraky, bavina dzerzej,
postelna a stolova bielizen.
Syntetické: bluzy, kosele, pracovné
odevy, a pod. z polyesteru alebo
polyamidu, ako aj bavina/syntetické
zmieSané.

Suste len odstredenu bielizen.

Spravny sposob susenia
Otvorte dvierka.

Naplrite bielizfiou nepresahujicou
maximalnu naplh suSenia uvedenu v
tabulke programov. V pripade velkych
kusov bielizne (napr. prestieradla) alebo
velmi savych materialov (napr. uteraky
alebo dzinsy) znizte mnozstvo naplne.

Zatvorte dvierka.

Otocte voli¢ programov na najvhodnejsi
program susenia podla vasej bielizne.

Spotrebi¢ mbdze vykonat nasledujuce
typy susenia:

- Program s nizkou teplotou
odporucany pre vinenu bielizen

(symbol @{r} na voli¢i programov).
- Program s nizkou teplotou
odporucany pre zmieSané latky

(synteticka/bavina) (symbol A 84 na
voli¢i programov).

- Program s vysokou teplotou
odporucany pre bavinu, froté, l'an,
konopné tkaniny, atd'.. (symbol

_Q‘I}{:} na voli¢i programov).

Zvolte pozadovany stuper susenia:

{} Extra sucha program
(odporucany pre uteraky,
Zupany a objemnu bielizen).

= Sucha na zehlenie program
(zanecha bielizeri vhodnu pre
Zehlenie).

2 Sucha do skrine program (pre
bielizer ur€enu na uloZenie do
skrine bez Zehlenia).




Volbou programu susenia viny nie je
mozné zvolit’ stupen susenia odliSny od
pociatocného.

Pracka vypocita potrebny ¢as pre
suSenie a stupen zostavajucej vihkosti v
bielizni, podfa naplne a zvoleného typu
suSenia.

Uistite sa, zZe je otvoreny privod vody a
spravne umiestnena odtokova hadica.

A UPOZORNENIE:

Nesuste bielizen so Specialnou
vypchavkou (napr. deky, presivané
bundy atd’.) a velmi jemnu bielizen.
Ak je bielizen sava, vlozte menej
kusov, aby sa zabranilo pokréeniu.

Stlagte tlagidlo START/PAUZA. (Displej
zobrazi zostavajuci €as susenia.)

Spotrebi¢ vypocita ¢as do konca
zvoleného programu na zaklade
Standardnej naplne. Pocas cyklu
spotrebi€ upravi ¢as podla velkosti a
zlozenia naplne.

Pocas fazy programu bubon zvysuje na
vysSiu rychlost’ pre rozlozenie bielizne a
optimalizaciu Gcinku susenia.

Po skonceni programu sa na displeji
zobrazi napis ,End*“. Po 5 minatach
spotrebi¢ prejde do pohotovostného
rezimu (pri ur€itych modeloch displej
zobrazi dva riadky).

Vypnite spotrebi¢ nastavenim voli¢a
programov do pozicie OFF.

Otvorte dvierka a vyberte bielizer.

Zatvorte vodovodny ventil.

ZRUSENIE PROGRAMU SUSENIA

Pre zruSenie programu suéenig stlacte
a podrzte tlacidlo VOLBA SUSENIA na
priblizne 3 sekundy.

& UPOZORNENIE:

Po zruseni programu susenia

sa spusti faza chladenia a pred
otvorenim dvierok musite pockat’
priblizne 10/20 minut.

Pre zaistenie spravnej prevadzky
spotrebic¢a odporic¢ame neprerusovat’
fazu susenia, kym to nie je uplne nutné.




8. AUTOMATICKY CYKLUS
SUSENIA

Nesmiete prekrog¢it’ maximalnu naplni
susSenia bielizne uvedent v tabul'ke
programoyv, v opacénom pripade nebudu
vysledky susenia uspokojiveé.

Pranie

Otvorte zasobnik pracich prostriedkov a
naplnte spravne mnozstvo.

Vid zoznam pracich programov podfa
pranej latky (napr. velmi znecistena
bavina) a nastavte voli¢ programov na
pozadovany program.

Pripadne nastavte pozadovanu teplotu.

Stlacte tlacidlo moznosti (ak je to nutné).

Skontrolujte, ¢i je otvoreny vodovodny
ventil a €i je spravne umiestnena
odtokova hadica.

Susenie

Zvolte stupen suSenia volbou jedného z
3 automatickych programov:

203

Extra sucha program
(odporucany pre uteraky,
Zupany a objemnu bielizen).

= Sucha na Zzehlenie program
(zanecha bielizen vhodnu pre
zehlenie).

a2 Sucha do skrine program (pre

bielizen na uloZenie do skrine
bez Zehlenia).

Volbou programu susenia viny je
dostupny len pociato€ny stupen
susenia.

Stladte tlagidlo START/PAUZA.

» Na konci fazy prania displej zobrazi
zostavajuci ¢as susenia.

» Po skon&eni programu sa na displeji
zobrazi napis ,End“. Po 5 minatach
spotrebi¢ prejde do pohotovostného
rezimu (pri ur€itych modeloch displej
zobrazi dva riadky).

* Vypnite spotrebi¢ nastavenim voli¢a
programov do pozicie OFF.

» Otvorte dvierka a vyberte bielizen.
» Zatvorte vodovodny ventil.
ZRUSENIE PROGRAMU SUSENIA

* Na zruSenie programu susenia stlacte
a podrzte tlacidlo VOLBA SUSENIA na
priblizne 3 sekundy.

& UPOZORNENIE:

Po zruseni programu susenia

sa spusti faza chladenia a pred
otvorenim dvierok musite pockat’
priblizne 10/20 minut.

Pre zaistenie spravnej prevadzky
spotrebic¢a odporic¢ame neprerusovat’
fazu susenia, kym to nie je nevyhnutné.




9. ODSTRANENIE PRIPADNYCH PROBLEMOV A ZARUKA

Ak mate pocit, Ze pracka nefunguje spravne, vid €ast nizSie pre mozné uzitocné tipy na
odstranenie beznych problémov.

PRE MODELY SMART TOUCH

Aplikacia Candy simply-Fi ma funkciu Clever Check-up, ktora umoziuje kedykolvek
potvrdit funkénost' a stav spotrebica. Pre pouzitie aplikacie Candy simply-Fi potrebujete
Android smartfon so systémom Android s technoldgiou NFC.

Viac informacii najdete v aplikacii. Ak displej pracky zobrazuje poruchu (kod alebo
blikajuca LED), musite zapnut aplikaciu na smartféne so zapnutym NFC. Umiestnite
vas smartfon k One Touch logu na ovladacom paneli. Teraz by ste mali mat moznost
precitat adresar s poruchou pre odstranenie problému.

FORMAT KODOV PORUCH

* Modely s displejom: porucha je zobrazena Cislicou so znakom ,E” (priklad: E2 = Error 2).

* Modely bez displeja: porucha je zobrazena sekvenciou blikania kazdej LED. Kod
poruchy je zobrazeny poc¢tom bliknuti a naslednou prestavkou 5 sekund (priklad: dve
bliknutia — pauza 5 sekund — dve bliknutia — opakovanie = Error 2).

Problém

Mozna pri¢ina a praktické rieSenie

E2 (s displejom)
2 bliknutia LED

Pracka nenapusta vodu.

Skontrolujte, ¢i je otvoreny vodovodny ventil.

(bez displeja) Skontrolujte, ¢i nie je prehnuta privodna hadica.
Skontrolujte, ¢i je odtokova hadica v spravnej vyske (vid instalaciu).
Zatvorte privod vody, odskrutkujte privodnu hadicu na zadnej strane
pracky a skontrolujte, ¢i je filter Cisty.

E3 (s displejom) Pracka nevypusta vodu.

3 bliknutia LED Skontrolujte, & nie je upchaty filter.

(bez displeja)

Skontrolujte, €i nie je zalomena odtokova hadica.

Skontrolujte, €i nie je upchaty odpadovy systém v domacnosti a &i
voda volne odteka. Skuste vyliat vodu do umyvadla.

E4 (s displejom)
4 bliknutia LED

Vel'mi vela peny a/alebo vody.

Zaistite davkovanie spravneho mnozstva pracieho prostriedku a

(bez displeja) skontrolujte, &i je prostriedok vhodny pre pouzitie v pracke.

E7 (s displejom) Problém s dvierkami.

7 bliknutia LED Skontrolujte, &i su dvierka spravne zatvorené.

(bez displeja) Skontrolujte, &i bielizefi v bubne nebrani zatvoreniu dvierok.
Ak su dvierka zamknuté, vypnite a odpojte pracku od elektrickej
zasuvky, pockajte 2-3 minuty a dvierka otvorte.

Iny kéd poruchy Vypnite a odpojte pracku, pockajte minutu. Pracku zapnite a

reStartujte program. Ak sa porucha opat objavi, kontaktujte
autorizované servisné stredisko.




DALSIE PROBLEMY

Problém

Mozna pri¢ina a praktické rieSenia

Pracka nefunguje/
nespusti sa

Uistite sa, Ci je spravne pripojena.

Uistite sa, Ci je pracka zapnuta.

Skontrolujte, ¢i je funkéna sietova zasuvka pomocou iného
spotrebica, napriklad lampy.

Dvierka nie su spravne zatvorené: otvorte ich a opat zatvorte.

Skontrolujte, ¢i bol zvoleny spravny program a spustili ste pracku
spravne.

Skontrolujte, ¢i pracka nie je v rezime pozastavenia alebo odlozeného
Startu.

Voda na podlahe pod
prackou

Mbze to byt z dévodu netesnosti medzi vodovodnym ventilom a
privodnou hadicou; v takom pripade ju vymerite a dotiahnite spojenie k
ventilu.

Skontrolujte, Ci ej spravne zatvoreny predny filter.

Pracka neodstreduje

Pracka je vybavena detekEnym systémom, ktory chrani napli

a spotrebi€ pred poSkodenim, ak je bielizer pred odstredenim
nevyvazena.

Moéze to spbsobit’

. pracka sa pokusa vyvazit bielizen, prediZi sa doba odstredenia.

* znizi sa rychlost ota€ok odstredenia pre znizenie vibracii a hluku.
» cyklus odstredenia sa zrusi pre ochranu pracky a naplne.

V takom pripade bielizen vyberte, prelozte, vlozte do pracky a spustte
program odstredenia.

Méze to byt z dévodu, Ze voda nebola Uplne od¢erpana: pockajte
niekolko minut. Ak problém trva, vid poruchu 3.

Niektoré modely obsahuju funkciu ,bez odstredenia“: skontrolujte, i
nie je zvolena.

Skontrolujte zvolené moznosti a ich vplyv na cyklus odstredenia.

Nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku brani odstredeniu: znizte
davku pri dalSom prani.

Silné vibracie pocas
odstredenia

Pracka nie je vyvazena: ak je to nutné, nastavte nozicky podla popisu
v prislusnom odstavci.

Skontrolujte, ¢i boli odstranené prepravné poistky.

Skontrolujte, ¢i v bubne nie su cudzie predmety (mince, haciky,
gombiky a pod...).

Standardna zaruka vyrobcu sa vzt'ahuje na elektrické alebo mechanické poruchy
spotrebica z dévodu jednania vyrobcu. Ak je porucha spésobena vonkajsimi vplyvmi,
nespravnym pouzitim alebo nedodrzanim pokynov, oprava bude za poplatok.




Pouzitie ekologickych pracich prostriedkov Odporu¢ame vzdy pouzivat originalne
bez fosfatov moze spdsobit nasledujuce: nahradné diely dostupné v autorizovanom
servisnom stredisku.
- tmavsia voda z plakania: je to z
dévodu potlacenia zeolitov, ktoré nemaju

negativny vplyv na tginok plakania. Zaruka

Na vyrobok sa vztahuju zaruéné
podmienky uvedené na zaruénom

liste spotrebiCa. Zaru€ny list musi byt
vyplneny a uloZzeny na bezpe¢nom
mieste, na predlozZenie v pripade opravy
pre autorizované servisné stredisko.

- biely prasok (zeolit) na bielizni na
konci prania: je to normalne, prasok
nebol absorbovany latkou a nezmeni
jej farbu. Na odstranenie zeolitu zvolte
program plakanie. V buducnosti zvazte

pouzitie mensieho mnozstva prostriedku. ]
Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost’

- pena vo vode v poslednom plakani: za tlacové chyby v navode dodanom so
neindikuje to nevyhnutne nespravne spotrebi¢om. Tiez si vyhradzuje pravo
plakanie. Nabuduce dajte menej na akékolvek zmeny uzito¢né pre tento
pracieho prostriedku. vyrobok bez zmeny jeho zakladnych

vlastnosti.

- bohata pena: toto je Casto z dovodu
anionovo aktivnej povrchovej latky pri
prostriedkoch, ktoré je mozné tazko
odstranit z bielizne.

V takom pripade nevykonavaijte
opakované plakanie na odstranenie
tohto efektu, nepomdze to.

Ak porucha trva, alebo ak sa problém

opakuje, ihned kontaktujte servisné
stredisko.

41044806




Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat’ so vSeobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na
uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty
vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na ludské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho
zaobchadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizZSom zbernom mieste ziskate na miestnom
Urade.

V pripade nespravnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v stlade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej tnii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizSie informacie ziskate
od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny len v Eurépskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na
miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.



