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Vazeny zakaznik,

gratulujeme Vam k zakupeniu produktu.

Prosim, dokladne si precitajte manual a dbajte na nasledovné
pokyny, aby sa zabranilo skoddm na zariadeni. Za Skody
spOsobené nedodrzanim instrukcii a pokynov neruc¢ime.
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Technické udaje

Model 10032336, 10032337
Napajanie 220-240 V ~ 50-60 Hz
Vykon 60 W

Maximalny prietok vzduchu 8,06 m3/Min.

Vyhlasenie o zhode

Vyrobca:
Chal-Tec GmbH, WallstraBe 16, 10179 Berlin,

Deutschland.
Tento produkt je v sulade s nasledovnymi
europskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)



BEZPECNOSTNE POKYNY

e Pred pouzitim skontrolujte napatie na sStitku zariadenia. Pristroj
pripojte iba k zasuvkam, ktoré zodpovedaju napatiu zariadenia.

e Kabel udrziavajte mimo horucich pléch a ostrych hran objektov.
o Nekladte kabel pod koberec a nezakryvajte ho inymi predmetmi
alebo latkami. Kabel polozte tak, aby nevznikla Ziadna nehoda, aby
sa nemohol nikto potknut a spadnut.

e Nepouzivajte zariadenie, ak je poskodeny napajaci kabel alebo
zastrcka.

e Ak je napajaci kabel alebo zastréka poskodenda, musi sa
skontrolovat vyrobcom, nahradit autorizovanym odbornikom alebo
podobne kvalifikovanou osobou.

e Pouzivajte pristroj iba v interiéri.

o Nezakryvajte pristroj.

e Umiestnite zariadenie na rovny a stabilny povrch.

e Pred vlozenim zastrcky do zasuvky sa uistite, Ze je zariadenie
vypnuté.

e Nepouzivajte pristroj s mokrymi rukami ani sa nedotykajte kabla
a zastréky mokrymi rukami.

e PoCas prevadzky nenechavajte zariadenie bez dozoru. Zapnite ho
a odpojte ho, ked ho nepouzivate.

e Pred Cistenim odpojte zastréku zo siete.

o Netahajte zastréku zo zadsuvky pomocou kabla, ale pevne drzte
zastréku rukou pri vytahovani.

e Deti od 8 rokov, fyzicky a mentalne nespdsobilé osoby, smu
zariadenie pouzivat len vtedy, ak sa pred pouzivanim dékladne
zoznamia s funkciami a bezpecnostnymi opatreniami. Davajte
pozor, aby deti nepouzivali pristroj a nehrali sa s nim. Deti vo veku
8 rokov a starsie deti mdzu zariadenie Cistit iba pod dohladom.

e Zariadenie pouzivajte len tak, ako je to popisané v tejto prirucke.
e Neumiestnujte prsty ani predmety do otvorov.

e Neumiestniujte zariadenie do blizkosti zaclon alebo obrusov alebo
podobnych textilii. Mohli by byt vtiahnuté do ventildtora a spdsobit
poskodenie.

e Pristroj nepouzivajte vo vlhkych miestnostiach, napriklad v
kupelniach.

e Pristroj nepouzivajte, kym nie si namontované kolieska alebo
ked je poloZeny na stranu.

e Pred pouzitim Uplne odvirite kabel.

o Uistite sa, Zze jednotka je vyrovnana.



Pocas prevadzky zariadenie zvlih¢uje okolity vzduch. Vyhnite sa ale
prili§ vysokej vihkosti. Odpori¢ame vihkost medzi 40-50%. Prili$
vysoka vihkost mo6ze viest k tvorbe plesni alebo k ohrozeniu
zdraviu

e Zariadenie umiestnite iba na povrchy, ktoré su odolné vihkosti a
vode. Vzdy sa to méze stat, ze pri odstraneni vodnej nadrze
niekolko kvapiek spadne na povrch pod zariadenim. Ak tomu tak
je okamzite utrite kvapky vody.

e Vymente vodu v nadrzi najneskor po 3 drioch.

Popis zariadenia
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PREVADZKA A FUNKCIE

Uvedenie do prevadzky

Pred pouzitim
zariadenia ho polozte
na rovny povrch.

1 Vytiahnite nadrz na
vodu.

2 Dajte vodu do tejto
Casti nadrze.

3 Vlozte lad do tejto
Casti nadrze na vodu.

Pouzivanie

1 Zasunte zastrcku do zasuvky a uistite sa, Ze je pevne zasunuta.

2 Stlacte tlacidlo ON / OFF na pristroji. Vzduch je cirkulovany
najskér strednou rychlostou, potom nizkou rychlostou.
Opatovnym stlacenim tlacidla vypnite zariadenie.

3 Stlacte niekolkokrat tlacidlo SPEED na nastavenie rychlosti v tomto
slede : Stredna (strednd)> Vysoka (Vysoka)> Nizka (Nizka)> Stredna.
Kontrolka signalizuje prisludnd ry'/chlost'.E

4 Stlacte tlacidlo MODE pre vstup do jedného z reZimov v
nasledujucom poradi: Prirodzeny> ReZim spanku> Normalny>
Prirodzeny. Zodpovedajlca kontrolka bude fungovat iba v
nasledujucich dvoch rezimoch: Prirodzeny J a Rezim spanku #



Normainy rezim

V tomto rezime jednotka bezi na zvolenej rychlosti: vysoka,

stredna alebo nizka.

Prirodzeny rezim

Tento reZim je tiez zaloZzeny na nastavenej rychlosti. Presna

schéma prudenia vzduchu je nasledovna:

Nizky prirodny vietor:

Jeden cyklus trva 76 sekund. Pocas tejto doby striedavo vietor
fuka na strednej a nizkej rychlosti a napodobriuje prirodzeny

vietor.

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76

Stredny silny prirodny vietor:

Jeden cyklus trva 76 sekund. Pocas tejto doby striedavo vietor
fuka strednou rychlostou a napodobriuje prirodzeny vietor.
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Silny prirodny vietor:

Jeden cyklus trva 76 sekund. Pocas tejto doby striedavo vietor
fuka nizkou, strednou a vysokou rychlostou a napodobriuje

prirodzeny vietor.
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Rezim spanku (SLEEP)

V reZime spanku sa rychlost vetra meni postupne od vysokej
po nizku. Programova sekvencia zavisi od pévodne nastavenej
rychlosti:

o Ak zac¢nete s vysokou rychlostou, zariadenie bude beZat pol
hodiny pri vysokej rychlosti, pocas dalSej pol hodiny na
strednej rychlosti a nakoniec sa nastavi nizka rychlost.

o Ak zac¢nete so strednou rychlostou, zariadenie bude beZat pol
hodiny pri strednej rychlosti a nakoniec pri nizkej rychlosti.

e Ak spustite zariadenie pri nizkej rychlosti, jednotka bude
pokradovat v prevadzke nizkou rychlostou.

Oscilaéna funkcia lamiel (0OSC)

Stladenim tlacidla OSC sa vertikdlne lamely zaén( otadat
dopredu a dozadu. Zodpovedajuca kontrolka sa rozsvieti.
Stlacte opét tlacidlo na zastavenie funkcie.

Nastavte casovac
Stla¢enim tlacidla TIMER prepnete ¢asova¢ medzi 1-8 hodin. Na
displeji sa zobrazi nastaveny cas.

Poznamka: Na nastavenie vyssie uvedenej funkcie mozete
pouzit dialkovy ovladaé. Dialkové ovladanie vyZaduje batériu
CR2032 (je sucastou dodavky). Batériu vlozte spravnym
smerom.

funkcia chladenia

Stlagenim tlacidla COOL spustite &erpadlo. Stladte tladidlo opét
na zastavenie ¢erpadla. Ak snimac zisti nedostatok vody,
vSimnite si, ze na kratko zastavi ¢erpadlo a potom ho znovu
zapne, aby sa vyludila chyba snimaca. Ak nadalej snimac
zaznamena nedostatok vody, zastavi ¢erpadlo a zaznie alarm.
Kontrolka COOL zhasne.

Funkcia susenia

Stlacte tlacidlo TIMER na 3 sekundy, aby ste vysusili vzduchovy
filter. Cerpadlo sa zastavi a jednotka bude beZat 20 mindt
vysokou rychlostou a potom sa zastavi. Po¢as su$enia filtra je
iba tlacidlo ON / OFF aktivne, vSetky ostatné tlacidla su
zamknuté.



Vypnite zariadenie

Stlacenim OFF vypnite zariadenie. Ak nepouZivate zariadenie
dlhsiu dobu, nastavte vsetky funkcie na OFF a odpojte zastrcku.

CISTENIE A STAROSTLIVOST

Poznéamka: Pred Cistenim vzdy odpojte zastrcku zo zasuvky.

e Zabrarite kontaktu s pohyblivymi ¢astami.

e Vycistite pristroj vlhkou handri¢kou.

* Nikdy nepouzivajte Cistiace spreje na Cistenie. Neponarajte
zariadenie do vody ani inych kvapalin a dbajte na to, aby voda
neprenikla do zariadenia.

¢ Na cistenie nikdy nepouzivajte Cistiacu kvapalinu alebo iné
Cistiace prostriedky.

¢ Pred vybratim nadrze alebo filtra odpojte zastr¢ku zo zasuvky.
Nepreklopujte spotrebic¢, aby ste zabranili Uniku vody z nadrze.
e Ked' zariadenie prestanete pouzivat, vyprazdnite nadrz.

¢ Nenechdvajte v nadrzi ziadnu vodu a v nadrzi neukladajte
ziadne iné kvapaliny

Ak pristroj nepouzivate, vypnite ho.

¢ Zariadenie skladujte v povodnom obale na suchom a ¢istom
mieste.

Cistenie filtra

Filter mOZete odstranit odstranenim dosky na zadnej strane.
Odporucame filter Cistit kazdé dva mesiace. Spinavy filter
znamena stratu energie a znizuje prietok vzduchu.

1 Vytiahnite zastr¢ku zo zasuvky.

2 Demontujte mriezku filtra a vyberte filter.

3 Filter vydistite vodou a jemnym cistiacim prostriedkom.
4 Pred vymenou nechajte filter Gplne vysusit.

Vydistite nadrz na vodu

1 Vytiahnite zastré¢ku zo zasuvky.

2 Vytiahnite nadrz.

3 Vydistite naddrz na vodu kefou a jemnym Ccistiacim
prostriedkom.

4 Nainstalujte nadrz.



Pokyny na likvidaciu

Podla Eurépskeho nariadenia odpadu 2012/19/
EU tento symbol na vyrobku alebo na jeho
obale znamena, Ze vyrobok nepatri do
domaceho odpadu. Na zdklade smernice by sa
mal pristroj odovzdat na prisludnom zbernom
mieste pre recyklaciu elektrickych a
elektronickych zariadeni. Zabezpecenim
spravnej likvidacie vyrobku pomézete zabranit
moznym negativnym dopadom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie, ¢o by inak mohol
byt désledok nespravnej likvidacie vyrobku.
Pre detailnejsSie informacie o recyklacii tohto
vyrobku sa obratte na svoj Miestny Urad alebo
na odpadovu a likvida¢nu sluzbu Vasej
domacnosti.
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