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Dékujeme Vém, Ze |ste se
rozhodli zakoupit osobni cisticku
vzduchu Dyson.

Aktivujte svou zdruku pravé ted.

O nase spotrebiée se stardme, i kdyz jsou iz Vase.
Dokonce i po skonéeni Vasi zaruky Vém rédi pomdzeme.

Exkluzivni vyhody pro maijitele
Origindlni ndhradni dily a servis Dyson
Rychlé a komfortni opravy

Pomoc od odbornikd

Videa s ndvody a uzite¢né tipy

Jak V& 07 1?7 Péc Jkaznik le¢nosti D

ak Védm mizZeme pomoci écée o zdkazniky spole¢nosti Dyson
Vytesit problém Méte-li ngjaky dotaz tykaijici se osobni &isti¢ky vzduchu Dyson, zavoleijte
Ziskat tipy a pFirueky na linku technické podpory Dyson, uved'te sériové &islo a podrobné
Seznd&mit se s technologii a daldimi spottebii Dyson informace o tom, kde a kdy jste spotiebi¢ zakoupili. Kontaktovat nds

mUzete také prostiednictvim webovych stranek Dyson.




Informace o filtru

Vypinac

Oscilace
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Pro cirkulaci vzduchu v celé mistnosti stisknéte
na délkovém ovladadi tlagitko Oscilace.

Rychlost proudéni
vzduchu

2 +

Opakovanym stisknutim téhoz tla¢itka
oscilaci vypnete.

Casovac vypnuti

Osobni ¢istitka vzduchu Dyson se po uplynuti
nastaveného &asu automaticky vypne.

Nastaveni &asu: Opakovanym stlééenim
tlagitka Casovaé vypnuti prochézejte moznosti
nastaveni ¢asu.

3

Smér proudéni vzduchu Dalkovy ovladaé Ize magneticky pfipevnit
Pro zmé&nu sméru proudéni vzduchu na predni &ast osobni &istitky vzduchu Dyson.
ptilozte ruku na horni prstenec.

Zapoijte pFistroj do elekirické zdsuvky a stisknéte
Posunutim prstence smérem od sebe tla&itko umisténé v jeho zadni &ésti.
nasmérujete proud vzduchu nahoru.

Posunutim prstence smérem k sobé&
nasmérujete proud vzduchu dold.



Vymeéna filtru

Abyste mohli vykon své osobni ¢isti¢ky vzduchu
Dyson vidy maximdlné vyuZit, je ddlezité ji pravidelné

&istit a kontrolovat ptipadnd ucpdni.

Spotiebi¢ nepouzivejte bez spravné instalovaného filtru.

Pro uvolnéni horniho prstence
soulasné zatladte na obé
postranni tlagitka.
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Pomoci poutek vyjméte stary filtr.
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Vlozte novy filtr.
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Pevné zatlagte horni prstenec zpét
do pOvodni polohy a ujistéte se,
Ze je ve sprdvné poloze zacvaknut
a bezpeéné zafixovan.

Péce o spotiebié

Abyste mohli vykon své osobni &isti¢ky vzduchu
Dyson vidy maximélné vyuzit, je dOleZité ji pravidelné

¢istit a kontrolovat pfipadnéd ucpani.

Cisténi osobni &istieky vzduchu Dyson

Pravidelné ¢isténi

Olistéte vnéjsi stranu spottebi¢e mékkym
kartd¢em a odstrante veskeré nedistoty

z ochranné mfizky.

Mé&kkou, suchou utérkou, které nepousti

vldkna, ottete horni prstenec.

N

Hloubkové ¢isténi

ddkladné vy¢istéte.

P¥i kazdé vymeéné filtru spotiebi¢

Po vyjmuti filtru pouzijte pruznou $térbinovou

hubici Dyson (nebo ¢isty malitsky $tétec

s dlouhou rukojeti) a odstrarite vekeré
nelistoty ze dna spotiebice.

Chybové kédy

Pokud vé$ spottebié zobrazuje chybovy kéd,
zkuste jej vypnout a poté znovu zapnout.

Pokud se chybovy kéd zobrazi znovu, kontaktujte
oddéleni pée o zdkazniky spoleénosti Dyson.
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Pouzivatel'skd priruc¢ka
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Dakujeme, e ste sa rozhod|i
pre kUpu osobnej Cisticky
vzduchu Dyson.

Aktivujte si zaruku teraz

O nase spotrebiée sa stardme, aj ked' sU vz vase.
Aj po skoné&eni zérué¢nej doby vém radi poddme pomocnd ruku.

Exkluzivne vyhody pre maijitela
Origindlne ndhradné diely a servis Dyson
Rychle a komfortné opravy

Pomoc odbornikov

Vided s ndvodmi a uZito¢nymi tipmi

Ako vadm mézeme pomédct? Centrum starostlivosti

Vyriesit problém o zdkaznikov spoloénosti Dyson
Ziskaf tipy a priru¢ky

Ziskat informdcie o technolégii a daldich spotrebi¢och Dyson Ak méte otézku tykajucu sa osobnej &istieky vzduchu Dyson,

zavolajte na nadu zdkaznicku linku, uvedte sériové &islo
a podrobnosti o mieste a &ase zakUpenia alebo ndés
kontaktujte prostrednictvom nasej internetovej stranky.




Zaéiname

Zapinanie a vypinanie

Rychlost pridenia

Informdcie o

vzduchu

—

Smer prudenia vzduchu
Ak chcete zmenif smer pridenia vzduchu,
polozte ruku na kryt.

Posurite kryt smerom od seba a vzduch
zaéne pridit nahor.

Posurite kryt smerom k sebe a vzduch
zaéne pridit nadol.

2 +
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filtroch

Oscildcia
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Stla¢te tlagidlo Oscilacia na dialkovom ovladadi,
aby vzduch zaéal cirkulovat po miestnosti.

Ak chcete oscilaciu vypnut, stla¢te tladidlo
Oscilécia znova.

Casovac vypinania

Osobn4 ¢istitka vzduchu Dyson sa vypne
automaticky po uplynuti nastaveného &asu.

Nastavenie &asu: Stld&anim tlagidla Casovae
vypinania prechddzajte cez ¢asové moznosti.

Dialkovy ovléda¢ mézete upevnit magneticky
na prednu &ast osobnej &istitky vzduchu Dyson.

Zapoijte kdbel do z&suvky a stlate tlagidlo
napdjania na zadnej &asti zariadenia.



Vymena filtra

Ak chcete dosiahnut vidy najlepsi vykon osobnej
&isticky vzduchu Dyson, je ddlezité ju pravidelne
¢istit a kontrolovat pripadné upchania.

Spotrebi& nepouzivaijte bez vlozeného filtra.
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Naraz stlaéte boéné tlagidld, Pomocou Uchytov vyberte stary filter.  Vlozte novy filter. Horny prstenec pevne zatlaéte na
aby ste uvolnili horny prstenec. miesto, az kym nezadujete kliknutie.
Starostlivost o spotrebi¢
Ak chcete dosiahnut vzdy najlepsi vykon osobnej
¢isti¢ky vzduchu Dyson, je ddleZité ju pravidelne
¢istit a kontrolovat pripadné upchania.

N
Cistenie osobnej ¢isticky vzduchu Dyson Kédy chyb

) Ak spotrebi¢ ukazuje kéd chyby, skiste ho vypnit

Pravidelné ¢istenie Hlbkové ¢&istenie a potom znova zapnut. Ak kéd chyby nezmizne,
Spotrebi¢ otistite zvonka makkou kefkou Pri vymene filtra spotrebi¢ dékladne vy¢istite. obrafte sa na centrum starostlivosti o zakaznikov
a odstrante nedistoty z perforovanej plochy. spoloénosti Dyson.

Po vybrati filtra pouzite ndstavec na ¢&istenie
Na ¢istenie horného prstenca a krytu pouzite $trbin Dyson Flexi (alebo ¢&isty maliarsky Stetec
maékkd, such0 handri¢ku, ktord nepétfa vidkna. s dlhou ri¢kou) a z dna spotrebi¢a odstrérite

vietky neistoty.
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