Karta bezpe€nostnych Udajov podla nariadenia (ES) €.1907/2006 v zneni

neskorsich predpisov.
Stranalz 14

KBU &. : 284881

Pattex Repair Epoxy Universal/Ultra Strong 5 min . V006.0
Revizia: 15.06.2023

Datum tlace: 16.06.2023
Nahradza verziu z: 29.12.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Pattex Repair Epoxy Universal 5 Minutes - Comp. A

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporaéaju
Planované pouzitie:
2-zlozkové epoxidové lepidlo

1.3. Udaje o dodavatePovi karty bezpegnostnych tdajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. sr.o.
Zéhradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (2) 333 19 111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Pre aktualizované Karty Bezpecnostnych Udajov navitivte prosim nasu webov( stranku
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com

1.4. Nudzové telefonne €islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):

Podrazdenie koze kategéria 2
H315 Drazdi kozu.

Podrazdenie o¢i kategoria 2
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

Senzibilizator pokozky kategoria 1
H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Chronické nebezpecenstva pre vodné prostredie kategbria 2

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.

2.2. Prvky oznac¢ovania

Prvky oznaéovania (CLP):
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Vystrazny piktogram:

Obsahuje produkt reakcie: bisfenolu A a epichlérhydrinu; epoxidova Zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnost'ou < 700)

Vystrazné slovo: Pozor

Vystrazné upozornenie: H315 Drazdi kozu.
H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Bezpeénostné upozornenie: P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P101 Ak je potrebnd lek&rska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s vnatrostatnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpeénost’

Ziadne pri riadnom pouzivani.
Nasledujuce latky st pritomné v koncentrécii > koncentracny limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spinaja kritéria pre PBT/vPVB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Tato zmes neobsahuje ziadne latky v koncentracii > koncentraény limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré si vyhodnotené ako
PBT, vPVvB alebo ED.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Zoznam zloziek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky Koncentracia Klasifikacia Specifické koncentra&né limity, Dodatoéné
Cislo CAS M-faktory a ATE informécie
EC ¢islo
REACH Reg. ¢&islo:
produkt reakcie: bisfenolu A a 90- < 100 % Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2; H315; C>=5%
epichlorhydrinu; epoxidova Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2; H319; C>=5%
zivica (s priemernou pocetnou Aquatic Chronic 2, H411
molekulovou hmotnost'ou < 700) Eye Irrit. 2, H319
25068-38-6

Pokial nie st uvedené Ziadne ATE hodnoty, prosim, pozrite si LD/LC50 hodnoty uvedené v oddiele 11.
Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 "'Dalsie informacie".

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé u¢inky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhalécia - vdychnutie:
Presunut’ sa na ¢erstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.
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Kontakt s pokozkou:
Umyte te¢icou vodou a mydlom. Osetrite regeneraénym krémom. Kontaminovany odev si prezlecte. Ak je to potrebné,
vyhTadajte dermatoldga.

Kontakt s o¢ami:

Okamzite vyplachnite o¢i miernym pradom vody alebo oénym vyplachovacim roztokom (po¢as minimalne 5 mindt). Ak bolesti
pretrvavaju (intenzivna ostré bolest, citlivost’ na svetlo, porucha videnia), pokracujte vo vyplachovani a vyhl'adajte lekéra alebo
nemocnicu.

Ingescia - prehltnutie:
Vypléchnite Gsta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
POKOZKA: Zacervenanie, zapal.

Maoze vyvolat’ alergickd koznu reakciu.
Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhligity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy pIny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa moze uvoliovat’ oxid uholnaty (CO) a oxid uhligity (CO2).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo posmyknutia na rozliatom produkte.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metddy a material na zabranenie $ireniu a vy¢istenie
Odstrante pomocou nasiakavého materialu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporac¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabezpecte dostatocné vetranie pracoviska.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.
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Hygienické opatrenia:
Pri préci nejedzte, nepite a nefajcite.
Pred prestdvkami a po ukonéeni prace si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpeé&né skladovanie vratane akejkorPvek nekompatibility
Skladujte v riadne uzavretych pdvodnych nadobach.

Nadoby uchovavajte na dobre vetranom mieste.

Skladujte v chlade a suchu.

Teploty medzi+5°Ca +40°C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né poutzitie, resp. pouZitia
2-zlozkové epoxidové lepidlo

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobné ochrana

Platné pre
Slovenska republika

ziadne

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna.

Ochrana rok:

V pripade dlhsieho kontaktu sa odporacaju ochranné rukavice vyrobené z nitrilkauc¢uku podl'a EN 374.

¢as perforacie > 480 minut

hrubka materialu > 0,1 mm

Pri dlhsom alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, ze v praxi méze byt’ ¢as prieniku latky materidlom rukavic
kratsi ako ¢as uréeny podl'a EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i si vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné naméahanie, zlugitelnost’ s produktom, antistatické G¢inky atd’.). Rukavice sa musia
okamzite vymenit’ pri prvom signdli opotrebovania alebo natrhnutia. VVzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a instrukciami pre
bezpe¢nost’ a ochranu pri praci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporac¢ame, aby sa plan starostlivosti o ruky stanovil v
spolupraci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v stlade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana ogi/tvare:
Tesne priliehajice ochranné okuliare.
Ochranné pomdcky oc¢i by mali byt v stlade s EN166.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev
Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.

Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Informécie, uvedené v ¢asti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> su len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskuto¢nit’ pIné hodnotenie rizika a uréit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné
ochranné prostriedky by mali spiiiat’ prislusné EN normy.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Forma dodania kvapalina
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Farba

Vona
Skupenstvo
Teplota topenia

Pociato¢na teplota varu a destila¢ny rozsah

Horlavost’

Limity vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita (kinematicka)

Viscosity, dynamic

(; 30 °C (86 °F))

Rozpustnost’ kvalitativna

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: voda)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak pér

(180 °C (356 °F))
Relativna hustota

(20 °C (68 °F))
Relativna hustota par:
Charakteristiky castic

priehl'adny, slabo zltkasty

slaby

kvapalny

Neaplikovatel'né, Produkt je kvapalina

> 260 °C (> 500 °F)ziadna metdda / metéda neznama

Produkt nie je horravy.

Neaplikovatel'né, Produkt nie je horlavy.

> 150 °C (> 302 °F); Cleveland open cup

Neaplikovatel'né, Produkt nie je horravy.

Neaplikovatel'né, Latka/zmes nie je samoreaktivna, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada sa za predpokladanych podmienok
pouzitia

Neaplikovatel'né, Produkt je nerozpustny (vo vode).
Momentélne v $tadiu stanovenia

6.000 - 8.000 cp ziadna metdda / metdda neznama

Nerozpustny

Neaplikovatel'né

Zmes

< 0,13 kPa;ziadna metdda / metdéda neznama

1,10 - 1,18 g/cm3 ziadna metdda / metdda nezndma
Momentalne v §tadiu stanovenia

Neaplikovatel'né
Produkt je kvapalina

9.2. DALSIE INFORMACIE

Dal3ie informécie sa na tento produkt nevztahuju

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s aminmi, alkoholmi, kyselinami a zasadami.
Reakcia s oxidantmi.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odporacanych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhniat’
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Vid ¢ast’ "Reaktivita".

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne nie st zname.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Vseobecné Udaje k toxikoldgii:

Osoby trpiace alergickou reakciou na epoxidy by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto produktom.
Mozné su krizové reakcie s inymi epoxidovymi zlaéeninami.

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujlc sa na Klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda
Cislo CAS hodnota
produkt reakcie: bisfenolu | LD50 >2.000 mg/kg | potkan OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity)

A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou podgetnou
molekulovou hmotnost'ou
< 700)

25068-38-6

Akutna kozna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoétovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
produkt reakcie: bisfenolu | LD50 >2.000 mg/kg | potkan OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou podgetnou
molekulovou hmotnost'ou
<700)

25068-38-6

Akutna inhalaéna toxicita:

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metoda
Cislo CAS expozicie
produkt reakcie: bisfenolu | nie je drazdivy |4 h kralik nie je speifikovany

A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou pogetnou
molekulovou hmotnost'ou
<700)

25068-38-6

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoétovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda
Cislo CAS expozicie
produkt reakcie: bisfenolu | nie je drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou pocetnou
molekulovou hmotnost'ou
<700)

25068-38-6
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Respiraéné alebo kozna senzibilizécia:

Zmes je klasifikovana na zéklade hrani¢nych hodn6t odkazujc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skaska typu Druh Metdda
Cislo CAS
produkt reakcie: bisfenolu | senzibilizujdci Lokalna skaska mys OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:

A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou pogetnou
molekulovou hmotnost'ou
< 700)

25068-38-6

(LLNA)

lymfatickych uzlin mysi

Local Lymph Node Assay)

Mutagenita zarodoénych buniek:

Zmes je klasifikovana na zéklade hraniénych hodndt odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky
Cislo CAS

Vysledok

Typ stadie /
Spbsob podania

Metabolicka
aktivacia / Doba
expozicie

Druh

Metoda

produkt reakcie: bisfenolu
A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou pocetnou
molekulovou hmotnost'ou
< 700)

25068-38-6

negativny

Bakterialna skiska
spatnej mutacie
(napr. Amesov
test)

s abez

OECD Guideline 472 (Genetic
Toxicology: Escherichia coli,
Reverse Mutation Assay)

produkt reakcie: bisfenolu
A a epichlérhydrinu;
epoxidova zivica (s
priemernou pogetnou
molekulovou hmotnostou
<700)

25068-38-6

negativny

oralne: sondou

nie je speifikovany

Karcinogenita

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné zlozky Vysledok Spbsob Doba Druh Pohlavie Metéda
Cislo CAS pouzitia expozicie /

Frekvencia

pouzitia
produkt reakcie: bisfenolu | nie je dermalny 2y mys sam¢i OECD Guideline 453
A a epichlérhydrinu; karcinogénny daily (Combined Chronic
epoxidova zivica (s Toxicity /
priemernou pogetnou Carcinogenicity
molekulovou hmotnost'ou Studies)
<700)
25068-38-6
produkt reakcie: bisfenolu | nie je oralne: sondou |2y potkan muzsky/zens | OECD Guideline 453
A a epichlérhydrinu; karcinogénny daily ky (Combined Chronic
epoxidova zivica (s Toxicity /
priemernou podgetnou Carcinogenicity
molekulovou hmotnost'ou Studies)
< 700)
25068-38-6

Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota Skaska typu | Sposob Druh Metéda

Cislo CAS pouzitia

produkt reakcie: bisfenolu | NOAEL P >= 50 mg/kg Two orélne: potkan OECD Guideline 416 (Two-
A a epichlérhydrinu; generation sondou Generation Reproduction
epoxidova zivica (s NOAEL F1 >=750 mg/kg study Toxicity Study)

priemernou pocetnou
molekulovou hmotnost’'ou
<700)

25068-38-6

NOAEL F2 >= 750 mg/kg
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Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

Toxicita pre $pecificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujtc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota | Sposob Doba expozicie / Druh Metoda

Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia

produkt reakcie: bisfenolu | NOAEL 50 mg/kg orélne: 14w potkan OECD Guideline 408

A a epichlérhydrinu; sondou daily (Repeated Dose 90-Day
epoxidova zivica (s Oral Toxicity in Rodents)

priemernou podetnou
molekulovou hmotnost'ou
<700)

25068-38-6

Aspiraéné nebezpeénost’:

Ziadne udaje nie st k dispozicii.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti

neaplikovatel'né
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ODDIEL 12: Ekologické informécie

Vseobecné ekologické informécie:
Nevyprazdiovat’ do kanalizéacie, pody alebo vod.
12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby)
Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

produkt reakcie: bisfenolu Aa [LC50 1,75 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
epichlérhydrinu; epoxidova IAcute Toxicity Test)

zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnostou <
700)

25068-38-6

Toxicita (pre bezstavovce):

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoétovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

produkt reakcie: bisfenolu Aa |EC50 1,7 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
epichlérhydrinu; epoxidova (Daphnia sp. Acute
zivica (s priemernou pocetnou Immobilisation Test)
molekulovou hmotnost'ou <

700)

25068-38-6

Chronicka toxicita pre bezstavovce:

V tabul’ke nizsie st uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

produkt reakcie: bisfenolu Aa [NOEC  [0,3 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
epichlérhydrinu; epoxidova magna, Reproduction Test)

zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnostou <
700)

25068-38-6

Toxicita (Riasy)
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Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na Klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

produkt reakcie: bisfenolu Aa [EC50 > 11 mg/l 72 h IScenedesmus capricornutum IOECD Guideline 201 (Alga,
epichlérhydrinu; epoxidova Growth Inhibition Test)

zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnost'ou <

700)

25068-38-6

produkt reakcie: bisfenolu Aa [NOEC 4,2 mg/Il 72 h Scenedesmus capricornutum  [OECD Guideline 201 (Alga,
epichlérhydrinu; epoxidova Growth Inhibition Test)

zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnost'ou <
700)

25068-38-6

Toxicita pre mikroorganizmy:
Zmes je klasifikovana na zéklade vypoétovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda
Cislo CAS hodnota
produkt reakcie: bisfenolu Aa |IC50 > 100 mg/I 3h activated sludge, industrial d’alsie smernice

epichlérhydrinu; epoxidova
zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnostou <
700)

25068-38-6

12.2. Perzistencia a degradovatePnost’

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skiska typu | Degradovatel’ | Doba Metdda

Cislo CAS nost’ expozicie

produkt reakcie: bisfenolu A a | Nie je l'ahko biologicky aerébny 5% 28d OECD Guideline 301 F (Ready
epichlérhydrinu; epoxidova rozloziterny. Biodegradability: Manometric
zivica (s priemernou pocetnou Respirometry Test)
molekulovou hmotnost'ou <

700)

25068-38-6

12.3. Bioakumulaény potencidl

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.
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12.4. Mobilita v pode

V tabul’ke nizsie su uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metéda
Cislo CAS
produkt reakcie: bisfenolu A a | 3,242 25°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)

epichlérhydrinu; epoxidova
zivica (s priemernou pocetnou
molekulovou hmotnostou <
700)

25068-38-6

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

Cislo CAS

produkt reakcie: bisfenolu A a epichlérhydrinu; | Nespina kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
epoxidova zivica (s priemernou pocetnou a velmi bioakumulativne latky (vPvB).

molekulovou hmotnost'ou < 700)

25068-38-6

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
neaplikovatelné
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidécia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sthlasom kompetentnych miestnych Gradov.
Vyrobok zlikvidujte v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevygisteného obalu:
Na recykléaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
080409
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifika&né &islo
ADR 3082
RID 3082
ADN 3082
IMDG 3082
IATA 3082
14.2. Spravne expediéné oznagenie OSN
ADR LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, I N
(bisfenol-A epichlorhydrinova zivica) )
RID LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, | N
(bisfenol-A epichlérrjyd(inové %ivica) ] )
ADN LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE, KVAPALNA, I N
(bisfenol-A epichldrhydrinova zivica)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol-A Epichlorhydrin
resin)
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
IATA 9
14.4. Obalova skupina
ADR i
RID i
ADN i
IMDG i
IATA i
14.5. Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie
ADR Nebezpecéné pre zivotné prostredie
RID Nebezpecéné pre zivotné prostredie
ADN Nebezpecéné pre zivotné prostredie
IMDG Létka znegist'ujuca morskd vodu
IATA Nebezpecéné pre zivotné prostredie
14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel’a

ADR neaplikovaterné
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Sprévne expedi¢né oznacenie OSN:

RID neaplikovatel'né
ADN neaplikovatel'né
IMDG neaplikovaterné
IATA neaplikovatelné

Prepravné klasifikacie v tomto odseku platia vieobecne pre zabaleny aj volny tovar. Pre nadoby s netto
mnozstvom maximalne 5 | kvapalnych latok alebo s netto hmotnost'ou maximalne 5 kg pevnych latok
na jedno jednotkové alebo vnatorné balenie sa mézu vyuzit' vynimky ZU 375 (ADR), A197 (IATA),
2.10.2.7 (IMDG), ¢im sa moze lisit’ prepravna klasifikacia pre zabaleny tovar.

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podra nastrojov IMO

neaplikovatelné

ODDIEL 15: Regula¢né informécie

Nie sU k dispozicii ziadne informécie.:

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia

Latka, poskodzujlca ozénovu vrstvu (ODS) podl'a Nariadenia Europskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchadzajuci informovany sthlas (PIC) podla Nariadenia Eurdpskeho Neaplikovatel'né
parlamentu a rady (EU) ¢.649/2012:

Perzistentna organické latka (POPs) podl'a Nariadenia Eurdpskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe&nosti
Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.
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ODDIEL 16: Iné informéacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpegnostnych
Gdajov, je nasledujuce:

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat’ alergickd koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

ED: Létka identifikovana ako latka s vlastnostami narasajicimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expozignym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Létka uvedend v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v prilohe 11, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujuca vermi velké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Latka spinajica perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vVPVB: Latka spinajuca kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a velmi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

VPVB: Létka spinajdca kritéria pre vermi perzistentné a vermi bioakumulativne latky

Dalgie informacie:
Téato karta bezpeénostnych udajov bola pripravena spolo¢nostou Henkel pre pripady predaja "acastnikom kupujdcim od
spoloénosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje len informacie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpskej Unie.
Z tohoto dévodu neexistuje ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl'adne stladu so zavaznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo Uzemi ako tych, ktoré su suc¢ast'ou Eurdpskej unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku Uniu postupujte podl'a zodpovedajlcej karty bezpecnostnych Gdajov prislusného zemia, aby ste
zaistili stlad s predpismi, alebo sa obrat'te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsSinfo.Adhesive@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurdpsku Uniu.

Tieto informécie su zalozené na nasich sacasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpeénostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zékaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzate'nd budicnost’ podporovanim vylepseni vo vetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doruéovania papierovych verzii KBU za elekironické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odporu¢ame dorucovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych Gdajov st oznacené zvislymi ¢iarami na lavom okraji prislusnej casti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.
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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Pattex Repair Epoxy Universal 5 Minutes - Comp. B

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporaéaju
Planované pouzitie:
2-zlozkové epoxidové lepidlo

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych tdajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. sr.o.
Zéhradnicka 91
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (2) 33319111
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Pre aktualizované Karty Bezpenostnych Udajov navitivte prosim nasu webovi stranku
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com

1.4. Nudzové telefénne ¢islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikéacia latky alebo zmesi

Klasifikéacia (CLP):
| IPodrazdenie koze kategéria 2
[IH315 Drazdi kozu.
| Isenzibilizator pokozky Kategéria 1B
[IH317 Moaze vyvolat alergickd kozn( reakciu.
| IChronické nebezpesenstva pre vodné prostredie kategoria 3
[IH412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi aginkami.
[ IVazne poskodenie ogi kategéria 1

[IH318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

2.2. Prvky oznadovania

Prvky oznacovania (CLP):

Vystrazny piktogram:

fp

Obsahuje Pentaerytritol-PO-merkapto-glycerol
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1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea

2.3. Ina nebezpeénost’

Ziadne pri riadnom pouzivani.

Nasleduijtce latky st pritomné v koncentracii > koncentragny limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spiiiaju kritéria pre PBT/VPVB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Této zmes neobsahuje ziadne Iatky v koncentrécii > koncentra¢ny limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré st vyhodnotené ako
PBT, vPvB alebo ED.

3.2. Zmesi

Zoznam zloziek podla nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky Koncentracia Klasifikacia Specifické koncentraéné limity, Dodatoéné
Cislo CAS M-faktory a ATE informacie
EC ¢&islo

REACH Reg. &islo:

Pokial’ nie st uvedené Ziadne ATE hodnoty, prosim, pozrite si LD/LC50 hodnoty uvedené v oddiele 11.
Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 *'Dalsie informécie™.
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia nepriaznivé u¢inky na zdravie, vyhladajte lekarsku pomoc.

Inhalécia - vdychnutie:
Presunut’ sa na ¢erstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.
Po inhalacii je mozny oneskoreny efekt.

Kontakt s pokozkou:
Umyte te¢icou vodou a mydlom. Osetrite regeneracnym krémom. Kontaminovany odev si prezleéte. Ak je to potrebné,
vyhl'adajte dermatol6ga.

Kontakt s o¢ami:
Vyplachujte ihned’ pod te¢acou vodou (10 mindt), v pripade nevyhnutnosti vyhladajte specializovant lekéarsku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:
Vyplachnite Gsta a hrdlo. Vypite 1-2 pohére vody. Vyhrladajte lekarsku pomoc.

4.2. Najddlezitejsie priznaky a aéinky, akutne aj oneskorené
Mabze vyvolat’ alergickd koznu reakciu.
Po zasiahnuti o¢i: zieravina, moze spdsobit’ trvalé poskodenie oci (zhorsenie zraku).

POKOZKA: Zagervenanie, zapal.

4.3. Udaj o akejkoPvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa méze uvolnovat’ oxid uholnaty (CO), oxid uhligity (CO2) a oxidy dusika (NOX).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ ochranny vystroj.

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Nebezpecenstvo posmyknutia na rozliatom produkte.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.
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6.3. Metody a materiél na zabranenie §ireniu a vy¢istenie
Odstrante pomocou nasiakavého materiélu (piesok, raselina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporac¢ania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabezpecte dostatocné vetranie pracoviska.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Hygienické opatrenia:
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
Pred prestdvkami a po ukonéeni prace si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkoPvek nekompatibility
Skladujte v riadne uzavretych pdvodnych nadobach chranenych pred vihkost'ou.
Nadoby uchovavajte na dobre vetranom mieste.

Skladujte v chlade a suchu.

Teploty medzi+5°Ca +40°C

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kéva, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické koneéné poutitie, resp. pouzitia
2-zlozkové epoxidové lepidlo

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Ziadne
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Predpokladana koncentrécia bez w¢inku (PNEC):

Obsiahnuta latka Environment. |[Doba Hodnota Poznéamky
rozsah expozicie
mg/| ppm mg/kg Iné
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |sladka voda 0,07 mg/l
w-hydroxy-, ether with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Sladké voda - 0,12 mg/l
w-hydroxy-, ether with 2,2- prerusované
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |morska voda 0,007 mg/l
w-hydroxy-, ether with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |sediment 0,322
w-hydroxy-, ether with 2,2- (sladké voda) mag/kg
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |sediment 0,032
w-hydroxy-, ether with 2,2- (morska voda) mg/kg
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1),
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- | Cisti¢ka 10 mg/I
w-hydroxy-, ether with 2,2- odpadovych
bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), |vdd
2-hydroxy-3-mercaptop
72244-98-5
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea sladka voda 0,093 mg/l
52338-87-1
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea morska voda 0,0093
52338-87-1 mg/I
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea voda (obcasné 0,93 mg/l
52338-87-1 uvolnovanie)
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Cisticka 1,8 mg/l
52338-87-1 odpadovych
vod
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea sediment 0,372
52338-87-1 (sladké voda) mg/kg
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea sediment 0,0372
52338-87-1 (morské voda) mg/kg
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Vzduch nebolo identifikované
52338-87-1 ziadne riziko
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Predétor ziadny potencial pre
52338-87-1 bioakumuléciu
1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Podlaha 0,0198

52338-87-1

mg/kg
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Odvodend Uroveii bez u€¢inku (DNEL):

Obsiahnuta latka Aplikacia Sposobu | Zdravotny efekt |Expoziény |Hodnota Poznamky
expozicie fas

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Pracovnici inhalacia | DIlhodoba 22 mg/m3

w-hydroxy-, ether with 2,2- expozicia -

bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systémové

2-hydroxy-3-mercaptop dosledky

72244-98-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |Pracovnici dermélny [DIlhodoba 2,7 mg/kg

w-hydroxy-, ether with 2,2- expozicia -

bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systémové

2-hydroxy-3-mercaptop dosledky

72244-98-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |8iroka verejnost’ |inhalacia | DIhodoba 6,52 mg/m3

w-hydroxy-, ether with 2,2- expozicia -

bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systémové

2-hydroxy-3-mercaptop dosledky

72244-98-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |3iroka verejnost’|derméalny | DIlhodoba 1,61 mg/kg

w-hydroxy-, ether with 2,2- expozicia -

bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systémové

2-hydroxy-3-mercaptop dosledky

72244-98-5

Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro- |siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 1,9 mg/kg

w-hydroxy-, ether with 2,2- expozicia -

bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), systémové

2-hydroxy-3-mercaptop dosledky

72244-98-5

1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Pracovnici inhalacia [ DIhodoba 5,8 mg/m3 nebolo identifikované

52338-87-1 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky

1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Pracovnici dermélny [DIlhodoba 2,33 mg/kg nebolo identifikované

52338-87-1 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky

1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 0,833 mg/kg nebolo identifikované

52338-87-1 expozicia - ziadne riziko
systémové
dosledky

Biologicky index expozicie:
ziadne

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:
Nie je potrebna.

Ochrana ruk:

V pripade dlhsieho kontaktu sa odportaéaji ochranné rukavice vyrobené z nitrilkau¢uku podl'a EN 374.

¢as perforacie > 480 minut
hrabka materialu > 0,1 mm

Pri dlhsom alebo opakovanom kontakte je potrebné mat’ na zreteli, ze v praxi méze byt’ ¢as prieniku latky materidlom rukavic
kratsi ako ¢as uréeny podla EN 374. Ochranné rukavice sa vzdy musia skontrolovat’, ¢i st vhodné na pouzitie na konkrétnom
pracovisku (napr. mechanické alebo tepelné naméhanie, zlucitenost’ s produktom, antistatické acinky atd’.). Rukavice sa musia
okamzite vymenit’ pri prvom signéli opotrebovania alebo natrhnutia. VVzdy sa treba riadit’ pokynmi vyrobcu a instrukciami pre
bezpe¢nost’ a ochranu pri praci, vydanymi pre konkrétnu prevadzku. Odporac¢ame, aby sa plan starostlivosti o ruky stanovil v
spolupraci s vyrobcom rukavic a pracovnou prevadzkou v stlade s miestnymi vyrobnymi podmienkami.

Ochrana ogi/tvare:
Tesne priliehajuce ochranné okuliare.
Ochranné pomdcky o¢i by mali byt’ v stlade s EN166.

Ochrana tela:
Vhodny ochranny odev
Ochranny odev by mal zodpovedat’ norme EN 14605 pre tekuté postriekanie alebo EN 13982 pre prach.
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Pokyny k osobnému ochrannému vybaveniu:

Informécie, uvedené v ¢asti osobné ochranné prostriedky<(>,<)> st len informativne. Pred pouzitim tohto produktu by sa malo
uskutoénit’ pIné hodnotenie rizika a urgit’ vhodné ochranné prostriedky, aby vyhovovali miestnym podmienkam. Osobné
ochranné prostriedky by mali spiiiat’ prislugné EN normy.

ODDIEL 9: Fyzikélne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma dodania kvapalina

Farba priehl'adny, slabo zltkasty

Vona jemny

Skupenstvo kvapalny

Teplota topenia Neaplikovatel'né, Produkt je kvapalina

Pociatoena teplota varu a destila¢ny rozsah Momentélne v §tadiu stanovenia
Horravost’ Produkt nie je horlavy.

Limity vybusnosti Momentélne v §tadiu stanovenia

Teplota vzplanutia > 250 °C (> 482 °F); ziadna metéda / metéda neznama

Teplota samovznietenia Neaplikovatel'né, Produkt nie je horlavy.

Teplota rozkladu Neaplikovatel'né, Latka/zmes nie je samoreaktivna, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada sa za predpokladanych podmienok
pouzitia

pH Neaplikovatel'né, Produkt je nerozpustny (vo vode).

Viskozita (kinematicka) Momentélne v §tadiu stanovenia

Viscosity, dynamic 10.000 - 15.000 cp ziadna metdda / metdda neznama

(; 30 °C (86 °F))

Rozpustnost’ kvalitativna Nerozpustny

(23 °C (73.4 °F); Rozp.: voda)

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda Neaplikovatel'né
Zmes

Tlak par Momentalne v §tadiu stanovenia

Relativna hustota 1,11 - 1,13 g/lcm3 Ziadna metdda / metdda neznama

(20 °C (68 °F))

Relativna hustota par: Momentélne v §tadiu stanovenia
Charakteristiky castic Neaplikovatel'né

Produkt je kvapalina
9.2. DALSIE INFORMACIE

Dalsie informécie sa na tento produkt nevztahuji

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za odpora¢anych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhniat’
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne nie su zname.
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ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Vseobecné Udaje k toxikoldgii:

Osoby trpiace alergickou reakciou na aminy by sa mali vyhybat’ kontaktu s tymto produktom.
Mozné su krizové reakcie s inymi zlu¢eninami aminov.

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujlc sa na Klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda
Cislo CAS hodnota
Pentaerytritol-PO- LD50 2.600 mg/kg potkan equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
merkapto-glycerol Toxicity)

72244-98-5
1,3-bis[3- LD50 5.126 mg/kg potkan dalsie smernice
(dimethylamino)propyl]ur
ea

52338-87-1

Akutna kozna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
Pentaerytritol-PO- LD50 >10.200 mg/kg | kralik equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
merkapto-glycerol Dermal Toxicity)

72244-98-5
1,3-bis[3- LD50 >2.050 mg/kg | potkan dalsie smernice
(dimethylamino)propyl]ur
ea

52338-87-1

Akutna inhalagna toxicita:

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda
Cislo CAS expozicie
Pentaerytritol-PO- nie je drazdivy | 4h kralik OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
merkapto-glycerol
72244-98-5
1,3-bis[3- irritating or Human, OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human
(dimethylamino)propyl]ur | corrosive EpiDermTM SIT | Epidermis (RHE) Test Method)
ea (EPI1-200),
52338-87-1 Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)
1,3-bis[3- not corrosive Human, OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion: Reconstructed
(dimethylamino)propyl]ur EpiDermTM SIT | Human Epidermis (RHE) Test Method)
ea (EPI1-200),
52338-87-1 Reconstructed
Human
Epidermis (RHE)
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Vazne poskodenie odi/podrazdenie o&i:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metéda

Cislo CAS expozicie

Pentaerytritol-PO- nie je drazdivy kralik equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
merkapto-glycerol Irritation / Corrosion)

72244-98-5

1,3-bis[3- Category 1 kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
(dimethylamino)propyl]ur | (irreversible

ea effects on the

52338-87-1 eye)

Respiraéna alebo kozna senzibilizacia:

Zmes je klasifikovana na zéklade hraniénych hodndt odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skaska typu Druh Metéda

Cislo CAS

Pentaerytritol-PO- senzibilizujuci Lokalna skuska mys OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
merkapto-glycerol lymfatickych uzlin mysi Local Lymph Node Assay)

72244-98-5 (LLNA)

1,3-bis[3- nie je Guinea pig maximization morské equivalent or similar to OECD Guideline
(dimethylamino)propyl]ur | senzibilizujdci test (Maximiz. test prasiatko 406 (Skin Sensitisation)

ea smorskym prasiatkom)

52338-87-1

Mutagenita zarodoénych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metoda
Cislo CAS Spbsob podania aktivacia / Doba

expozicie
1,3-bis[3- negativny Bakterialna skaska | s abez OECD Guideline 471
(dimethylamino)propyl]ur spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
ea (napr. Amesov Assay)
52338-87-1 test)
1,3-bis[3- negativny in vitro s abez OECD Guideline 473 (In vitro
(dimethylamino)propyl]ur chromozomalny Mammalian Chromosome
ea aberac¢ny test na Aberration Test)
52338-87-1 bunkach cicavcov
1,3-bis[3- negativny in vitro skuska na sabez OECD Guideline 487 (In vitro
(dimethylamino)propyl]jur mikrojadre buniek Mammalian Cell
ea cicavcov Micronucleus Test)
52338-87-1
1,3-bis[3- negativny mys equivalent or similar to OECD
(dimethylamino)propyl]ur Guideline 474 (Mammalian
ea Erythrocyte Micronucleus
52338-87-1 Test)

Karcinogenita

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota Skaska typu | Sposob Druh Metéda

Cislo CAS pouzitia

1,3-bis[3- NOAEL P 500 mg/kg screening orélne: potkan nie je $peifikovany
(dimethylamino)propyl]jur sondou

ea NOAEL F1 500 mg/kg

52338-87-1

Toxicita pre $pecificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.
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Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Zmes je klasifikovana na zéklade hraniénych hodndt odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota | Sposob Doba expozicie / Druh Metéda

Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia

1,3-bis[3- NOAEL > 500 mg/kg orélne: 28d potkan OECD Guideline 407
(dimethylamino)propyl]ur sondou daily (Repeated Dose 28-Day
ea Oral Toxicity in Rodents)
52338-87-1

Aspiraéna nebezpeénost’:

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

11.2 Informécie o inej nebezpeénosti

neaplikovatel'né
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ODDIEL 12: Ekologické informécie

Vseobecné ekologické informécie:
Nevyprazdiovat’ do kanalizéacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Pentaerytritol-PO-merkapto-  [LC50 87 mg/l 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
glycerol IAcute Toxicity Test)
72244-98-5

1,3-bis[3- LC50 > 1.000 mg/I 96 h Oryzias latipes IOECD Guideline 203 (Fish,
(dimethylamino)propyl]urea IAcute Toxicity Test)
52338-87-1

Toxicita (pre bezstavovce):

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabul’ke nizsie si uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Pentaerytritol-PO-merkapto-  [EC50 12 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
glycerol (Daphnia sp. Acute
72244-98-5 Immobilisation Test)
1,3-bis[3- EC50 93 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202
(dimethylamino)propyl]urea (Daphnia sp. Acute
52338-87-1 Immobilisation Test)

Chronicka toxicita pre bezstavovce:

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

Pentaerytritol-PO-merkapto- |[NOEC (3,5 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
glycerol magna, Reproduction Test)
72244-98-5

Toxicita (Riasy)
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Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujic sa na Klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Pentaerytritol-PO-merkapto-  [EC50 > 733 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
glycerol Growth Inhibition Test)
72244-98-5

Pentaerytritol-PO-merkapto- |[NOEC (338 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
glycerol Growth Inhibition Test)
72244-98-5

1,3-bis[3- EC50 > 100 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
(dimethylamino)propyl]urea Growth Inhibition Test)
52338-87-1

1,3-bis[3- EC10 > 100 mg/I 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

(dimethylamino)propyl]urea
52338-87-1

Growth Inhibition Test)

Toxicita pre mikroorganizmy:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

Pentaerytritol-PO-merkapto-  [EC50 > 1.000 mg/l 3 h activated sludge of a IOECD Guideline 209
glycerol predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,
72244-98-5 Respiration Inhibition Test)
1,3-bis[3- EC50 820 mg/I 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209

(dimethylamino)propyl]urea
52338-87-1

predominantly domestic sewage

(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzistencia a degradovatePnost’

V tabul’ke nizsie st uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeené latky Vysledok Skaska typu | Degradovatel’ | Doba Metoda
Cislo CAS nost’ expozicie
Pentaerytritol-PO-merkapto- | Nie je l'ahko biologicky aerébny 5% 28d OECD Guideline 301 B (Ready
glycerol rozlozitel'ny. Biodegradability: CO2 Evolution
72244-98-5 Test)
1,3-bis[3- Nie je 'ahko biologicky aerébny 1% 28d OECD Guideline 301 C (Ready
(dimethylamino)propyl]urea rozloziterny. Biodegradability: Modified MITI
52338-87-1 Test (1))
12.3. Bioakumulaény potencial

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.
Nebezpegné latky Bioakumulaény | Doba Teplota Druh Metéda
Cislo CAS faktor (BAF) expozicie
1,3-bis[3- <23 28d 25°C Cyprinus carpio | OECD Guideline 305

(dimethylamino)propyl]urea
52338-87-1

(Bioconcentration: Flow-through
Fish Test)
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12.4. Mobilita v pode

V tabul’ke nizsie su uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky LogPow Teplota Metéda

Cislo CAS

Pentaerytritol-PO-merkapto- | 1,2 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
glycerol Flask Method)

72244-98-5

1,3-bis[3- 0,817 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
(dimethylamino)propyl]urea Flask Method)

52338-87-1

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V tabulke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

Cislo CAS

Pentaerytritol-PO-merkapto-glycerol Nespliia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
72244-98-5 a velmi bioakumulativne latky (vPvB).

1,3-bis[3-(dimethylamino)propyl]urea Nespliia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
52338-87-1 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
neaplikovatelné
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:

Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so sthlasom kompetentnych miestnych tradov.
Vyrobok zlikvidujte v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevygisteného obalu:
Na recykléaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
080409



KBU &.: 284883 \006.0

Pattex Repair Epoxy Universal/Ultra Strong 5 min

Strana 14 z 15

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN alebo identifika&né &islo

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
3334

Spravne expediéné oznagenie OSN

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok

Awviation regulated liquid, n.o.s. (Mercaptan polymer)

nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecény vyrobok
nie je nebezpecény vyrobok
9

Obalové skupina

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecény vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
nie je nebezpecny vyrobok
Il

Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatel’a

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

N&morné preprava hromadného nakladu podra néstrojov IMO

neaplikovatel'né

neaplikovatel'né
neaplikovatel'né
neaplikovatel'né
neaplikovatel'né
neaplikovatel'né

neaplikovatel'né
neaplikovatel'né
neaplikovatel'né
neaplikovatel'né

Ziadny nebezpeény néklad podra ADR/RID/ADN. Preprava podla odseku 1.1.4.2.1

ADR/RID/ADN.
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Nie sU k dispozicii ziadne informécie.:

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia

Latka, poskodzujdca ozénovu vrstvu (ODS) podl'a Nariadenia Europskeho NeaplikovateI'né
parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchadzajuci informovany sthlas (PIC) podra Nariadenia Eurépskeho NeaplikovateI'né
parlamentu a rady (EU) ¢.649/2012:

Perzistentna organicka latka (POPs) podl'a Nariadenia Eurépskeho Neaplikovatel'né

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. UpIné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouZité v tejto karte bezpe&nostnych
dajov, je nasledujuce:

H315 Drazdi kozu.

H317 Moéze vyvolat alergick( koznU reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie o¢i.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u&inkami.

ED: Léatka identifikovana ako latka s vlastnostami narasajdcimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expozignym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Léatka uvedend v prilohe 1, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Léatka uvedena v prilohe 11, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Léatka vzbudzujlca vel'mi velké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Létka spinajdca perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vPVB: Létka spinajdca kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a vermi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

VPVB: Létka spinajdca kritéria pre vermi perzistentné a vermi bioakumulativne latky

Dalsie informécie:
Tato karta bezpeénostnych udajov bola pripravena spolo¢nostou Henkel pre pripady predaja "acastnikom kupujdcim od
spolognosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje len informacie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpskej Unie.
Z tohoto dévodu neexistuje Ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokor'vek druhu ohl'adne stladu so zavaznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo Uzemi ako tych, ktoré su sucastou Eurdpskej Unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku Uniu postupujte podl'a zodpovedajlcej karty bezpecnostnych Gdajov prislusného Uzemia, aby ste
zaistili stlad s predpismi, alebo sa obrat’te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsSinfo.Adhesive@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurépsku Uniu.

Tieto informécie su zaloZené na nasich sa¢asnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpeénostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzatel'nd budicnost’ podporovanim vylepseni vo vsetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doru¢ovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odpora¢ame doru¢ovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych Gdajov st oznacené zvislymi ¢iarami na 'avom okraji prislusnej casti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.



