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Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka CANDY

Identifikačný kód modelu CSOE H7A2TE-S

Menovitá kapacita 7,0 kg

Typ Kondenzačná

Trieda energetickej účinnosti A++

Vážená ročná spotreba energie 211,0 kWh/rok

Automatická bubnová sušička

Spotreba energie (E dry) 1,72 kWh

Spotreba energie (E dry 1/2) 0,97 kWh

Spotreba energie (Eg dry) - kWh

Spotreba energie (Eg dry 1/2) - kWh

Spotreba energie (Eg dry,a) - kWh

Spotreba energie (Eg dry 1/2,a) - kWh

Spotreba energie v režime vypnutia 0,40 W

Spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave 0,75 W

Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave 5 minút

„Štandardný program pre bavlnu“ používaný pri plnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na
ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v informačnom liste výrobku. Tento program je vhodný na sušenie normálnej
vlhkej bavlnenej bielizne a je to najúčinnejší program pre bavlnu z hľadiska spotreby energie.

Vážený čas trvania štandardného programu pre bavlnu
pri plnom a čiastočnom naplnení

154 minút

Dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri plnom na-
plnení (T dry)

202 minút

Dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom
naplnení (T dry 1/2)

118 minút

Trieda účinnosti kondenzácie B

Priemerná účinnosť kondenzácie (C dry) 84 %

Priemerná účinnosť kondenzácie (C dry 1/2) 84 %

Vážená účinnosť kondenzácie 84 %

Hladina akustického výkonu (vážená priemerná hodnota) 67 dB
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