BEZPECNOSTNE POKYNY
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DOLEZITE! PRECITAJTE S| A DODRZIAVAJTE

Kompletny ndvod si mozete stiahnut na
http://docs.indesit.eu alebo zavolajte na telefénne
Cislo uvedené v zaruc¢nej knizke.

Pred pouzitim spotrebica si starostlivo precitajte
tieto bezpecnostné pokyny. Odlozte si ich, aby boli
k dispozicii pre buduce pouzitie.

V tychto pokynoch a na samotnom spotrebici su
uvedené doOlezité upozornenia tykajuce sa
bezpecnosti, ktoré treba vzdy dodrziavat. Vyrobca
odmieta zodpovednost v pripade nedodrzania tychto
bezpecnostnych pokynov, nendlezitého pouzivania
spotrebica alebo nespravneho nastavenia ovladania.

POZOR! Ak je varny panel puknuty, spotrebic
nepouzivajte — nebezpeclenstvo zasahu elektrickym
prudom.

A\ POZOR! Nebezpecenstvo poziaru: neskladujte
predmety na varnych povrchoch.

A UPOZORNENIE: Pri vareni musi byt spotrebi¢ pod
dohladom. Pri kratkodobom vareni musi byt
Kotrebié pod nepretrzitym dohladom.

POZOR! Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru
mdze predstavovat nebezpecenstvo a moze mat za
nasledok vznik poziaru. NIKDY sa nepokusajte uhasit
ohen vodou! Namiesto toho spotrebi¢ vypnite
a potom plamen zakryte, napriklad pokrievkou
alebo poziarnym raskom.

M\ Nepouzivajte varndi dosku ako pracovnu alebo
odkladaciu plochu. Oblecenie a iné horlavé materialy
uchovavajte mimo spotrebica, kym vietky komponenty
uplne nevychladnu - hrozi nebezpeclenstvo vzniku
poziaru.

M\ Nekladte kovové predmety ako noze, vidlicky,
lyZicky a pokrievky na povrch varnej dosky, pretoze
by sa mohli zahriat na vysoku teplotu.

M\ Velmi malé deti (0 - 3 roky) by sa nemali zdrziavat
v okoli spotrebica. Malé deti (3 — 8 roky) by sa nemali
zdrziavat v okoli spotrebica, pokial nie su pod stalym
dohladom. Deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi a mentalnymi schopnostami
alebo s nedostatkom skusenosti a znalosti mozu
pouzivat tento spotrebi¢ len v pripade, ak su pod
dozorom alebo dostali pokyny tykajice sa pouzivania
spotrebica bezpecnym spbsobom a chapu hroziace
nebezpeclenstva. Deti sa so spotrebicom nesmu hrat.
Cistenie a pouzivatelski udrzbu nesmu vykonavat
deti bez dozoru.

M\ Po pouziti vypnite varny panel ovladacom a
nespoliehajte sa na detektor pritomnosti riadu.

&\ POZOR! Spotrebi¢ a jeho pristupné ¢asti sa pocas
pouzivania zahrievaju. Davajte pozor, aby ste sa
nedotkli ohrevnych ¢lankov. Nedovolte, aby sa deti
mladSie ako 8 rokov priblizili k rdre, pokial nie su
nepretrzite pod dozorom.

POVOLENE POUZIVANIE

/N UPOZORNENIE: spotrebi¢ nie je urceny na
ovlddanie externym vypinacom, ako je casovac
alebo samostatny systém dialkového ovladania.

A\ Tento spotrebic je ur¢eny na pouzitie vdomacnosti
alebo na podobné ucely ako napr.. v oblastiach
kuchyniek pre personal v dielfach, kancelariach
a inych pracovnych prostrediach; na farmach; pre
hosti v hoteloch, moteloch alebo inych ubytovacich
zariadeniach.

M\ Nie je povolené pouzivat ho na iné Gcely (napr.
gkurovanie miestnosti).

Tento spotrebi¢ nie je uréeny na profesiondlne
pouzivanie. Spotrebi¢ nepouzivajte vonku.
INSTALACIA
A\ So spotrebi¢om musia manipulovat a instalovat ho
minimalne dve osoby - riziko zranenia. Pri vybalovani
a instalovani pouzivajte ochranné rukavice - riziko
porezania.

M nstaldciu, vratane privodu vody (@k je)
a elektrického zapojenia a taktiez opravy musi
vykonavat kvalifikovany technik. Nikdy neopravujte
ani nevymienajte ziadnu Cast spotrebica, ak to nie je
vyslovhe uvedené v ndvode na pouzivanie.
Nepustajte deti k miestu instalacie. Po vybaleni
spotrebica sa uistite, ze sa pocas prepravy neposkodil.
V pripade problémov sa obratte na predajcu alebo
popredajny servis. Po instalacii ulozte odpad
z balenia (plastové a polystyrénové casti a pod.)
mimo dosahu deti - nebezpelenstvo udusenia. Pred
vykondvanim instalacnych prac musite spotrebic
odpojit od elektrického napajania — nebezpecenstvo
zasahu elektrickym prudom. Pocas instalacie davajte
pozor, aby ste spotrebicom neposkodili napajaci
kabel - nebezpeclenstvo poziaru alebo zasahu
elektrickym pradom. Spotrebi¢ zapnite az po
uplnom dokonceni instalacie.

M\ Pred vsadenim spotrebi¢a do skrinky urobte
vsetky potrebné vyrezy a z otvoru odstrarite odrezky
a piliny.

M\ Ak spotrebi¢ nie je instalovany nad rurou, je
potrebnédo priehradky pod spotrebicom nainstalovat
oddelovaci panel (nie je prilozeny).

VAROVANIA PRI POUZiVANI ELEKTRICKEHO
SPOTREBICA

A\ Spotrebi¢ sa musi dat odpojit od napéajania bud
vytiahnutim zéstrcky, pokial' je lahko dostupn4,
alebo prostrednictvom pristupného viacpolového
prepinata  nainstalovaného pred  zasuvkou
a spotrebi¢ musi byt uzemneny v sulade s narodnymi
bezpeclnostnymi normami pre elektrotechniku.

M\ Nepouzivajte predlzovacie kable, rozdvojky ani
adaptéry. Po instalacii spotrebi¢a nesmu byt jeho
elektrické astipristupné pouzivatelom.NepouzZivajte




spotrebi¢, ak ste mokri alebo bosi. Spotrebic¢
nepouzivajte, ak ma poskodeny napajaci kabel alebo
zastrcku, ak nefunguije spravne, ¢i ak bol poskodeny
alebo spadol.

M\ Ak je poskodeny napajaci elektricky kabel, musi
ho vymenit vyrobca, jeho autorizovany servis alebo
podobne kvalifikovand osoba, aby sa predislo
nebezpecenstvu zasahu elektrickym pradom.
CISTENIE A UDRZBA

A&\ POZOR! Pred vykonavanim udrzby dbajte, aby bol
spotrebi¢ vypnuty alebo odpojeny od elektrického
napajania; nikdy nepouzivajte zariadenie na Cistenie
parou - nebezpecenstvo zasahu elektrickym
pradom.

M\ Nepouzivajte  abrazivne alebo  korozivne
prostriedky, Cisti¢e s obsahom chléru alebo drétenky
na panvice.

LIKVIDACIA OBALOVEHO MATERIALU

Obalové materidly sa m6zu na 100 % recyklovat a su oznac¢ené symbolom

recyklacie &
Rozne casti obalu likvidujte zodpovedne, v Uplnom sulade s platnymi
predpismi miestnych organov, ktorymi sa riadi likvidacia odpadov.

LIKVIDACIA DOMACICH SPOTREBICOV

Tento spotrebi¢ je vyrobeny z recyklovatelnych a znovu pouzitelnych
materidlov. Zlikvidujte ho v silade s miestnymi predpismi o likvidcii
odpadov. Podrobnejsie informéacie o zaobchéadzani, obnove a recyklacii
domadcich spotrebicov dostanete na prislusnom miestnom urade, v zbernych
strediskach alebo v obchode, kde ste spotrebic¢ kupili. Tento spotrebic je
oznaceny v sulade so smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/19/
EU o odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni (OEEZ) a s predpismi o
odpade z elektrickych a elektronickych zariadeni zr. 2013 (v platnom zneni).
Zabezpecenim spravnej likvidacie vyrobku pomézete predchadzat
potencialnym negativnym dopadom na Zivotné prostredie a fudské zdravie.

h:¢

Symbol = na spotrebici alebo na sprievodnych dokumentoch znameng,
Ze s tymto vyrobkom sa nesmie zaobchadzat ako s domacim odpadom,
ale je potrebné odovzdat ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické
zariadenia.

RADY NA USPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Hordcu plathu vypnite zopar minut pred dokoncenim varenia, ¢im
maximalne vyuZijete zvyskové teplo.

Dno hrnca alebo panvice by malo hortcu platiiu celkom zakryvat; pri
pouzivani nddoby mensej, nezZ je horuca platna, sa plytvé energiou.
Hrnce a panvice prikryvajte priliehajucimi pokrievkami a pouzivajte ¢o
najmenej vody. Varenie bez pokrievky zna¢ne zvysi spotrebu energie.
Pouzivajte iba panvice a hrnce s rovnym dnom.

VYHLASENIE O ZHODE

Tento spotrebi¢ splha poZiadavky nariadenia Komisie (EU) 66/2014 na
ekodizajn a predpisy z roku 2019 o ekodizajne energeticky vyznamnych
vyrobkov a energetickych informaciach (dodatok) (vystup z EU) v sulade s
eurépskou normou EN 60350-2.

POZNAMKA

Ludiaskardiostimulatorom alebo podobnouzdravotnou pomockou by mali
byt opatrni, ked' stoja blizko tejto induk¢nej varnej dosky, ked' je zapnuta.
Elektromagnetické pole moze ovplyvnit kardiostimulator alebo podobnu
pomocku. Poradte sa s lekarom alebo vyrobcom kardiostimulatora alebo
podobnej zdravotnej pomocky, ktori vdm poskytnu dalsie informécie o
tom, ako ho ovplyvnuje elektromagnetické pole indukénej varnej dosky.

I




INSTALACIA
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ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

Elektrické pripojenie sa musi vyhotovit uz pred pripojenim spotrebica k zdroju napdjania.

Instaldciu musi vykonat kvalifikovany personal, ktory pozna aktualne bezpecnostné a instalacné predpisy. Instalaciu treba vykonat v sulade
s predpismi miestneho doddavatela elektriny.

Uistite sa, Ze je napatie Specifikované na tdajovom stitku na spodnej strane zariadenia rovnaké ako napatie vo vasom dome.

Podla platnych predpisov je uzemnenie spotrebica povinné. Pouzite iba vodice prislusnej velkosti (vratane uzemnovacieho vodica).
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black-nero-negro-preto-yaupog-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-4epHo-LipH-
¢rna-crno-4yepHhli-4opHuit-kapa-Cerna-Cierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh

brown-marrone-marrén-marrom-ka@é-pruun-brins-rudas-brgzowy-braunen-brun-bruin-maro-kacss-
HpaoH-rjava-smed-kopnyHeBbIN-KOpUYHEBMIA-KOHbIP-hnédy-hnedy-barna-brunt-ruskea-brunt-brun-
kahverengi-donn

blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-utAe (ykpi)-sinine (hall)-zila (peléka)-mélyna (pilkas)-
niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-cuHb0 (cuBO)-nNnasa (cusa)-
modro (sivo)-plava (siva)-cuHuin (cepbliii)-cuHin (cipuin)-kek (cyp)-modry (Seda)-modry (siva)-

kék (sziirke)-bla (gra)-sininen (harmaa)-bla (gra)-blat (grat)-mavi (gri)-gorm (liath)

yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdekitpivo/mpdaivo-kollane/roheline-dzeltens/zals-
geltona/zalia-zotty/zielony-gelb/griin-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-xbnTo/3eneHo-xyTo/3eneHa-
rumeno/zeleno-zuto/zelena-xenTbii/3eNeHbIN-XOBTUIA/3eneHuii-xacoin/capbl-Zluta/zelena-zlta/zelena-
sarga/z6ld-gul/grgnn-keltainen/vihred-gul/grén-gul/gren-sari/yesil-bui/glas

i
2 m = un X

blue-blu-azul-azul-pTrAe-sinine-zila-mélyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-cuHbo-nnasa-modro-
plava-cuHuit-cuHii-kek-modry-modry-kék-bla-sininen-bla-blat-mavi-gorm
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OPIS SPOTREBICA
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OVLADACI PANEL

1. Varnd doska
2. Ovladaci panel

hWwbh=

Tlacidlo Zapnuté/Vypnuté
Zvolend Uroven varenia
Ukazovatel vybranej zony
Tlacidlo vyberu varnej zény

5. Ukazovatele ¢asovaca aktivne pre vybranu
z6nu

6. Ukazovatel ¢asu varenia

7. Aktivujte tlacidlo ¢asovaca

“g

9

B3sec

10

8. Tlacidla nastavenia vykonu a casu pripravy
jedla

9. Kontrolka - funkcia aktivna

10. Tlacidlo Detskd poistka — 3 sekundy

(D) inpesit



PRISLUSENSTVO

PANVICE A HRNCE

varnych doskach:

w > . .
+ hrnce a panvice zo smaltovanej ocele

@ @ + liatinové hrnce a panvice

« $pecidlne antikorové hrnce a panvice vhodné
na induk¢éné varenie

Pouzivajte iba panvice a hrnce z feromagnetického
materidlu vhodné na pouzivanie na indukénych

Ak chcete zistit, ¢i je hrniec vhodny, hladajte na nom symbol QQQ
(zvycajne vytlaceny na spodku). Pomocou magnetu mozete zistit, ¢i su
hrnce magnetické.

Kvalita a Struktura dna hrnca moze zmenit proces varenia. Niektoré udaje
o priemere dna nezodpovedaju skuto¢nému priemeru feromagnetického
povrchu.

Niektoré hrnce a panvice maju z feromagnetického materidlu iba cast
dna a ich casti su z iného materidlu, ktory nie je vhodny na induk¢né
varenie. Tieto plochy sa mézu zohrievat pri réznych urovniach alebo pri
nizsich teplotach. V urcitych pripadoch, ked je dno vyrobené prevazne z
neferomagnetickych materidlov, varna doska nemusi hrniec rozoznat, a
preto sa varna zéna nezapne.

Na zabezpecenie optimalnej ucinnosti vzdy pouzivajte hrnce a panvice s
rovnym dnom, na ktorom sa teplo rozloZi rovhomerne. Ak dno nie je rovné,
ovplyvni to vykon a tepelnu vodivost.

PRVE POUZITIE

Prdzdne hrnce alebo hrnce s tenkym dnom

Na varnu dosku nekladte prazdne hrnce alebo panvice, ked je zapnuta.
Varnd doska je vybavena internym bezpecnostnym systémom, ktory
neprestajne monitoruje teplotu a aktivuje funkciu automatického
vypnutia, ked' sa zisti vysoka teplota. Ak na rfu polozite prazdny hrniec
alebo hrniec s tenkym dnom, teplota méze velmi rychlo stupnut a funkcia
automatického vypnutia sa nemusi spustit ihned, ¢im sa poskodi hrniec
alebo povrch varnej dosky. V takom pripade sa ni¢coho nedotykajte a po
ckajte, kym vsetky casti vychladnu.

Ak sa zobrazi chybova sprava, zavolajte servisné stredisko.

Minimdlny priemer hrnca/panvice pre rézne varné plochy

Pre zabezpecenie spravnej cinnosti varnej dosky pouZivajte hrnce s
vhodnym minimalnym priemerom (pozri obrézok dalej).

Pouzivajte vzdy varnu zénu, ktord najviac zodpovedd minimdlnemu
priemeru dna hrnca.

Hrniec poloZzte tak, aby bol na pouzivanej varnejzéne dobre vycentrovany.
Odporuca sa nepouzivat hrnce, ktoré siahaju za obvod pouzivanej varnej
zény.

ADAPTER NA HRNCE/PANVICE NEVHODNE NA INDUKCIU

S tymto prislusenstvom moézete pouzivat hrnce a panvice, ktoré nie su
vhodné na indukéné varné dosky. Treba vsak brat do uvahy, Ze jeho
pouzitie ovplyvnuje Uc¢innost, a nasledne aj cas potrebny na zohriatie
jedla. Mal by sa pouzivat obmedzene, pretoze teploty dosiahnuté na
jeho povrchu znac¢ne zévisia od pouzitého hrnca/panvice, od toho, ¢i je
rovny, a od typu pripravovaného jedla. Ak pouzijete hrniec alebo panvicu,
ktoré maju mensi priemer ako kotuc¢ adaptéra, moze vznikat teplo, ktoré
sa neprenasa na hrniec alebo panvicu, a spdsobi ocernetie varnej dosky
i kotuca. Prispdsobte priemer hrncov/panvic a varnej dosky priemeru
adaptéra.

POWER MANAGEMENT (NASTAVENIE VYKONU)

Prindkupe je varna doska nastavena na maximalny mozny vykon. Upravte
nastavenie podla limitov elektrickej sustavy vo vasej domécnosti, ako je
opisané v nasledujucom odseku.

POZNAMKA: V zavislosti od vykonu zvoleného pre varnt dosku niektoré
urovne vykonu a funkcie varnych zén (napr. uvedenie do varu alebo
rychle ohrievanie) mézu byt automaticky obmedzené, aby sa zabrénilo
prekroceniu zvoleného limitu.

Nastavenie vykonu varnej dosky:

Po pripojeni spotrebica k elektrickej sieti mézete do 60 sekiind nastavit
urovern vykonu.

Stlacte a podrzte tlacidlo "+” aspori na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazi "PL".

&
Stlacenim %= potvrdte.

Pomocou tlacidiel "+" a "—" zvolte Zelanu Urover vykonu.
Dostupné trovne vykonu: 2,5 kW - 4,0 kW - 6,0 kW — 7,2 kW.

n_n

@
Potvrdte stlacenim .

Zvolend Uroven vykonu zostane v pamati aj po preruseni napajania.

Ak chcete uroven vykonu zmenit, odpojte spotrebic¢ od siete aspon na
60 sekund, potom ho znova pripojte k sieti a zopakujte vyssie uvedené
kroky.

Ak sa pocas nastavovania vyskytne chyba, zjavi sa symbol "EE” a ozve sa
pipnutie. V takom pripade operaciu zopakuijte.
Ak chyba pretrvava, zavolajte popredajny servis.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZVUKOVEHO SIGNALU

Zapnutie/vypnutie zvukového signalu:
«  Pripojte varnu dosku k zdroju napdjania;
«  Pockajte na sekvenciu zapinania;

+ Do 60 sekund stlacte tlacidla "+" a 5.7 zaroven aspori na 5 sekund.

REZIM DEMO (ohrievanie dezaktivované, pozri cast "Riesenie problémov”)

Zapnutie a vypnutie rezimu demo:

«  Pripojte varnu dosku k zdroju napdjania;

«  Pockajte na sekvenciu zapinania;

« Do 60 sekund stlacte tlacidla vyberu varnej zény vlavo hore a vpravo
hore zarover aspon na 3 sekundy (ako je zndzornené nizsie);

- Nadispleji sa zobrazi "DE".

3sek.

|

3sec

|
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KAZDODENNE POUZiVANIE

. SK

I
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY

Varnu dosku zapnete stlacenim tlacidla napdjania na cca 1 sekundu.
Varnu dosku vypnete opdtovnym stlacenim toho istého tlacidla a vSetky
varné zény sa deaktivuju.

UMIESTNENIE

Najdite zelant varnu zénu podla symbolov polohy.
Neprikryvajte symboly ovladacieho panela hrncami.

Upozornenie: Vo varnych zénach v blizkosti ovlddacieho panelu sa odporuca
umiestriovat hrnce a panvice do vnutra vyznacenych pléch (berte pritom
do tGvahy dno aj horny okraj, lebo tie byvaju sirsie).

Zabranuje to nadmernému prehriatiu dotykového ovlddania. Vzdy ked je to
mozné, pri grilovani alebo vysmazani pouzivajte zadné varné zény.

AKTIVACIA/DEAKTIVACIA VARNYCH ZON A NASTAVENIE
UROVNE VYKONU

Zapnutie varnej zony:

Vlyberte predvolenud varnu zénu stlacenim prislusného tlacidla vyberu
varnej zony. Na displeji sa zobrazi Grover "0".

Kazdd varna zéna md iné urovne vykonu, ktoré mozno upravit pomocou
tlacidiel "+"/"-" od minimalneho 1 po maximalny 9.

Niektoré varné zény su vybavené funkciou rychleho ohrievania (Booster),
ktora sa zobrazuje na displeji pismenom "P".

N

.
Vypnutie varnych zén:

Vyberte varnu zénu, ktora sa ma vypnut, stlacenim prislusného tlacidla
vyberu zény (na displeji sa rozsvieti bodka vpravo dolu od ukazovatela

urovne vykonu). Stlacte tlacidlo "-", aby ste nastavili Groveri "0".

Displej indikatora vykonu
Indikacia zvolenej varnej zény

UKAZOVATELE

Na okamzité vypnutie stlacte a podrzte tlacidlo volby zény 3 sekundy.
Varna zéna sa vypne a na displeji sa zobrazi kontrolka zvyskového tepla "H".

ZABLOKOVANIE OVLADACIEHO PANELA

Ak chcete uzamknut nastavenia, aby nedoslo k ndhodnému zapnutiu, na
3 sekundy stlacte a podrzte tlacidlo "Detskéd poistka”. Pipnutie a varovné
svetielko nad symbolom ukazuju, Ze tato funkcia bola aktivovana. Ovladdaci
panel je zablokovany, s vynimkou funkcie vypnutia ((©)). Aby ste ovladacie
prvky odblokovali, zopakujte postup ako pri aktivacii.

CASOVAC

Casova¢ umoziuje nastavenie ¢asu pripravy jedla pre vietky zény.

Aktivovanie ¢asovaca:

Vlyberte a aktivujte varnu zénu, pre ktort chcete nastavit ¢asovac.
Stlacte tlacidlo s ikonkou hodin a pomocou tlacidiel "+" a "-"
zelany cas. Pre pouzivanu zénu sa rozsvieti LED ¢asovaca.
Niekolko sekund po poslednom dotyku casova¢ zacne odpocitavanie
a bodka na displeji, ktord ukazuje, ze sekundy plynu, bude blikat.

Po uplynuti ¢asu zaznie zvukovy signdl a varna zéna sa vypne automaticky.
Po vybere zény a ikonky hodin mozno ¢as kedykolvek zmenit a zaroven
moze byt aktivovanych niekolko ¢asovacov.

Casovac vzdy zobrazuje ¢as nastaveny pre zvolenu plochu alebo najkratsi
zostéavajuci Cas.

Ked' je aktivnych viac ¢asovacov, blikajuca LED ukazuje zénu, pre ktoru
na displeji vidiet cas.

Ak chcete ¢asovac nastavit pre int zénu, zopakujte vyssie uvedené kroky.

nastavte

Deaktivovanie ¢asovaca:

Vlyberte varnu zénu, pre ktoru chcete vypnut ¢asovac.

Na 3 sekundy stlacte tla¢idlo s ikonkou hodin ( O ). Pripadne stlacte
tlacidlo s ikonkou hodin a potom stlacte a podrzte tlacidlo "—*, kym sa na
displeji nezobrazi "0:0".

(M
I'| ZVYSKOVE TEPLO

Ak sa na displeji zobrazuje “H”, znamena to, Ze varnd zéna je este horuca.
Kontrolka sa rozsvieti, aj ked zédna nebola aktivovana, ale zohriala sa od
okolitych zén alebo preto, lebo ste na riu polozili horuci hrniec.

Po vychladnuti varnej zény pismeno “H" zmizne.

g W

HRNIEC JE NESPRAVNE POLOZENY ALEBO CHYBA

Tento symbol sa zjavi, ked hrniec nie je vhodny na induk¢né varenie,
nie je polozeny spravne alebo nema spravnu velkost pre zvolent varnu
zénu. Ak varna zéna do 30 sekind po navoleni neidentifikuje ziadny
hrniec, varna zéna sa vypne.
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TABULKA NA VARENIE

Tabulka pripravy jedal obsahuje priklad typu pripravy jedla pre kazdu uroven vykonu. Skuto¢ny dodavany vykon kazdej urovne vykonu zavisi od
rozmerov varnej zony.

POUZITA UROVEN

UROVEN VYKONU DRUH VARENIA T S . L . Ay i . .
(indikacia je iba orientac¢na, pomo6zu vam aj skisenosti a zvyky pri vareni)
P Rychly ohrev/Booster Lc\i/eaalgl)i/nna ohrev jedla v kratkej dobe az do varu a rychle zovretie vody alebo
Maximalny palin.
A - ; Ideédlne na osmazenie, uvedenie do varu na zaCiatku pripravy jedla, smaZenie
8-9 Smazenie - varenie Sl -
mrazenych jeddl, rychle zovretie vody.
7_8 Osmazenie — pomalé prazenie — | Idedlne na pomalé prazZenie, udrziavanie silného varu, varenie a grilovanie
Vysoky varenie — grilovanie (kratka doba trvania, 5-10 minut).
vykon 67 Osmazenie - varenie — dusenie— | ldedlne na pomalé praZenie, udrziavanie slabého varu, varenie a grilovanie
pomalé prazenie — grilovanie (stredna doba trvania, 10-20 minut), predhrievanie.
4_5 Varenie — dusenie - pomalé Idedlne na dusenie, udrziavanie mierneho varu, varenie a grilovanie (dlhé
prazenie — grilovanie trvanie).
Stredny 3_4 Idedlne na dlhé varenie (ryza, omacky, dusené maso, ryby) v stave (napr. voda,
vykon Varenie - pomaly var - vino, vyvar, mlieko), dovarenie cestovin.
zahustenie - dovarenie cestovin -
2.3 s omackou Idedlne na predlZené varenie (objemy menej ako liter: ryZza, omacky, dusené
maso, ryby) v stave (napr. voda, vino, vyvar, mlieko).
Idedlny na zmdkcéenie masla, pomalé rozpustenie cokolddy, rozmrazenie
1-2 malych kusov potravin a udrzanie tepla prave uvarenych jedal (napr. omacky,
Roztépanie - rozmrazovanie polievky, minestrone).
Nizky vykon - udrziavanie teploty pokrmu -
dovaranie rizota Idedlne na udrzanie teploty prave uvarenych pokrmov, dovéranie rizota
1 a zachovévanie teploty podavanych jedal (s vhodnym indukénym
prislusenstvom).
NL’|Iovy 0 Odkladacia plocha Varnd doska v.polohg stqnd-lqy alebq vypnuta (mgzga pritomnost zvyskového
vykon tepla na konci varenia, signalizované pismenom “H").

UDRZBA A CISTENIE

VAROVANIE
+ Nepouzivajte cistiace zariadenia vyuzivajice paru.

+  Pred cistenim skontrolujte, ¢i st varné zény vypnuté a ¢i sa vypol indikator zvyskového tepla ("H”).

Déleziteé: «  Cukor alebo potraviny s vysokym obsahom cukru mézu varny panel
«  Nepouzivajte abrazivne ¢istiace §pongie ani drétenky, lebo by mohli poskodit, a preto ich treba ihned odstranit.
poskodit sklo. - Sol, cukor a piesok by mohli poskriabat skleneny povrch.

Po kazdom poutziti vy¢istite varny panel (ked je vychladnuty), aby ste «  Pouzivajte mékku utierku, absorpcné papierové kuchynské utierky

odstrénili vetky usadeniny a $kvrny sposobené zvyskami jedla.

alebo 3pecidlne vyrobky uréené na distenie varného panela

Ak povrch nie je dostatocne Cisty, mdze to znizit citlivost tlacidiel (dodrziavajte pokyny vyrobcu).

ovladacieho panela.

«  Vyliate tekutiny mozu na varnych zénach sposobit pohyby alebo

Skrabku poutzite, iba ak sa zvysky prilepia k varnej doske. Dodrzujte vibrovanie hrncov.

pokyny vyrobcu skrabky, aby nedoslo k poskriabaniu skla.

«  Po disteni povrch varného panela dokladne osuste.
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RIESENIE PROBLEMOV

. SK

«  Skontrolujte, ¢i nedoslo k preruseniu dodavky elektriny.

. Ak varnu dosku po pouziti nedokdzete vypnut, odpojte ju od

elektrickej siete.

Upozornenie: Pritomnost vody, tekutina vykypena z hrncov alebo

akykolvek predmet polozeny na ovladacoch mozu spdsobit ndhodnu

aktivaciu alebo deaktivaciu zablokovania ovladacieho panelu.

- Ak sa po zapnuti varnej dosky na displeji zobrazia alfanumerické
kody, postupujte podla pokynov v tabulke.

KOD NA DISPLEJI

OPIS

MOZNE PRICINY

RIESENIE

Je zistend varnd nadoba, ale nie je
kompatibilna s poZzadovanou operaciou.

Varna nadoba nie je dobre postavena na
varnej zéne alebo nie je kompatibilnd s

Dva razy stlacte tlacidlo On/Off (Zapnuté/
Vypnuté), ¢im odstranite kod FOET a obnovite

varna zona sa vypne.

FOE1 jednou alebo viacerymivarnymizonami. | funkénost varnej zony. Potom skuste pouzit
varni nadobu na inej varnej zéne alebo
pouzite int nadobu.

Nespravne pripojeny napdjaci kdbel. | Pripojenie zdroja napdtia nie je | Upravte pripojenie k zdroju podla odseku

FOE7 presne také, ako je uvedené v odseku | “ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE”

"ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE".

FOEA Oblast s ovladacimi prvkami sa vypne | Vnutorna teplota elektronickych castije | Pockajte, kym varnd doska vychladne, az

nésledkom prilis vysokej teploty. prili$ vysoka. potom ju znovu poufZite.

FOE9 Ked su teploty prilis vysoké, dana | Vnutorna teplota elektronickych casti | Pred dalSim pouzivanim pockajte, kym

je prilis vysoka.

varnd zéna nevychladne.

FOE2, FOE4, FOES6,
FOES8, FOEC, F1ET1,
F2E1, F6E1, F6E3,

Odpojte varnu dosku od elektrického napdjania.

Niekolko sekund pockajte a potom dosku znova pripojte na elektrické napajanie.
Ak problém pretrvava, zavolajte servisné stredisko a uvedte chybovy kéd zobrazeny na displeji.

F7E5, F7E6
dE Varna doska nezapina zohrievanie. REZIM DEMO je zapnuty. Postupuijte podla pokynov v odseku "REZIM
[ked'je varnd doska Funkcie sa nezapnu. DEMO”".
vypnutd]
napr. 0 .gq Varnd doska automaticky nastavi | Regulator vykonu obmedzuje Grovne | Pozri odsek "Nastavenie vykonu”.
[Uroveri vjkonu je nissia minimalnu uroven vykonu, aby sa | vykonu podla maximalnej hodnoty
ako pozadovand] varna zéna mohla pouZzivat. nastavenej pre varnu dosku.

ZVUKY VZNIKAJUCE POCAS PREVADZKY

Induk¢né varné dosky mézu pocas normalnej prevadzky piskat alebo
vizgat. Tieto zvuky v skuto¢nosti vychadzaju z varnej naddoby a suvisia

s upravou dna nadoby (napr. ak je dno vyrobené z réznych vrstiev
materidlov alebo je nepravidelné).

Tieto zvuky mézu byt rozne podla typu varnej nadoby a mnozstva jedla,
ktoré obsahuje, a nie su priznakom, ze nieco nie je v poriadku.
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POPREDAJNY SERVIS

Aby sme vam mohli lepsie poskytovat pomoc, zaregistrujte, prosim, svoj
spotrebi¢ na www.indesit.com/register.

PREDTYM, NEZ ZAVOLATE POPREDAJNY SERVIS:

1. Zistite, ¢i nedokazete problém vyriesit sami s pomocou ndvrhov rieseni
uvedenych v ¢asti RIESENIE PROBLEMOV.

2. Spotrebi¢ vypnite a opat zapnite, aby ste skontrolovali, ¢i chyba
pretrvava.

AK PO KONTROLACH UVEDENYCH VYS3IE PORUCHA NADALEJ

PRETRVAVA, SPOJTE SASNAJBLIZSIM AUTORIZOVANYM SERVISNYM
STREDISKOM.

Ak potrebujete pomoc, volajte na ¢islo uvedené v zéru¢nej knizke alebo
postupujte podla pokynov na webovej stranke www.indesit.com.

Pri kontaktovani nasho zakaznickeho popredajného servisu vzdy uvedte:
«  stru¢ny opis poruchy;
+  presny typ a model spotrebica;

« vyrobné ¢islo (Cislo uvedené po slove SN na vykonnostnom Stitku
pod spotrebicom). Vyrobné ¢islo je uvedené aj v dokumentacii;

SERVICE
SN 000000000000

L TR T

« vasu UplInu adresu;
« vase telefénne Cislo.

Ak je nevyhnutné spotrebic¢ opravit, obratte sa na autorizované servisné
stredisko (zaru¢i sa tym pouzitie origindlnych ndhradnych dielov a
spravny postup pri oprave).

V pripade vnorenej instaldcie zavolajte do popredajného servisu a
vyZziadajte si sipravu montaznych skrutiek 4801 211 00112.

V pripade instaldcie bez presahu zabudovanej rdry mate moznost
kontaktovat predajcu alebo servisné stredisko a zakupit rozdelovaciu
supravu C00628720 (varna doska 60 a 65 cm) alebo C00628721 (varna
doska 77 cm).

Ak nemdte zdujem o kupu rozdelovacej supravy, uistite sa, Ze je
nainstalovany oddelovac podla ndvodu na instaléciu.
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